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II. TECZKA ZAWIERA:
[. STRONA TYTULOWA
1. SPIS TRESCI
IIT1.OPIS TECHNICZNY
IV.CZESC RYSUNKOWA.
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rzut boisk 1:100
Boisko do pitki recznej 1:100.
Boisko do koszykowki.1:100

Boisko do siatkowki 1:100
Przekréj przez boiska 1:50
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OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest kompleks boisk sportowych zlokalizowany dzialce nr 5/1
przy ul.Hirszfelda.
Realizowane bedzie boisko wielofunkcyjne z wyznaczonymi liniami do pitki r¢cznej, do

pitki siatkowej oraz dwoch boisk do koszykowki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora.

Mapa do celow projektowych 1:500.
Badania geotechniczne.

Obowiazujace przepisy i normy projektowe.
Wizja lokalna.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1.Wielofunkcyjne boisko zlokalizowane bedzie na cze$ci dziatki przeznaczonej na osiedlowe
tereny sportowo-rekreacyjne. Na dzialce znajduje si¢ budynek zespotu szkot publicznych oraz
wydzielony odrgbnym ogrodzeniem teren sportowo - rekreacyjny z trawiastym boiskiem do
pitki recznej, utwardzonym betonowymi ptytami boiskiem do koszykowki, bieznig
lekkoatletyczng, skocznig w dal oraz placem zabaw dla dzieci najmtodszych. We wschodnie;j
czesci dziatki znajduje si¢ gorka saneczkowa. Na terenie nie ma zadnych drzew ani krzewow.
3.2.Teren uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3.3. Warunki gruntowe.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng wykonang przez ,,Geomar” Wroclaw - geolog Jerzy
Sandecki - w lutym 2009r, w obrebie zbadanego terenu wystepuja zroznicowane warunki
geotechniczne.

W miejscach nieutwardzonych wierzchnig warstwe stanowi humus grubosci 10cm lezacy na
warstwie piaskow $rednich 1 pospoétek §rednio zageszczonych (Ip=0.40) migzszosci od 40 do
60cm. Pod gruntami niespoistymi zalegaja gliny, od pylastych do zwigztych, w stanie
twardoplastycznym (I;=0.05+0.20), ktorych do glgbokosci 2.0m nie przewiercono.

W miejscach utwardzonych wierzchnig warstwe grubosci 10cm stanowi beton. Lezy on na
nasypie nie budowlanym grubosci 40cm. Pod nasypem zalegaja gliny, od pylastych do
zwigzlych, w stanie twardoplastycznym (I;=0.05+0.20), ktérych do glebokosci 2.0m nie
przewiercono.

W podtozu nie stwierdzono obecnosci wod podziemnych, a jedynie niewielkie saczenia ktore
prawdopodobnie poza okresem roztopéw wiosennych w ogole nie wystepuja.

Dang inwestycj¢ zaliczono do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998. r.Dz.U.Nr126.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1.URZADZENIA BUDOWLANE.

Projektowane boiska zostatly tak zlokalizowane, aby nie naruszy¢ istniejacego placu zabaw dla
najmlodszych oraz gorki saneczkowej. Arena boiska wielofunkcyjnego znajdowac si¢ bedzie w
miejscu istniejacego betonowego boiska do koszykowki oraz trawiastego do pitki reczne;j.
Zakres inwestycji obejmuje:
* Budowe wielofunkcyjnego boiska z oliniowaniem do pitki recznej, koszykowki i
siatkdwki z nawierzchnia syntetyczna,
* Budowe ogrodzenia boisk z furtka i bramka (istniejagce ogrodzenie terenu — bez
zmian),
* Budowe drenazu do odprowadzenia wod deszczowych z terenu boiska,
* Zainstalowanie tawek dla kibica (6szt. oraz koszy na $mieci (3szt.).

4.2.UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Jako dojazd do inwestycji wykorzystany bedzie istniejacy uktad ulic wewnatrzosiedlowych.
Zapewnione sg miejsca parkingowe.

4.3 SIECI UZBROJENIA TERENU.

W miejscu lokalizacji boiska na dziatce znajduje si¢ jedynie sie¢ kanalizacji deszczowej.
Przewiduje si¢ projekt budowlany drenazu boisk wraz z wpieciem do kanalizacji deszczowej,
Szczegoly w opisie branzowym.

4.4.UKSZTALTOWANIE TERENU.
Teren przewidziany pod inwestycje¢ jest ptaski, nie wymaga makroniwelacji. Spadki terenu
podano na rysunkach.
Projektowane boisko nie b¢dzie stanowito zagrozenia dla srodowiska. Projektowany obiekt
spetnia wymogi bezpieczefstwa i zdrowia uzytkownikow.

1.5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Teren jest dostepny dla 0s6b poruszajacych si¢ na wozkach.

S. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia w granicach ogrodzenia.............cceceeiinvvnnneeeiiicciissssnnneneeccscsssssnnnnes 1350.00m?
Powierzchnia boiska do SIAtKOWKI ......cccceeeeeeieenenncceeeeeeeeeennnnsecceceseeeensnnsssssscccesssaes 162,00 m?
Powierzchnia boiska do KOSZYKOWKi......cccoevvuuueerriicccisssssnnnnencicsssssssannennnssssssssnns 2x 425.00m?
Powierzchnia boiska do pilKi re¢Cznej.........ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeesessesessssssssssssssssssses 807.00m?
Wymiary po linii zewnetrznej ogrodzenia..............eeeeeeeeeeciiisssnneeeeeccccssssnnnnee 45.00x30.00m

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Pod plyte boisk nalezy zdja¢ warstwy gruntow nieno$nych. W miejscu istniejgcej nawierzchni
trawiastej usunigciu podlega warstwa humusu gr.10cm. W miejscu istniejgcej nawierzchni
betonowej usunigciu podlega nawierzchnia betonowa wraz z nasypem nie budowlanym.
Przyjeto rzedng srodka boiska do pitki recznej +- 0.00=132.99mnpm.



PODBUDOWA.

Przekr6j przez podbudowe w migjscu istniejacej nawierzchni trawiaste;:
- grunt rodzimy ubity,
- zageszczona podsypka z piasku 10.00cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. Scm,
Przekroj przez podbudowe w miejscu istniejacej nawierzchni betonowe;:
- grunt rodzimy ubity,
- zageszczona podsypka z piasku 15.00cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63mm, gr. 20cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. Scm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Ustalenie sktadu kruszyw, uktadanie 1 zaggszczanie poszczegolnych warstw wykonywaé
zgodnie z odpowiednig Specyfikacja Techniczng.

NAWIERZCHNIA.

Zaprojektowano nawierzchni¢ poliuretanowg (3mm) w kolorze ceglanym na warstwie
amortyzujacej z granulatu kauczukowego EPDM S$rednicy 0.5-1.5mm i systemu
poliuretanowego — wykonanej metoda natrysku wysokoci$nieniowego natryskiwarkg mas
tartanowych np. ,,Strukturmatic” na warstwie amortyzujacej gr. 10mm skladajacej si¢ z
granulatu czarnego gumowego SBR $rednicy 1-4mm potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, wykonanej bezspoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych
(np.”’Planomatic”). Systemowg podbudowe¢ wykona¢ jako warstwe przepuszczalng dla wody,
wykonang jako mieszanka zwiru, gumy 1 kleju. Grubos$¢ podbudowy powinna wynosi¢ 30mm.

Nawierzchnia powinna posiada¢ nastepujace parametry:
-wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniejsza niz 0,60MPa;
-wydtuzenie wzglgdne przy zerwaniu nie mniejsze niz 70%;
-wytrzymatos$¢ na rozdzieranie nie mniejsza niz 110N;
-$cieralnos¢ nie wigksza niz 0,1 5mm,;

-mrozoodporno$¢ (zmiana masy nie wigksza niz 0.50%);

Zastosowana nawierzchnia musi posiada¢ pelng wersje¢ aprobaty technicznej ITB lub
rekomendacji technicznej ITB lub kartg techniczng zawierajaca parametry techniczne
nawierzchni. Ponadto powinna posiada¢ atest PZH.

Wymagana jest rowniez autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnig.

Wykladzina syntetyczna boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

BOISKO DO KOSZYKOWKI.
Zaprojektowano dwa boiska o wymiarach 15.0x28.0m. Boiska wyznaczone be¢da farbg

poliuretanowa w kolorze zottym. Szerokos$¢ linii Scm. Wymiary poszczegolnych elementow
podano na rysunku.



Wyposazenie:

Stojak stalowy typu ,,gesia szyja” ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica
180x105¢cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy. Stojaki osadzone w tulejach 1
fundamencie betonowym. Ilos¢: 4 sztuki.

BOISKO DO SIATKOWKI.

Zaprojektowano boisko o wymiarach 9.0x18.0m. Boisko wyznaczone bedzie farba
poliuretanowa w kolorze niebieskim. Szerokos$¢ linii Scm. Wymiary poszczegolnych
elementéw podano na rysunku.

Wyposazenie:

Stupki stalowe malowane proszkowo, montowane w tulejach ( z pokrywami maskujacymi
po zdemontowaniu stupkow) w fundamencie betonowym zbrojonym, z regulacja
wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. I1os¢: 1
zestaw.

BOISKO DO PILKI RECZNEJ.

Zaprojektowano boisko o wymiarach 20.0 x 40.0m. Boisko wyznaczone bedzie farbg
poliuretanowa w kolorze biatym. Szeroko$¢ linii Scm. Wymiary poszczeg6lnych elementow
podano na rysunku.

Wyposazenie:

Bramka przenosna 200x300cm, wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo,
wypehiona siatka polipropylenowa. Stupki montowa¢ w tulejach osadzonych w fundamencie
betonowym wg zalecen producenta. [1o$¢ — 2 sztuki.

Wyposazenie boisk powinno by¢ przeznaczone do stosowania na zewnatrz i odporne na
czynniki atmosferyczne.

7. OGRODZENIE TERENU

Dziatka przeznaczona na boisko jest ogrodzona. Od strony terenu osiedla ogrodzenie na
betonowej podmurdowce stanowig przesta wypetione stalowymi ptaskownikami. Od strony
szkoty — przegsta wypetnione sa siatka stalowa. Od strony potudniowej znajduje si¢ brama
wjazdowa, rozwierana.

Projektowane ogrodzenie boisk wysokosci Sm petni¢ bedzie jednocze$nie funkcje
pitkochwytow. Przesta wypetnione bezweztowa siatka wypelniong ling druciang lub stalowa
(kolor zielony RAL 6011). Shupki 60x60mm stalowe mocowane w stopie betonowej
40x40cm zbrojonej wg opisu na rysunku. Rozstaw shupkéw przyjeto 250cm.

Zaproponowano brame¢ systemowa rozwierang o szerokosci 2,5m i wysokosci 2.20m oraz
furtke 100x200cm. Wykonane z pretow stalowych @ 5.0 mm ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor zielony (RAL 6011). Ich lokalizacj¢ zaproponowano orientacyjnie.
Usytuowanie nalezy skorygowa¢ w zalezno$ci od wybranego systemu, w szczegdlnosci od
sposobu usztywnienia stupkow naroznikowych.

8.INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zaprojektowano zainstalowanie tawek kibica oraz koszy na $mieci. Lawki o konstrukcji z rury
@ 48mm 1 siedziska z desek drewnianych (lub zamiennie plastikowych). Dtugos¢ tawki
ok.1.50m, szerokos¢ ok. 0.52m, wysokos¢ ok. 0.85m.

Kosze na $mieci z betonu zbrojonego z daszkiem z blachy gr. 2mm, malowanym proszkowo na
kolor z6tty (RAL 1003). Kolor betonu — szary, biaty lub oliwkowy (lub melanz tych kolorow).



9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana inwestycja nie zmieni warunkOw ochrony p.poz. Zapewnione sg dojazdy oraz
drogi ewakuacyjne.

10. UWAGI KONCOWE.

* Stosowac¢ materialy posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty.

* Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentow zastosowanych materialow.

* Ewentualne niejasnosci wynikajace w trakcie realizacji inwestycji konsultowa¢ z
projektantami.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Emilia Rodzinska
mgr inz. Henryk Mach



