STAROSTWO POWIATOWE
v OBAWIE
a4 Mage 1, 55-200 Olawa

ey tax: 31 39 433, 31 35069

PRACOWNIA ARCHITEKTONICINA
arch. EMILIA RODZINISK A

51-682 WROCKLAW, Ul.Mierostawskiego 10/1, fax 372 86 17, tel. 601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
ORPZ PRZYEA, C2E LPINALI ZHCOl DES2c>OLliED

ADRES: JELCZ-LASKOWICE; UL.HIRSZFELDA; DZ NR 5/1; AM-34;
obre¢b Laskowice; jednostka ewidencyjna Jelcz-Laskowice

INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL WITOSA 24; 55-230 JELCZ-LASKOWICE

AUTOR: mgr inz. arch, EMILIA RODZINSKA nr upr. 335/92/UW
SPRAWDZILA: mgr inz. arch. Agnieszka Szymanki%wicz nr upr. 188/00/DUW
EMILIA RODZ INS‘@//_ /(),7 mgr ini. arch, Agnieszka Szrymankiewicz
mgr inz. architetd Upraw(lienia budowlane
Uprawriiony projsktant @ specjalnosci do projektdy{gnia bez ograniczen
architektonicznej, nr upraw. 335/92/UW w specjalngsdi architekloniczne]

51-682 Wroclaw, ul. Mierostawskieao 10/1 Nr ewid. ¥ 88/00/DUW

tel. /fax 71 372 B6 17

KONSTRUKCJA: mgr inz. HENRYK MACH nr upr. 15/91/UW

SPRAWDZILA: mgr inz. llona Mach nr upr. 318/87/UW
e R A I \
HENRy taani PG NA MACH
uprawnis u il W [s)pri:;i?o'f’ ko e.'r‘”éaf‘ﬂ‘f

w spocjalnu: < KARBUDULT e a0E) Uptasinionia s ool
Uprawn. Nf 15/91,G Nk 318/87 cuiw

INSTALACJE SANIT.:  inz. SZYMON KOLAT nr upr. 274/D0$/06
SPRAWDZIL: mgr inz. Janusz Madry upr. Nr 140/DOS/03

Wroclaw, 03.2013r. egz. 2



STAROSTWO POWIATOWE
s (thAWIB
Lo vigs 1, 55-200 Olawa
el cfae 31 39 433, 31 35 OB
I.STRONA TYTULOWA L ) oo

L SPIS TRESC L oo eses st ss st assesesesesesessessesesasesssasassssas s e b srsheben st ebesesaberan s nras

1. ZALACZNIKI FORMALNE:

1) O$WiIadezenie O5. . cumisesssresisirssarnsnisisismmssmmsmsmsmsssensisarsommmssssamaers 1
2) Zaswiadczenia z 12b branZowych i, 2-7
3) Uprawnienia projektantOw.. ..o 8-14
4) Uzgodnienic dotyczgce odprowadzenia wod deszezowyech.......coviiiiinnns, 15-16
5) Uzgodnienie z Wojewodzkim Urzedem Ochrony ZabytkOw.......ooviiiiiiiiinnn. 17
6) Uzgodnienis 2 ZUDP, s imvsmmassmesssvcosssssmmssorssaspenssss s essssssis iiiss 18-19
[V.OPIS TECHNICZINY ... comnsormmmmreonsrmsnsusssonssssssnsssssnmsssssmiss{ssiiontassissseasinssnsssassiis 20-25
V.CZESC RYSUNKOWA.
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500.......coviiiinnini 26
2. Rzt BOISK 1100 ueieiriinerrrressissiisiommesissismisantesseissirnniasiesisassiansesssasanasiasssssissininnsiae 27
3. Przekroj przez boiska 1:50: cuimmmomssisssiimmissms s s 28
S2 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500......cccvvmmivivmmnimmmmeiniimnniaom, 29
S3 Drenaz plvty boiska — rzut 1:200.......... — N——— RO 30
S4 Drenaz plyty boiska — rozwinigeie 11100 . 31



OPIS TECHNICZNY. STAROSTWO  POWIATOW &

W OLAWIE
'J]f 3 Maja 1, 55900 Olaws
tel./fax: 31 39 433 31

I. CZESC ARCHITEKTONICZNA 433, 31 35 0550

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla kompleksu boisk
sportowych (do pitki recznej, do pitki siatkowej oraz dwoch boisk do koszykowki)
zlokalizowanych na dziatce nr 5/1 przy ul. Hirszfelda wraz z drenazem i wpigciem do
kanalizacji deszczowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.,

Zlecenie inwestora.

Mapa do celéw projektowych 1:500.
Badania geotechniczne.

Obowigzujace przepisy i normy projektowe.
Wizja lokalna.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1.Wielofunkcyjne boisko zlokalizowane bedzie na czgéci dzialki przeznaczonej na osiedlowe
tereny sportowo-rekreacyjne. Na dzialce znajduje si¢ budynek zespohu szkot publicznych oraz
wydzielony odrgbnym ogrodzeniem teren sportowo - rekreacyjny z trawiastym boiskiem do
pitki r¢cznej, utwardzonym betonowymi plytami boiskiem do koszykowki, bieznig
lekkoatletyczng, skocznig w dal oraz placem zabaw dla dzieci najmtodszych. We wschodniej
czesci dziatki znajduje sig gorka saneczkowa. Na terenie nie ma zadnych drzew ani krzewow.
3.2.Teren uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3.3. Warunki gruntowe.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng wykonang przez ,,Geomar” Wroctaw - geolog Jerzy
Sandecki - w lutym 2009r, w obrebie zbadanego terenu wystepujq zréznicowane warunki
geotechniczne.

W miejscach nieutwardzonych wierzchnia warstwe stanowi humus grubosci 10cm lezgcy na
warstwie piaskow $rednich i pospolek srednio zageszczonych (In=0.40) migzszosci od 40 do
60cm. Pod gruntami niespoistymi zalegaja gliny, od pylastych do zwigzlych, w stanie
twardoplastycznym ([,=0.05+0.20), ktorych do gtebokosci 2.0m nie przewiercono.

W miejscach utwardzonych wierzchnia warstwe grubosci 10cm stanowi beton. Lezy on na
nasypie nie budowlanym grubosci 40cm. Pod nasypem zalegaja gliny, od pylastych do
zwigzlych, w stanie twardoplastycznym (I.=0.05+0.20), ktorych do glebokosci 2.0m nie
przewiercono.

W podlozu nie stwierdzono obecnosci wod podziemnych, a jedynie niewielkie saczenia ktore
prawdopodobnie poza okresem roztopow wiosennych w ogole nie wystepuja.

Dang inwestycj¢ zaliczono do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998. r.Dz.U.Nrl126.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1.URZADZENIA BUDOWLANE.

Projektowane boiska zostaly tak zlokalizowane, aby nie naruszy¢ istniejgcego placu zabaw dla
najmiodszych oraz gorki saneczkowej. Arena boiska wielofunkcyjnego znajdowac si¢ bedzie w
miejscu istniejgcego betonowego boiska do koszykowki oraz trawiastego do pitki recznej.
Zakres inwestycji obejmuje:
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e Budowg wielofunkcyjnego boiska z oliniowaniem do pitki rgczpgj, {l(;(;f;:”i)/l?bvérk;;‘im' .
siatkowki z nawierzchnia syntetyczna, tel /fax: 31 39 f-li.’-ij)’g‘ ,5‘ ;}”H
o Budowe ogrodzenia boisk z furtka i bramkg (istniejace ogrodzenie terenu <bez s
znian),
e Budoweg drenazu do odprowadzenia wod deszczowych z terenu boiska,

e Zainstalowanie fawek dla kibica (6szt. oraz koszy na $mieci (3szt.).
4.2.UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Jako dojazd do inwestycji wykorzystany bedzie istniejacy uklad ulic wewnatrzosiedlowych.
Zapewnione sg miejsca parkingowe.

4.3 STECI UZBROJENIA TERENU.

W miejscu lokalizacji boiska na dziatce znajduje si¢ jedynie sie¢ kanalizacji deszczowej.
Przewiduje sie projekt budowlany drenazu boisk wraz z wpigciem do kanalizacji deszczowej,
Szczegoly w opisie branzowym.

4.4 UKSZTALTOWANIE TERENU.
Teren przewidziany pod inwestycje jest plaski, nie wymaga makroniwelacji. Spadki terenu
podano na rysunkach.
Projektowane boisko nie bedzie stanowito zagrozenia dla srodowiska. Projektowany obiekt
spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

3.5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Teren jest dostepny dla 0sob poruszajacych si¢ na wozkach.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia w granicach ogrodzenia......c.ccvvvreneriinniiinnninnnninmene. 1350.00m?
Powierzchnia boiska do SIAtKOWKI ..ccouvnesamniimnimssnnansnsserssssssssssssearsersssassonssnssossessone 162,00 m?
Powierzchnia boiska do KOSZYKOWKi......uuiveeiisivsnnerreciciissscnnnnnenenicsicssrsneaensssansnss 2x 425.00m?
Powierzchnia boiska do pilKi reeznej....ccveecissecisricisinisniniannisnnnieanisnes. 807.00m?
Wymiary po linii zewnetrznej 0grodzenia... e, 45.00x30.00m

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Pod plyte boisk nalezy zdja¢ warstwy gruntoéw nienosnych. W miejscu istniejacej nawierzchni
trawiastej usunieciu podlega warstwa humusu gr.10cm. W miejscu istniejgcej nawierzchni
betonowej usunigciu podlega nawierzchnia betonowa wraz z nasypem nie budowlanym.
Przyjeto rzedna srodka boiska do pitki recznej +- 0.00=132.99mnpm.

PODBUDOWA.

Przekroj przez podbudowe w miejscu istniejacej nawierzchni trawiastej:
- grunt rodzimy ubity,
- zageszcezona podsypka z piasku 10.00cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. Scm,
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Przekroj przez podbudowe w miejscu istniejacej nawierzchni betonowej: W O £ A W T I
3 R Y Maia RE.© 3% PR
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- zageszczona podsypka z piasku 15.00cm .
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63mm, gr. 20cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. Sem,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Ustalenie skiadu kruszyw, uktadanie i zageszczanie poszczegolnych warstw wykonywaé
zgodnie z odpowiednig Specyfikacja Techniczng.

NAWIERZCHNIA.

Zaprojektowano nawierzchnig poliuretanowa (3mm) w kolorze ceglanym na warstwie
amortyzujacej z granulatu gumowego (35mm).
Zastosowana nawierzchnia musi posiada¢ pelng wersjg aprobaty technicznej ITB lub
rekomendacji technicznej ITB lub karte techniczng zawierajaca parametry techniczne
nawierzchni. Ponadto powinna posiadac atest PZH.
Wymagana jest rowniez autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnie.
Wykladzina syntetyczna boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

BOISKO DO KOSZYKOWKI.

Zaprojektowano dwa boiska o wymiarach 15.0x28.0m. Boiska wyznaczone bgdg farbg
poliuretanowg w kolorze zoltym. Szerokos¢ linii Scm. Wymiary poszczeg6lnych elementow
podano na rysunku.

Wyposazenie:

Stojak stalowy typu ,,gesia szyja” ocynkowany regulowany o wysiggu 160cm, tablica
180x105¢m, obrecz uchylna, siateczka do obrgczy. Stojaki osadzone w tulejach i
fundamencie betonowym. Ilos¢: 4 sztuki.

BOISKO DO SIATKOWKI.

Zaprojektowano boisko o wymiarach 9.0x18.0m. Boisko wyznaczone bedzie farba
poliuretanowg w kolorze niebieskim. Szerokos$¢ linii Sem. Wymiary poszczegdlnych
elementow podano na rysunku.

Wyposazenie:

Stupki stalowe malowane proszkowo, montowane w tulejach ( z pokrywami maskujgcymi
po zdemontowaniu shupkéw) w fundamencie betonowym zbrojonym, z regulacjg
wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka calosezonowa. Ilos¢: 1
zestaw.

BOISKO DO PILKI RECZNEJ.

Zaprojektowano boisko o wymiarach 20.0 x 40.0m. Boisko wyznaczone bgdzie farbg
poliuretanowg w kolorze bialym. Szerokosc¢ linii Sem. Wymiary poszczegolnych elementow
podano na rysunku.

00
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Bramka przenos$na 200x300cm, wykonana z profili stalowych maldivéﬁybﬁ proszkowo o

wypelniona siatka polipropylenows. Shupki montowac w tulejach osadzonych w fundamencie
betonowym wg zalecen producenta. Tlos¢ — 2 sztuki.

Wyposazenie boisk powinno by¢ przeznaczone do stosowania na zewnatrz i odporne na
czynniki atmosferyczne.

7. OGRODZENIE TERENU

Dziatka przeznaczona na boisko jest ogrodzona. Od strony terenu osiedla ogrodzenie na
betonowej podmurowce stanowia przesta wypelnione stalowymi plaskownikami. Od strony
szkoly — przesta wypelnione sa siatkg stalowg. Od strony poludniowej znajduje si¢ brama
wjazdowa, rozwierana.

Projektowane ogrodzenie boisk wysokosci 5m pelni¢ bedzie jednoczesnie funkcje
pitkochwytow. Przesta wypelnione bezwezlowa siatka wypelniong ling druciang lub stalowq
(kolor zielony RAL 6011). Stupki 60x60mm stalowe mocowane w stopie betonowej
40x40cm zbrojonej wg opisu na rysunku. Rozstaw stupkow przyjeto 250cm.

Zaproponowano bram¢ systemowa rozwierang o szerokosci 2,5m i wysokosci 2.20m oraz
furtke¢ 100x200cm. Wykonane z pretow stalowych @ 5.0 mm ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor zielony (RAL 6011). Ich lokalizacj¢ zaproponowano orientacyjnie.
Usytuowanie nalezy skorygowa¢ w zalezno$ci od wybranego systemu, w szczegolnosci od
sposobu usztywnienia shupkow naroznikowych.

8.INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zaprojektowano zainstalowanie tawek kibica oraz koszy na §mieci. Lawki o konstrukgcji z rury
@ 48mm i siedziska z desek drewnianych (lub zamiennie plastikowych). Dlugos¢ tawki
ok.1.50m, szeroko$é¢ ok. 0.52m, wysokos¢ ok. 0.85m.

Kosze na $mieci z betonu zbrojonego z daszkiem z blachy gr. 2mm, malowanym proszkowo na
kolor zélty (RAL 1003). Kolor betonu — szary, bialy lub oliwkowy (lub melanz tych kolorow).

9, WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana inwestycja nie zmieni warunkow ochrony p.poz. Zapewnione sg dojazdy oraz
drogi ewakuacyjne.

10. UWAGI KONCOWE.,

e Stosowaé materialy posiadajjce odpowiednie aprobaty i atesty.

e Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentéw zastosowanych materiatow.

e Ewentualne niejasnosci wynikajgce w trakeie realizacji inwestycji konsultowaé z
projektantami.

Opracowanie: .
mgr inz. arch. Emilia Rodzinska > @(4

\
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mgr inz. Henryk Mach 1\ i y
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny

- dokumentacja geotechniczna

- obowigzujace normy i przepisy

2, ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt drenazu plyty boiska sportowego
wielofunkcyjnego wraz z wpigciem do kanalizacji deszczowej oraz projekt studni rewizyjnej z
osadnikiem ©@1000 na kolektorze kanalizacji deszczowej Kd200 na dzialce nr 5/1, przy ulicy
Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach.

3.  DRENAZ BOISKA

Dla boiska wielofunkcyjnego projektuje sie¢ 6 szt. rur drenarskich Dz92 1.=33,00 m
ukladanych w poprzek boiska sportowego, rownolegle do krotszego boku boiska. Odlegtosci
miedzy rurami 7,5 i 7,0 m. Przewody nalezy uklada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kolektora
zbiorczego. Kazdg rurg nalezy zakonczy¢ zaslepkq Dz92. Wigczenia rur nalezy wykonac¢ poprzez
trojniki drenarskie 160x92.
Rury drenazowe nalezy uklada¢ na glgbokosci minimum 80 cm, w obsypce z piasku lub zwiru
plukanego 2-6mm, na wyrownanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni /wg przekroju
poprzecznego/.

Kolektor zbiorczy - rura Dz160 nalezy prowadzi¢ wzdliz boiska sportowego (wzdhiz
dluzszego boku) w odlegtosci ok. 2,0 m od granicy boiska ze spadkiem 0,4%o0 w kierunku
centralnej studzienki zbierajacej S2.

Projektowang studnie zbiorcza S2 wykona¢ z kregow bet. #1000mm z osadnikiem
H=0,5m, tgczonych na uszczelki gumowe, z pokrywa zeliwng typu cigzkiego.

Studzienke z prefabrykatow betonowych nalezy budowaé w wykopie jamistym o wymiarach w
planie 2x2 m, z dnem wzmocnionym warstwa zwiru lub tlicznia grubosci 15 cm oraz
fundamentem betonowym gruboéci, co najmniej 15 ¢cm. Osadzenia przewodow w $ciankach
studzienki rewizyjnej nalezy doktadnie uszczelni¢ i obrobi¢ uwzgledniajac oddzielne osiadanie
studzienki i przewodu. Studzienka rewizyjna z prefabrykatow betonowych powinna mie¢ stopnie
zeliwne lub z pretow stalowych o §rednicy 18 do 22 mm zabezpieczonych przed korozja. Stopnie
wlazowe powinny byé¢ ulozone mijankowo w dwoch rzedach odleglych od siebie o 0,3 m.
Pierwszy stopiefi w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.
Studzienki rewizyjne z prefabrykatow betonowych nalezy zabezpieczyé z zewnatrz abizolem
R+P.
Woda drenazowa ze studzienek rewizyjnych S1 i S3 odprowadzona begdzie kolektorem zbiorczym
ze spadkiem 0,4% do centralnej studzienki z osadnikiem S2, umieszczonej na istniejgcym
kolektorze kanalizacji deszczowej Kd200. Nastepnie woda drenazowa odprowadzana bedzie
istniejgcym kolektorem Kd200 do istniejgcej studni Sd1 @1000.
Drenaz boiska sportowego nalezy wykonaé w systemie Wavin lub o podobnych parametrach
technicznych.
Zaprojektowano rury drenarskie karbowane PVC-U:

e Dz/Dw =92/80 — rura drenarska pod boiskiem
Dz/Dw = 160/145 — kolektor zbierajacy
Ksztaltki do rur drenarskich w systemie Wavin
Studzienka rewizyjna z osadnikiem @1000 Wavin — S2
Studzienka uniwersalna @ 400 Wavin — S1, S3
Rura kanalizacyjna PCV160.

e © © @ e
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WYKOPY
W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Szacunkowo 90%
wykopéw nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem si¢ nalezy zabezpieczy¢
szalunkami szczelnymi. W przypadku posadowienia przykanalika ponizej poziomu wod
gruntowych, na czas wykonywania robot wykop nalezy zdrenowa¢ i zadba¢ o to, by w
warunkach nasycenia woda drobne czastki obsypki nie migrowaly do gruntu przyleglego oraz by
grunt rodzimy nie migrowat do obsypki, gdyz moze to spowodowac utrat¢ podparcia rury.
Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwrdci¢ uwage na wystepujace kamienie,
ktore moga uszkodzi¢ rurocigg. Przewiduje si¢ ukladanie kanatu w wykopie umocnionym.
Rurociagi uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Rurociagi utozone w wykopie nalezy
obsypaé do wysokosci 40cm ponad wierzch rury warstwa ochronna wykonang z materiatu jak
podsypka. Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakoficzenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm za pomoca
ubijakéw mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubija¢ rgcznie z
zachowaniem szczegOlne] ostroznosci. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypa¢ materialem sypkim
(gruntem rodzimym) z zaggszczeniem.

UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
budowlano-montazowych" tom.2., Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem wszelkich wymogow
i przepisow BHP.

4. UWAGI KONCOWE I WYTYCZNE BRANZOWE

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawceg innych
materialoéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materialy i
urzgdzenia powinny cechowacé si¢ porownywalnymi parametrami technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

Opracowat:
inz. Szymon Kotat
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OZNACZENIA

« GRANICA DZIALKI
w== 7AKRES OPRACOWANIA
® BOISKO DO PILKI RECZNEJ 20.00X40.00 |

; ® BOISKO DO KOSZYKOWKI 15.00%28.00
f{l ® BOISKO DO SIATKOWKI 9.00X18.00

te= t AWKA KIBICA
K » KOSZ NA SMIECI

8a! Xx KANALIZACJA DESZCZOWA DO LIKWIDACJI

o DRENAZ PLYTY BOISKA SPORTOWEGO
o S2 oSTUDZIENKA REWIZYJNA
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51—-682 WROCLAW ul.Mierostawskiego 10/1

/N TAUTOCAD LT tel./fox {071)372-86-17, 0601 58 08 63, emirod@poczto.onet.pl

TEMAT data:
BOISKO WIELOFUNKCYJNE W iorsi
ADRES JELCZ-LASKOWICE; UL.HIRSZFELDA; DZ.NR 5/1 stodium:
INWESTOR GMINA JELCZ-LASKOWICE; UL.WITOSA 24; JELCZ-LASKOWICE proipB
AUTOR mgr in2. orch. EMILIA RODZINSKA upr.nr 335/92/UW
SPRAWDZIL mgr inz. arch. AGNIESZKA SZYMANKIEWICZ upr.nr188/00/DUW
.| ASYSTENT

| INST.SANIT.

H/Af i
mgr inz. arch. AGNIESZKA PELC - ;f%
P

inz. SZYMON KOLAT upr.nr 274/005/06 ¢

{7/ sPrawoziL

= S~
mgr inz. JANUSZ MADRY upr.nr 140/005/03 Ve

NAZWA
RYSUNKU

skald [rys.nr:
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