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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawcze 1 1
2|Rozbiorki istniejgcych nawierzchni ,ogrodzen, oczyszczenie terenu. 2 5
3|Roboty ziemne- pod boiska i nawierzchnie utwardzone 6 7
4|Budowa boiska wielofunkcyjnego 8 42

4.1|Podbudowa pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego 8 14
4.2|Ogrodzenie boiska 15 23
4.3|Wyposazenie boiska do koszykdwki ,siatkdwki, pitki recznej 24 36
4.4|Nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowa ). 37 40
4.5/Inne elementy zagospodarowania terenu. 41 42
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45111200-0 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 B.01.02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1|0121-02
<boisko wielofunkcyjne>(1400)/10000 ha 0.14
RAZEM 0.14
2/45111100-9 Rozbidrki istniejacych nawierzchni ,ogrodzen, oczyszczenie terenu.
2/KNR 4-04 |B.01.01 |Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotéw m3
d.2|0603-07 pneumatycznych
17*31.0*0.15 m3 79.05
RAZEM 79.05
3|KNR 4-04 |B.01.01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.2|1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2 m3 79.05
RAZEM 79.05
4/KNR 4-04 |B.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 15 km
1103-05
poz.2 m3 79.05
RAZEM 79.05
5|kalkulacja |B.01.01 |Oplaty skladowiskowe za skladowanie el. zebetowych t
d.2|indywidual-
na
79.05*2.5 t 197.63
RAZEM 197.63
3/45233200-1 Roboty ziemne- pod boiska i nawierzchnie utwardzone
6|KNR 2-01 B.01.02 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 |m3
d.3]/0240-01 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 15 km lub na od-
0214-03 ktad; grunt kat. I-1l
<boisko wielofunkcyjne- w miejscu nawierzchni betonowej>0.35*30.10* |m3 179.10
17
<boisko wielofunkcyjne- w miejscu trawnika>0.50*30.10*28 m3 421.40
RAZEM 600.50
7|kalkulacja |B.01.02 |Oplaty skladowiskowe za skladowanie ziemi z wykopow . t
d.3|indywidual-
na
poz.6*1.8 t 1080.90
RAZEM 1080.90
4(45233200-1 Budowa boiska wielofunkcyjnego
4.1/45233200-1 Podbudowa pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego
8|KNR 2-31 B.04.03 |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem - beton B-15 (C12/15) m3
d.4./0402-03
1
poz.9%(0.30%0.10+0.22*0.15) m3 9.46
RAZEM 9.46
9/KNR 2-31 B.04.03 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.4.]0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
1
30.10*2+45.0*2 m 150.20
RAZEM 150.20
10|KNR 2-31 B.04.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$é |m?2
d.4./0105-03 warstwy po zageszczeniu
1/0105-04
<boisko wielofunkcyjne- w miejscu trawnika>30.10*28 m?2 842.80
RAZEM 842.80
11/KNR 2-31 B.04.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ |m?2
d.4./0105-03 warstwy po zageszczeniu
1/0105-04
<boisko wielofunkcyjne- nawierzchni betonowej>30.10*17 m?2 511.70
RAZEM 511.70
12|KNR 2-23  |B.04.01 |Podbudowa z kruszyw tamanych niesosortowanych 0-63mm - warstwa |m2
d.4./0104-01 dolna o grubosci 20 cm
1/0104-02
poz.11 m?2 511.70
RAZEM 511.70
13|KNR 2-23  |B.04.01 |Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5-63mm- warstwa konstrukcyjna o |m2
d.4./0104-01 grubosci 10 cm
1/0104-02
poz.10+poz.11 m?2 1354.50
RAZEM 1354.50
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14/KNR 2-23  |B.04.01 |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5mm - warstwa klinujgca o gru- |m2
d.4./0104-03 bosci 5 cm
1
poz.13 m?2 1354.50
RAZEM 1354.50
4.2/145342000-6 Ogrodzenie boiska
15|KNR-W 2-01|B.01.02 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.2 m dot.
d.4./0308-10 (kat. gruntu 1l1) - pod stupki
2
62 dot. 62.00
RAZEM 62.00
16|KNR 2-01 B.01.02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.4./0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
2|0214-04 dami samowytadowczymi na odl.15 km- wyw6z nadwyzki ziemi
0.4¥0.4*1.15*62 m3 11.41
RAZEM 11.41
17 |kalkulacja |B.01.02 |Oplaty sktadowiskowe za skladowanie ziemi z wykopdw . t
d.4.|indywidual-
2|na
poz.16*1.8 t 20.54
RAZEM 20.54
18|KNR-W 2-02|B.01.03 |Stopy fundamentowe betonowe z B-15 (C12/15) o objetosci do 0.5 m3 - |m3
d.4./0203-01 reczne uktadanie betonu
2|analogia
(1.15*0.4*0.4)*62 m3 11.41
RAZEM 11.41
19|KNR-W 2-02|B.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.4./0259-03 prety gtadkie
2
2.562/1000 t 0.16
RAZEM 0.16
20 B.01.03 |Ogrodzenie wysokos$ci 5m petniace funkcje pitkochwytéw. Stupki m?2
d.4.|kalkulacja 60x60mm stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony
2|indywidual- (RAL 6011) mocowane w stopie betonowej; rozstaw stupkéow 2,50m.
na Przesta wypetnione bezweztowg siatkg wypetniong ling druciang lub
stalowg (kolor zielony RAL 6011)
(30.10*2+45.10*2)*5 m?2 752.00
RAZEM 752.00
21 B.01.03 |Wykonanie cokolu ogrodzenia boiska z prefabrykatéw betonowych wy- |m
d.4.|kalkulacja sokosci 20- 25 cm .
2|indywidual-
na
(30.10*2+45.10*2)-2.5-1.0 m 146.90
RAZEM 146.90
22|KNR 2-23 |B.01.03 |Brama systemowa -rozwierana o szerokosci 2,5m i wysokosci 2.20m;  |szt.
d.4./0402-02 wykonanie z pretédw stalowych $r. 5.0 mm ocynkowanych malowanych
2|analogia proszkowo na kolor zielony (RAL 6011) ;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-23 |B.01.03 |Furtka o wym. 100x200 cm z zamkiem zwyktym w $rodku przgsta ogro- |szt.
d.4./0402-03 dzenia ; wykonanie z pretéw stalowych sr. 5.0 mm ocynkowanych malo-
2|analogia wanych proszkowo na kolor zielony (RAL 6011) ;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.3/137451000-4 Wyposazenie boiska do koszykéwki ,siatkéwki, pitki recznej
24|KNR 2-01 B.01.02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3|m3
d.4./0217-02 na odkfad w gruncie kat.lll
3|analogia
<pod stupki do siatkowki>1.15%(0.5+2*0.6)*(0.5+2*0.6)*2 m3 6.65
<pod stupki bramek do p. recznej>1.15%(0.5+2*0.6)*(0.5+2*0.6)*2*2 m3 13.29
<pod stojaki do koszykéwki>1.15*(1.0+2*0.6)*(1.0+2*0.6)*4 m3 22.26
RAZEM 42.20
25/KNR 2-01 B.01.02 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.4./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
3
poz.24-poz.28-poz.29 m3 35.87
RAZEM 35.87
26|KNR 2-01 B.01.02 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.4./0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
3/0214-04 dami samowytadowczymi na odl.15 km- wywdz nadwyzki ziemi
poz.28+p0z.29 m3 6.33
RAZEM 6.33
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27|kalkulacja |B.01.02 |Oplaty skiadowiskowe za skladowanie ziemi z wykopow . t
d.4.|indywidual-
3|na
poz.26*1.8 t 11.39
RAZEM 11.39
28|KNR-W 2-02|B.01.04 |Stopy fundamentowe betonowe z B-15 (C12/15) o objetosci do 0.5 m3 - |m3
d.4./0203-01 reczne uktadanie betonu
3|analogia
<pod slupki do siatkéwki>(1.15*0.5*0.5)*2 m3 0.58
<pod stupki bramek do p. recznej>(1.15*0.5*0.5)*2*2 m3 1.15
RAZEM 1.73
29|KNR 2-02 |B.01.04 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie |m3
d.4.]0203-02 betonu- beton B-15 (C12/15)
3
<pod stupki do koszykowki>1.0*1.0*1.15*4 m3 4.60
RAZEM 4.60
30|KNR-W 2-02|B.01.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.4.]0259-03 prety gtadkie
3
2.5*6/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
31|KNR 2-23 |B.01.04 |Osadzenie tulei z fundamentami systemowymi do stupkéw do koszy- szt.
d.4./0309-06 kowki;ceny tuleji systemowych ujeto w w zestawie stojakéw do koszy-
3|analogia kowki
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32/KNR 2-23 |B.01.04 |Ustawienie stojakéw metalowych o regulowanej wysokosci do koszy- | kpl
d.4./0310-04 kowki wiacznie z tablicg ,obreczg uchylng i siatkg . Konstrukcja stoja-
3|analogia kow stalowa ocynkowana ogniowo;regulacja wysokosci w zakresie 305-
260cm; tablica profesjonalna , epoksydowa o wym. 180x105cm na ra-
mie metalowej ocynkowanej ogniowo.
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
33|KNR 2-23 |B.01.04 |Osadzenie tulei sytemowych z fundamentami do stupkéw do siatkéwki ; |szt.
d.4./0309-02 ceny tuleji systemowych ujeto w cenie stojakow do siatkowki
3
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34 KNR 2-23 |B.01.04 |Ustawienie demontowalnych stojakéw do siatkdwki w tym jeden z kpl
d.4./0310-02 krzestem sedziowskim , siatka catosezonowa turniejowa z antenkami (
3|analogia 1 kpl ); stupki stalowe ocynkowane ogniowo
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-23 |B.01.04 |Osadzenie tulei sytemowych z fundamentami do bramek do pitki recz- |szt.
d.4./0309-05 nej;ceny tuleji systemowych ujeto w cenie bramek do p.reczne;.
3
22 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR 2-23 |B.01.04 |Ustawienie w gotowych otworach przenosnych bramek stalowych do pit- | kpl
d.4./0310-06 ki recznej. Bramki o wym. 200x300cm wykonane z profili stalowych ma-
3|analogia lowanych proszkowo; siatka polipropylenowa .
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
4.4/45233200-1 Nawierzchnia syntetyczna (poliuretanowa ).
37 B.01.04 |Utozenie nawierzchni syntetycznej - poliuretanowej w kolorze ceglanym |m?2
d.4.|kalkulacja trojwarstwowej gr. 3,8 cm . 1.warstwa amortyzyjgca gr. 35 mm, 2. warst-
4|indywidual- wa uzytkowa gr. 3 mm. Nawierzchnia musi posiada¢ badania na zgod-
na nos¢ z normg PN-EN PN-EN 14877 lub aprobata techniczng ITB, lub
wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.
30.10%45.0 m?2 1354.50
RAZEM 1354.50
38 B.01.04 |Wyznaczenia i malowanie lini boisk do pitki siatkowej farbami poliureta- |kpl.
d.4.|kalkulacja nowymi kontrastowymi w kolorze niebieskim szer. 5 cm
4|indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39 B.01.04 |Wyznaczenia i malowanie lini boisk do pilki koszowej farbami poliureta- |kpl.
d.4.|kalkulacja nowymi kontrastowymi w kolorze czerwonym szer. 5 cm
4|indywidual-
na
2 kpl. 2.00
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RAZEM 2.00
40 B.01.04 |Wyznaczenia i malowanie lini boisk do pitki recznej farbami poliuretano- |kpl.
d.4.|kalkulacja wymi kontrastowymi w kolorze biatym szer. 5 cm
4|indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.5/39151000-5 Inne elementy zagospodarowania terenu.
41 B.01.04 |Dostawa i montaz "fawek "kibica". tawki o konstrukcji z rury O 48mm i |szt
d.4.|kalkulacja siedziska z desek drewnianych (lub zamiennie plastikowych). Dlugos¢
5|indywidual- tawki ok.1.50m, szeroko$c¢ ok. 0.52m, wysokos¢ ok. 0.85m.
na
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
42 B.01.04 |Dostawa i montaz koszy na $mieci. Kosze na smieci z betonu zbrojo-  |szt
d.4.|kalkulacja nego z daszkiem z blachy gr. 2mm, malowanym proszkowo na kolor
5|indywidual- z06ity (RAL 1003). Kolor betonu - szary, biaty lub oliwkowy (lub melanz
na tych koloréw).
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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