Branza:

Temat:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Oswiadczenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBOIRU ROBOT

KANALIZACJA DESZCZOWA —drena 2z

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

BOISKO SPORTOWE

JELCZ LASKOWICE; UL.HIRSZFELDA; DZ NR 5/1; AM-34

GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL WITOSA 24, 55-230 JELCZ-LASKOWICE

Niniejsze opracowanie Jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy
projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994 r. 'O
prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. nr 24 z 1994 r.).



SPIS TRESCI STR
INSTALACJE SANITARNE ZEWN ETRZNE 3

I. WSTEP 3
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST 3
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

1.4. Okre slenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot i materiatow

W w

II. INSTALACJE SANITARNE: 4
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - drena 2
(CPV - 4523130-8)

1. MATERIALY
2. SPRZET

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4. WYKONANIE ROBOT ELEMENTY PODSTAWOWE

o U ;A

lIl. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
IV. OBMIAR ROBOT

© ©



INSTALACJE SANITARNE ZEWN ETRZNE
l. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru
rob6t ziemnych i montazowych koniecznych do wykonania nastepujacych instalacji
w zwigzku z realizacjg budowy boiska sportowego przy ulicy Hirszfelda w Jelcz Laskowcach,
dz. Nr 5/1, AM-34

1. Instalacja drenazowa — kanalizacja deszczowa

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy .

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
Przylaczy kanalizacji deszczowej, sanitarnej w catosci zgodnie z projektem
Przylaczy wodociggowych zgodnie z dokumentacjg

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot i materiatow

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

Wykonawca powinien zapewnic cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PB, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatdw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robét, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone roboét oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng
czescig umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw w PB lub ich opuszczac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia
btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne

i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatéw za zgoda inspektora nadzoru

i projektanta.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB i ST

i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



Akceptowanie u zytych materiatéw

Wykonaweca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta.
Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub o niezadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Whbudowanie materiatéw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

Inspekcja wytworni

Wytwornie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga byc¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:

wspotprace i pomoc Wykonawcy wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni
gdzie odbywa sie proces produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie
budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i whasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialtdbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem
0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

[I. INSTALACJE SANITARNE:- INSTALACJA KANALIZACJID ESZCZOWEJ -drenaz

1. MATERIALY

1.1. Rury kanatowe

Do budowy sieci przytaczy kanalizacyjnych zastosowac nalezy:

Rury z PCV kielichowe tgczone za pomocg uszczelek wykonane wg norm:

PN-85/C-89205 -Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 -Ksztaitki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Piasek na podsypke i obsypke rur oraz studzienek wg PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.



1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienka kanalizacyjna o srednicy ®1000 wykonana z kregéw betonowych tagczonych na
uszczelki gumowe zgodnie z PN-B-10729: 1999 -Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i
®400 wykonane z PCV wg PN-B-10729:1999 PN-EN 476: 2001.

Kregi betonowe wytworzone z wodoszczelnego i wibroprasowanego betonu klasy B35 wg
PN-88/B-06250.

Na studzienkach betonowych nalezy zastosowac stopnie wtazowe, co 30 cm wg PN-64/H-
74086 -Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych ( pityta studzienna i wkaz zeliwny typu ciezkiego)
powinny by¢ zgodne z PN-EN 124: 2000 -Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci.

2. SPRZET

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ czesciowo recznie i mechanicznie przy uzyciu koparek o
poj. tyzki 0,25m3. Wykopy reczne prowadzi¢ w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego,
drzew i innych obiektéw budowlanych.

Prace roztadunkowe rur oraz opuszczanie rur do wykopu nalezy wykonywac przy uzyciu
dzwigu, koparki lub widtaka.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

3.1. Rury kanalizacyjne i studzienki z PCW

Transport rur z PCW musi sie odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajacq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposoéb, aby ramka okalajaca wigzke wyzsza spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PCW nie wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc¢
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.



3.2. Kregi betonowe studzienek kanalizacyjnych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia, utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka
transportu nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych materiatow.
Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub za pomocg specjalnego
chwytaka do kregow.

Skfadowanie kregéw moze odbywacé sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m przy uktadaniu wyrobow w pozycji
wbudowania. Kregi trzeba uktadaé z zachowaniem dostepu do poszczegdlnych stosow badz
pojedynczych wyrobow.

3.3. Whazy zeliwne

Wiazy zeliwne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je podczas
przewozu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
moga by¢ transportowane luzem. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno
umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Sktadowanie wiazéw i wpustow moze odbywac sie na wolnym powietrzu na paletach z dala
od substanciji dziatajacych korodujgco. Stos moze mie¢ wysokos¢ do 1,5m.

Wyroby zeliwne powinny by¢ ukfadane w stosy z zachowaniem wolnych przejsé miedzy nimi,
gwarantujgcych mozliwosc uzycia sprzetu mechanicznego.

4. WYKONANIE ROBOT ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Wyznaczy¢ os kanatéw kanalizacyjnych w sposob trwaly i widoczny. Projektowane osie
kanatéw powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych
Z gwozdziami, ktére nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 -
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu scianom wykopu przy wykopach niedeskowanych, albo przez
odpowiednie odeskowanie -przy wykopach o scianach pionowych. Deskowanie to powinno
by¢ potaczone z rozparciem Scian.

W razie potrzeby wykop trzeba odwodni¢, aby zapewni¢ moznos¢ wykonania robot
budowlanych na sucho.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu drzew, stupow,
fundamentéw istniejgcych budowli, roboty nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke wyréwnawczg piaskowg o gr. 15cm,

Po utozeniu rurociggu, skontrolowaniu spadkéw i wykonaniu podbudowy z piasku mozna
przystapi¢ do zasypywania wykopu. Kanat trzeba zasypywa¢ do wysokosci 40cm nad rure,
warstwami 10-20cm ubijanymi recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego,
zeby nie spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Zageszczenie gruntu do



wskaznika Wz=0,95 wykonywac¢ rownoczesnie po obu stronach kanatu, tak aby zapobiec
jego przesunieciu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej 40cm dokonuje sie gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowan i rozpér $cian wykopu. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony mechanicznie do poziomu nie mniej niz Wz=0,95.

4.3. Monta z kanatéw z rur PCW

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Przed rozpoczeciem robét zabezpieczy¢ materiaty niezbedne do prowadzenia rob6t w
réznych warunkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystg
tkanine do czyszczenia elementéw, pasy do opuszczania rur,

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kanatow powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 -
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw, a ewentualne
Zzanieczyszczenia usung¢ oraz trzeba sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu badz sktadowania. Na zmontowanych odcinkach, miejsca potaczenh zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.

Po wykonaniu wykopu i roztozeniu warstwy podsypki, rury opusci¢ do wykopu na pasach
nosnych przy uzyciu koparki lub dzwigu. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do ich spadku.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na
calej swej dlugosci, na co najmniej obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie skracanie do dtugosci montazowych, wytgacznie prostych odcinkow rur.
Potaczenia wykonane czesciowo, zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
otwarte rurociagi zaslepi¢ odpowiednio dopasowanymi pokrywami.

4.4. Monta z studzienek

Miejsce usytuowania studzienek oraz gtebokosc¢ ich posadowienia powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg oraz normg PN-B-10729:1999, co jest wazne dla zachowania
prawidtowosci zatozonych spadkow rur.

Montaz studzienek z kregdéw betonowych wymaga zastosowania specjalistycznego zawiesia.
Sposbb posadowienia studzienek zalezny jest od warunkdw gruntowych wystepujacych na
danym terenie wg normy PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Studzienki montowac¢ na podsypce piaskowe]
i podtozu betonowym — fundamencie w wykopie o wymiarach 2x2m. Po posadowieniu dna
studzienki nalezy tgczy¢ poszczegolne kregi betonowe za pomocg uszczelek gumowych i
warstwy wyroéwnawczej( np. zaprawy cementowej). Pierscienie wyréwnawcze nalezy utozyc
na zaprawe cementowa. Zwienczenie studzienek mozna osadzac na pokrywach, zwezkach
lub piers$cieniach wyrownawczych. Po zmontowaniu studzienki nalezy zabezpieczyc¢ z
zewnatrz abizolem R+P.

4.5. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

Skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z isthiejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami lub normami:

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Zarzgdzenie Ministra Lgacznosci z dnia 12,031992, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadag linie i urzadzenia telekomunikacyjne.

4.6. Proby ci $nienia i uruchomienie sieci
Préba szczelnosci na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka wraz ze studzienkami,
napetnienie woda, odpowietrzenie i pomiar ubytku wody.



Badany odcinek powinien mie¢ zaslepione pecherzykami powietrznymi wszystkie otwory: w
studzienkach rewizyjnych. Badanie przeprowadza sie najczesciej etapami dla odcinkow 100
metrow przewodow utozonych i zasypanych, lecz bez wykonania nawierzchni drogowych.
Przewdd napetnia sie powoli wodg z otwartego zbiornika z zapewnieniem odpowietrzenia.
Czas préby powinien wynosi¢, co najmniej 1 godz. tak, aby mozna byto odpowietrzy¢
wszystkie wyzej potozone zaslepione otwory. Cisnienie prébne ma mie¢ 5 m stupa wody
ponad poziom przewodow. W czasie przeprowadzenia proby nie powinny wystepowac
przecieki, a ubytki wody w czasie 15 minut nie powinny by¢ wieksze niz 2 dm3 na kazde
100m przewodu.

Dla przewodéw z PE prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ na cisnienie 1,0 MPa w
oparciu o nhorme PN-B-10725: 1997.

tuki, tréjniki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby, natomiast proste
odcinki przysypane i zageszczone. Proba moze sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po
zasypaniu. Temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C. Probe szczelnosci
nalezy wykonaé po catkowitym zakohczeniu montazu poddajac rurocigg podwyzszonemu
cisnieniu przez czas wymagany przez norme. Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy
zmniejszac powoli w sposéb kontrolowany. Po prébie cisnieniowej przewody trzeba
przeptuka¢ wodg i zdezynfekowaé chlorem.

4.9. Odtworzenia terenu

Po zakonczeniu kolejnych odcinkow sieci, teren, na ktérym prowadzone byly roboty, nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Odbidr terenu od wykonawcy przez uzytkownika winien
by¢ potwierdzony protokolarnie.

PN-88/B-06250 -Beton zwykty

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-10729: 1999 -Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-64/H-74086 -Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 124: 2000 -Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci
PN-B-06050:1999 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-76/E-05125 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

BN-88/88-3602 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12.03.1992, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadag linie i urzadzenia telekomunikacyjne.

Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki,
Dz.U. nr75 z 2002r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

Miejskie sieci, urzadzenia i przytacza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania
i wykonawstwa. Warunki, standardy, wymagania uzytkownika wydanie II, MPWiK Wroctaw.



lIl. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
wg ogdélnych wymagan dotyczacych kontroli robét.

IV. OBMIAR ROBOT
wg ogélnych wymagan dotyczacych obmiaru robot.

Opracowat: inz. Szymon Kotat



