AT P. Buudhac

....................................................................

(imig nazwisko i dokladny adres inwestora)
Starostwo Powlatowe w Otawie
Wydzat Architektury | Budownictwa
ul. 3 Maja 1
55-200 Olawa

..... a7, DO DD S ST

(nr rejestru organu wlasciwego do przyjecia zgloszenia) o 04 g0 9 "
¥ ,‘.'; L. IL.

ZGLOSZENIE o Qopss. 8
ZAMIARU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH L_f

Zgtaszam zamiar wykonania nastepujacych robot budowlanych na dzialce nr.........
W Miejscowosci WeICl (o przy ulicy @’df‘)/uo“fj/ nr.

-------------------------------------------------

slegaicychna .. A QO € oofugt e ool & GZPEHD

W zgloszeniu nalezy okreslic, zakres i sposob wykonywania robot budowlanych

L Qo TQAZT ..ot
(min 30 dni od dnia zloZenia zgloszenia w Starostwioe)

podpis mwestoraé}w%/Q et e
/

ia nieruchomoscia na cele budowlane,

Planowany termin rozpoczecia rob6t budowlanych: ...

Nie wnosze sprzeciwy w sprawlie zamiaru
nnieiszym

( rozpoczecta robot objetych

(gloszeniem, dnia 960; &Q/IQ_,
Zataczniki;

- o$wiadczenie o posiadanym prawie do Byspono
- odpowiednie szkice i rysunki

- odpowiednia mapa

-pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi przepisami,

»

- w przypadku przylacza: eleklroenergetycznego, wodociagowego, kanalizacyjnego, gazowego, clepinego, telekomunikacyjnego
oraz w przypadku instalacji zbiomikowej na gaz plynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci do 7 m3, przeznaczonej do zasilania
instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, nalezy przedstawic projekt zagospodarowania dziaki lub terenu
wraz z opisem technicznym instalagji wykonanym przez projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane,

- w przypadku instalacji zbiomikowych na gaz plynny z pojedynczym zbiomikiem o pojemnoéci do 7 m? przeznaczonej do zasilania inslalacji
gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, projekt zagospodarowania powinien by¢ uzgodniony z rzeczoznawca do spraw
zabezpleczen przeciwpozarowych

POUCZENIE
° Do wykonanla rob6t budowlanych moina przystapi¢, Jesll w terminle 30 dni od-dnia doreczenla zgloszenla wiasciwy
organ nie wnlesle, w drodze decyzjl, sprzeciwu | nie pbinle] niz po uplywie dwoch lat od okreslonego w zgtoszeniu
terminu ich rozpoczecia (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane)

stan: czerwiec 2008
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-ZGLOSZENIE-
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZYLACZE WODY @63PEHD
ADRES: WOJCICE Gm.Jelcz-Laskowice
dz nr 567
INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE

Ul.Witosa 24
55-220 JELCZ-LASKOWICE

Oswiadczam na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dn 7lipca 1994r-Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r nr243 ,poz 1623 ), ze niniejsza dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1
PROJEKTOWAL : inz. Matgorzata Noculak ins. Malo A/ t? N
upr nr 77/88 UW P fffrf:f:éiiﬁ,’""

DOS/1S/5234/01 sied i instalaji sanitamych

upr. nr 77/88/Uw

lipiec 2012r

/
E62 . INWESTORA — oM CNAY JTGODNIEN



PRZYLACZE WODY DO BUDYNKU SZKOtY - WOICICE ul.Gtéwna 87 ; dz nr 567

DL AN vy I' \(.'\(V:I‘.!I/-.‘,;.\(}\'..} {

ZAWARTOSC OPRACOWANIA . N OULAWELE
L. o v ‘lf«‘“', 96200 Olawa
'ax. 31 39 433, 31 35 o5

g -
1.Strona tytutowa
2.Zawartos¢ opracowania

- zapewnienie dostawy wody i warunki techn.przylaczenia wydane przez ZGK Sp z 0.0 Jelcz-
Laskowice;

- uzgodnienie przylacza wody w ZGK Jelcz-Laskowice ;
- uzgodnienie ZUDP Olawa;
- uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw projektanta;

3.0pis techniczny;,
4.0bliczenia
5. Rysunki

1 Projekt zagospodarowanie terenu 1;500
2.Profil przytgcza wody @63PEHD 1;500/100
3.Rzut piwnicy — lokalizacja zestawu wodomierzowego 1;100



PRZYtACZE WODY DO BUDYNKU SZKOLY — WOICICE ul.Gtéwna 87 ; dz nr 567

N BEYURTT A
VO POWIA'
i

\
/

OPIS TECHNICZNY w OLAWIE
- do projektu przytacza wody dla budynku Szkoty Podstawowej w Wojcicach:ul.Giéwna 8708 (.. -
dzialce nr 567, tel./fax: 3139433,31 3

q=

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora;

- zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekow wydane przez ZGK Sp z 0.0 w Jelczu-Laskowice
ul.Technikow 8; 55-221 Jelcz-Laskowice;

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.ZAKRES OPRACOWANIA

- Opracowanie niniejsze zakresem swym obejmuje projekt przylacza wody dia budynku Szkoly
Podstawowej w Wojcicach ul.Gldwna 87 na dziatce nr 567;

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przedmiotem opracowania jest przytacze wodociagowe @ 63PE-HD SDR 11 do dz nr 567 do
budynku szkoty podstawowej w m.Waéjcice .

Przytacze bedzie podtaczone do istniejacej sieci wodociagowej @90PVC za pomoca opasko-
nawiertki typ OPF @90/32 z zasuwa @50 - zasuwa owalna, bezdtawikowa z elastycznym
zamknieciem , emaliowana lub epoksydowana wewnatrz z normatywnym rozstawem
kotnierzy .

Przedtuzony trzpien od zasuwy nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej nr 857 i obudowie do
zasuw nr 025 wg kat. A.P. osadzonej na poziomie terenu.

Przytacze nalezy doprowadzi¢ do budynku szkoty do pom.kotowni -pom.ogrzewane i
zakonczy¢ wodomierzem sprzezonym MW 15/2.5 DN50/20 np. f-y PoWoGaz;

przed i za wodomierzem zamontowane beda zawory kulowe dn 50; na instalacji nalezy
zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy @ 50mm typu EA-RV 277 np. .f-y Danfoss
zgodnie z PN-92/B-01706/AZ1. Zabudowa zestawu wodomierzowego wykona¢ w oparciu o
norme PN-91/M-54910 i usytuowac na wysokosci 0,4- 0,9 m ponad posadzka(wg czesci
rys.opracowania).

Instalacja wewnetrzna wody zimnej wg proj.wewn.instalacji wody zimnej - opracowanie
odrebne;

Wejscie przewodu do budynku wykonac w tulei ochronnej stalowej , wypetnionej pianka
poliuretanowa. Przewody przytacza montowac za pomocg elektroztaczek , przy zmianie
kierunku trasy nalezy stosowac przede wszystkim tuki giete , wykorzystujac elastycznosc
rur , lub gdy nie ma innej mozliwosci - odpowiednie ksztattki.

Wykopy pod przewody PE wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-01 w powiazaniu z PN-92/B-
01706.

Rury uktadac nalezy na gtebokosci 1,3 - 1,6 m. wg PN-81/B-10725, ponizej strefy
przemarzania gruntu na ubitej podsypce z piasku o gr. 0,15 m. wolnej od kamieni i gruzu
Wykop nalezy oszalowac oraz oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ barierka a w nocy oswietlic.

Po utozeniu rurociagu w wykopie , pierwsza warstwe ziemi ( ok. 20 cm ) ziemi
przykrywajaca rurociag nalezy usypac¢ materiatem z podtoza wolnym od kamieni i gruzu lub
piaskiem.

Nastepnie nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng DPE-10 z wktadka metalowa (koloru
niebieskiego) , o szerokosci 20 cm , z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuw.
Roboty zasypowe wykonywac recznie. Przed zasypaniem - rurociag nalezy poddac probie
szczelnosci na cis$nienie 10 atn w obecnosci dostawcy wody, nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna .

Po zasypaniu wykonac oznakowanie naziemne przewodow tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700.



PRZYtACZE WODY DO BUDYNKU SZKOLY ~WOICICE ul.Gléwna 87 ; dz nr 567

Przed oddaniem do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociagu

wg obowigzujacych przepisow z zachowaniem odpowiednich warunkéw BHP i potwierdzong

przez wtasciwa Terenowa Stacje San-Epid-u. GaeTWO POWIA '
B e L AW

ROBOTY ZIEMNE duje 1, 56200 ¢

Wykopy pod rurociag w rejonie zabudowan powinny by¢ zabezpleczone przed dostepem 3

0sob postronnych.

Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrOJemem istn. podziemnym, nalezy zlokalizowac, a

wykopy wykonywac reczme pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

Sc1any wykopow umocni¢ zgodnie z BN-62 / 8836-02 i BN-52 / B-06584 ( zabezpieczenie

scian wykopow przed mozliwoscia obsuniecia sie ziemi nalezy zapewni¢ przez wykonanie

mocnej i szczelnej scianki szalunkowej , rozparcie wykopow wg rozwiazan typowych ).

Warunki BHP

Plan BIOZ dla w/w przytacza nie jest wymagany.

Wszystkie prace nalezy prowadzic ze scistym zachowaniem warunkéw BHP.

Podstawowe przepisy w tej dziedzinie - Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia
28.03.1972 - Dz. U. 13/72 poz. 93 - w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

BN-83/8836-02 -,,Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod.-kan”

PN-68/ B-06060 - ,,Roboty ziemne budowlane”

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych oraz
oznakowane” Na terenie budowy powinna znajdowac sie podreczna apteczka z
wyposazeniem umozliwiajacym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

Roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie tak aby nie uszkodzic istniejacych przewodow. Catosc
robot nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II” Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni byc
przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach ziemnych.

UWAGA . .

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. Il - inst. sanit, przy
jednoczesnym zachowaniu warunkéw BHP.

OBLICZENIA

- do nowoprojektowanego budynku zaprojektowano przytacze @ 63 PE HD;
- zawor antyskazeniowy @50 typu EA-RV 277 , zgodnie z PN-92/B-01706AZ1 ;
- dobrano wodomierz sprzezony MW 15/2.5 DN50/20 np.f-y PoWoGaz;

Dla w/w inwestycji plan BIOZ ( zgodnie z art.20 ust.1 pkt1b ustawy Prawo Budowlane)- nie jest
wymagany .

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art.36a ust.6 o ile nie spowoduja naruszenia
obowiazujacych przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej.

Opracowat / /
Inz. Matgorzata NOCULAK ey % ks Qm ol
uprawniony/ projektant
J(G i ms! ll“( ;l S& nnmv,fch
7/88/UW
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Z | ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. 2 0.0.

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: ZD/"Zéf 12012
Data: 12 lipca 2012 roku

Sprawa: wydania zapewnienia dostawy wody dia nieruchomosci dz. nr 567 w Wajci-
cach.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach w odpowiedzi na

‘wnigsek z dnia 19-06-2012r. o wydanie zapewnienia dostawy wody dla nieruchomosci
dz. nr 567 w Wojcicach, informuje ze w miejscu wigczenia przytacza do sieci wodacig-

‘gowej ciSnienie wody w przewodach wynosi 3,1MPa, :

)  DYREKYox
A TECHNICZNY
: e ing, Pagletankowski

a reulak
J nrojektant

inz. Malgor

1

KRS 0000105689 Sad Rejonowy dia Wroclavia Fabryeznej we Wrockawii
WUWdzialGospoda?‘czy' fonovy W rebnicne) '

NIP 842-1581.648, REGON 93111696

kapial zakiadowy 50.681.618,11 7 whiesiony w catoscl Kanto: BSK S.A. Wroctaw 2610501575100000224994007¢




ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.0.
Q. ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz-Laskowice,
LASKOWICE  Telfax: 0-71/318.80-17,318,87-23
ul 3 a & 1, ""‘}UU {}; )
www.zgk-jelcz.pl; e-mail: sekrétariat@zik:jelcz.pl
8

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: ZD/. 25 12012
Data: 22 sierpnia 2012 roku

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ* KANALIZAGCJLSANITARNEL?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20-08-2012 roku, o wydanie warunkéw technicznych przyta-

czenia nieruchomosci do sieci wodociggowej*, sieci-kanalizagji-sanitarnej® informujemy, ze nie-

ruchomos¢ potozong na dz. nr 567 przy ul. Gléwnej w miejscowosci Wojcice nalezy podigczyé do:

e sieci wodociggowej: poprzez zamontowanie na istniejacym przewodzie PVC $r. 90mm biegna-
cym w dz. nr 567 opasko-nawiertki ér. 90/63mm i zasuwy odcinajacej $r. 50mm. Przytacze wodo-
ciggowe do budynku wykonaé z rur PEHD $r. 63mm.

o sieci kanalizacji sanitarnej: w rozpatrywanym obszarze nie ma urzadzen kanalizacji sanitarme;j.

1. Materialy niezbedne do wykonania przytaczy zapewnia inwestor we wlasnym zakresie (w
zalezno$ci od potrzeb: zawér antyskazeniowy, zawory kulowe, konsole wodomierzowa,
studzienke rewizyjna, przewody wodociggowe lub kanalizacji sanitarnej itp.).

2. Wpigcia do sieci wodociggowej lub kanalizacji sanitarnej dokonuje wyiacznie ZGK Sp. z
0.0. w Jelczu-Laskowicach, po uprzednim zgtoszeniu przez inwestora gotowosci i uzgod-
nieniu terminu.

3. Warunkiem wpiecia jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z Informacjg
dla inwestora, stanowigcg zatacznik nr 1 do warunkéw technicznych przylaczenia.

4. W celu umozliwienia wykonania wpigcia inwestor obowigzany jest przygotowa¢ w miejscu
wpigcia wykop o wielko$ci umozliwiajacej dokonanie czynnosci.

o. Przedstawiciel ZGK Sp. z o0.0. w Jelczu-Laskowicach dokonuje odbioru robét i uczestniczy
w probie szczelno$ci przewodéw wodociggowych, z ktérych to czynnosci spisane zostang
protokoly.

6. Po zakoniczeniu cato$ci robét a przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wode i/ lub
odbior Sciekéw, inwestor obowigzany jest dostarczyé do ZGK Sp. z o.0. w Jelczu-
Laskowicach protokoly z prob szczelnosci, protokét koricowego odbioru robét wraz z map-
kg inwetaryzacyjna.

Niniejsze warunki techniczne sg jednoczesénie zapewnieniem dostawy wody.

Niniejsze warunki sa wazne przez okres 12 miesiecy od daty ich wystawiehia.

“nicpotrzebne skregli¢

Sprawg prowadzi: Pawel Jankowski, tel. 0 — 71 303-52-41

KRS 0000105669 Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wroclawiu
VI Wydzial Gospodarczy NIP 912-15.91-648, REGON 93111696:
kapitat zakladowy 50.681.618,11 zt wniesiony w calosci konto: BSK S.A. Wroclaw 2610501575100000224994007¢
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' Z ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.0.
JELCZ

e Y=UU Ulawa
- 22453, 31 35 059

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Data: 22 sierpnia 2012 rok

Sprawa: uzgodnienia projektu budowlanego przytacza wody do budynku na dz. nr 567
przy ul. Gtéwnej w Wojcicach.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jelczu — Laskowicach uzgadnia projekt
budowlany przytacza wody do budynku na dz. nr 567 przy ul. Gléwnej w Wéjcicach -
bez uwag.

KRS 0000105669 Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroclawiu
VI Wydziat Gospodarczy NIP 912-15-91-648, REGON 93111696:
kapitat zakladowy 50.681.618,11 zt wniesiony w caloéci konto: BSK S.A. Wroclaw 2610501575100000224994007¢



Na
(Dz.. U.

Ofawa, dn. 23 sierpnia 2012 r.
Starosta Olawski W 8 Main1 S WIE
ul. 3 Maja 1 ted frax: 31 30 gm0 Ol
55-200 Olawa IR ik

ENPRO PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
EDWARD NOCULAK
51-640 Wroclaw ul. B. Gierymskich 156

OPINTIA nr 696.2012

z dnia 23.08.2012
POZYTYWNA

Wydana na wniosek z dnia 14.08.2012

podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 j.t. z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci

uzbrojeni

a terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz.

455) przedlozona dokumentacja otrzymata opinig pozytywna.

Temat

PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Lokalizacja obiektu:  Jelcz-Laskowice - obszar wiejski, Obrgb: Wojcice, dz.: 567

Inwestor:

GMINA JELCZ-LASKOWICE
55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24

po zbadaniu przediozonej dokumentacji projektowej w zakresie bezkolizyjnosci z istniejacymi

w terenie

i projektowanymi innymi przewodami i urzadzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami

osnéw geodezyjnych i zielenig wysoka.

Uwagi i zalecenia:

Bez uwag.
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opaskonawiertka OPF
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kotnierz luzny stolowy DN 50

z uszczelkq gqumowq np.Wavin

tuleja kolnierzowa z PEHD 63/50 np.Wavin

mufa PE De63
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— —przyiqcze
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ulicznq do zasuw nr kat.857w

290PVC

z elastycznym zamknigciem , typoszereg F5
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niebieska tasma lokalizacyjna
0,2m nad przewodem
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Poziom poréwnawczy 117,00m n.p.m
. S S ini. Malgorzata Noculak
Rzedna terenu g g sibel [inStatos ”(Tllql;{;:;g)
) S upr. nr 77/88/UW
Rzedna osi przewodu 3 E
. . (o)
Zaglebienie g € PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
= 363 — arch. EMILIA RODZINSKA
p Sradnica / 1% 51-682 WROCLAW ul.Mierostawskiego 1Q/1 tel./fax (071)372-86-17
AUTOCAD LT | tel./fax (071)372-86-17, 601 58 0§ 63, emirod@poczta.onet.pl
Materiat PE=HD SDR11 PN10 il PRZYLACZE WODY @63PEHD data:
= 3 DO BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODFTAWOWEJ 07.2012r.
Odlegtosci = 34,20 5,4 |3 ADRES PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA, WOJCICE, UL.GLEWNA 87; dz.nr 565 | stadium:
: INWESTOR | GMINA JELCZ-LASKOWICE; ULWITOSA 24; JELCZ{LASKOWICE  / \|/\ PB
PROJEKTANT [ inz. MAGORZATA NOCULAK upr.nr 77/88/UW AW
ASYSTENT mgr inz. MARTA URBANOWICZ A
NAZWA skala rys.nr.
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Aktualizacja mapy wykonana zostata przez:

v

GEOWITIA" Radosfaw Witka
Uslugi Geodezyjno - Kartograficzne

”

53-225 Wrocfaw ul. Makowa 43/1

w miesiacu lipcu 2012r.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1
Wykonana w Starostwie Powiatowym w Ofawie

500

na podstawie mapy zasadniczej
oraz operatu ewidencji gruntéw

Nr sekcji: 463.214.252

NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYM PRZERYWANA LINIA MOZE SEUZYC
DO OPRACOWANIA PROJEKTOW TECHNICZNYCH UZGODNIONYCH PRZEZ ZUDP

Wojewddztwo: dolnosigskie

Powiat: ofawski

Gmina: Jelcz - Laskowice

Obreb: Wojcice

Dziatka nr 567 AM 1
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PMNAVELCZ-CASKOWICE; ULWITOSA 24; JELCZ-LASKOWICE 7. PBY
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