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Wojcice -wydzielenie. PRZED.PRD
DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
SZK. PODST. WOJCICE - wydzielenie pozarowe
1|WYDZIELENIE POZAROWE 1 13
1.1|Roboty rozbiérkowe 45111100-9 1 2
1.2|Tynki 45410000-4 3 7
1.3|Malowanie 45442100-8 8 9
1.4|Drzwi stalowe 45421100-5 10 13
2/|ROBOTY PORZADKOWE 45111100-9 14 14
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PRZEDMIAR

Lp. | kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed-
miaru
SZK. PODST. WOJCICE - wydzielenie pozarowe
1 WYDZIELENIE POZAROWE
1.1 Roboty rozbiérkowe 45111100-9
1/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 3-4cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m?2
d.1./0347-10
1|analogia
<nadproze; drzwi kotlownia-sktad>0.45*0.80 m?2 0.36
RAZEM 0.36
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1./0353-07
1
<drzwi z sktadu opatu>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Tynki 45410000-4
3/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki tynkarskie m?2
d.1./0212-02
2
poz.5+poz.6 m?2 4.00
RAZEM 4.00
4|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.1./0209-02 nie, naktadanie zaprawy brodawkowato
2
poz.5+poz.6 m?2 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne cem.-wap. zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i |m2
d.1./0803-03 stupach
2
<$ciana sktadu>1.82*2.00 m?2 3.64
RAZEM 3.64
6/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. lll na o$ciezach o sze- |m2
d.1./0808-11 rokosci do 50
2|analogia
<nadproze; drzwi kottownia-sktad>0.45*0.80 m?2 0.36
RAZEM 0.36
7/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych (przyjeto 50% wszystkich tyn- |m2
d.1./0713-01 kow)
2|analogia
<tynki w miejscach wstawienia drzwi>0.30*(1.90*2+1.76*2+0.70) m?2 2.41
RAZEM 241
1.3 Malowanie 45442100-8
8/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.1./0212-02
3
poz.9 m?2 3.64
RAZEM 3.64
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
3
<$ciana sktadu>poz.5 m?2 3.64
RAZEM 3.64
1.4 Drzwi stalowe 45421100-5
10|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych (EI60) - (bez ceny oscieznic) szt.
d.1./1104-01
4|analogia
<80x190 EI60>1 szt. 1.00
<70x176 EI160>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
11/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych stalowych - fabrycznie wykornczonych - (bez ceny |m2
d.1./1103-01 skrzydet).
4|analogia
<80x190 EI60>(0.80*1.90)*1 m2 1.52
<70x176 E160>(0.70*1.76)*1 m?2 1.23
RAZEM 2.75
12 (E160) Dostawa drzwi jednoskrzydt. ptaskich, stalowych (wewn. wymiar o$ciez- |szt
d.1.\wycena in- |nicy 80x190cm), malowane proszkowo, okucia o podwyzszonej wytrzymato$ci;
4|dywidualna |wg opisu w PB
<80x190 EI60>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13 (E160) Dostawa drzwi jednoskrzydt. ptaskich, stalowych (wewn. wymiar o$ciez- |szt
d.1.|wycena in- |nicy 70x176cm), malowane proszkowo, okucia o podwyzszonej wytrzymato$ci;
4|dywidualna |wg opisuw PB
<70x176 EI160>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY PORZADKOWE 45111100-9
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PRZEDMIAR

Lp. | kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed-
miaru
14 Wywoz, sktadowanie i utylizacja materiatéw rozbiérkowych kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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