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DECYZJA204/11

Dzialajac na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj. Dz. U. Nr 12, poz. 68 z 2009r. z p6zn. zm.), ant. 3iart. 4 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (1j. Dz. U. Nr Dz. U. Nr 178 poz.1380 z 2009r.z pdin.
zm), oraz na podstawie art. 1041107 § 1i3 k.p.a. (tj. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.z p6zn, zm.);

postanawiam,conastepuje;

nakazuje Gminie Jelcz — Laskowice, spowodowanie wykonania nizej wymienionych obowigzkow w

budynku Publicznej Szkoly Podstawowej i Publiczne w Wojcicach przy ul. Glownej 87:  (#4%¢5 .

#( 1. Wyposazy¢ budynek szkoly w hydranly wewnetrzne, tak by ich zasigg obejmowat calg
powierzchnig chronionego budynku, z uwzglednieniem wymogdw okreslonych dla hydrantéw
wewngtrznych zawartych w przepisach prawa i Polskich Normach w zakresie cidnienia,
wydajnosci, wyposazenia i lokalizacji hydrantéw — w_terminie do dnia 31 sierpnia_2012r,
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2b rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerweca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,

~. poz. 719),

= 2. Dokona¢ zainstalowania przeciwpozarowego wylacznika pradu zapewniajgcego wylgczenie
zasilania calego budynku szkoly w poblizu gléwnego wejscia do obiektu - w terminie do dnia
31 sierpnia 2012r. Podslawa prawna: § 4 ust2. pkl. 2 rozporzadzenia MSWIA z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw, w nawigzaniu do § 183 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r, z podzn. zm.). G

3. Zwerylikowa¢ oznakowanie drog ewakuacyjnych - w_terminie do dnia 31 stycznia 2011r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2. pkt. 4a rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

O ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow. 2. clr 2
4

Doposazy¢ czesé korytarza kondygnacji podziemnej uznanej za droge ewakuacyjng z szalni,
ktora jest niedoswietlona $wiallem naturalnym, w oprawy oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego - w terminie do dnia 31 grudnia 2011r. Podstawa prawna: § 15 ust. 1. pkt. 5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow, w nawiazaniu do § 181 ust. 3 pkt. 2b
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
2002 1. zpozn. zm.). —> obthiest QA O —>. AW e . D,
Usunac lub przedstawic dokumenly potwierdzajace stopien co najmniej trudno zapalnosci
wykladzin PCV znajdujacych sie spocznikach klatki schodowej stanowigcej droge ewakuacyjng -
w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r. Podstawa prawna: § 15 ust. 1. pkt. 3 rozporzagdzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
O obiektow budowlanych iterenow. —> (@A Ledf Glop
6

%2}

Usunac lub przedstawic dokumenty potwierdzajace stopien, co najmnigj trudno zapalnosci

paneli zamontowanych na odcinku sufitu korytarza slanowiacego dojscie ewakuacyjne (odcinek

znajduje sie przy wyjsciu gléwnym z budynku) — w terminie do dnia 31 marca 2012r, Podstawa

prawna: § 15 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony
przecivpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

w nawiazaniu do § 258 ust.1a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

Sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75 poz 69022002 r. z pozn. zm.) — > Sleetd L0 —3 TP v & )0,

Usungc lub przedslawic dokumenty polwierdzajace stopien, co najmnie) trudno zapalnosci

wykladzin znajdujacych sie na zapleczach, bibliolece, pomigszczeniach nr 10, 11, 21, 25 — w

terminie do dnia 31 marca 2012r. Podstawa prawna: § 15 usl. 1 pkt 3 rozporzadzenia MSWIA

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obickiow

budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz 719), w nawigzaniu do § 258 ust.1a rozporzadzenia .
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Sprawie warunkow technicznych, jadtGODNOSC Z ORYGINAI
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pozn. zm.) /{’_/,é’z/'()‘/
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s r L evieevesiiu co —~ W Terminie do dnia 31 marca 2012r.
\ Fodstawa prawna § 15 ust. 1 PKL 3 rozporzadzenia MSWIA » dnia 7 czerwea 2010r. w sprawie
ochrony Przeciwpozarowe; budynkéw, innych obiekiow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109,
poz 719). w nawiazaniu do § 258 ust1a rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim Powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 7 2002 1 7 POZIN ZM.) wi> oley s PO 3D ppfirion®
Usunac Iub przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace stopien. co najmniej trudno zapalnosci
wykladzin widknistych 2z ktorych wykonano tablice stuzace do wieszania wydrukow w salach

z dnia 7 czerwca 2010r. w Sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw( _
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 108, poz. 719). w nawiazaniu do § 258 ust.1a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz 690 z 2002 r.z pozn. zm.)

10, Usungg lub przedstawic dokumenty potwierdzajgce stopien, co najmniej trudno zapalnoéci luzno
zwisajacych zaluzji picnowych przeslaniajacych okna — w terminie do dnia 31 marca 2012r.
Podstawa prawna: § 15 ust. 1 pkt. 3 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwea 2010r. w sprawie

Q?\\ ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,

poz. 719), w nawigzaniu do § 258 ust ia rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usyluowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z p6sn. Zm.) —p /)/g/a-ay' & b2y >
“/ Usungé lub zabezpieczyé do stopnia trudno zapalnosci znajdujacy sie na 2 pietrze oraz na
@ czesci korytarza na 1 piglize przy stoléwce oraz w stolowce, boazerig Zzastosowang do wystroju
wneliza — w_terminie_do dnia 31 sierpnia 2010r. Podstawa prawna: § 15 ust. 1 pkt. 3
rozporzadzenia MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006r. w Sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006r.)
W nawigzaniu do § 258 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
W Sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr75 poz 69022002 r z POZN. ZM.) — 2 piofsy 247,

z dnia 7 czerweca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlznych i terenéwy (Dz. U. Nr 109, poz. 718), w nawiazaniu do § 258 ust.1a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim s o

" A 7 p(f)Z'n_ Zm.) u_">.__,'/f‘\_'/ L P

~ = 13. Zabezpieczyc Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielajacej Kotlownie i skiad opalu od <77

Sz : \ pozostatej czesci budynku - w terminie do dnia 31 grudnia 2011r, Podstawa prawna: § 15

ust.1. pkt. 3 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 Czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ~» /x_'v/‘;lfd g e

14. Dokona¢ zainstalowania drzwi przeciwpozarowych w $cianie oddzielajgcej kottownie i skiad
Ql"'\ opalu od pozostalej czesci budynku - w_terminie do dnia 31 grudnia 2011r, Podstawa prawna:

! . Przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

- Uzupelni¢ braki w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w zakresie okreslenia-
Mbarunkow ochrony przeciwpozarowej, wynikajacych z Przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
jego warunkaow lechnicznych:

- sposobow poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konsenvacyjnym stosowanych w
obigkcie urzadzen przeciwpozarowych i oasnic;

- sposobow praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacj ludzi:
w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r. Podslawa prawna: § 6 usl 1 rozporzadzenia MSWIA z dnig 7
Czerwca 2010r v sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych j
terenow.

UZASADNIENIE

Podczas przeprowadzonych v dniach 19 - 23 maja 2011r. Czynnosci kontrolno — rozpoznawczych
w budynku Publiczne;j Szkoly Podslawowaj w Wojcicach przy ul. Glownej 87 stwierdzono wyzej
wymienione uchybienie oraz niezgodnosc z przepisami prawa, kiore maja wplyw na zachowanie
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie szkoly.
W loku czynnosci stwierdzono, ze budynzk nie jest chroniony hydrantami wewnelrznymi  Zgodnie
Z obowiazujacym przepisami  budynki szkolne o powierzchni wewnetrznej  strefy pozarowej
przek_rac:zajaca; 1000m” powinny  swym  zasiegiem w poziomie  obejmowac cala pumerzcl_mr?(‘Ol}Nog}(_gX(— RYGINALEM
chronionego  budynky (strefe Pozarowa). z uwzglednieniem elcktywnego zasiegu  rzutu pé{}lr’ s / y
gasniczego, Wynnszacego 3 m dla pradow rozproszanych stozkowych ,l’_j.l//é/% A
mgr ini efch. Emilia Rodzirska
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W toku czynnosci kontrolnych stwierdzono. ze obiekt nie posiada wylgcznika przeciwpozarowego
pradu - wylaczenie zasilania energetycznego moze nastapi¢ poprzez wylgczenie dzwignig znajdujaca sie
w szalie energelycznej zlokalizowanej w korytarzu przy wyjsciu gléwnym z budynku

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w wylgczniki - przeciwpozarowe pradu powinny byé
wyposazone budynki (strefy pozarowe) o Kkubalurze przekraczajgcej 1000m®. Przeciwpozarowy
wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu glownego wejscia do obiektu oraz odpowiednio
oznakowany. Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zalgczenia drugiego zrédla energii elektrycznej z wyjgtkiem zrodia zasilania oswietlenia
awaryjnego. Przeciwpozarowy wylacznik pradu ma za zadanie odcigt doplyw pradu do wszystkich
obwodow w budynku, z wyjgtkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Lokalizacja wylacznika w poblizu gléwnego wejécia umozliwia szybkie
wylaczenie pradu w obiekcie a tym samym szybszg i skuteczniejszg akcje ratowniczg.

W toku kontroli stwierdzono, ze korytarz w kondygnacji podziemnej, stanowiacy czesé dojscia
ewakuacyjnego z pomieszczen szatni oraz pomieszczen gospodarczych, jest niedoswietlony $wiatlem
naturalnym. W przypadku zaniku zasilania energelycznego w budynku, przemieszczanie sie bedzie
bardzo utrudnione lub wrecz niemozliwa ze wzgledu na brak oéwietlenia. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami drogi ewakuacyjne niedoswietlone $wiatlem naturalnym nalezy wyposaza¢ w oswiellenie
awaryjne ewakuacyjne.

W toku przeprowadzonych czynnoéci kontrolno — rozpoznawczych nie przedstawiono dokumentow
dotyczacych klasyfikacji ogniowej na zastosowane wykladziny znajdujgce sie na spocznikach klatki
schodowej, na zapleczach, bibliotece, pomieszczeniach nr 10, 11, 21, 25, pomieszczeniach oddziatu
przedszkolnego. Nie przedstawiono réwniez klasyfikacji ogniowej na luzno zwisajgce zaluzje pionowe
przestaniajgce okna w budynku jak réwniez panele $cienne oraz wykladziny dywanowe, z ktérych
wykonano tablice sluzagce do wieszania wydrukéw w salach lekeyjnych nr 1, 8, 12, 24, ciggach
komunikacyjnych, gabinecie pedagoga. Nie przedstawiono takze dokumentu $wiadczacego o
zabezpieczeniu boazerii do stopnia trudno zapalnosci,

Wobec powyzszego na tym etapie nalezy przyjac, ze wiw elementy nie sg wyrobami trudno
zapalnymi, ktére w przypadku powslania pozaru zapewnilyby bezpieczng ewakuacje oraz nie
rozprzestrzenianie pozaru. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w budynkach kategorii zagrozenia
ZL 1l stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw {atwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

W loku kontroli stwierdzono, ze na suficie jednego z pomieszczen oddzialu przedszkolnego znajduja
sig kasetony slyropianowe a na odcinku sufitu korytarza stanowigcego dojécie ewakuacyjne (odcinek
znajduje si¢ przy wyjsciu gléwnym z budynku) panele. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi stosowanie materialow latwo zapalnych, kapigcych pod wplywem ognia, ktorych produkty rozkltadu
termicznego sg bardzo loksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Gdy obudowa sufitow jest
wykonana z styropianu, lub innych materiatow tatwopalnych, w przypadku pozaru powoduje to swobodne
rozprzestrzenianie sig ognia oraz moze by¢ zrédlem wydzielenia sig toksycznych produktow rozkladu
termicznego oraz dymu w ilosciach, ktére moga spowodowac zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi. W
zwigzku z powyzszym konieczne jest sprawdzenie klasyfikacji ogniowej materialow wykorzystanych do
obudowy sufitu wiw obiekcie. W przypadku braku dokumentow potwierdzajgcych stosowne wymogi
przewidziane w przepisach prawa materialy te nalezy usunag.

Podczas kontroli stwierdzono, ze w budynku znajduje sig pomieszczenie z piecem weglowym
0 mocy 78kW oraz obok pomigszczenia kottowni znajduje si¢ pomieszczenie skladu zapasu wegla —
obydwa pomieszczenia niewydzielone pozarowo. Przedstawiono .Protokot odbioru technicznego robét:
remontu instalacji kottowni z wymiana kotla grzewczego” z dnia 23.12.2008r. Po dokonaniu modernizacj
kotlowni, pomieszczenia pozostawiono niewydzielone pozarowo - nie zabezpieczono przepustow
instalacyjnych, nie wymieniono wejsciowych drzwi do kottowni i do skiadu opalu na przeciwpozarowe w
scianie odazielajacej kotlownie i skiad opatu od pozoslalej czesci budynku.

Powoduje lo brak zabezpieczenia pomieszczenia oraz drog ewakuacyjnych przed swobodnym
rozprzestrzenianiem sie ognia oraz dymu wewnatrz obieklu w przypadku wystapienia pozaru

W trakcie kontroli  przedstawiono instrukcje  bezpieczenstwa pozarowego, Kktora nie
uwzglednia sposobow poddawania przeglgdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym urzgdzen
przeciwpozarowych znajdujacych sie na terenie szkoly, praktycznego sposobu sprawdzania warunkéw
ewakuacji, zadan i obowiazkow w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0s6b bedacych ich stalymi
uzytkownikami; planéw obiektu, obejmujacych usyluowanie, teren przylegly, z uwzglednieniem danych
graficznych, planow ewakuacyjnych

Brak poprawnie opracowane] instrukc)i bezpisczenstwa pozarowego w powyzszym zakrasie
powoduje, ze osoby pracujgce w przedmiotowe] szkole nie sa w slanie zapoznal sig z rzeczywistymi
warunkami 1 zasadami ochrony przeciwpozarowe] w obiekcie jak rowniez nie beda znaly zasad
poslgpowania podczas rzeczywistege zagrozenia,

N A

ZA ZGODNOSC ZORYGINALEM
o
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mgr inictreh. Emitia Rodziviska
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STAROSTWO POWIATOWE
w OLAWIE

ul. 3 Maja 1, 55-200 OLAWA

tal/fax 071 30 11 522, 30 11 562

Wobec powyzszego postanawiam jak w sentenc;ji.

Nakazy wymienione w ninigjszej decyzji umozliwig wyeliminowanie wskazanych nieprawidlowosci,
wplywajac na poprawe bezpieczenstwa pozarowego w budynku, poprzez dostosowanie istniejacego
stanu rzeczy do aktualnie obowigzujacych wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej. \

W przypadku usuniecia stwierdzonych uchybien w zakresie bezpieczeristwa pozarowego prosze
0 powiadomienie organu wydajacego decyzje stosownym pismem.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sfuzy stronie odwolanie do Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroclawiu przy ul. Borowskiej 138, za posrednictwem Komendanta
Powiatowego Parstwowej Strazy Pozarnej w Olawie przy ul. Kutrowskiego 20, w terminie 14 dni od dnia

jej doreczenia

Olrzymuja:

1. Gmina Jelcz - Laskowice
ul. Wilosa 24 TN e e
i KOMENUANT cUw ATOWY
- lcz-Lask b
5 :’53230‘18 cz-Laskowice PANSTWOWE] STRAZY POZARNEI
: w AWIE
Do wiadomosdci: .
1. Dyrektor Publicznej Szkoty Podslawowej w Wéjcicach bryg. mgrfnz. fan Cigtak
ul. Gléwna 87

55-230 Jelcz-Laskowice

2. ZEA w Jelczu - Laskowicach
ul. Witesa 41
55-230 Jelcz - Laskowice

3. PKwm

ZA ZGODNOSE 7 ORY GINALEM
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ingr ."r'ify/f'h‘ Emilia Rodzinska
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STAROSTWO POWIATOWE
w OLAWIE

ul. 3 Maja 1, 55-200 OLAWA

tal /fax 071 30 11 522, 30 14 562

TTTITTm R vy e wSTLETEOR RUWIGE,

N am==—JELCZ - LASKOWICE Telfax: 0.74/31880-17,318.67.23
‘F’———‘—\g_,_.“

www.zgk-jelcz.pl; e-mail: sekretariat@zgk-jelcz.p)

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: ZD/‘.’.Z@ ..... 12012
Data: 12 lipca 2012 roku

Sprawa: wydania zapewnienia dostawy wody dla nieruchomosci dz. nr 567 w Wojci-
cach.

Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach w odpowiedzi na
wniosek z dnia 19-06-2012r. o wydanie zapewnienia dostawy wody dla nieruchomosci
dz. nr 567 w Waéjcicach, informuje ze w miejscu wigczenia przylacza do sieci wadocig-
gowej cisnienie wody w przewodach wynosi 3,1MPa.

_DYRfixYoxr
TECHNICZNY
wgring, Pajforankowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEN

o
mgr 1'}1'/'%‘(.‘.},?, Emilia Rodziriske
et e eSS S
KRS 0000105669 Sqd Rejonowsy dla Wrodawia Fabrycznej we Wroclawiu
VI Wydzlal Gospodarczy NIP 812-15-91.648, REGON 03111696:

kapital zakladowy 50.681.618,11 zt whniesiony w calosc konto: BSK $.A. Wrocfaw 2610501575100000224994007¢
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STAROSTWO POWIATOWE
w OLAWIE
ul. 3 Maja 1, 56-200 OLAWA
tal /fax 071 30 11 522, 30 11 562

www.zgk-jelcz.pl; e-mail: sekretariat@zgk-jelcz.pl

Gmina Jelez-Laskowice
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak; ZD/% 12012
Data: 22 sierpnia 2012 roku

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ* KANALIZACH-SANITARNESY

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20-08-2012 roku, o wydanie warunkéw technicznych przyla-
czenia nieruchomosci do sieci wodociagowej”, sieei izacji-sani i informujemy, ze nie-
ruchomos¢ polozona na dz. nr 567 przy ul, Gléwnej w migjscowoéci Wiajcice nalezy podigczyé do:

° sieci wodociggowej: poprzez zamontowanie na istniejacym przewodzie PVC ér. 90mm biegna-

cym w dz. nr 567 opasko-nawiertki ér. 90/63mm i zasuwy odcinajgcej §r. 50mm. Przytacze wodo-
ciggowe do budynku wykonaé z rur PEHD &r. 63mm.

e sleci kanalizacji sanitame]: w rozpatrywanym obszarze nie ma urzgdzen kanalizacji sanitame;j.

1. Materialy niezbgdne do wykonania przylaczy zapewnia inwestor we wlasnym zakresie (w
zaleznosci od potrzeb: zawdr antyskazeniowy, zawory kulowe, konsole wodomierzowa,
studzienke rewizyjna, przewody wodociggowe lub kanalizacji sanitarnej itp.).

2. Whpigcia do sieci wodociggowej lub kanalizacii sanitamej dokonuje wylacznie ZGK Sp. z
0.0. w Jelczu-Laskowicach, po uprzednim zgloszeniu przez inwestora gotowosci i uzgod-
nieniu terminu.

3. Warunkiem wpigcia jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z Informacjg
dla inwestora, stanowigca zatgcznik nr 1 do warunkéw technicznych przylgczenia.

4. W celu umozliwienia wykonania wpigcia inwestor obowigzany Jest przygotowaé w miejscu
wpigcia wykop o wielkosci umozliwiajgcej dokonanie czynnosci.

5. Przedstawiciel ZGK Sp. z 0.0. w Jelczu-Laskowicach dokonuje odbioru robét i uczestniczy
W probie szczelnosci przewodéw wodociagowych, z ktérych to czynno$ci spisane zostang
protokoty.

6. Po zakoriczeniu calosci robét a przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wode i/ lub
odbior &ciekow, inwestor obowigzany jest dostarczyé do ZGK Sp. z o.0. w Jelczu-
Laskowicach protokoly z préb szczelnosci, protokét koncowego odbioru rob6t wraz z map-
kg inwetaryzacyjng.

7. Niniejsze warunki techniczne sg jednoczesnie zapewnieniem dostawy wody.
8. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty ich wystawiehia.

“niepotrzebne skreslié TEC
Sprawg prowadzi: Pawel Jankowski, tel. 0 — 71 303-52-41 mgr InZ.

T = PR e
KRS 0000105669 Sad Rejonowy dla Wrodkawia Fabrycznejwe Wroctawiu
Vi Gospodar NIP 912-15-91-648, REGON 93111696:
kapitat zakladowy 50.681.618,11 2t wniesiony w calosci konto: BSK S.A. Wroclaw 2610501575100000224994007¢

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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mgr/éi. arch, Emilia Rodziska
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STAROSTWO POWIATOWE
w OLAWIE
ut—3-Maja 1, 55-200-OEA WA
tal/fax 071 30 11 522, 30 11 562

ZAKEAD GOSPODARKI KONMUNALNEJ Sp. z 0.0.
ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz-Laskowice,

e JELCZ LASKOWICE Telffaxz 0-71/318-80-17,318-87-23

www.zgk-jelcz.pl; e-mail: sekretariat@zgk-jelcz.pl

Gmina Jelcz-Laskowice
ul, Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: ZD/-54%. /2012
Data: 22 sierpnia 2012 rok

Sprawa: uzgodnienia projektu budowlanego przytacza wody do budynku na dz. nr 567
przy ul. Gtéwnej w Wojcicach.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jelczu — Laskowicach uzgadnia projekt
budowlany przytacza wody do budynku na dz. nr 567 przy ul. Gtéwnej w Wéjcicach -
bez uwag.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

o
mgr ing xR Emilia Rodziriska
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STAROSTWO POWIATOWE

w OLAWIE )
ul. 3 Maja 1, 55-200 OLAWA

tal /fax 071 30 11 522, 30 11 562

55-200 Olawa

ENPRO PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
EDWARD NOCULAK
51-640 Wroclaw ul. B. Gierymskich 156

OPINIA nr 696.2012

z dnia 23.08.2012
POZYTYWNA

Wydana na wniosek z dnia 14.08.2012

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 . Nr 193 poz. 1287 jt. z péin. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentaci projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz.
455) przedtozona dokumentacja otrzymala opini¢ pozytywna.

Temat PROJEKT PRZYELACZA WODOCIAGOWEGO
Lokalizacja obiektu:  Jelez-Laskowice - obszar wiejski, Obreb: Wajcice, dz.: 567
Inwestor; GMINA JELCZ-LASKOWICE

55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24

po zbadaniu przedtozonej dokumentacii projektowej w zakresie bezkolizyjnosci z istniejgcymi
w terenie i projektowanymi innymi przewodami i urzgdzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami
osnéw geodezyjnych i zielenig wysoka,

Uwagi i zalecenia:

Bez uwag.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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STAROSTWO POWIATOWE
w OLAWIE
OPIS TECHNICZNY ul. 3 Maja 1, 55-200 OLAWA

tal/fax 071 30 11 522, 30 11 562
I. ARCHITEKTURA

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt zabezpieczeii przeciwpozarowych oraz zmiana sposobu
uzytkowania sali lekcyjnej z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w budynku Publicznej
Szkoly Podstawowej, zlokalizowanej przy ul. Gléwnej 87 w Wéjcicach gm.Jelcz-Laskowice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.,

Umowa z Inwestorem,

Decyzja 204/11 Komendanta Powiatowego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Olawie z dn.
06.06.2011r.

mapa do celow projektowych,

wizja lokalna i pomiary uzupelniajace,
warunki ZGK zapewnienia dostawy wody z dn. 12.07.2012r.

Obowigzujace przepisy i normy.
3. DANE OGOLNE.
3.1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,

Budynek szkoly zlokalizowany jest w centralnej czgéci dzialki. Nie przewiduje sig wykroczenia poza

obrys istnigjacego budynku. Zakres niniejszego opracowania obejmuje wylgcznie pomieszczenia

znajdujace si¢ wewnatrz obicktu. Na terenie nie ma innych budynkéw. Dziatka jest ogrodzona,

wejscie gtowne do budynku znajduje sig od strony ul. Gléwnej. Wyznaczone sa utwardzone

ciggi piesze oraz place zabaw. Pozostalg czgs$¢ terenu stanowi zielen niska (gtownie trawiasta)

oraz drzewa iglaste i lisciaste. Dziatka posiada dostep z drogi publicznej — ul. Gléwna. Na

terenie znajduje sig miejsce na pojemniki na odpady stale.

Poza wymiang przylgcza wody nie przewiduje si¢ zmiany zagospodarowania terenu. ; i

/)Jg e jerngipclo Joo fy - dp  colipb epo (/;/;,, QoL B
3.2. OPIS BUDYNKU. ¢ / | /

Budynek szkoly powstat w 1897r. Jest budynkiem z trzema kondygnacjami naziemnymi,
catkowicie podpiwniczonym. Wybudowany w konstrukgji tradycyjnej ze stromym,
dwuspadowym dachem o drewnianej konstrukcji, krytym dachowka ceramiczng. Poddasze jest
dwupoziomowe — w dolnej czgsci uzytkowe, gorna cz¢sé, dostepna poprzez drewniane schody
jest nieuzytkowa.

W piwnicy poza pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi znajduja si¢ szatnie dla
dzieci oraz pomieszczenie konserwatora.

Parter przeznaczony jest na pomieszczenia lekcyjne oraz sanitariaty. Wydzielone jest
rowniez pomieszczenie gospodarcze. W roku 1996r do budynku zostata dobudowana
parterowa czg$¢ uzytkowana do niedawna jako sala komputerowa. Sgsiednie pomieszczenie
stuzylo wczesniej jako szatnia a ostatnio jako pokoj nauczycielski.

Na pigtrze znajdujg si¢ sale lekcyjne i oddzial przedszkolny. Jedng z sal lekcyjnych
przeznaczono na salg komputerowq — przeniesiong z parteru. Oddziat przedszkolny sktada sie
z szatni, sanitariatu, rozdzielni positkow i dwoch sal zajeé.

Na poddaszu znajduja si¢ pomieszczenia biurowe — sekretariat i poko6j dyrektora szkoly,
pokoj psychologa, biblioteka i sala lekcyjna. Przy $cianach zewnetrznych, w najnizszych
czgsciach s3 magazynki podrgczne (na materialy biurowe itp.).



STAROSTWO POWIATOWE

w OQOLAWIE
ul. 3 Maja 1, 55-200 OLAWA
4. ELEMENTY PROJEKTOWANE. tel/fax 071 30 11 522. 30 11 562

Opracowanie dotyczy zabezpieczei przeciwpozarowych, wymaganych w decyzji
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz zmiany sposobu
uzytkowania jednej z sal lekcyjnych na parterze z przeznaczeniem na dodatkows sale
punktu przedszkolnego.

4.1. W zakresie ochrony przeciwpozarowej projektowane sg hydranty wewngtrzne HP25,
wylacznik przeciwpozarowy oraz doposazenie w oprawy oswietlenia ewakuacyjnego drog
ewakuacyjnych. Szczegolowy opis w dalszej czesci branzowe;.

4.2. Sala przeznaczona na dodatkows sale zaje¢ dla dzieci przedszkolnych znajduje sie w
dobudowce. Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27
maja 2009r. Powinna posiada¢ co najmniej dwa wyjscia. Projektuje sie dodatkowe drzwi
ewakuacyjne w miejscu okna w szatni (bez naruszania nadproza). Drugim wyjsciem bedzie
jedno z okien. Nalezy zdemontowag istniejace kraty na oknach. Wszystkie istniejace okna sg
otwierane. Sala przeznaczona bedzie dla 15 dzieci. Nalezy stosowaé co najmniej
trudnozapalne wykladziny podtogowe i inne state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.
Nalezy zastosowaé ostony na grzejniki. Nalezy zapewnié min. 20° C w sali. Wentylacje
grawitacyjng zapewniajq istniejace przewody (nalezy zdjaé ostony). Sciany malowaé farba
akrylows.

Lazienkg dla dzieci przewidziano w jednym z pomieszczen sanitarnych w bezposrednim
sasiedztwie sali zaje¢. Nalezy poszerzy¢ otwor drzwiowy, aby mozliwe byto zamontowanie
drzwi o szerokosci 90cm. W dolnej czgéci drzwi zamonotwacé kratke o pow. 200cm?
umozliwiajacg nawiew powietrza. Wyposazenie fazienki stanowié¢ bedzie miska ustgpowa,
umywalka oraz bidet do utrzymania higieny osobistej dzieci. Przewiduje sie remont
pomieszczenia i wymiang okladzin $cian i posadzek. Do wyskoéci 2.0m nalezy $ciany
wykoficzy¢ ptytkami ceramicznymi, powyzej malowaé farbg emulsyjng. Ciepta woda
zapewniona jest z istniejacego bojlera elektrycznego. Nalezy zapewni¢ temperature wody od
35 do 40°C. Wentylacj¢ zapewni¢ poprzez wykonanie przewodu z rury spiro, zabezpieczonego
izolacja termiczng, wyprowadzonego nad dach i zakoficzonego kominkiem wentylacyjnym.
Sprzgt i Srodki czystosci przechowywane sa w wydzielonym miejscu przy istniejacym
oddziale przedszkolnym na I pietrze.

Oddziat przedszkolny korzysta z ustug cateringowych. Positki dla dzieci beda wydawane
jak dotychczas - w istniejacej rozdzielni na pigtrze.

S. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia uzytkowa — bez zmian — 870.90m?
w tym piwnica — 181.47m?

parter — 294.76m?

pi¢tro — 201.55m?

poddasze — 193.12m?

Powierzchnia zabudowy — bez zmian — 356.76m?

Powierzchnia wewng¢trzna - (mierzona po wewngtrznym obrysie §cian zewnetrznych)
1166,70m?

Wysokosé — 10.20m (14.40m do kalenicy).
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6. UWAGI KONCOWE sk

e Inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ,

o Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe (Art.36a Prawa Budowlanego).

e W trakcie realizacji mozliwe jest wprowadzenie zmian nieistotnych, takich jak:
1. zmiana rodzaju hydrantéw z wngkowych na na$cienne.
2. zmiana materialow wykoriczeniowych.

e Stosowac materialy posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty.

opracowala
mgr inz. arch. Emilia Rodzifiska
7 A

oK
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magr inz. architekt
Uprawniony projektant w specjalnodc
architektonicznej, nr upraw. 335/92UW
51-682 Wroctaw, ul. Mieroslawskiego 10/1
tel./fax 71 372 86 17 :
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Osadzenie nadproza w drzwiach T
Poszerzenie drzwi w Scianie gr.25cm (29cm z tynkiem) wymaga wykonania nowego nadproza .
Podcigg nad otworem drzwiowym o szerokosci Ls=100cm zaprojektowano z dwaoch belek
stalowych dwuteowych NP120.
Roboty nalezy rozpoczg¢ od podstemplowac stropy z obu stron sciany. Nastepnie wyku¢ bruzde z
jednej strony sciany pod pierwszg belke. W miejscu oparcia nadproza wykonac przekucie na pelna
szerokosc sciany. Nastepnie osadzi¢ dwuteownik, owiniety siatkq Rabilz'a. Osadzic¢ blachy
podporowe. Blachy i dwuteowniki podbi¢ zaprawg montazowq Ceresit CX5/15. Po 48godzinach
wykonac bruzde od drugiej strony i osadzi¢ drugi dwuteownik, owiniety siatkq Rabitz'a . Wszystkie
dwuteowniki $ciggngc srubami M10,
Po 48 godzinach przystapi¢ do wykonania otworu w projektowanych gabarytach. Oscieze
przemurowac ceglg klasy 20 na zaprawi M10 lub podbetonowac.
Po wykonaniu otworu dwuteowniki zabezpieczy¢ ogniowo tynkiem ppoz grubosci min. 20mm.
Flementy stalowe przed zamontowaniem wymagajg oczyszczenia do 2° wg KOR 3A,
a nastepnie (przed tynkowaniem) malowac dwukrotnie farbg podktadowg miniowg 60%.

Osadzenie nadproza stalowego
110

wiaok W1-W1
__j_ -2¢ IPE120 - 1400mm 4 _cpret gw M3-300  Przewrdj X1 -X1 )
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CZESC SANITARNA

1.INSTALACJA WEWN. WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i PPOZ

Instalacja wody zimnej w budynku szkoly zasilana bedzie z lokalnej sieci wodociggowe;j
przytaczem PEHD De63. Poniewaz obecnie istniejgce przytacze jest DN32 , konieczne jest
wykonanie nowego przylacza wystarczajacego dla celéw ppoz oraz socjalno-bytowych
szkoty. Projekt przytacza wody wg odrebnego opracowania.

Po wprowadzeniu przytacza do budynku przewidziano przejscie PE/st De63/DN50 oraz
gtowny zawér odcinajgcy DN50. Dla celdw pomiarowych przyjeto centralny zestaw
wodomierzowy z wodomierzem sprzezonym typu MW-15/2.5 Dn50/20mm w zabudowie wg
PN-91/M-54910 wraz z zaworem antyskazeniowym typu EA-RV 277 i filtrem wodnym

z osadnikiem DN50 np. firmy Danfoss. Lokalizacja zestawu wodomierzowego w
pomieszczeniu istn.kottowni — w starym miejscu istn.wodomierza.

Sie¢ rozdzielcza na poziomie piwnic i pion ppoz zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych o polgczeniach gwintowanych wg PN-74/H-74200 TWT-1.

Istniejaca instalacja wody zimnej w istniejacym budynku szkoly ma za zadanie
doprowadzenie, wody do wszystkich przyboréw w budynku — nie ulega na zmianie oprocz
poziomu piwnic , gdzie przewdd rozdzielczy od nowego zestawu wodomierzowego
poprowadzony jest do projektowanego pionu ppoz oraz do piondw istniejacych do
poszczegolnych przybordéw w sanitariatach i pom.socjalnych. Wymianie ulega tylko pion
wody zimnej w obrebie pomieszczenia tazienki na poziomie parteru dla proj.punktu
przedszkolnego .

Przewody rozdzielcze wody zimnej prowadzone beda wzdluz scian, wg czesci rysunkowej
opracowania.

Przewéd wody zimnej rozprowadzajgcy poprowadzony jest ze spadkiem w kierunku

zestawu wodomierza .

Rozprowadzenie wody zimnej w obrebie proj.fazienki dla przedszkola przewidziano z rur
tworzywowych trojwarstwowych w systemie Unipipe. Podejscia pod przybory wykonywac w
bruzdach budowlanych wzglednie cokolikach przyposadzkowych lub obudowach.

Przewody rozprowadzajgce wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng np.
Thermaflex, w bruzdach izolacjg z ptaszczem PCV (niebieski).

Przed grupami przyboréw sanitarnych przewiduje sie zawory kulowe odcinajgce. Rowniez
kazdy odbiornik podtgczony bedzie do ztadu wody zimnej poprzez zawér odcinajgcy.

Na gtéwnej sieci rozdzielczej, z uwagi na zainstalowane zawory hydrantowe nie przewiduje
sig zawordéw odcinajgcych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ( $ciany , stropy ) wykonaé w
tulejach ochronnych , umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodu w tulei -
Przejscia przez wszystkie przegrody budowlane bedace strefami ppozarowymi nalezy
izolowa¢ w systemie HILTI lub WAVIN np.kolnierzami zaciskowymi — zgodnie z §234 Dz.U
nr 75 z dnia 12.04.2002r z p6zniejszymi zmianami (gtownie przy przejsciu przez $ciany z
pomieszczeniem kottowni) .

Cato$¢ instalacji po wykonaniu podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 9,0bar przez min. 1
godzing, a nastepnie przeptukaé wodg z predkoscig min 4,5m/s.

Wszystkie rurociagi muszg by¢ przekazane do eksploatacji po pozytywnych probach
ci$nieniowych i po zaizolowaniu termicznym wg PN-B-02421 (lipiec 2000).

Po pozytywnych probach cisnieniowych przewody nalezy zabudowaé zachowujac dostep do
armatury odcinajgce;j.

Woda ciepla bedzie dostarczana z istn.elektrycznego zbiornika cwu , zlokalizowanego w
pom.1.2a na poziomie parteru.

Prowadzenie przewoddw oraz rozmieszczenie armatury pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

9
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Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wody zimnej nad przewodami centralnego ogrzewania
, cieptej wody oraz nad przewodami elektrycznymi .

Minimalna odlegtosé miedzy przewodami wody i elektrycznymi winna wynosié co najmniej
0,5 m. , przy prowadzeniu rownolegtym, zas w miejscach skrzyzowan 0,05m.

Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnoscii badaniu zgodnie z PN — 70/B-
10715 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

- montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne ” .

2. INSTALACJA PPOZ

Instalacje ppoz —zaprojektowano zgodnie z PN-97/B-02865; — lokalizacja wg czesci
rys.opracowania — hydranty DN25 — jeden pion przy ciaggu komunikacyjnym. Hydranty
zasilane bedg z z wewn.instalacji wodociggowej .

Hydranty umieszczono w typowej szafce hydrantowej , zawdr hydrantowy umiescié nalezy
na wysokosci 1,35 m. od poziomu posadzki . Zasieg hydrantu wynosi 30m i winien byé o
wydajnosci 1,0 I/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

Tabliczki informacyjne i pradownice stosownie do PN-64/N-01255 i PN-64/M.-51520.
Projektuje sie cyrkulacje pionu hydrantowego do najblizszego przyboru — wg czesci
rys.opracowania.

W sytuacji gdy cisnienie w sieci wodociggowej bedzie mniejsze niz zapewnione przez ZGK
Sp z 0.0 w Jelczu — Laskowice ul. Technikéw 8, - 3,1MPa nalezy zamontowaé zestaw
hydroforowy , podnoszacy ci$nienie w instalacji wewn.wody zimnej do 0,2MPa na hydrancie
na ostatniej kondygnacji budynku.

3.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna w pomieszczeniu sanit.- tazienki dla punktu
przedszkolnego ma za zadanie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z proj. przyborow
lazienki . Odprowadzenie z przyboréw z pom.tazienki punktu przedszkolnego odprowadza
sig do istniejgcej instalacji kanaliz.sanitarnej budynku szkoty.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczen dokonano w oparciu o norme DIN
987 i PN-92/B-01707.

Ze wzgledu na minimalne ilosci $ciekdw sanit w proj.tazience nie zmienia sie wewn.instalacji
kanalizacji sanit szkoly ani nie wymaga to zwigkszenia istniejacego przykanalika
kanalizacyjnego sanit.

Pion w obrebie proj.tazienki punktu przedszkolnego nalezy wymieni¢é na nowy ,po starej
trasie; pion i podej$cia kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC ; pion z 8110 PVC np.f-y
WAVIN;

Podejscia pod przybory podigczy¢ do pionu ze spadkiem min 2%, za$ Srednice podej$é
przyja¢ wg projektu i obowigzujacych norm. Bezposrednie podej$cia do przyboréw wykonaé
w przegrodach budowlanych wzglednie w cokolikach przyposadzkowych.

Pion kanalizacyjny prowadzi¢ wspélnie z pionem wodociagowym wody zimnej na tej
kondygnacji i obudowac plytami GK 12 mm oraz wyttumi¢ warstwa dzwiekochtonng - np.
zwartg piankg poliuretanowg miekka.

Polaczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o
srednicy dostosowanej do zewn. $rednicy rury.

Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowacé nieprzenikanie zapachdéw do pomieszczenia.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne .
Przejscia przez strop piwnic i wszystkie przegrody budowlane bedace strefami ppozarowymi
nalezy izolowa¢ w systemie HILTI lub WAVIN np.kotnierzami zaciskowymi — zgodnie z §234
Dz.U nr 75 z dnia 12.04.2002r z p6zniejszymi zmianami.

Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ masg plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na rure.
Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

Po wykonaniu instalacje poddac¢ probie szczelnoéci i badaniu zgodnie

6
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z PN-70/B-10715 oraz , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych cz. |l - Instalacje sanitarne " .

4.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zakres opracowania wchodzi tylko przeniesienie istniejacego grzejnika w pom.szatni —
zgodnie z zalaczonymi rysunkami , w zwigzku z projektowanymi drzwiami przed
pomieszczeniem szatni punktu przedszkolnego;

Przewody istniejgcej instalacji c.o nalezy réwniez przenie$¢ zgodnie z czgscig rysunkowa
opracowania; Przewody o tej samej $rednicy;

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w najwyzszych miejscach instalacji za pomocg,
automatycznych odpowietrznikéw pltywakowych np. firmy Deca lub krajowe prod. Bielskiego
Przedsiebiorstwa Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego .

Po zmontowaniu przewodéw , armatury i grzejnikéw nalezy przeprowadzié¢ probe cisnieniowa
na zimno , potem dokona¢ plukania zladu i regulacji ; prébe na goraco wykona¢ pod
ci$nieniem roboczym czynnika grzejnego.

Odwodnienie instalacji przez zawér spustowy w pomieszczeniu technicznym — istniejacej
kottowni ; w najnizszej punkcie instalacji.

Obliczen dokonano w oparciu o zalozenia :

- strefa klimatyczna Il ;

-temp. zewn. - 18°C |

- dziatanie ogrzewania z oslabieniem w nocy;

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art.36a ust.6 o ile nie spowoduja
naruszenia obowiazujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej.

Projektant:
inz. Matgorzata Nocul;k

- /W
ing. | ai} hrzdta'Noctilak

uprawnipny projektant
sieq i instalagi sanitamych
upr. nr 77/88/UW
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZALOZENIA DO PROJEKTU

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie  obejmuje  projekt elektryczny instalacji elektrycznych  dostosowania
do aktualnych przepiséw instalacji gléwnego wylacznika pozaru, projektu instalacji
o$wietlenia awaryjnego korytarzy i klatki schodowej, instalacje elektryczne i sieci
komputerowej w pracowni komputerowej na I pigtrze oraz instalacje elektryczne w
przebudowywanej czesci pomieszczen na punkt przedszkolny w Publicznej Szkole

Podstawowej w Wéjcicach przy ul. Gtownej 87.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j
- podklady architektoniczno — budowlane

- decyzjanr 204/11 KP PSP w Olawie

- wizja lokalna projektanta

- obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania

- modernizacja istniejacej tablicy ,,TG” i , TO”

- instalacja gléwnego wylacznika pozaru

- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

- instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

- instalacja sieci logicznej

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

- uwagi koncowe
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OPIS TECHNICZNY

1. Modernizacja istniejacej tablicy ,,TG” i ,,TO” oraz instalacja gléwnego wylgcznika

pP-poz,
W celu dostosowania do aktualnych przepiséw p.poz. instalacji elektrycznych w budynku

szkoly nalezy w istniejacej tablicy , TG” zdemontowaé wylacznik gléwny pakietowy
i zabudowa¢ nowy FRX 300 zgodnie ze schematem strukturalnym.

Przewodem HDGs 3 x 1,5, ulozonym w rurce RVS 22, zasilié projektowany wylacznik p.poz.
ROP-3, spetniajacy rolg glownego wylacznika pozaru obiektu.

Gléwny wylacznik pozaru zabudowaé przy wejsciu gléwnym do budynku szkoly.

Dodatkowo w tablicy ,,TG” zabudowaé zabezpieczenie dla obwodu o$wietlenia awaryjnego
oraz zabezpieczenie dla obwodu w.l.z zasilajacej tablice ,,TK” w pracowni komputerowej
na I pigtrze. Istniejacq tablice ,,TO” umieszczong w pomieszezeniu przeznaczonym na punkt

przedszkolny wykonaé zgodnie ze schematem strukturalnym.,

2. O$wietlenie awaryjne

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne i kierunkowe w ciggach komunikacyjnych.
Zaprojektowano oprawy 11W z | godzinnym czasem pracy w wypadku zaniku napigcia
na zasilaniu podstawowym.

Oprawy awaryjne oznaczy¢ trwale paskiem koloru zoltego o szerokodci 2 cm, a oprawy
awaryjne kierunkowe w piktogramy w kolorze zielonym,

Calos¢ instalacji o$wietlenia awaryjnego wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 1838,

zapewniajac minimalne o$wietlenie (min. 1Lx).

3. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych w sali komputerowej

Na potrzeby sieci komputerowej zaprojektowano tablice » 1K”, z ktdrej nalezy zasili¢ oprawy
o$wietleniowe i gniazda komputerowe.

Instalacjg o$wietleniows wykona¢ przewodami YDYzo 3 x 1,5 mm® pod tynkiem w izolacji
750V.

Oprawy rozmieszczono i zrédla $wiatta dobrano w ten sposéb, aby zapewni¢ wymagane
natgzenie o$wietlenia, zgodnie z norma PN — EN — 12464 — 1.

Rozmieszczenie i ilosé opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach spelnia wymogi w/w
normy z uwzglgdnieniem wspolezynnika zapasu k = 1,3,

Typy opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rzucie kondygnacji.

£
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Zasilanie gniazd w sali komputerowej wykona¢ przewodami YDYzo 3 x 2,5 mm?* w izolacji
750V.
Przewody uklada¢ w korycie instalacyjnym dwudzielnym 60 x 20. Istniejaca instalacje

w salce komputerowej zdemontowaé do Zrédta zasilania.

4. Instalacja o$wietlenia i gniazd wiykowych w punkcie przedszkolnym

W chwili obecnej pomieszezenie przeznaczone na punkt przedszkolny bylo uzytkowane jako
pracownia komputerowa, ktéra zostala przeniesiona na I pietro.

W pomieszczeniu znajduje sie instalacja o$wietleniowa, gniazd wtykowych, sieci logicznej,
ktdra jest utozona w listwach nasciennych,

Istniejacy instalacjg oraz listwy nascienne nalezy zdemontowaé do Zrédia zasilania.

Istniejaca tablica ,,TO” zasilana jest przewodem YDYzo 5 x 6 2 tablicy korytarzowej ,, TE”.
Instalacjg oswietleniowa wykonaé przewodami YDYpzo 3 x 1,5 mm? pod tynkiem w izolacji
750V. Oprawy i zrédta $wiatla dobrano w ten sposdb, aby zapewni¢ wymagane natezenie
oswietlenia, zgodnie z normg PN-EN-12464-1,

Rozmieszezenie i ilo§¢ opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach spelnia wymogi w/w
normy z uwzglednieniem wspélezynnika zapasu k = 1,3.

Typy opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rzucie kondygnacji.

Instalacj¢ gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm? p/t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy i osprzgt z uwzglednieniem odpowiedniego
stopnia ochrony IP,

Przy wyjsciach z pomieszczenia zaprojektowano o$wietlenie awaryjne kierunkowe 11W
z 1 godzinnym czasem pracy w wypadku zaniku napiecia na zasilaniu podstawowym,

Oprawy oznaczy¢ piktogramami w kolorze zielonym.

Cato$¢ instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego wykonaé zgodnie z norma PN-EN 1838.

5. Instalacja sieci logicznej w sali komputerowej

Instalacjg sieci logicznej wykonaé skretka UTP 4 x 2 x 0,5 kat. Se prowadzong w korycie
instalacyjnym dwudzielnym 60 x 20.
Przewody wyprowadzié z szafki dystrybucyjnej, zlokalizowanej w sali komputerowej.

Instalacj¢ zakonczy¢ gniazdami komputerowymi dwupotéwkowymi RJ-45.

6. Instalacja polgczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze przewodem LYzo 4 mm? taczac miedzy

innymi wyposazenie sanitariatu.

()
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Rurociagi podlaczy¢ za pomocg obejmek. Krany za pomocg koricéwek oczkowych.

7. Ochrona przed porazeniem prgdem clektrveznym

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym  zastosowano SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane za pomocy wylacznikéw szybkich serii S300.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty elektryczne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
w tym przepisami BHP.

Skutecznos¢ zastosowanych  $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej oraz natgzenie
oswietlenia nalezy sprawdzié pomiarowo.

Wyniki pomiaréw zestawi¢ w oddzielnych protokotach i przekazaé¢ Uzytkownikowi.

Przyj¢te w projekcie rozwiazania sg proponowanymi przez projektanta dla okredlenia
parametréw technicznych jakim powinny odpowiada,

Dopuszcza si¢ mozliwo$é zastosowania rozwigzan réwnorzgdnych o tych samych

parametrach po uzyskaniu akceptacji projektanta.

9, Bilans mocy

Inwestor posiada pokrycie mocy dla czesci projektowanej w ramach umowy zawartej

z Zaktadem Energetycznym.

Opracowa:
Tadeusz‘\léljg‘trowicz
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