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05 Wroclaw, 13.02.2013r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r . — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U.z 2010r Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
WYDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
KOTLOWNI I SKEADU OPALU
W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

W WOJCICACH, UL.GLOWNA 87; DZ.NR 567; AM-1;
OBREB WOJCICE; JEDN. EWIDENC. JELCZ-LASKOWICE

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:



OPIS TECHNICZNY

I. ARCHITEKTURA

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany wydzielenia przeciwpozarowego kottowni
oraz sktadu opatu w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej, zlokalizowanej przy
ul. Gtownej 87 w Wojcicach gm. Jelcz-Laskowice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

® Umowa z Inwestorem,

* Decyzja 204/11 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Otawie z dn.
06.06.2011r.

* Projekt budowlany zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zmiany sposobu
uzytkowania sali lekcyjnej z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wykonany przez
naszg pracowni¢ w 2012r.

* wizja lokalna i pomiary uzupeiniajace,
* (Obowigzujace przepisy i normy.

3. DANE OGOLNE.
3.1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Projekt nie przewiduje zmian zagospodarowania dziatki.
3.2. OPIS BUDYNKU.

Budynek szkoty powstal w 1897r. Jest budynkiem z trzema kondygnacjami naziemnymi,
catkowicie podpiwniczonym. Wybudowany w konstrukeji tradycyjnej ze stromym,
dwuspadowym dachem o drewnianej konstrukcji, krytym dachowka ceramiczng. Poddasze jest
dwupoziomowe — w dolnej czesci uzytkowe, gorna czgsé, dostepna poprzez drewniane schody
jest nieuzytkowa.

W piwnicy poza pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi znajduja si¢ szatnie dla
dzieci oraz pomieszczenie konserwatora.

Pomieszczenie kotlowni i sklad opalu sg polaczone otworem 80x187cm, bez
zamkniecia. Sklad opalu jest oddzielony od korytarza drzwiami o wymiarach 70x176cm
bez wymaganej odpornosci ogniowej. Sciany i stropy tych pomieszczen masywne
spelniaja wymagania przeciwpozarowe przegrod — Sciany kotlowni E160, strop REI60,
skladu opalu — $ciany EI 120 strop REI120.

Parter przeznaczony jest na pomieszczenia lekcyjne oraz sanitariaty. Wydzielone jest
roOwniez pomieszczenie gospodarcze. W roku 1996r do budynku zostata dobudowana
parterowa cze$¢ uzytkowana do niedawna jako sala komputerowa. Sgsiednie pomieszczenie
stuzyto wczesniej jako szatnia a ostatnio jako pokoj nauczycielski.

Na pietrze znajduja si¢ sale lekcyjne i oddzial przedszkolny. Jedna z sal lekcyjnych
przeznaczono na sale¢ komputerowg — przeniesiong z parteru. Oddzial przedszkolny sktada sig¢
z szatni, sanitariatu, rozdzielni positkéw i dwoch sal zajec.

Na poddaszu znajduja si¢ pomieszczenia biurowe — sekretariat 1 pokdj dyrektora szkoty,
pokoj psychologa, biblioteka i sala lekcyjna. Przy Scianach zewnetrznych, w najnizszych
czesciach sg magazynki podreczne (na materialy biurowe itp.).



Projekt zabezpieczen przeciwpozarowych opracowany w lipcu 2012r. obejmowat wykonanie
wewngetrznej instalacji hydrantowej, wytacznik p.poz. oraz oswietlenia droég ewakuacyjnych.

4. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

Opracowanie dotyczy wydzielenia p. poz. kotlowni i sktadu opatu. Istniejace otwory
znajduja si¢ w $cianach nosnych zwienczonych tukami. Ich wysoko$¢ uniemozliwia
powiekszenie otworéw do wymaganych warunkami technicznymi minimalnych wymiaréw
90x190cm. Brak jest tez mozliwos$ci wykonania w innym miejscu wejscia do pomieszczen z
uwagi na $cian¢ kominowg oraz przebiegajace korytarzem instalacje.

4.1. pomieszczenie kottowni nalezy wydzieli¢ od sktadu opatu drzwiami o odpornos$ci
ogniowej EI60. Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania si¢ do istniejgcego otworu w nosnej
Scianie zastosowac drzwi stalowe o wymiarach 80x190cm (sku¢ o ~3cm krawedzi nadproza
od strony pomieszczenia sktadu opatu). Przed zamowieniem koniecznie sprawdzi¢ wymiary
na miejscu.

4.2. pomieszczenie sktadu opatu nalezy wydzieli¢ drzwiami o odpornosci ogniowej EI160.
W miejsce istniejagcych drzwi zastosowa¢ drzwi stalowe o wymiarach 70x176cm. Przed
zamoOwieniem koniecznie sprawdzi¢ wymiary na miejscu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Niniejsze opracowanie nie zmienia powierzchni pomieszczen, kubatury budynku ani
wysokosci.

Powierzchnia uzytkowa — bez zmian — 870.90m?
w tym piwnica — 181.47m?

parter — 294.76m?

pietro — 201.55m?

poddasze — 193.12m?

Powierzchnia zabudowy — bez zmian — 356.76m?

Powierzchnia wewnetrzna - (mierzona po wewnetrznym obrysie $cian zewngetrznych)
1166,70m>.

Wysokos¢ — 10.20m (14.40m do kalenicy).
6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

1) Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia kottowni 21.08m? i sktadu opatu o
powierzchni uzytkowej — 17,41 m?;
2) odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych — budynek szkoty jest oddalony o 34,00m do
najblizszego budynku mieszkalnego;
3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - w pomieszczeniu sktadu opatu
bedzie sktadowany wegiel;
4) gestos¢ obcigzenia ogniowego <500MJ/m?;
5) kategoria zagrozenia ludzi budynek zaliczony do ZLIII — pomieszczenia kotlowni i sktadu
opatu — jako PM; pozostate pomieszczenia piwnicy — ZLIII; nie przewiduje si¢ pomieszczen na
staty pobyt ludzi;
6) ocena zagrozenia wybuchem — nie dotyczy;



7) podziatl obiektu na strefy pozarowe — budynek w jednej strefie pozarowej; kottownia
wydzielona pozarowo $cianami EI60, drzwiami EI60 oraz stropem REI60; sktad opatu
wydzielony pozarowo $cianami EI120, stropem REI120, drzwiami EI60;

8) klasa odpornos$ci pozarowej elementow budynku:

budynek w klasie ,,C”; kottownia wydzielona pozarowo $cianami EI60, drzwiami

EI60 oraz stropem REI60; sktad opatu  wydzielony pozarowo §cianami EI1120,
stropem REI120, drzwiami EI60; poszczegoélne elementy budynku nie rozprzestrzeniaja

ognia;

9) warunki ewakuacji - dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na poziomie piwnicy < 60m — przy dwoch
dojsciach; dlugos¢ przej$cia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 75m,;
korytarz bedacy droga ewakuacyjng zaopatrzony bedzie w o§wietlenie ewakuacyjne;
wyj$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne s3 zamykane drzwiami;

10) zabezpieczenia p.poz. instalacji - przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatow
niepalnych; przej$cia przewoddéw przez Scian¢ w kottowni i w skladzie opatu wykona¢ jako
szczelne wg opiséw na rysunku;

11) dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie — w budynku zainstalowane b¢da hydranty
przeciwpozarowe; przy wejsciu glownym zainstalowany zostanie wytacznik gléwny pradu;
12) pomieszczenia wyposazy¢ w gasnice proszkowa 4 kg oraz koc gasniczy; drogi
ewakuacyjne oraz usytuowanie sprzgtu p.poz. oznakowa¢ zgodnie z norma;

13) zewngtrzne zaopatrzenie wodne — istniejace hydranty naziemne;

14) droga pozarowa — istniejaca ul. Gtowna.

7. UWAGI KONCOWE

e Inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu wymaga uzyskania decyzji o zmianie

pozwolenia na budowe (Art.36a Prawa Budowlanego).
* Stosowac¢ materialy posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty.

opracowata
mgr inz. arch. Emilia Rodzinska



CZESC SANITARNA

1.PRZEJSCIA PPOZ W POM.KOTLOWNI | W MAGAZYNIE OPALU

W pomieszczeniu kottowni na paliwo state w istniejgcym budynku szkoty podstawowej wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane jak:stropy, $ciany bedace strefami ppozarowymi nalezy izolowac
w systemie HILTI lub WAVIN np.kotnierzami zaciskowymi lub zastosowa¢ pianke ogniochronng ,
uszczelniajgcg masg typu CP 601S —wg z §234 Dz.U nr 75 z dnia 12.04.2002r z pdzniejszymi
Zmianami .

Zgodnie z czescig rysunkowg opracowania — dla pomieszczenia kottowni Ei60 a dla pomieszczenia
opatu Ei120;

Projektant:
inz. Matgorzata Noculak
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