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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbidrkowe przy wykonywaniu instalacja i wodociagowej i p.poz 1 7
2|Roboty murarsko - tynkarskie 8 15
3|Roboty malarskie po wykonaniu instalacji elektrycznych 16 23
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe przy wykonywaniu instalacja i wodociagowej i p.poz
1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach fundamentowych z  |szt.
d.1]0335-20 cegiet o grubosci 67cm dla podej$cia wodociagowego
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach piwnic z cegiet o gru- |szt.
d.1/0335-18 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci 2 |szt.
d.1/0335-19 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-03 Przebicie otworéw w $cianach i stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1 1/2 |otw.
d.1/1006-12 cegty - $r. rury do 40 mm
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie wnek gt. ponad 1/2 cegty w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.1/0367-02 wie cementowo-wapiennej
2*1*0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.1/0108-13 lanych na odlegtos¢ 15 km
0108-16
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
7|kalkulacja in- |Oplaty sktadowiskowe za skladowanie gruzu ceglanego (przyjeto ér. 1,8 t‘/m3) |t
d.1|dywidualna
ceny rynko-
we
1.0*1.8 t 1.800
RAZEM 1.800
2/45410000-4 |Roboty murarsko - tynkarskie
8/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugo$¢ przepustu do 1 m - ér.ze- prze-
d.2|1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
9/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos$¢ przepustu do 1 m - ér.ze- prze-
d.2|1008-04 wnetrzna rury do 80 mm pust.
3 prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
10/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2/0323-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2|0323-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.2|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.2|/0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Ill na murach na podtozuz  |m
d.2|0707-05 cegiet Ina stykach muréw z szfkami hydrantowymi wnekowymi
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.2|0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
2*2*1.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3/45442100-8 |Roboty malarskie po wykonaniu instalacji elektrycznych
16 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.3/1216-01
parter
<1.1 komunikacja>30.12 m?2 30.120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<1.5 komunikacja>6.49 m?2 6.490
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 36.610
pietro
<2.1 komunikacja>12.64 m?2 12.640
<2.2 komunikacja>3.62 m?2 3.620
<2.4 komunikacja>8.19 m?2 8.190
<2.8 sala lekcyjna>29,98
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 24.450
poddasze
<3.1komunikacja >59.07 m?2 59.070
C (sumaczesciowa) | e
m2 59.070
RAZEM 120.130
17 Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.3|analiza indy-
widualna
sufity
poz.16 m?2 120.130
A (sumaczesciowa) ] e
m2 120.130
Sciany
parter
<1.1 komunikacja>((11.20*2+2.70*2)*3.0-0.9*2.0*5-1.20*2.0*1)+((7.0*2+1.20* |m2 112.400
2)*3.0-0.9*2.0*4-0.8*2.0*1)
<1.5 komunikacja>((3.80*2+1.70*2)*3.0-1.20*2.0*2-0.8*2.0) m?2 26.600
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 139.000
pietro
<2.1 komunikacja>((11.20*2+2.70*2)*3.0-1.20*2.0-0.9*2.0*3) m?2 75.600
<2.2 komunikacja>((3.10+1.0+1.60+0.50+1.60+1.40)*3.0-1.20*2.0-0.9*2.0-0.7* |m2 22.000
2.0)
<2.4 komunikacja>((2.60*2+3.10*2)*3.0-0.9*2.0*4) m2 27.000
<2.8 sala lekcyjna>((5.40*2+5.50*2)*3.0-0.9*2.0) m?2 63.600
C (sumaczesciowa) L e
m2 188.200
RAZEM 447.330
18/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.17 m?2 447.330
RAZEM 447.330
19|KNR AT-22 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod gtadzie preparatami akrylowymi pod gta- |\m2
d.3|0101-02 dzie
pietro
<2.8 sala lekcyjna>29.98 m?2 29.980
RAZEM 29.980
20|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.19 m?2 29.980
RAZEM 29.980
21|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3|2011-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.20 m?2 29.980
RAZEM 29.980
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- |m2
d.3/1204-01 tow
poz.17A m?2 120.130
RAZEM 120.130
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3|1204-02 $cian
poz.17B+po0z.17C m?2 327.200
RAZEM 327.200
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