PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - arch.Emilia Rodzinska
ul. Ul.Mierostawskiego 10/1; 51-682 Wroctaw

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

PRZYtACZE WODOCIAGOWE DLA PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ
PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA, WOJCICE, UL.GLOWNA 87; dz.nr 565
GMINA JELCZ-LASKOWICE

GMINA JELCZ-LASKOWICE; UL.WITOSA 24; JELCZ-LASKO

sanitarna

Halina Lendra
07.2013

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
07.2013

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje Przytacze wodociggowe dla Publicznej Szkoly Podstawowej, Wojcice, ul. Gtéwna 87.
Opracowanie obejmuje nastepujace Instalacje:

1. Sie¢ wodociagowg

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PEHD SRD 11 (PN 10), 63 mm .

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypcie gr 15 cm ponad wierzch
rury.

Trase rurociggu oznaczy¢ odpowiednig tasma identyfikacyjna.

Zasuwy przyjeto ? 50 - bezdtawikowe, z elastycznym zamknigciem, kotnierzowe.

- wodomierze sprzezony MW 15/2,5 dn 50/20 mm,

- zawor kot.antyskazeniowy typ EA RV 277 dn 50 mm,
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PDR-Wéjcice_przytacze wodociggowe

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1|Przytacze wodociggowe
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem m3
d.1/0317-05 urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$é do 2,0 m
1.66*0.9*39.60 m3 59.16
RAZEM 59.16
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 2,0 m  |m3
d.1/0320-05 kat.gr.lll-IV - pod rurociggi
59.16-(5.34+7.48) m3 46.34
RAZEM 46.34
3|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l| m3
d.1/0236-01
46.34 m3 46.34
RAZEM 46.34
4/KNR 2-01 Wywéz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 15 km t
d.1/0214-01 Krotnos¢ = 15
podsypka |5.34*1.8 t 9.61
obsypka 7.48"1.8 t 13.46
RAZEM 23.07
5/KNR 2-18 Podsypka z piasku gr.15 cm m2
d.1/0501-02
0.9*39.60 m?2 35.64
RAZEM 35.64
6 KNR 2-01 Obsypka piaskiem gr.15 cm ponad wierzch rury m3
d.1/0320-04
(0.939.60*0.21)-0.12 m3 7.36
RAZEM 7.36
7/KNR 2-01 Zageszczanie obsypki ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
7.36 m3 7.36
RAZEM 7.36
8|KNR 2-01 Dowéz piasku dla obsypki i podsyki z odlegtos¢ 15 km t
d.1/0214-04 Krotnos¢ = 15
podsypka |5.34*1.8 t 9.61
obsypka 7.36"1.8 t 13.25
RAZEM 22.86
9|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE 100 SDR17 de 63 mm PN10 m
d.1/0109-01
39.60 m 39.60
RAZEM 39.60
10|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
1.0 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
11/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu sieci wodo- |10m
d.1/9913a-02 ciggowej dla rur PEHD do de160 mm rézn.
-16.04 10m -16.04
rézn.
RAZEM -16.04
12/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 Om
1.0 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
13/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekgji sieci wo- |10m
d.1/9913a-02 dociagowej dla rur PEHD do de160 mm rozn.
-16.04 10m -16.04
rézn.
RAZEM -16.04
14 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PEHD o $r.nominal- |200m -
d.1/0704-01 nej 63 mm 1 prob.
1.0 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
15/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji sieci wo- |10m
d.1/9913a-02 dociggowej dla rur PEHD do de160 mm rézn.
-16.04 10m -16.04
rézn.
RAZEM -16.04
16|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0102-01 go z wktadkg metalowg
39.60 m 39.60
RAZEM 39.60
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PDR-Wéjcice_przytacze wodociggowe

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-18 |Montaz opasko-nawiertki typ OPF de90/63 mm kpl
d.1/0220-01
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 2-18 |Montaz tuleji kotnierzowej PE/stal de63/dn50 mm szt
d.1/0112-01
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-18 |zasuwa kotnierzowa dn50 bezdtawikowa z elastycznym zamknigciem , typo- kpl.
d.1/0205-01 szereg F5 z przedtuzonym wrzecionem
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych - bloki oporowe po zasuwy m2
d.1/0507-01 (0,3x0,3x4)x1=0,36
0.36 m?2 0.36
RAZEM 0.36
21/KNR-W 2-18 |Ukfadanie mieszanki betonowej reczne - bloki oporowe m3
d.1/0508-01 (0,3x0,3x0,3)x1,0=0,03
0.03 m3 0.03
RAZEM 0.03
22|KNR 2-19 Oznakowanie armatury wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|/KNR 2-15 Wodomierzem sprzezonym MW 15/2.5 DN50/20 - PoWoGaz lub podobny szt.
d.1/0119-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-15 Zawory kulowe dn 50 szt.
d.1/0112-06
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy dn 50mm typu EA-RV 277 np. Danfoss lub szt.
d.1/0112-06 podopny
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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