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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawcze 1 1
2|Roboty rozbiérkowe 2 17
3|Roboty murarskie 18 20
4|Roboty tynkarskie 21 26
5|Roboty posadzkarskie- przygotowanie podioza 27 28
6|Zabudowy z plyt g.k. 29 29
7|Okladziny ceramiczne 30 36
8|Posadzki - wykladziny PCV 37 40
9|/Renowacja posadzki z deszczutek drewnianych 41 45

10|Roboty malarskie . 46 54
11|Stolarka drzwiowa- wewnetrzna 55 59
12|Stolarka drzwiowa - zewnetrzna 60 61

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3224




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.1|analiza indy-
widualna
1.16*2.07 m?2 2.401
1.48*1.45*3 m?2 6.438
RAZEM 8.839
2/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0354-08
1.48*1.45*3 m2 6.438
RAZEM 6.438
3|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2|0354-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie stropéw z deskowaniem w miejscach oparcia na $cianach m
d.2|0436-01 nosnych , w ktérych beda wykute nowe otwory
analogia
1.40*2 m 2.80
RAZEM 2.80
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem (dotycz stemplowan j.w.). m
d.2|0436-05
analogia
poz.7 m 2.800
RAZEM 2.800
9/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.2|/0330-06 wo-wapiennej pod nowomontowane nadproza i belki.
1.50*2%0.15 m?2 0.450
RAZEM 0.450
10/KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.2|0329-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0.40%0.85*1.18 m3 0.401
0.25*(1.0*2.05-0.8*2.0) m3 0.112
RAZEM 0.513
11/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.2|0819-15
(4.05*2+1.37*2)*2.0-1.0*2.0-1.16%(2.0-0.72) m2 18.195
RAZEM 18.195
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(4.05*2+1.37*2)*3.0-1.0*2.0-1.16*2.0 m2 28.200
RAZEM 28.200
13/KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2
d.2|0807-04
<1.2a>1.37*4.05 m2 5.549
RAZEM 5.549
14| KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2|0818-05
<1.9>2.99 m2 2.990
<1.10>10.21 m?2 10.210
RAZEM 13.200
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.2|0108-17 cji ceglanych na odlegtos¢ 15 km
0108-20
1.50*0.15*0.25 m3 0.056
poz.10 m3 0.513
poz.11*0.015 m3 0.273
poz.12*0.02 m3 0.564
poz.13*0.04 m3 0.222
RAZEM 1.628
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16| kalkulacja in- |Oplaty sktadowiskowe za skladowanie gruzu ceglanego (przyjeto $r. 2,0 t/m3) |t
d.2|dywidualna
ceny rynko-
we
poz.15*2.0 t 3.256
RAZEM 3.256
17 |kalkulacja in- |Wywo6z , sktadowanie i utylizacja zdemontowanych skrzydet,oscieznic, elemen- |kont.
d.2|dywidualna |tdw wyposazenia sanitarnego - kontenery 6ma3 ( wlacznie z optatami utyliza-
ceny rynko- |cyjnymi)
we
1 kont. 1.000
RAZEM 1.000
3/45262522-6 |Roboty murarskie
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepienn otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.3|0313-04 lek stalowych skrecanych ze soba $rubami M12- belek z | NP 120
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek. m
d.3|0703-03
poz.18 m 3.000
RAZEM 3.000
20|/KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek z ksztattownikdéw walcowanych z uzyciem za- |m?2
d.3|0123-05 prawy cementowe;j.
1.50*2*0.12 m?2 0.360
RAZEM 0.360
4(45410000-4 |Roboty tynkarskie
21|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.4|0716-01 takdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podfogi do 5 m2
poz.12 m?2 28.200
RAZEM 28.200
22|KNR 2-02 Kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.4/1215-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. [ll na murach na podtozu z  |szt.
d.4|0707-02 cegiet lub betonowym po obmurowanych koncach belek stropowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4|0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2.80*2+1.18 m 6.780
RAZEM 6.780
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.4/0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
4*1.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.4|0726-01 takdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2*1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5/45262300-4 |Roboty posadzkarskie- przygotowanie podtoza
27|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.5/0101-01 zmycie podtoza
poz.13+poz.14 m?2 18.749
RAZEM 18.749
28 Warstwy wyréwnawcze z gotowych zapraw wyréwnawczych do naktadaniaw |m?2
d.5|analiza indy- |warstwach o grubosci od 0-30mm
widualna
poz.13 m?2 5.549
RAZEM 5.549
6/45421152-4 |Zabudowy z plyt g.k.
29|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw kanalizacyjnych, zabudowy stelazy montazowych ptytami m?2
d.6/2004-01 gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5mm na rusztach metalowych po-
analogia jedynczych jednowarstwo 50-01
(0.20+0.20)*3.00 m2 1.200
(0.20+0.20+0.20)*3.00 m2 1.800
RAZEM 3.000
7/45431000-7 |Okladziny ceramiczne
30|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne (np.Superflex 1 recznie Eu-|m?2
d.7/0114-01 rolanem TG 5 f. Deitermann ) lub rozwiazanie réwnowazne
poz.27 m?2 18.749
RAZEM 18.749
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
31 Uszczelnienie tasmg izolacyjng SUPERFLEX -100/5 f. Deitermann lub mate- |m
d.7|analiza indy- |riatem rownowaznym potaczen $ciana -posadzka Tasma klejona na brze-
widualna gach folig w plynie SUPERFLEX1 f. Deitermann lub materiatem réwnowaznym
nastepnie pokryta tym samym materialem.
4.05*2+1.37*2-1.0 m 9.840
RAZEM 9.840
32 Uszczelnienie podloza dwukrotnie elastyczng ptynng folig uszczelniajacg SU- |m2
d.7|analiza indy- |PERFLEX 1 f. Deitermann lub materiatem réwnowaznym nanoszong watkiem
widualna w dwoch odzielnych kierunkach ("krzyzowo") - na zagruntowanym podlozu
pod plytki.; izolacje wyprowadzi¢ 15 cm na $ciany .
poz.27 m?2 18.749
RAZEM 18.749
33/NNRNKB Gruntowanie podtozy Scian pod okladziny z plytek m?2
d.7|202 1134-02
(4.05*2+1.37*2)*2.0-1.0*2.0-1.16*(2.0-0.72) m?2 18.195
RAZEM 18.195
34|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi 20x30 cm na zaprawie |m?2
d.7|0805-02 klejowej; z zastosowaniem listew wykanczajacych oraz wypelnieniem narozy
wklestych fugg silikonowa.
poz.33 m?2 18.195
RAZEM 18.195
35|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm |m?2
d.7/1209-02 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
poz.30 m?2 18.749
RAZEM 18.749
36|NNRNKB (z.VI) Oktadziny parapetéw z ptytek o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowe;j m?2
d.7|202 2804-02
analogia
1.2*0.2 m2 0.240
RAZEM 0.240
8/45432120-1 |Posadzki - wykladziny PCV
37|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznym- m?2
d.8|202 1134-01 |powierzchnie poziome przed utozeniem warstw wyréwnujgcych.
poz.14 m?2 13.200
RAZEM 13.200
38|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm  |m2
d.8/202 1130-01 |wykonywane w pom. o pow.do 8m2.
poz.37 m?2 13.200
RAZEM 13.200
39|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm  |m2
d.8|202 1130-02 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.37 m?2 13.200
RAZEM 13.200
40|kalkulacja in- |Utozenie tacznie ze wzorami , listwami, naroznikami zakornczeniowymi wykta- |m2
d.8|dywidualna |dziny podtogowej typu Tarkett Optima lub materiat rbwnowazny ; klej UZIN KE
2008 do jednorodnych wykfadzin PCV lub rownowazny;
poz.37 m?2 13.200
RAZEM 13.200
9/45432130-4 |Renowacja posadzki z deszczutek drewnianych
41|/KNR AT-23 |Obsadzenie listwy odzielajacej inne posadzki od posadzki z deszczutek m
d.9|0102-02
analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie posadzek o powierzchni ponad 8 m2 m?2
d.9|0816-03
<1.11>49.33 m2 49.330
RAZEM 49.330
43|KNR-W 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.9|0815-08
analogia
5.69*2+8.63*2-0.9 m 27.740
RAZEM 27.740
44|/KNR-W 4-01 |Jednokrotne lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowym podkladowym ; |m?2
d.9|0819-07 ana- |Rx0,4; wtgcznie z cokotami przysciennymi
logia
poz.42 m?2 49.330
RAZEM 49.330
45/KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowym jednoskladniko- |m?2
d.9|0819-07 wym nawierzchniowym o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie; wigcznie z
cokotami przysciennymi
| pigtro
poz.44 m?2 49.330
RAZEM 49.330
10/45442100-8 |Roboty malarskie .
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.10{1216-01
<1.9>2.99 m?2 2.990
<1.10>10.21 m?2 10.210
<1.11>49.33 m2 49.330
RAZEM 62.530
47 Ostony drzwi folig polietylenowg m?2
d.10|analiza indy-
widualna
0.90*2.0*3*2 m2 10.800
RAZEM 10.800
48 Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.10|analiza indy-
widualna
sufity
<1.2a>5.84 m?2 5.840
<1.9>2.99 m2 2.990
<1.10>10.21 m2 10.210
<1.11>49.33 m?2 49.330
A (sumaczesciowa) ] e
m2 68.370
Sciany
<1.9>(1.26*2+2.37*2)*3.0-0.9*2.0*3 m?2 16.380
<1.10>(4.27*2+2.37*2)*3.0-0.9*2.0*1 m?2 38.040
<1.11>(8.63*2+5.69*2)*3.0-0.9*2.0*1 m2 84.120
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 138.540
RAZEM 206.910
49|KNR AT-22 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod gtadzie preparatami akrylowymi pod gta-|m2
d.10/0101-02 dzie
sufity
<1.2a>5.84 m2 5.840
<1.9>2.99 m2 2.990
<1.10>10.21 m?2 10.210
<1.11>49.33 m?2 49.330
A (sumaczesciowa) ] e
m2 68.370
Sciany
<1.2a>(4.05*2+1.37*2)*1.0 m?2 10.840
<1.9>(1.26*2+2.37*2)*3.0-0.9*2.0*3 m2 16.380
<1.10>(4.27*2+2.37*2)*3.0-0.9*2.0*1 m2 38.040
<1.11>(8.63*2+5.69*2)*3.0-0.9*2.0*1 m?2 84.120
B (suma cze$ciowa) ] e
m2 149.380
RAZEM 217.750
50|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.10{2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.49A m?2 68.370
RAZEM 68.370
51|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.10{2011-08 wego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.50 m?2 68.370
RAZEM 68.370
52|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.10/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.49B m?2 149.380
RAZEM 149.380
53|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.10{2011-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
poz.52 m?2 149.380
RAZEM 149.380
54| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.10{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.49 m?2 217.750
RAZEM 217.750
11/45421100-5 |Stolarka drzwiowa- wewnetrzna
55|KNNR 2 Montaz oscieznic opaskowych - (bez ceny oscieznicy) m?2
d.11/1104-02
analogia
0.9%2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
56 Dostawa oscieznic opaskowych ( $ciany gr. 25 cm ) szt
d.11|analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
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57|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykornczonych- |m2
d.11/1103-01 (bez ceny skrzydet).
0.9%2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
58 Dostawa drzwi - drzwi ptytowe (0,90x2,00) petne z kratkg wentylacyjna, m?2
d.11|analiza indy-
widualna
0.9*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
59 Oklejanie szyb w oknach folia matowa "mleczng" m?2
d.11|analiza indy-
widualna
1.16*2.07 m2 2.401
RAZEM 2.401
12/45421100-5 |Stolarka drzwiowa - zewnetrzna
60|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych oszklonych n naswietlem z obrébka obsadzenia |m?2
d.121023-12
analogia
1.10*2.78 m?2 3.058
RAZEM 3.058
61 Dostawa drzwi wejsciowych drewnianych z drewna klejonego z naswietlem kpl
d.12|wycena indy- wykonywanych na wymiar ( wymiary drzwi 118x 210+62 ) wlacznie z zamkami
widualna , samozamykaczem , oszkleniem (pakiet z szybg bezpieczng o U=0,9W /
m2xK); uklad szproséw, wg projektu architektury;
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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