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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 12 listopada 2010r . — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U.z 2010r Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU REMIZY OSP
zlokalizowanego
W JELCZU-LASKOWICACH, PRZY UL. FOLWARCZNEJ 13a;
NA DZIALKACHNR 3i4

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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WOJEWODZYET 11D 7 AD ul 3 Maja 1, 55-200 Olawa
; @l fax: 31.39 433, 31 35 059
we Wrociawii Wroctaw, dnia 20 lutego 2013 roku

WZN.5183.187.2013.BBM
RKP-2642-2012

Pracownia Architektoniczna
Pani Emilia Rodzirska

ul. Mierostawskiego 10/1

51 -682 Wroclaw

dotyczy: opinii do rozbi6rki remizy OSP, zlokalizowanej przy ul. Folwarcznej 13a, dz. 3 w Jelczu -
Laskowicach gm. loco.

W  odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2012 roku (data  wplywu: 25.01.13r.)
W powyzszej sprawie przedstawiam nastepujace stanowisko.

Przedmiotowy budynek ulokowany jest na terenie historycznego ukiadu ruralistycznego
miejscowoéci Laskowice w obszarze ujetym w wykazie zabytkow nieruchomych oraz dia zabytkow
archeologicznych, tj. objetym ochrong konserwatorskg przewidziang w art. 7 w zwiazku z art. 8 ustawy
z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz
0 zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r, Nr 75, poz. 474).

Ze wzgledu na wykazany w ,Projekcie rozbidrki budynku remizy OSP”, opracowanym
w styczniu 2013 roku, przez mgr inz. arch. Emilie Rodzinska, zly stan techniczny budynku — opiniuje
pozytywnie mozliwo$¢ planowanej jego rozbiorki. Wymieniona wyzej dokumentacja stanowi zalgcznik
nr 1 do niniejszego pisma.

W przypadku robét ingerujgcych w poziom gruntu (rozbidrka fundamentéw) obowiazuje
wymog przeprowadzenia badan archeologicznych, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.
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ul. 3 MH.jH 1, ')-!)‘/‘,UU (-)}.’n.,'::
‘&l /fax: 21 39 433, 31 35 (159
Jan Mackiewicz Jelez-Laskowice, 28.01.2013r.
ul. Folwarczna 13
55-220 Jelcz-Laskowice

Dotyczy: dziatki nr 4/1 AM-47 obrgb Laskowice, gm. Jelcz-Laskowice,

Niniejszym wyrazam zgodg na rozbiorkg czesci budynku remizy OSP, znajdujacej si¢ na
dziatce bedacej moja wlasnoscig przy ul, Folwarcznej 13 w Jelezu-Laskowicach,
Catkowity koszt prac pokrywaé bedzie Gmina Jelez-Laskowice. Prace majg by¢ prowadzone przez
specjalistyczng firme, zapewniajacq wiasciwe wykonanie robot.
Wyrazam zgodg dla inwestora — Gminy Jelcz-Laskowice, na wejécie na teren mojej dziatki nr 4/1

AM-47 obr¢b Laskowice i wykonanie robot rozbiorkowych.
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JELCZ - LASKOWICE

ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
e-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl
! www.jelcz-laskowice.pl
i BIP www um Jelcz-laskowme finn. pl

Jelcz- Laskowice, dnia 26.02.2013 r.

alefony: NKP5540.52.2013 #5001

sekretariat EnergiaPro Grupa Tauron S.A.
;1 321 ;1 gg Oddzial we Wroclawiu

- .2 gg: ;1 ‘:15 Rejon Dystrybucji Ole$nica

ul. Energetyczna 1
56-400 Olesnica

W zwigzku z planowang likwidacja gminnego budynku - remiza
Ochotniczej Strazy Pozamej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Folwarcznej 13a.

Zwracam si¢ z prosbg oditgczenia od tego budynku zasilania elektrycznego i
likwidacje licznika elektrycznego.

Odlaczenie instalacji proszg wykona¢ po 20.03.2013 r. powiadamiajgc

pisemnie Urzad Miasta i Gminy w Jelezu Laskowicach o wykonaniu odlgczenia.
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Nasz znak; DTI-; 112013 /% f -1
Data: 12 marca 2013 rok (nr D25

R

Sprawa: likwidacja przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitamej do budynku remizy w Jelczu-
Laskowicach.

Zaktad Gospodarkl Komunalnej Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach informuje, ze przylacze
wodociggowe i kanalizaciji sanitarnej do budynku remizy przy ul. Folwarcznej 13a w Jelczu-
Laskowicach zostaly zlikwidowane.

“REZES
OYREX"

13 MAR. 2019

ZGODNIE Z ORYGINALEH

URZAD MIASTA | GMINY
5;2% JELCZ-LASKOWICE

ul. W. Wilosa 24, mw:aai 7100
Otrzymuja;
1. Adresat,
2. DT a/a.

= Gt i — T . — S - =

KRS 000105669 Sad Relrnuwy dia Wiodkawia Fahrvezre) we Wraciawy
Vi Vivdzial Gospogarcyy HIP 912.75-91-648. REQON 331116563
kapilai zakacowy 50.531 816 11 2l winesony vi saod kento: BSK 5., Wioclaw 26105015761000002249940079
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1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest rozbiérka budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
zlokalizowanej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Folwarcznej 13a, na dziatkach nr 3 14.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e umowa z Inwestorem,

e wizja lokalna,

e ocena stanu technicznego wykonana w grudniu 2011 r. przez mgr inz Henryka Macha,
e opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z dn. 20.02.2013r,
e mapa do celow opiniodawczych,
e obowigzujace normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rozbiorke budynku remizy zlokalizowanej na dziatkach
nr 3 i 4 w Jelczu-Laskowicach. Rozbiorka jest catosciowa, jednak z uwagi na fakt, iz budynek
nie posiada fundamentdw, zakres rozbiérki nie obejmuje prac ziemnych (prac ponizej poziomu
terenu).

4. LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Jelcz-Laskowice, przy ul. Folwarcznej 13a.
Gléwna bryta budynku znajduje si¢ na dziatce przy ul. Folwarcznej 3 bgdacej whasnoscia
gminy, natomiast zlokalizowana przy poinocnej Scianie dobudowka w calosci lezy na dzialce
prywatnej przypisanej do ulicy Folwarcznej 13.

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PODLEGAJACEGO ROZBIORCE

Wysokosé budynku: 4,40m
Powierzchnia uzytkowa budynku:80,06m?
Powierzchnia zabudowy: 97,75m?

Budynek bgdacy tematem niniejszego opracowania pochodzi z poczatku XX wieku.
Jest to obiekt parterowy, wolnostojacy, bez podpiwniczenia. Gléwna czgsé budynku oparta jest
na planie prostokata, do ktorego przylega niewielka przybudowka. Obiekt przekryty jest
dachem dwuspadowym (przybudéwka jednospadowym). Gléwna czgs¢ budynku byta



uzytkowana jako garaz dla wozu strazy pozarnej. Po stronie pétnocnej Zleall
sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze. Przybudowka sluzyta jako pom
socjalne.

U TWO POWIATOW
v OBLAWIE
Maja 1, 55-200 Olawa

ZOWane sg.0 Lo o

ieszczenie

Sciany konstrukcyjne - poprzeczne budynku murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany w ukladzie podiuznym gr. 12cm wzmocnione pilastrami grubosci 25cm.

Sciany szczytowe oraz $ciana frontowa docieplone styropianem, otynkowane
farba. Sciana tylna oraz przybudoéwka z cegly licowej.

1 malowane

Obiekt nie posiada w elewacji 0zdob ani gzymséw. W §cianie poludniowo-zachodniej
widoczne zamurowania po bramach wjazdowych. Nowa brama oraz drzwi wejéciowe zostaly
wykonane w szczytowej scianie poludniowo-wschodniej. Sciany budynku nie posiadaja

fundamentu.

Wigzba dachowa drewniana. Pokrycie glownego budynku stanowi papa asfaltowa na

deskowaniu, natomiast przybudowki — blacha fatdowa.

Stolarka okienna w przybudowce drewniana, okna wyposazone w kraty stalowe.
Drzwi frontowe oraz wewngtrzne drewniane. Brama oraz drzwi w $cianie szczytowe;j
poludniowo-wschodniej stalowe malowane farbg olejna, nad drzwiami dodatkowo okratowane

szklenie.

Fragment terenu przy budynku jest utwardzony nawierzchnig betonowg. Po stronie frontowe;j
wykonana jest opaska zwirowa. Z pozostalych stron widoczne sg pozostatosci po dawnej

opasce betonowe;.

Obiekt jest wyposazony jest w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng oraz elektryczna.

Wszystkie doprowadzone do budynku instalacje zostang odcigte i zaslepione.
W zalaczeniu uzgodnienia likwidacji przytgczenia do instalacji elektrycznej i
kanalizacyjnej.

wodno-

Ogolny stan budynku ocenia si¢ jako zly. Sciany no$ne budynku sg mocno zawilgocone (nie
posiadaja zadnej izolacji). Wida¢ wyrazne ubytki tynku, slady korozji biologicznej i zacieki.

Obiekt nie posiada wentylacji, co powoduje skraplanie wody na przegrodach.

Stan przekrycia dachowego jest zty — nie chroni wnetrza budynku przed deszczem oraz innymi

czynnikami atmosferycznymi.

Drewniana wigzba dachowa jest wilgotna, zmurszala i krucha — utracita tym samym swoje

wlasciwosci nosne.

Rury i rynny spustowe sg zniszczone, skorodowane i powyginane — nie spelniajg swojej

funkgcji. Posadzki w budynku o bardzo niskim standardzie.
W czgsci socjalnej — posadzka cementowa bez izolacji, w czeéci garazowej —

kostka brukowa.
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6. PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED ROZBIORKA OBIEKTOW.:1 29 433, :i-:j_ U 5 059

— obiekt nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢, ze jest pusty;

_  teren rozbiorki ogrodzié parkanem o wysokosei 1,5m; ogrodzenie terenu powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi,

— teren nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,

—  przed rozpoczgciem robot nalezy odigczyé od rozbieranego obiektu wszystkie sieci
instalacyjne; najpdzniej na siedem dni przed rozpoczgciem prac za zgoda wiascicieli
poszczegblnych sieci;

—  przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ poinstruowani
o bezpiecznym sposobie ich wykonania; pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie
robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywane;j
pracy,

—  znajdujace sie w poblizu terenu rozbiorki budynki, urzadzenia uzytecznosci publicznej,
stupy, latarnie, przewody i ro$linno$¢ nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

7. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH.

Przewiduje sie calkowita rozbiérke budynku remizy zlokalizowanej na dziatce nr 3 i4.
7 uwagi na fakt, iz éciany budynku nie posiadajg fundamentow, prace rozbiorkowe nie beda
obejmowaty zadnych prac ziemnych (ponizej poziomu terenu).

Rzobiorke nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadg stopniowego zmniejszania
obcigzenia elementéw konstrukeyjnych oraz sukcesywnym demontazu elementow osadzonych
wyzej poprzez ich kruszenie, rozbijanie i rozcinanie.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia rozbiérki metoda zmechanizowang z wykorzystaniem
cigzkiego specjalistycznego sprzg¢tu i maszyn — np. koparka na podwoziu gasienicowym, Zz
uwagi na bezposérednie sasiedztwo z budynkami, ktére nie podlegaja rozbiodrce, a ich stan nie
moze zostaé naruszony w trakcie robot rozbiorkowych oraz ze wzgledu na obecnosé
drzewostanu, ktory podlega $cistej ochronie podczas wyzej wymienionych prac.

Wytyczenie prowadzenia rozbiéorki.

—  prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu stolarki okiennej, drzwiowej oraz
bramy garazowej,

— nastgpnie przewiduje si¢ demontaz przekrycia papowego gtownej czesci budynku oraz
blachy faldowej nad przybudowka, a takze deskowania i obrobek dachowych metoda
reczng;

— rozbiorka konstrukcji dachu metoda reczng z rusztowan z zabezpieczeniami; cigcie
konstrukcji z zachowaniem przepisow BHP i PPOZ.

— rozbidrka §cian metoda rgczng ,,cegla po cegle” przy uzyciu miota pneumatycznego
i/lub kilofa.

— przewiduje si¢ dogeszczenie wierzchniej warstwy gruntu drobnym tluczniem.
8. ODPADY Z ROZBIORKI.

Wszystkie materialy odpadowe pochodzace z rozbiorki naleza do grupy ,,17” - ,,Odpady
z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (...)”
zgodnie z klasyfikacja odpadow wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia
2001 r. w sparwie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
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SZACUNKOWY WYKAZ RODZAJOW I ILOSCI ODPADOW: © 20 435, T2

Lp Rodzaj odpadu Kod odpadu | Ilos¢ odpadéw
Mg (ton)
1 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 17 01 01 9,6
rozbiorek i remontow
2 Gruz ceglany 17 01 02 72,8
3 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 17 01 07 40,26
ceglanego, odpadéw materialowych
ceramicznych i elementéw wyposazenia
4 Odpady drewna 17 02 01 1.7
S Opady szkla 17 02 02 0,02
6 Papa odpadowa 17 03 80 2.1
7 Zelazo i stal 17 04 05 1,8
8 Materialy izolacyjne 17 06 04 0,3
9 Odpady z remontéw i przebudowy drog 17 01 81 10,4
(kostka brukowa)

W trakcie rozbiorki nalezy dokonaé segregacji materialu:

cegla pochodzaca z rozbiorki moze zostaé powtornie wykorzystana;

gruz pochodzacy z rozbidrki mozna podda odzyskowi i ponownie wykorzysta¢ np. na
podbudoweg drog i placow;

papa zdemontowana z przekryé dachowych zostanie wywieziona na posiadajgce
stosowne zezwolenia skladowisko odpadow;

pozyskany z rozbiorki ztom stalowy zostanie oddany do skupu surowcow wtornych;,
pozyskane z rozbiérki drewno zostanie odsprzedane jako drewno opatowe;

9, ZIELEN ISTNIEJACA.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku, ktéry ma zosta¢ rozebrany, znajduje si¢ zielen

wysoka — drzewa, ktore Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ w sposob
gwarantujacy ich skuteczng ochrong przed uszkodzeniem w trakcie prac rozbiorkowych.
Przewiduje sie zastosowanie oston przypniowych (odeskowania, ostony z maty stomianej badz
juty) o wysokoéci min. 1,5m, dolng czescig opartych na gruncie. Oszalowanie nalezy
dopasowaé drutem lub tasma co 40-60cm (min. 3 razy).

Zalecenia dodatkowo:

prace w obrebie drzew wykona¢ wylacznie metoda rgczng

zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (zwlaszcza materiatow sypkich);

zakaz palenia ognisk pod drzewami;

zakaz postoju i poruszania sig cigzkim sprzetem budowlanym;

zakaz zageszczania gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzew;
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Zadanie wymaga sporzgdzenia planu BIOZ.

1. Prace przygotowawcze i zabezpieczajjce.

Przed rozpoczgciem prac teren rozbiorki nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Pracownicy powinni
zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania. Nalezy sprawdzi¢ odcigcie wyburzanych obiektow od wszelkich mediow.

2. Kolejnos¢ wykonywania prac:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki;
- wykonanie rozbiérki budynku;

- segregacja i wywoz materiatu,

- uporzadkowanie terenu porozbiorkowego;

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajjce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji robot nie wystepuje zagrozenie upadku ludzi z wysokosci wigkszej
niz 5m. Istnieje natomiast zagrozenie spadania materiatow lub narzedzi z wysokosci
uzywanych w trakcie rozbiorki budynkéw. Czynnik ten moze stanowi¢ zagrozenie dla
pracownikow budowy oraz dla osob niepowolanych, ktére mogtyby znalez¢ si¢ w bliskim
sgsiedztwie placu budowy. Istnieje ryzyko potracenia pracownika lub osoby postronnej przez
specjalistyczng maszyne do wyburzen podczas jej przemieszczania si¢ i wykonywania robot.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia lub zycia ludzi.

Na terenie dzialek na ktérych dokonywana bedzie rozbiorka znajduje si¢ napowietrzna
linia niskiego napigcia, ktora mogtaby stanowic zagrozenie zycia i zdowia ludzi. Najpozniej na
7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac rozbiorkowych zasilanie zostanie odlgczone, a
sama linia zlikwidowania dla zapewnienia pelnego bezpieczenstwa wykonania prac. Poza tym
elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczefstwa na terenie nie wystgpuja.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- teren, na ktorym prowadzone beda roboty rozbiorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

- pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych nalezy poinstruowac o
bezpiecznym sposobie wykonywania prac;

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: helmy ochronne, rekawice,
szelki bezpieczefistwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy

- przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekty odlaczy¢ od sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;j i kanalizacyjnej (na 7 dni przed
rozpoczeciem robot zostang odlgczone istniejace przytacza pod nadzorem i za zgoda wiascicieli
poszczegolnych sieci);

- zabronione jest prowadzenie robot rozbiorkowych przy ztych warunkach atmosferycznych,
np. mgla (zta widocznosé) lub silny wiatr (mozliwos$¢ przewrocenia czesci konstrukeji lub
spadania jej elementow z wysokosci);

- przewracanie $cian lub innych czegsci obiektow przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione
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- W czasie wykonywama robot rozblorkowych sposobami zmechamzowanyml wszystkl,exq)spbyl 35 059
i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefy mebezpleczna, miejsce 1 sposéb ustawienia oraz
oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych powinno byé wskazane przez kierownika
robot;
- do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice lub rynny
Zsypowe;
- rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadnigciem gruzu;
- opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywacé si¢ tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownika robot;

UWAGI KONCOWE

e prace rozbidrkowe prowadzi¢ tak, aby zachowana byla statecznos¢ konstrukgji i jej
elementéw w kazdej fazie robot, bez wzgledu na istniejace warunki atmosferyczne;

e rozbiorke prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy sortowanie i odzysk materiatow;
istniejace drzewa zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy ich skuteczng ochrong przed
uszkodzeniem;

o teren porozbiorkowy uporzadkowac;

e wszystkie punkty dokumentacji stanowia cato$¢; niedopuszczalne jest wykorzystywanie
fragmentow dokumentacji bez calosciowego kontekstu dla wykonania rob6t niezgodnie z
zamierzeniami projektowymi,

e wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem;

opracowal:
mgr inz, Benedykt Stryczek

dykt Stryczelt
r.b Tﬂg% %:L‘:fan}: cobotami budowl 2nymi
DAM
(94|

Ll nu technicznego mu'lhch
obf:I;; :!jc:-;h‘:lj‘u:;:hs gudm\ll oraz projekiow ania
ye sprejalroled konstrukeyjno-budos \13!19:3,‘ "
upr. nr AVEGIUYY, SIROIUW ; DO:‘JBO‘I; i
51-219 Wroclaw ul. Oddmowsh
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