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DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do
1 Roboty przygotowawcze 45113000-2 1 1
2 Odłaczenie przyłaczy 45111300-1 2 6
3 Rozbiórki wewnątrz budynku. 45111300-1 7 35
4 Rozbiórka dachu 45111300-1 36 48
5 Rozbiórka zewnętrznych ścian o konstrukcji lekkiej 45111300-1 49 58
6 Rozbiórka  mechaniczna ścian murowanych , betonowych , stropów , podłoŜy 45111100-9 59 69
7 Wywóz i utylizacja odpadów 45111300-1 70 85
8 Roboty ziemne 45111200-0 86 90
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45113000-2 Roboty przygotowawcze
1

d.1
kalkulacja
indywidual-
na 

B.01.01 Ogrodzenie z ram przestawnych i tablic ostrzegawczych na czas trwania
robót    -  ustawienie, dzierŜawa , demontaŜ.

m

<dł.ogrodzenia>70*2+60*2 m 260.00
RAZEM 260.00

2 45111300-1 Odłaczenie przyłaczy 
2

d.2 analiza in-
dywidualna

B.01.01 Demontaz przyłacza energetycznego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.2 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Demontaz przyłacza telekomunikacyjnego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.2 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Demontaz przyłacza wodociągowego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5
d.2 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Demontaz przyłacza kanalizacyjnego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6
d.2 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Demontaz przyłacza cieplnego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3 45111300-1 Rozbiórki wewnątrz budynku.
7

d.3
KNR 4-04
0705-05

B.01.01 DemontaŜ misek klozetowych fajansowych szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

8
d.3

KNR 4-04
0705-04

B.01.01 DemontaŜ zbiorników płuczących z tworzyw sztucznych z rurami płuczą-
cymi i wspornikami

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

9
d.3

KNR 4-04
0705-08

B.01.01 DemontaŜ umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i
wspornikami

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

10
d.3

KNR 4-04
0705-02

B.01.01 DemontaŜ baterii  umywalkowych szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

11
d.3

KNR 4-04
0707-05

B.01.01 DemontaŜ rur Ŝebrowych o długości do 1000 mm zesp.

20*3 zesp. 60.00
RAZEM 60.00

12
d.3

KNR 4-04
0707-06

B.01.01 DemontaŜ rur Ŝebrowych o długości ponad 1000 do 2000 mm zesp.

33*3 zesp. 99.00
RAZEM 99.00

13
d.3

KNR 4-04
0707-01

B.01.01 DemontaŜ grzejników Ŝeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp.

10 zesp. 10.00
RAZEM 10.00

14
d.3

KNR 4-04
0704-01

B.01.01 DemontaŜ przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy uŜy-
ciu palnika tlenowego

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

15
d.3

KNR 4-04
0703-02

B.01.01 DemontaŜ przewodów kanalizacyjnych z rur Ŝeliwnych o śr. 80-150 mm m

80+30 m 110.00
RAZEM 110.00

16
d.3

KNR 4-04
0703-07

B.01.01 DemontaŜ przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
32-50 mm

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17
d.3

KNR 4-04
0701-04

B.01.01 DemontaŜ przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o
śr. do 25 mm

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

18
d.3

KNR 4-04
0701-05

B.01.01 DemontaŜ przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o
śr. 32-50 mm

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

19
d.3

KNR 4-04
0705-12

B.01.01 DemontaŜ rur deszczowych o śr. do 200 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

20
d.3

KNR 4-03
1134-01

B.01.01 DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym

szt.

110 szt. 110.00
RAZEM 110.00

21
d.3

KNR 4-03
1133-07

B.01.01 DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

50 szt. 50.00
RAZEM 50.00

22
d.3

KNR 4-03
1117-01

B.01.01 DemontaŜ przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 6 mm2 z
podłoŜa drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub od-
kręceniem śrub

m

1000 m 1 000.00
RAZEM 1 000.00

23
d.3 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Demontaz skrzydeł drzwiowych szt

52+7 szt 59.00
RAZEM 59.00

24
d.3

KNR 4-01
0432-02

B.01.01 Wyjęcie ościeŜnicy drzwiowej o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian
drewnianych

szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

25
d.3

KNR 4-01
0432-03

B.01.01 Wyjęcie ościeŜnicy drzwiowej o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drew-
nianych

m2

13*1.0*2.05+1*1.20*2.05+1*1.60*2.05 m2 32.39
RAZEM 32.39

26
d.3

KNR 4-01
0354-07

B.01.01 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

39+7 szt. 46.00
RAZEM 46.00

27
d.3

KNR 4-01
0354-04

B.01.01 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

28
d.3

KNR 4-04
0504-06

B.01.01 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych i dywanowych m2

17.18+6.67*3+92.97+14.06+5.34+26.21+62.19+29.20+14.00+19.72+
10.20+5.70+6.66+52.65+2.82+28.16

m2 407.07

RAZEM 407.07
29

d.3
KNR 4-04
0501-04

B.01.01 Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik m2

59.64+58.66+58.31+59.21+67.28+62.19 m2 365.29
RAZEM 365.29

30
d.3

KNR 4-01
0426-04
analogia

B.01.01 Rozebranie obicia ścian drewnianych wewnetrznych z płyt gipsowych m2

(7.20+8.40+8.40+8.40+7.00+3.60+5.0+9.50+11.50+5.50+3.50+3.50+
1.60+4.60+4.60+6.20+2.0+2.30)*3.0

308.40

-(1.0*0.5*23+0.7*0.5*6+0.9*2.0*13+1.20*2.0+1.6*2.0) -42.60
A  (obliczenia pomocnicze) ========

265.80
255.52*2 m2 511.04

RAZEM 511.04
31

d.3 analiza in-
dywidualna

B.01.01 Demontaz izolacji cieplnej ścian wewnętrznych z wełny m2

265.80 m2 265.80
RAZEM 265.80

32
d.3

KNR 4-04
0404-05

B.01.01 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

(7.20+8.40+8.40+8.40+7.00+3.60+5.0+9.50+11.50+5.50+3.50+3.50+
1.60+4.60+4.60+6.20+2.0+2.30)*3.0

m2 308.40
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RAZEM 308.40
33

d.3
KNR 4-01
0429-06

B.01.01 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśnio-
wych

m2

908.52 m2 908.52
RAZEM 908.52

34
d.3 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Demontaz izolacji cieplnej stropodachu z wełny mineralnej gr. 10 cm m2

908.52 m2 908.52
RAZEM 908.52

35
d.3

KNR 4-04
0804-01

B.01.01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygna-
cji

m

4.0+2.0+1.0 m 7.00
RAZEM 7.00

4 45111300-1 Rozbiórka dachu
36

d.4 analiza in-
dywidualna

B.01.01 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200
mm- demontaz

szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

37
d.4 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Wentylatory -do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)- demontaŜ szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

38
d.4

KNR 4-03
1140-07

B.01.01 DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych
na dachu płaskim

m

50.0*3+9.5*3+12.5*3+9.80+29*3+12*2 m 336.80
RAZEM 336.80

39
d.4

KNR 4-03
1138-02

B.01.01 DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu
płaskim na papie na drewnie

szt.

350 szt. 350.00
RAZEM 350.00

40
d.4

KNR 4-03
1139-08

B.01.01 DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju
do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

7*4.0+6*3.0 m 46.00
RAZEM 46.00

41
d.4

KNR 4-01
0535-04

B.01.01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

12.3+15.90+29.3+12.5 m 70.00
RAZEM 70.00

42
d.4

KNR 4-01
0535-06

B.01.01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

7*3.0 m 21.00
RAZEM 21.00

43
d.4

KNR 4-04
0509-02

B.01.01 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

950 m2 950.00
RAZEM 950.00

44
d.4

KNR 4-01
0535-08

B.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich  dachu  z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m2

(49.30+12.3+15.80+12.67*2+29.37*2)*0.30 m2 48.44
(10.00+9.91+10.0+12.45)*0.40 m2 16.94
 

RAZEM 65.38
45

d.4
KNR 4-01
0426-02
analogia

B.01.01 Rozebranie obicia attyk z desek m2

(12.50+30.0+12.5+10.5+39.5+9.5+1.5+13.5+10.5+13+15+30.0)*1.16 m2 229.68
RAZEM 229.68

46
d.4

KNR 2-05
0208-02
z.o.7. 

B.01.01 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - de-
montaŜ podparć attyki

t

(13+31+13+12+41+11+15+11+14+16+31)*0.01 t 2.08
RAZEM 2.08

47
d.4

KNR 4-04
0401-02
analogia

B.01.01 Rozebranie deskowania dachu m2

950 m2 950.00
RAZEM 950.00

48
d.4

KNR 4-04
0401-04
analogia

B.01.01 Rozebranie  wiązarów dachowych m

10.89*21+13.22*13+10.9*6 m 465.95
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RAZEM 465.95
5 45111300-1 Rozbiórka zewnętrznych ścian o konstrukcji lekkiej

49
d.5 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Demontaz skrzydeł drzwiowych szt

22 szt 22.00
RAZEM 22.00

50
d.5

KNR 4-01
0535-08

B.01.01 Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się
do uŜytku

m2

(1.20*3+0.9*7+2.40*1+0.7*2+0.50*2)*0.20 m2 2.94
(1.20*32+0.9*25)*0.2 m2 12.18
(1.20*29+0.9*29)*0.2 m2 12.18
(1.20*24+0.9*19+1.8*2)*0.2 m2 9.90
0.70*4*0.2 m2 0.56

RAZEM 37.76
51

d.5
KNR 4-01
0432-01

B.01.01 Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian  zewnętrznych drew-
nianych

szt.

12+38+34+23+4 szt. 111.00
RAZEM 111.00

52
d.5

KNR 4-01
0432-02

B.01.01 Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian zewnętrz-
nych drewnianych

szt.

5+34+30+23+1 szt. 93.00
RAZEM 93.00

53
d.5

KNR 4-01
0432-03

B.01.01 Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian zewnętrznych
drewnianych

m2

2.40*1.50*2+1.50*2.0*2 m2 13.20
1.50*2.0 m2 3.00
1.80*1.20*2 m2 4.32

RAZEM 20.52
54

d.5 analiza in-
dywidualna

B.01.01 OstroŜne rozebranie obicia ścian  zewnętrznych z płyt azbestowo-cemen-
towych

m2

17.0*4.0+12.0*3.0+8.5*4.0*3+9.5*4.0+15.5*3.0+17.0*3.0 m2 341.50
A  (suma częściowa) --------------

m2 341.50
-(1.00*1.50*2+0.7*1.50*3+2.4*1.5*1+0.9*2.0*2) m2 -13.35
-(1.00*1.50*5+1.00*0.5*5+0.7*1.5*3+0.7*0.5*5+0.9*2.0*2) m2 -18.50
-(1.00*1.50*16+1.0*0.5*16+0.9*2.0*8+0.7*1.50*8+0.7*0.5*16) m2 -60.40
-(1.00*1.50*4+1.0*0.5*4+0.9*2.0*1+0.7*1.5*3+0.7*0.5*4) m2 -14.35
-(1.0*1.50*7+1.0*0.5*7+0.9*2.0*2+0.7*1.50*4+0.7*0.5*6) m2 -23.90
-(1.0*1.50*6+1.0*0.5*6+0.7*1.5*4+0.7*0.5*6+0.9*2.0*2) m2 -21.90
-(1.0*1.50*2+0.7*1.50*3+2.4*1.5+0.9*2.0*2) m2 -13.35
-(1.0*1.5*5+1.0*0.5*5+0.7*1.5*3+0.7*0.5*5+0.9*2.0*2) m2 -18.50
B  (suma częściowa) --------------

m2 -184.25
 

RAZEM 157.25
55

d.5
KNR 4-01
0426-04

B.01.01 Rozebranie obicia ścian drewnianych zewnętrznych z płyt spilśnionych m2

poz.54 m2 157.25
RAZEM 157.25

56
d.5 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Demontaz izolacji cieplnej ścian zewnętrznych z wełny m2

poz.54 m2 157.25
RAZEM 157.25

57
d.5

KNR 4-01
0426-04
analogia

B.01.01 Rozebranie obicia ścian drewnianych zewnetrznych z płyt gipsowych m2

poz.54 m2 157.25
RAZEM 157.25

58
d.5 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Rozebranie ścian zewnętrznych o konstrukcji drewnianej m2

341.50 m2 341.50
RAZEM 341.50

6 45111100-9 Rozbiórka  mechaniczna ścian murowanych , betonowych , stropów , podłoŜy
59

d.6
KNR 4-01
0354-07

B.01.01 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych  o powierzchni do 2 m2 szt.

34 szt. 34.00
13 szt. 13.00

RAZEM 47.00
60

d.6
KNR 4-01
0354-08

B.01.01 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
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1.20*2.0 m2 2.40
RAZEM 2.40

61
d.6 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowo -wapiennej o
wysokości do 4 m ponad terenem przy uŜyciu młota wyburzeniowego na
koparce

m3

przyziemie
10.01*0.28*4.0 m3 11.21
2.83*0.28*4.0 m3 3.17
2.86*4.0*0.30*3 m3 10.30
0.93*0.42*3.5*4 m3 5.47
(0.88*3.0+(2.46+1.46*2)*2.10-0.7*2.0*3)*0.10*4 m3 3.90
((2.42+6.95+0.5+2.38)*3.0-0.8*2.0)*0.17 m3 5.98
((6.95*2+3.83+2.56)*3.0-0.8*2.0*2-1.20*1.20)*0.17*3 m3 28.68
7.60*4.0*0.41 m3 12.46
(6.13*3.0-0.9*2.0*3)*0.28 m3 3.64
(12.41*3.0-0.7*0.5*4-0.9*2.0)*0.28 m3 9.53
10.01*4.0*0.28 m3 11.21
((7.0+12.13+4.83)*3.0-0.9*2.0*2-0.7*0.5*6)*0.17 m3 11.25
1.33*3.0*0.27 m3 1.08
((2.40+1.0)*3.0-0.7*2.0)*0.1 m3 0.88
1.86*0.98*4.0 m3 7.29
((5.40+4.23+11.57+5.20+3.65+2.50+4.50+0.70+2.80+1.65+1.65+3.0+
2.40)*3.0-0.9*2.0*9)*0.17

m3 22.36

((3.70+2.40+2.40+1.0+1.10+1.70+1.60)*3.0-0.8*2.0*4)*0.1 m3 3.53
12.45*4.0*0.28 m3 13.94
A  (suma częściowa) --------------

m3 165.88
piwnica
((5.17+1.53)*2.50-0.8*2.0*1)*0.17 m3 2.58
((1.17+2.67+0.93)*2.5-0.8*2.0)*0.1 m3 1.03
B  (suma częściowa) --------------

m3 3.61
RAZEM 169.49

62
d.6 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Burzenie podłoŜa z betonu przy uŜyciu młota wyburzeniowego na kopar-
ce

m3

<rampa przy budynku>1.5*16.0*0.15 m3 3.60
<teren przy budynku>(1.0*15+1.0*13+1.0*15+2.0*29)*0.15 m3 15.15
<przyziemie>812.55*0.15 m3 121.88
<piwnica>142.13*0.15 m3 21.32
 

RAZEM 161.95
63

d.6
KNR 4-04
0504-01

B.01.01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

140.3-(2.30*1.17) m2 137.61
RAZEM 137.61

64
d.6 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Burzenie wieńców  Ŝelbetowych przy uŜyciu młota wyburzeniowego na
koparce

m3

(12.05*2+12.96*2)*0.25*0.25+12.96*0.5*0.25*0.30 m3 3.61
RAZEM 3.61

65
d.6 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Demontaz płyt stropowych kanałowycho powierzchni 2.5-6 m2 elem.

16 elem. 16.00
RAZEM 16.00

66
d.6 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Burzenie zdemontowanych płyt kanałowych przy uŜyciu młota wyburze-
niowego na koparce

m3

137.61*0.30 m3 41.28
RAZEM 41.28

67
d.6

KNR 4-04
0305-02

B.01.01 Rozebranie schodów Ŝelbetowych  przy grubości płyty do 15 cm m3

2.30*1.17*0.15+11*1.17*0.23*0.18*0.5 m3 0.67
RAZEM 0.67

68
d.6 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Burzenie ścian z betonu zbrojonego o grubości 20-30 cm przy uŜyciu mło-
ta wyburzeniowego na koparce

m3

 
<parter>(10.0+49.30+1.10+9.70+12.7+10.00+12.45+15.8+17.04*2+12.6)
*0.45*0.25

m3 18.87

A  (suma częściowa) --------------
m3 18.87

<piwnice>((12.00*2+13.0*2+11.05*2+5.17*2+4.19)*2.50-0.8*2.0*4)*0.28 m3 58.85
B  (suma częściowa) --------------
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m3 58.85
RAZEM 77.72

69
d.6 analiza in-

dywidualna

B.01.01 Burzenie ław Ŝelbetowych przy uŜyciu młota wyburzeniowego na koparce m3

 
<parter>(10.0+49.30+1.10+9.70+12.7+10.00+12.45+15.8+17.04*2+12.6)
*0.50*0.25

m3 20.97

A  (suma częściowa) --------------
m3 20.97

<piwnice>((12.00*2+13.0*2+11.05*2+5.17*2+4.19)*2.50-0.8*2.0*4)*0.50*
0.25

m3 26.27

B  (suma częściowa) --------------
m3 26.27

RAZEM 47.24
7 45111300-1 Wywóz i utylizacja odpadów

70
d.7

KNR 4-04
1103-02

B.01.01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

poz.61+poz.62+poz.63*0.05+poz.64+poz.66+poz.67+poz.68+poz.69 m3 508.84
-poz.86*0.5 m3 -197.59

RAZEM 311.25
71

d.7
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

B.01.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.70 m3 311.25
-poz.86*0.5 m3 -197.59

RAZEM 113.66
72

d.7
kalkulacja
indywidual-
na 

B.01.01 Oplaty składowiskowe za skladowanie gruzu  betonowego (przyjęto śr. 2,
3t/m3)

t

(poz.62+poz.63*0.05+poz.64+poz.66+poz.67+poz.68+poz.69-poz.86*0.5)
*2.3

t 326.06

RAZEM 326.06
73

d.7
kalkulacja
indywidual-
na 

B.01.01 Oplaty składowiskowe za skladowanie gruzu  ceglanego (przyjęto śr. 1,8
t/m3)

t

poz.61*1.8 t 305.08
RAZEM 305.08

74
d.7

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

B.01.01 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km- papy

m3

poz.43*0.01 m3 9.50
RAZEM 9.50

75
d.7

kalkulacja
indywidual-
na 

B.01.01 Opłata za składowanie i utylizację papy t

poz.74*1.6 t 15.20
RAZEM 15.20

76
d.7

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

B.01.01 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km- zdemonto-
wanej izolacji termicznej z wełny mineralnej

m3

(poz.31+poz.34+poz.56)*0.10 m3 133.16
RAZEM 133.16

77
d.7

kalkulacja
indywidual-
na 

B.01.01 Opłata za składowanie i utylizację wełny mineralnej t

poz.76*0.04 t 5.33
RAZEM 5.33

78
d.7

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

B.01.01 Wywiezienie z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km- zdemonto-
wanych okładzin azbestowo-cementowych

m3

poz.54*0.02 m3 3.15
RAZEM 3.15

79
d.7

kalkulacja
indywidual-
na 

B.01.01 Opłata za składowanie i utylizację zdemontowanych okładzin azbestowo-
cementowych

t

poz.78*2.0 t 6.30
RAZEM 6.30

80
d.7

kalkulacja
indywidual-
na

B.01.01 Wywóz zdemontowanych obróbek blacharskich, innych  demontowanych
el. metalowych wyposazenia  dachu łącznie z opłatami za składowanie
odpadów  - przyjęto  kontener 8m3

kont.

3 kont. 3.00
RAZEM 3.00
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81
d.7

kalkulacja
indywidual-
na

B.01.01 Wywóz zdemontowanych   demontowanych el.  wyposazenia  sanitarne-
go łącznie z opłatami za składowanie odpadów  - przyjęto  kontener 8m3

kont.

3 kont. 3.00
RAZEM 3.00

82
d.7

kalkulacja
indywidual-
na

B.01.01 Wywóz zdemontowanych   demontowanych el.  wyposazenia  elektrycz-
nego łącznie z opłatami za składowanie odpadów  - przyjęto  kontener
8m3

kont.

3 kont. 3.00
RAZEM 3.00

83
d.7

kalkulacja
indywidual-
na

B.01.01 Wywóz zdemontowanych   demontowanych  okien i drzwi, zdemontowa-
nych parkietów , wykładzin , okładzin wewnętrznych  łącznie z opłatami
za składowanie odpadów  - przyjęto  kontener 8m3

kont.

15 kont. 15.00
RAZEM 15.00

84
d.7

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

B.01.01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość 10 km

t

8 t 8.00
RAZEM 8.00

85
d.7

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

B.01.01 Transport zdemontowanego drewna z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym  załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odl. do 10 km

m3

poz.31*0.1*0.3+poz.33*0.01+poz.45*0.02+poz.47*0.02+poz.48*0.5*0.1*
0.15+poz.55*0.01+poz.55*0.1

m3 61.44

RAZEM 61.44
8 45111200-0 Roboty ziemne

86
d.8 analiza in-

dywidualna

B.01.02 Zasypywanie  rozdrobnionym gruzm ceglanym i betonowym oraz pias-
kiem

m3

poz.68A+poz.69A+142.13*2.5 m3 395.17
RAZEM 395.17

87
d.8 wycena in-

dywidualna

B.01.02 Przywóz piasku do zasypywania wykopów po ściamach fundamentowych
, ławach ,piwnicach

m3

poz.86*0.5 m3 197.59
RAZEM 197.59

88
d.8

KNR 2-01
0236-03

B.01.02 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami m3

poz.86 m3 395.17
RAZEM 395.17

89
d.8

KNR 2-21
0218-02

B.01.02 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim

m3

1.5*16.0*0.15 m3 3.60
(1.0*15+1.0*13+1.0*15+2.0*29)*0.15 m3 15.15
954.68*0.3 m3 286.40

RAZEM 305.15
90

d.8 wycena in-
dywidualna

B.01.02 Przywóz ziemi urodzajnej m3

poz.89 m3 305.15
RAZEM 305.15
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