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ROZBIORKA REMIZY OSP - JELCZ-LASKOWICE PRZED.PRD
DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dzialu

Od

Do

ROZBIORKA - REMIZA JELCZ-LASKOWICE

1JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 45111200-0 1 33
1.1|Roboty przygotowawcze 1 4
1.2[Rozbidrka remizy - przyjeto rozbidrke metode tradycyjng 5 22
1.3|Roboty porzadkowe 23 33
1.3.|Gruz 23 25

1
1.3.|Metal 26 26

2
1.3.|Papa, Styropian 27 28

3
1.3.|Drewno 29 30

4
1.3.|Teren 31 33

5
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ROZBIORKA REMIZY OSP - JELCZ-LASKOWICE PRZED.PRD

PRZEDMIAR
Lp. | kod pozy- Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
cji przed- | spec,
miaru techn.
ROZBIORKA - REMIZA JELCZ-LASKOWICE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 45111200-0
1.1 Roboty przygotowawcze
1|kalkulacja [ST.01.01 |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.z ram przestawnych.- budowa, przesta- |m
d.1.|indywidual- wienie, dzierzawa, demontaz
1[na
ceny ryn-
kowe
<roboly rozbiérkowe i remontowe>50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
2|kalkulacja [ST.01.01 |Unieczynnienie przylacza energetycznego - odciecie napiecia, zabezpie- [kpl.
d.1.|indywidual- czenie zlgcza, demontaz elementdéw wyposazenia
1ina
ceny ryn-
kowe
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|kalkulacja |ST.01.01 |[Unieczynnienie przylacza wod-kan - odcigcie zasilania, zabezpieczenie |kpl.
d.1.|indywidual- ztacza, demontaz elementéw wyposazenia
1ina
ceny ryn-
kowe
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 2-21 [ST.01.01 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét rozbiérkowych szt
d.1.(0107-04
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Rozbidrka remizy - przyjeto rozbiérke metode tradycyjna
5/KNR 19-01 (ST.01.01 |Demontaz (demolacyjny wsp. Rx0,5) boazerii drewnianej, plytowe] - okla- [m?2
d.1./1020-06 dzina wewnetrznej powierzchni dachu
2|analogia
<pom. gléwne>4.756.50*2 m2 61.75
<dobudéwka>3.25*6.08 m? 19.76
RAZEM 81.51
6|KNR 2-25 |ST.01.01 [Rozebranie daszku pokrytego blacha falista - rozebranie m2
d.1./0205-02
2|analogia
<dobudéwka>3.60'6.70 m2 24.12
RAZEM 24,12
7|KNR 4-04 |ST.01.01|Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m?
d.1./0509-02
2
<dach glowny>7.15*(6.75+5.05) m2 84.37
RAZEM 84.37
8|KNR 4-01 |ST.01.01 |[Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m?2
d.1.]0519-05
2
<dach gléwny - dedatek>poz.7 m? 84.37
RAZEM 84.37
9|KNR 4-01 |ST.01.01 [Rozebranie obrdbek blacharskich dachu z blachy nie nadajgcej si¢ do m?
d.1.(0535-08 uzytku
2
<dach giowny - dodatek>0.20*(7.16*2+(6.75+5.05)*2) m2 7.58
<dobudéwka>0.20"6.70 m2 1.34
RAZEM 8.92
10|KNR 4-01 |ST.01.01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1./0535-04
2
<dach gtéwny - dodatek>6.50"2 m 13.00
<dobudéwka>6.72 m 6.72
RAZEM 19.72
11|KNR 4-01 |ST.01.01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.]10535-06
2
<dach gtéwny - dodatek>3.30+3.20 m 6.50
<dobudowka=2.20 m 2.20
RAZEM 8.70
12|KNR 4-04 |STB.01.0|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1.|10403-02 1
2
<dach gtéwny>7.15*(6.75+5.05) m2 84.37
<dobudowka>3.60"6.70 m? 24.12
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PRZEDMIAR

Lp. | kod pozy- Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
cji przed- | spec.
miaru techn.
RAZEM 108.49
13|KNR 4-04 |STB.01.0|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?
d.1.|0403-04 1
2|analogia
<dach gléwny>7.15%(6.75+5.05) m? 84.37
<dobudowka>3.60"6.70 m2 24.12
RAZEM 108.49
14|KNR 4-01 [ST.01.01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  |m?
d.1./0354-10 ponad 2 m2
2
<bramy wjazdowe>2.70*5.60 m?2 15.12
<drzwi zewnetrzne>2.05*1.10 m2 2.26
RAZEM 17.38
15|KNR 4-01 [ST.01.01 |Wykucie z muru e$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  [szt.
d.1.|10354-09 do 2 m2
2
<drzwi wewnetrzne>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16/ KNR 4-01 |ST.01.01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.1./0354-05
2
<drzwi wewnetrzne>2.201.30 m2 2.86
RAZEM 2.86
17|KNR 4-01 |ST.01.01 [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1./0354-06 1m2
2
<krata>1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 4-01 [ST.01.01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.{0354-03
2
<okno>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19/kalkulacja |STB.01.0|Zrerwanie docieplenia ze styropianu gr 12 cm - tylko robacizna m2
d.1.|indywidual-|1
2ina
analogia
<$ciany docieplone>(((4.40+3.15)/2)*6.70+((4.40+3.40)/2)*4.82-1.00* m? 78.05
2.00)+(3.15*9.91)+(0.45*2*3.40+0.30*5.60)
RAZEM 78.05
20|KNR 2-31 |ST.01.01 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. ok. 15¢m - posadzka |m?2
d.1./0810-05
2|analogia
<sanitariaty>2.15+2.47+2.32 m?2 6.94
<zaplecze>18.95 m2 18.95
RAZEM 25.89
21|KNR 2-31 |ST.01.01 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.1./0807-03 piaskowej z wypeltnieniem spoin zaprawg cementowg
2|analogia
<pom. gléwne>54.17 m? 54.17
RAZEM 5417
22|KNR 4-04 |ST.01.01 |Rozebranie muréw i slupow w budynkach o wysokoéci do 9 m (do 2 kon- [m3
d.1./0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
2
<Sciany>(0.250.12)*(4.40+3.40*3)+0.25*((((4.40+3.15)/2)*6.70 +((4.40+ |m?3 40.69
3.40)/2)*4.82)*2-1.00*2.00*2-1.30*2.20)+0.25%(3.156%9.91)+0.25*(2.15*
6.72)+0.25%(((2.15+2.90)/2)*3.42-1.00%0.60)+0.25*(6.50*3.40-5.60*2.70)+
0.25%(6.15*3.40-1.00*2.00*3)+0.12*((3.40+3.15)/2)*1.30*2
RAZEM 40.69
1.3 Roboty porzadkowe
1.3. Gruz
1
23|KNR 4-04 |ST.01.01 |Wywiezienie gruzu przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu sa-  [m3
d.1./1103-04 mochodem samowyladowczym na odleg. 1 km (wsp. spulchnienia 1,3)
341
<gruz ceglany>(poz.22)*1.3 m3 52.90
<gruz betonowy>(poz.20*0.15+p0z.21*0.08)*1.3 m3 10.68
RAZEM 63.58
24|KNR 4-04 |[ST.01.01 |Wywiezienie gruzu przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu sa-  |m3
d.1.(1103-05 moch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (przyjeto dodatkowo od-
3.1 legtosé 14km)
Krotnosé = 14
poz.23 m? 63.58
RAZEM 63.58
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25 ST.01.01 |Skladowanie i utylizacja gruzu na atestowanych skladowiskach t
d.1.|analiza in-
3.1|dywidualna
<gruz ceglany>(poz.22)*1.6 t 65.10
<gruz betonowy>(p0z.20*0.15)*2.00 t 7.77
<odpady drogowe - kstka>(poz.21*0.08)*2.00 t 8.67
RAZEM 81.54
1.3. Metal
2
26|kalkulacja |ST.01.01 |Wywéz zdemontowanych materialdéw metalowych t
d.1.|indywidual-
3.2\na
ceny ryn-
kowe
(poz.6*7.00+p0z.9*5.00+p0z.10*2.00+poz.11*3.00+poz.14*25.00+ t 0.78
poz.15*15.00+poz.17*5.00)/1000
RAZEM 0.78
1.3. Papa, Styropian
3
27|kalkulacja |ST.01.01 [Wywo6z zdemontowanych materialow izolacyjnych (papa) lacznie z opla- |t
d.1.|indywidual- tami za sktadowanie i utylizacje odpadéw
3.3|na
ceny ryn-
kowe
<papa>{poz.7*3*6.2)/1000 t 1.57
RAZEM 1.57
28|kalkulacja |ST.01.01 |Wywoéz zdemontowanych materialéw izolacyjnych (styropian) igczniez  |m3
d.1.|indywidual- oplatami za sktadowanie i utylizacje odpaddw
3.3|na
ceny ryn-
kowe
<styropian>(poz.19)*0.12 m3 9.37
RAZEM 9.37
1.3. Drewno
4
29|KNR 4-04 [ST.01.01 |Wywiezienie drewna rozbiérkowego z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |m?3
d.1./1103-04 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na od-
3.4|analogia leg. 1 km
(p0z.5*0.01+p0oz.12*0.024+p0z.13*0.016+poz.16*0.08) m3 5.38
RAZEM 5.38
30/KNR 4-04 |ST.01.01 |Wywiezienie drewna rozbidrkowego z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |m3
d.1./1103-05 nym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy
3.4|analogia nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 10
poz.29 m3 5.38
RAZEM 5.38
1.3. Teren
5
31|KNR 2-01 [ST.00.00 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie - odsto- [m3
d.1.|10236-01 niete po rozbiérce remizy
3.5|analogia
<teren porozbidrkowy=>0.30*(9.91*6.72+4.806.50) m3 28.34
RAZEM 29.34
32|KNR 2-21 |ST.00.00 |Rozécielenie ziemi urodzajnej rgczne z transportem taczkami na terenie  [m3
d.1.[0218-02 plaskim (grubos¢ 10cm)
3.5
<teren porozbiérkowy>0.10*(9.91*6.72+4.80%6.50) m3 9.78
RAZEM 9.78
33|KNR 2-28 |ST.00.00 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w terenie ptaskim bez|{m?2
d.1.|0712-01 nawozenia w gruncie kat. I-ll
3.5
<teren porozbidrkowy>(9.91*6.72+4.80*6.50) m2 97.80
RAZEM 97.80
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