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Spis tresci opisu technicznego do projektu budowlanego.

Projekt placu zabaw w Chwatowicach przy ul. Szkolnej.
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ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projekiu budowlanego.

Projekt placu zabaw w Chwatowicach przy ul. Szkolnej.

1. Dane ogolne

1.1.Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

1.2. Obiekt: Plac Zabaw w Chwatowicach przy ul Szkolne;.

1.3. Adres: ul. Szkolna, Chwatowice
55-220 Jelcz-Laskowice
Dziatka 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9
Obreb: Chwatowice

1.4. Stadium: Projekt budowlany

1.5. Autor:

architektura - drinz. arch. Maciej Stojak

2. Podstawa opracowania dokumentagii.

2.1. Umowa z Inwestorem.
2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branzowymi.
2.3. Notatki stuzbowe ze spotkan

2.4. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.
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3. Ogblna charakterystyka inwestycji

3.1. Lokalizacja

Teren pod zabudowe placu zabaw znajduje sie przy ulicy Szkolnej na
dziatkach nr 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9 w Chwatowicach. Plac zabaw
zlokalizowany jest w poétnocno-zachodniej czesci terenu przeznaczonego pod
inwestycje. Uktad placu zabaw nawigzuje do ukfadu granicy dziatki oraz
istniejgcych urzadzen zabawowych. Wejscie na teren inwestycji zlokalizowane

jest od strony potudniowe.

3.2.2 Dane dot. wielkosci obiekiu

Powierzchnia naw. piaskowej 251,60 m?

4. Opis stanu istniejacego.

Teren inwestycji sktada sie z kilku dziatek ogrodzonych jednym ptotem z siatki
oraz ze wspolnym wjazdem od strony potudniowej. Wzdtuz ogrodzenia rosng
drzewa i krzewy, w centralnej czesci terenu zlokalizowany jest budynek dwu
kondygnacyjny oraz mate budynki gospodarcze. Przez zachodnig czesc¢ terenu
przebiega row melioracyjny, w pétnocnej czesci zlokalizowana jest przydomowa
oczyszczalnia.

Obecnie na obszarze przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie rekreacyjny
plac pokryty trawg naturalng oraz kilka matych krzewdw iglastych. Teren jest
ptaski. Na terenie w obrebie granicy opracowania nie wystepujg elementy
infrastruktury technicznej mogace wejs¢ w kolizje z planowang inwestycja.

W poblizu obszaru opracowania znajduje sie 5 urzagdzeh zabawowo-sportowych
oraz 1 zestaw przeplotni znajdujacy sie przy budynku.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw sktadajgcego sie z o$miu
urzgdzen zabawowych na nawierzchni z piasku ptukanego i regulaminu placu

zabaw.

6. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe

Zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni piaszczystej dla dzieci
do lat 12. Cato$¢ urzgdzen zostata zaprojektowana w oparciu o bezpieczenstwo

oraz rozwijanie sprawnosci ruchowej dzieci.
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6.1. Charakterystyka nawierzchni.

Nawierzchnie piaskowg zaprojektowano tak aby obejmowata ona strefy
funkcjonowania urzgdzen podang przez producenta oraz zgodng z normg
PN-EN 1177:20009.

Warstwe humusu zebraé, Teren wyniwelowaé. Wykona¢ warstwe oddzielajgcg
piasek od gruntu rodzimego z geowtdkniny. Nawierzchnie wykonaé¢ z piasku
ptukanego o frakcji 0-2 mm grubosci 30 cm. Dla projektowanej nawierzchni

piaskowej wysokos¢ bezpiecznego upadku wynosi 3,0m.

6.2. Wyposazenie placu zabaw

Urzadzenia zabawowe, sportowe. Wszystkie zastosowane materiaty i
urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania polskiego prawa budowlanego, PN-
EN 1176 oraz posiadac¢ aktualny certyfikat bezpieczenstwa wydany przez
odpowiedni Instytut lub Urzad. Urzgdzenia przeznaczone sg dla dzieci w wieku
od 5do 12 lat.

1. Zestaw przeplotni — Sciana (zmiana lokalizacji)
Urzadzenie zlokalizowane jest na terenie inwestycji, wymaga demontazu i

montazu w miejscu wedtug rysunku projektu.

2. Zestaw zabawowy — Wieza (montaz)
Urzagdzenie jest w posiadaniu inwestora, wymaga montazu w miejscu wedtug

rysunku projektu.

3. Bujak na sprezynie
Wykonany z ptyt HDPE, osadzony na sprezynie.
Ksztatt zwierzatka np. konik.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 50cm
Diugos$c¢: 100 cm, szerokos$¢: 30 cm, wysoko$c: 50 cm

4. Karuzela kotobieg 3 osobowa
Konstrukcja karuzeli wykonana z rury o przekroju fi 114x4mm, fi 76x3,6mm.
Siedziska wykonane z materiatu sztywnego zalanego gumag, podwieszone na
tancuchu ze stali nierdzewnej fi 6mm. Zakonczeniem tahcucha zawiesie wraz z

kretlikiem zapobiegajgcym jego skreceniu. System obrotowy oparty na
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konstrukcji ztozonej z dwéch tozysk stozkowych bezobstugowych. Cato$¢
ocynkowana metodg ogniowg, pomalowana farbami strukturalnymi, odpornymi
na scieranie i warunki atmosferyczne.

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm

Diugos$c¢: 250 cm, szerokosc¢: 250 cm, wysokosc: 250 cm

5. Karuzela z kierownica
Karuzela o $rednicy 140 cm wykonana ze stali. Bieznia z blachy ryflowanej
Jezki”. Wyposazona w siedziska z tworzywa sztucznego lub sklejki
wodoodpornej. Element obrotowy oparty na tozyskach stozkowych,
bezobstugowych (nie wymagajgcych konserwacji). Cato$¢ ocynkowana metoda
ogniowa, pomalowana farbami strukturalnymi, odpornymi na $cieranie i warunki
atmosferyczne.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 80cm
Srednica 140 cm, wysoko$é: 80 cm

6. Przeplotnia - Kula
Konstrukcja wykonana ze stali oraz lin zbrojonych. Podest wykonany z
tworzywa kompozytowego. Konstrukcja stalowa ocynkowana metodg ogniowa
oraz malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 224cm

Srednica 187 cm, wysoko$¢: 286 cm

7. Bujak - Tuba
Konstrukcja tuby wykonana z profili zamknietych o przekrojach 120x40x3 mm i
100x100x3 mm.
Scianki Tuby wykonane z ptyty HDPE wysoce odpornej na czynniki
atmosferyczne.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem
akrylowym, strukturalnym.
Ruch urzgdzenia opiera sie na dwoch sprezynach przymocowanych do
fundamentéw.
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 120cm

Dtugosé: 120 cm, szeroko$¢: 80 cm, wysokosc¢: 120 cm
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8. Hustawka wagowa — 4 osobowa
Podstawa wykonana z gietej rury o srednicy 114 mm, belka wykonana z rury o
Srednicy 89 mm. Element obrotowy oparty na tozyskach stozkowych,
bezobstugowych (nie wymagajacych konserwaciji).
Hustawka wagowa przeznaczona dla czterech oséb w wieku od 3 lat. Siedziska
z tworzywa HDPE. Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej metodg
ogniowg, pomalowane farbami strukturalnymi, odpornymi na scieranie i warunki
atmosferyczne.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 85cm
Dtugosé¢: 300 cm, szeroko$¢: 200 cm, wysokos¢: 50 cm

9. Regulamin placu zabaw (nr 14)
Przy placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice z regulaminem jego uzytkowania.
Tablica informacyjna z blachy ocynkowanej, montowana na stelazu z rur
o Srednicy & 48 mm.
Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej farbami
akrylowymi odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych, co daje
podwdjne zabezpieczenie antykorozyjne. Ptyta tablicy wykonana z blachy
ocynkowanej. Elementy tgczace tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewne;.
Stal cynkowana zabezpieczona antykorozyjnie specjalng farbg akrylowa.
Sporzadzenie regulaminu, okreslajgcego zasady, warunki korzystania z placu
zabaw i urzgdzen zabawowych w raz z numerami telefonéw awaryjnych, nalezy

do inwestora.

Fundamenty

Majg za zadanie umocowac urzgdzenia placu zabaw. Nalezy je wykonaé wg
wytycznych producenta urzgdzen.

Beton:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢é wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajgcg jej normg EN);

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgca jej normg EN);

Do mocowania niektérych urzgdzen nalezy stosowac bloczki betonowe z

osadzonymi kotwami metalowymi.
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6.3. Zielen
Uzupetnienie nawierzchni trawiaste;.

7. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan Srodowiska
naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

7.1. Odprowadzenie $ciekéw

Scieki sanitarne — nie dotyczy.
7.2. Odpady state.

Pojemnik na odpadki state na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na

rysunku.
7.3. Emisja hataséw, wibracji.

Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg funkcje i forme nie emituje hataséw i
wibracji.
7.4. Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.
Na przedmiotowej dziatce w miejscu lokalizacji obiektu nie ma zadnych drzew

ingerujgcych w teren budowy. Nie przewiduje sie zadnych wycinek drzew.
Woda deszczowa — nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Projektowany obiekt ze wzgledu na niski poziom fundamentowania nie narusza
i nie powoduje zaktdécen w charakterystyce ekologicznej ziemi, gleby i ptywow

wadd gruntowych i podziemnych.

8. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne
oraz muszg posiada¢ $Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury
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w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie wymagaja sporzadzania planu bioz.

Informacja dotyczaca bioz w zatgczniku.

10. Informacja dot. odstgpienn od projekiu budowlanego (zgodnie z art.36a

ustawy Prawo Budowlane)

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego:

— zmiane lokalizacji obiektu z tolerancjg do 100cm pod rygorem spetnienia
wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm,
— zmiane rzednej lokalizacji obiektu z tolerancjg do +/- 20cm pod rygorem

spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm.

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Ze wzgledu na powierzchniowy charakter obiektu budowlanego, ktoéry nie wymaga

pozwolenia na budowe (Ustawa Prawo Budowlane, rozdz. 4, art. 29.1, ust. 9), a

takze wykonanie wymiany gruntu pod obiektem nie stosuje sie wymogdw badania i

orzeczenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego.

12. Uwaqi koncowe

Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢, za zgodg projektantow,
zastgpione przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian
konsekwencji.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac¢ atestom technicznym zgodnie

z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgodg i

wiedzg autorow.

Opracowat

Maciej Stojak, architektura



