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Spis tre $ci opisu technicznego do projektu budowlanego.

Projekt Zagospodarowania Terenu Placu Zabaw w Dziuplinie przy Placu

Swietlicowym, Gmina Jelcz-Laskowice.

ZAt ACZNIKI
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Oswiadczenie projektantow, o ktorym mowa w art.20 ust. 4 pkt.4 ustawy
Prawo Budowlane,

Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do
samorzadu zawodowego,

Oswiadczenie na temat wod opadowych

Oswiadczenie zarzadcy sieci energetycznej (Tauron Dystrubucja S.A.)
Informacja BIOZ

Aktualna mapa
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1. Dane ogodlne

2. Podstawa opracowania dokumentacji

3. Ogolna charakterystyka inwestycji

3.1. Lokalizacja

3.2. Dane dot. wielkosci obiektu

4. Opis stanu istniejgcego.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

6. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe

6.1. Charakterystyka nawierzchni
6.2. Ogrodzeni

6.3. Chodnik

6.4. Wyposazenie placu zabaw
6.5. Zielen

7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.

8. Ochrona p. pozarowa.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzgdzanie planu bioz.

10. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

12. Uwagi koncowe.
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ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlaneqgo.

Projekt Zagospodarowania Terenu Placu Zabaw w Dziuplinie

Swietlicowym, Gmina Jelcz-Laskowice.

1. Dane oqgo6lne

1.1. Inwestor:
Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

1.2. Obiekt: Plac zabaw w Dziuplinie, gm. Jelcz-Laskowice.
1.3. Adres:
Dziuplina
Plac Swietlicowy przy ul. Gléwne;
Dziatka 226 AM-1
1.4. Stadium: Projekt budowlany
1.5. Autorzy:

architektura - dr inz. arch. Maciej Stojak

2. Podstawa opracowania dokumentacii.

2.1. Umowa z Inwestorem.
2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branzowymi.
2.3. Notatki stuzbowe ze spotkan

2.4. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

przy Placu
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3. Ogodlna charakterystyka inwestycji

3.1. Lokalizacja
Teren pod zabudowe placu zabaw znajduje sie na dziatlce 226 w Dziuplinie na
terenie Placu Swietlicowego. Uktad placu zabaw nawigzuje do uktadu granic

dzialki i istniejgcych obiektow.

3.2 Dane dot. wielkosci obiektu

Powierzchnia catkowita obiektu 1018,00 m?
Powierzchnia naw. piaskowe] 306,00 m*
Powierzchnia naw. trawiastej 682,00 m?
Powierzchnia naw. z kostki bet. 30,00 m?

4. Opis stanu istniejaceqo.

Plac zabaw projektuje sie w miejscu istniejgcego placu zabaw w Dziuplinie przy
Placu Swietlicomym. Na terenie nie ma sieci podziemnych. Od strony
potudniowej i zachodniej znajduje sie napowietrzna sie¢ niskiego napiecia od
ktérej zachowano 4,5 m ( 6,5 m od najblizszego urzgdzenia zabawowego)
bezpiecznej wymaganej przepisami odlegtosc.

Na terenie znajdujg sie urzgdzenia zabawowe w postaci podwdjnej metalowe]
hustawki wahadtowej, oraz zjezdzalnia — wszystkie do pozostawienia.

Po stronie zachodniej rosng drzewa iglaste, po zachodniej drzewa lisciaste. Nie

planuje sie zadnych wycinek.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw o nawierzchni piaszczystej

oraz jego wyposazenie.

6. Rozwigzania funkcjonalne

Zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni piaszczystej dla dzieci
do lat 12.
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6.1. Charakterystyka nawierzchni

Warstwe humusu zebra¢, Teren wyniwelowac.
Nawierzchnie wykona¢ z piasku ptukanego o frakcji 0-2 mm grubosci 20 cm.
Wykonaé¢ warstwe oddzielajgca piasek od gruntu rodzimego z geowtdkniny.

6.2 Ogrodzenie

Wokot terenu zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 1 m.

Ogrodzenie zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co
250cm. Wysokos¢ ogrodzenia 1m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — $ciggi
z linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki
h=100cm. Fundamentowanie stupkOw ponizej granicy przemarzania (100cm).
Specyfikacja materiatow:

-Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zg z
normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wiasciwosci
mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone
atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po
przygotowaniu powierzchni powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier
proszkowy. Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u goéry kapturkami z
tworzywa sztucznego. Stupki podporowe i narozne - d60,0 x 2,0mm, posrednie
—d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

-Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
wyprodukowanego zg z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026, o
wiasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej swiadectwem jakosci.
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w
procesie produkcji drut ocynkowany bardzo $cisle powleka sie warstwg
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV (plastyfikat S-
43), odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych UV. Tworzywo posiada
Swiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko 45x45mm,
Srednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.
-Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla

konstrukcji ogrodzenia.
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Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B20;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

6.3 Chodnik

Dojscia z betonowe] kostki brukowej o grubosci 6cm w kolorze szarym na
podsypce piaskowej gr. 3cm ze spoinami wypetionymi piaskiem. Podbudowa
zwirowa grubosci 5 cm. Jako opory dla chodnika — obrzeza betonowe
8x30x100cm na fawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowq.

Opcjonalnie od zewnatrz przy furtce proponuje sie zastosowanie kraty (

100x150 cm) typu stop-dog chronigcy miejsce zabaw przed psami.

6.4. Wyposazenie placu zabaw:

1. Hustawka wahadtowa 2 os. metalowa

Wykonanie: Stalowe lub drewniane (drewno klejone) stupy, stalowe rury.
tancuch kalibrowany chromowy.

Oba siedziska typu kubetek/koszyk

Wymiary urzgdzenia: 470x255x275 cm (DLXSZxH)

Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokgta :900x570 cm

2. Karuzela

Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana farbami akrylowymi.
Bieznia wykonana z blachy tezki (antyposlizgowa). System ztozyskowania
bezobstugowy. Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych. Obracanie
karuzeli za pomocg kierownicy umieszczonej centralnie. Siedziska wykonane z
wodoodpornej sklejki (18-21mm)

Wymiary urzgdzenia: R= 120 cm

Wymiary strefy bezpiecznego upadku: R= ok. 360 cm

3. Zestaw zabawowy domek

Konstrukcja wiezy wykonana z profili stalowych 100x100 lub drewna klejonego
(kotwienie w gruncie - stopy metalowe ocynkowane). Wszystkie elementy
metalowe sg ocynkowane ogniowo i pomalowane farbami akrylowymi.
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Zjezdzalnia metalowa z stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe plecione z
rdzeniem stalowym, potgczone ztgczkami z aluminium i tworzywa wysoko
udarowego. Scianka wspinaczkowa na ptycie HDPL lub sklejka laminowana
wodoodporna. Zakonczenia stupkéw zabezpieczone kapturkami.

Zestaw zawiera nastepujgce elementy: 2x wieza z daszkiem, schodki pokryte bl.
aluminiowg typu ,, tezka”, zjezdzalnia tukowa, mostek linowy, rura strazacka, scianka
wspinaczkowa.

W skiad standardowo wchodzg prefabrykaty betonowe (fundamenty)

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 160 cm.

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku w strefie przy sciance

wspinaczkowej 210 cm.

4. Hustawka wagowa 2 os.

Urzagdzenie zakupione \ gotowe do montazu.
Wymiary urzgdzenia: 300x85 cm (DLxSZ)
Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokgta :577x310 cm

5. Bujak na spr ezynie
Urzagdzenie zakupione \ gotowe do montazu.
Wymiary urzgdzenia: 70 cm (DL)
Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 290x245 cm
6. Drabinka metalowa

Urzagdzenie zakupione \ gotowe do montazu.
Wymiary do sprawdzenia na budowie.

7. tawka bez oparcia 2 szt.

tawka do wkopania w catosci ocynkowana ogniowo o stelazu stalowym. Deski
z drewna klejonego malowane dwustronnie. Montaz na gotowych
prefabrykatach betonowych.

Wymiary 2000 x 400-700(diXsze) mm.

8. Kosz na $mieci 2 szt.

W catosci metalowy ocynkowany ogniowo. Montaz na gotowych prefabrykatach
betonowych.
Pojemnosc¢ 35-40 |.

Wymiary 800-400x400(wysXsze)

Kosz i tawki wykona € z podobnym systemie i kolorze.
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9. Regulamin placu zabaw
Stalowy z rur. Tablica aluminiowa

Tres¢ regulaminu musi zawiera¢ minimum informacje :

* ,urzgdzenia zabawowe przeznaczone sg dla dzieci od lat 4 do 12"

» ,dzieci w wieku ponizej 8 lat muszg na placu zabaw bawi¢ sie pod opiekg
dorostych”

» zabrania sie wchodzenia na dachy wiez oraz gorne elementy konstrukcyjne
przeplotni, poreczy itp.”

» zabrania sie wbiegania po zjezdzalni w kierunku przeciwnym do kierunku
Zjazdu”

» zabrania sie grania w pitke oraz jezdzenia na rowerach, rolkach, wrotkach
itp.”

» ,zabrania sie wprowadzania psow

» ,zabrania sie dewastowania urzgdzen”

» zabrania sie Smiecenia oraz spozywania alkoholu”

Fundamenty

Zostang dostarczone wraz urzgdzeniami przez producenta i wg. jego specyfikacji.
WSZYSKIE URZADZENIA | FUNDAMETY MONTOWAC WG INSTRUKCJI
PRODUCENTA.

6.5 Zielen

Uzupetnienie nawierzchni trawiaste;j.
W centrum placu zabaw zieleh wysoka - kasztanowiec pospolity Aesculus
hippocastanum lub dgb Quercus sp.

Wzdtuz ogrodzenia w czesci pn-pd oraz przy ciggu pieszym projektuje sie
drzewa iglaste o wysokosci do 2m np.: Zywotnik zachodni 'Brabant’

Thuja occidentalis 'Brabant' lub Tuja zachodnia 'Smaragd' lub inne wskazane
przez inwestora.

Istniejgcy drzewostan do pielegnacji i zachowania.

7. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie jakiegokolwiek wplywu pogarszajgcego stan srodowiska

naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie.

8. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne
oraz muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.
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9. Kwalifikacja inwestyciji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i 8 6 Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie wymagajg sporzgdzania planu bioz.

10. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a

ustawy Prawo Budowlane)

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego:
— zmiane lokalizacji obiektu z tolerancjg do 100cm pod rygorem spetnienia

wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm,

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Ze wzgledu na powierzchniowy charakter obiektu budowlanego, ktory nie wymaga
pozwolenia na budowe (Ustawa Prawo Budowlane, rozdz. 4, art. 29.1, ust. 9), a
takze wykonanie wymiany znacznej czesci gruntu pod obiektem nie stosuje sie
wymogow badania i orzeczenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu

budowlanego.

12. Uwagi kohcowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢, za zgodg projektantéw,
zastgpione przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian
konsekwencji.

» Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac¢ atestom technicznym zgodnie
z odpowiednimi normami.

* Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

» Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgodg i
wiedzg autorow.

Opracowat

Maciej Stojak, architektura



