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Spis tre ści opisu technicznego do projektu budowlanego.  

Projekt rozbudowy placu zabaw w Kopalinie  gm. Jelcz-Laskowice. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Oświadczenie projektantów, o którym mowa w art.20 ust. 4 pkt.4 ustawy 
Prawo Budowlane, 

2. Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności do 
samorządu zawodowego, 

3. Oświadczenie na temat wód opadowych, 
4. Informacja bioz, 
5. Aktualna mapa geodezyjna. 

 

 

ARCHITEKTURA 

1. Dane ogólne 
2. Podstawa opracowania dokumentacji 
3. Ogólna charakterystyka inwestycji 
 3.1. Lokalizacja 
 3.2. Dane dot. wielkości obiektu 
4. Opis stanu istniejącego.  
5. Przedmiot i zakres inwestycji 
6. Rozwiązania funkcjonalno-materiałowe 
6.1. Charakterystyka nawierzchni  
6.2. Wyposażenie placu zabaw 
7. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko. 
8. Ochrona p. pożarowa. 
9. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. 
10. Informacja dot. odstąpień od projektu budowlanego  
11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 
12. Uwagi końcowe. 
 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Zagospodarowania terenu     PL- KOP.A-01 
2. Rzut podstawowy placu zabaw   PL- KOP.A-02 
3. Przekrój przez nawierzchnię    PL- KOP.A-03 
4. Podstawa słupa wraz z fundamentowaniem PL- KOP.A-04 
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ARCHITEKTURA 

 

Opis techniczny do projektu budowlanego.  

Projekt rozbudowy placu zabaw w Kopalinie gm. Jelcz-Laskowice. 

1. Dane ogólne 

1.1. Inwestor: 

Gmina Jelcz-Laskowice 

ul. Wincentego Witosa 24 

55-220 Jelcz-Laskowice 

 

1.2. Obiekt: Plac zabaw w Kopalinie, gm. Jelcz-Laskowice. 

 

1.3. Adres:    Działka 41/2  

Obręb: Kopalina 

 

 1.4. Stadium: Projekt budowlany  

 

1.5. Autor: 

architektura -   dr inż. arch. Maciej Stojak  

 

 

2. Podstawa opracowania dokumentacji. 

 2.1. Umowa  z Inwestorem. 

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branżowymi. 

2.3. Notatki służbowe ze spotkań 

2.4. Wytyczne materiałowe i instrukcje producentów. 
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3. Ogólna charakterystyka inwestycji 

3.1. Lokalizacja 

Placu zabaw znajduję się na działce 41/2 przy ul. Głównej 27A w Kopalinie gm. 

Jelcz-Laskowice. Plac zabaw zlokalizowano w zachodniej części działki. Układ 

placu zabaw nawiązuje do układu granic działki. Wejście na teren odbywa się 

od strony wschodniej.  

 

3.2.2 Dane dot. wielkości obiektu  

Powierzchnia naw. piaskowej    84,00 m2 

 

4. Opis stanu istniejącego 

Teren opracowania stanowi część terenu rekreacyjnego o nawierzchni 

trawiastej należącego do gminy Jelcz-Laskowice przy budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Przy terenie opracowania zlokalizowane jest jedno urządzenie 

zabawowe (huśtawka wahadłowa, dwu osobowa) oraz drewniane ławki i stoliki. 

Na działce sąsiedniej w pobliżu terenu opracowania usytuowany jest budynek 

gospodarczy, który swoją ścianę posadowioną ma wzdłuż granicy działki. Przy 

budynku rosną 4 drzewa liściaste nie wchodzące w teren opracowania. Teren 

ogrodzony jest od strony zachodniej wzdłuż granicy działki drewnianym płotem 

o wysokości ok. 1,5m. Od strony północnej od terenu opracowania 

zlokalizowany jest budynek OSP, od strony wschodniej miejsca postojowe o 

nawierzchni z kostki betonowej. Od strony południowej rosną duże drzewa 

liściaste w odległości ok. 10m od terenu opracowania. 

Na terenie nie ma sieci podziemnych ani nadziemnych, które mogłyby wejść w 

kolizję z projektowanym placem zabaw.  

 

5. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw składającego się z czterech 

urządzeń zabawowych na nawierzchni z piasku płukanego, dwóch ławek, kosza 

na śmieci i regulaminu placu zabaw. 

 

6. Rozwiązania funkcjonalno-materiałowe 

Zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni piaszczystej dla dzieci 

do lat 12. Całość urządzeń została zaprojektowana w oparciu o bezpieczeństwo 

oraz rozwijanie sprawności ruchowej dzieci.  
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6.1. Charakterystyka nawierzchni 

Warstwę humusu zebrać, Teren wyniwelować. 

Wykonać warstwę oddzielającą piasek od gruntu rodzimego z geowłókniny.  

Nawierzchnię wykonać  z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm grubości 20 cm. 

 

6.2. Wyposażenie placu zabaw: 

 
1. Huśtawka wagowa 2os. 

DANE TECHNICZNE : 

- Gabaryty urządzenia 300 x 0,41 cm (DŁxSZ)  

- Strefa funkcjonowania 3,41m x 6,00m  

- Wysokość upadkowa 1,0m  

- Głębokość posadowienia - 0,50m  

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176. Wyposażenie placów zabaw. 

MATERIAŁY I ZABEZPIECZENIA: 

- Konstrukcja nośna stalowa, belka wykonana z profilu stalowego  

- Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie, 

- Stal malowana lakierem akrylowym, 

 

2. Zjeżdżalnia 

DANE TECHNICZNE: 

- Gabaryty urządzenia 3,30m x 0,60m (DŁxSZ) 

- Strefa funkcjonowania 6,50m x 2,80m  

- Wysokość maksymalna urządzenia 2,30m  

- Wysokość swobodnego upadkowa 1,60m  

- Głębokość posadowienia - 0,50m  

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. 

MATERIAŁY I ZABEZPIECZENIA: 

-  Konstrukcja urządzenia wykonana z elementów stalowych 

-  Ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy chromowej o szerokości 500mm 

-  Konstrukcja ocynkowana metodą ogniową i malowana lakierem akrylowym 
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3. Karuzela 

DANE TECHNICZNE: 

− Wysokość: 78 cm 

− Szerokość: 120 cm 

− Wysokość swobodnego upadkowa 60 cm 

− Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. 

MATERIAŁY I ZABEZPIECZENIA: 

− Karuzela posiada obrotowy układ łożyskowy nie wymagający konserwacji, 

− Konstrukcja z rur stalowych, 

− Podstawa urządzenia wykonana z blachy łezki, które zapewnia dobre 

zabezpieczenie antypoślizgowe, 

− Konstrukcja ocynkowana i malowana lakierem akrylowym 

 

4. Bujak 

DANE TECHNICZNE: 

− Wysokość: 62 cm 

− Szerokość: 40 cm 

− Długość: 84 

− Wysokość swobodnego upadkowa 60 cm 

− Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. 

MATERIAŁY I ZABEZPIECZENIA: 

− Konstrukcja wykonana z rur i kształtowników stalowych, 

− Siedzisko oraz boki wykonane z  odpornej na warunki atmosferyczne płyty 

HDPE, 

− Urządzenie kołysze się na sprężynie stalowej, 

− Konstrukcja ocynkowana i malowana lakierem akrylowym. 

 

5. Ławka z oparciem 2 szt. 

Ławka z oparciem do wkopania w całości ocynkowana ogniowo i malowana 

proszkowo . Deski z drewna klejonego pomalowane dwukrotnie. Montaż na 

gotowych prefabrykatach betonowych. Zastosować farby proszkowe 

epoksydowane. Wymiary 2000 x 400-700(dłXsze) mm. 
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6. Kosz na śmieci 

Kosz na śmieci 35 - 40l do wkopania wykonany ze stali cynkowanej,  

malowanej proszkowo. Odporny na warunki atmosferyczne 

Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych.  

 

7. Regulamin placu zabaw  

Stalowy z rur. Tablica aluminiowa 

Treść regulaminu musi zawierać minimum informacje : 
• „urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci od lat 4 do 12” 
• „dzieci w wieku poniżej 8 lat muszą na placu zabaw bawić się pod opieką 

dorosłych” 
• „zabrania się wchodzenia na dachy wież oraz górne elementy konstrukcyjne 

przeplotni, poręczy itp.” 
• „zabrania się wbiegania po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym do kierunku 

zjazdu” 
• „zabrania sie grania w piłkę oraz jeżdżenia na rowerach, rolkach, wrotkach 

itp.” 
• „zabrania się wprowadzania psów 
• „zabrania się dewastowania urządzeń” 
• „zabrania się śmiecenia oraz spożywania alkoholu” 

 
 
 

Fundamenty 

Zostaną dostarczone wraz urządzeniami przez producenta i wg. jego specyfikacji. 

WSZYSKIE URZĄDZENIA I FUNDAMETY MONTOWAĆ WG INSTRUKCJI 

PRODUCENTA. 
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7. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko. 

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu 

nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska 

naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 

 

8. Ochrona p. pożarowa. 

Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudnozapalne 

oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 

9. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. 

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzględniając 

specyfikę  obiektu  budowlanego  i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6 Rozporządzenia Min. Infrastruktury  

w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie wymagają sporządzania planu bioz.  

       

10. Informacja dot. odstąpień od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a 

ustawy Prawo Budowlane) 

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego: 

− zmianę poziomą lokalizacji obiektu z tolerancją do 100cm pod rygorem 

spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów i norm, 

− zmianę rzędnej lokalizacji obiektu z tolerancją do +20cm pod rygorem 

spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów i norm, 

 

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 

Ze względu na powierzchniowy charakter obiektu budowlanego, który nie wymaga 

pozwolenia na budowę (Ustawa Prawo Budowlane, rozdz. 4, art. 29.1, ust. 9), a 

także wykonanie wymiany gruntu pod obiektem nie stosuje się wymogów badania i 

orzeczenia warunków geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego. 

 

12. Uwagi końcowe 

• Zastosowane rozwiązania projektowe mogą być, za zgodą projektantów, 

zastąpione przez inne zbliżone z uwzględnieniem wynikających z tych zmian 

konsekwencji. 
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• Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie  

     z odpowiednimi normami. 

• Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami 

producentów oraz Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

• Każdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odbyć się za zgodą i 

wiedzą autorów. 

        Opracował 

 

Maciej Stojak, architektura 


