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Wroctaw, dnia 6 marca 2013 roku

Ustugi Projektowe
Pan Michat Siwulski
ul. Brzeska 25/4

50 — 430 Wroctaw

dotyczy: opinii do koncepcji projektowej przebudowy drogi, zlokalizowanej na dz. 460/1, 467, 545 AM-
2 w Mitoszycach, gm. Jelcz - Laskowice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2013 roku (data wplywu: 15.02.13 r.) w powyzszej
sprawie przedstawiam nastepujgce stanowisko.

Przedmiotowa inwestycja, w cze$ci, planowana jest w obrebie historycznego ukfadu
ruralistycznego miejscowo$ci  Mitoszyce, w obszarze historycznego brukowanego traktu
komunikacyjnego, przy tradycyjnych budynkach. Obszar ten (w granicach historycznego siedliska)
oraz poszczegolne obiekty objete sg ochrong konserwatorska poprzez wpis do wykazu zabytkéw
nieruchomych gminy Jelcz - Laskowice. Ponadto przedmiotowe zamierzenie w catosci zlokalizowane
jest w rejonie zachowanych reliktéw historycznego i pradziejowego osadnictwa, w zasiegu dawnego
obozu przymusowej pracy (stan. arch. nr 3/29/81-31) tj. w obszarze objetym ochrong konserwatorskg
dla zabytkéw archeologicznych, ujetym w wykazie zabytkéw archeologicznych gminy Jelcz —
Laskowice.

Opisany wyzej obszar stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 1, 12, 14 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt
1, 3 i podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, ze zm.). Zgodnie z art. 4 cyt. wyzej ustawy, ochrona
zabytku polega m. in. na zapobieganiu zagrozeniom mogacym spowodowac¢ uszczerbek dla jego
wartosci.

Polityka konserwatorska na obszarach objetych ochrong konserwatorska zmierza do eliminacji
wtornych, ahistorycznych rozwigzan, a w przypadku nowych inwestycji do takich ich realizacji, ktéra
nie bedzie powodowata pogorszenia stanu zachowania chronionego krajobrazu kulturowego.

Majgc na uwadze powyzsze opiniuje negatywnie propozycje wykonania nawierzchni
asfaltowej w miejscu istniejacej, historycznej nawierzchni brukowe;.

W projekcie nalezy przewidzie¢ zachowanie i wyremontowanie (na catym istniejgcym
przebiegu) nawierzchni z kostki granitowej. Dla pozostatej czesci drogi opiniuje pozytywnie mozliwosé
wykonania nawierzchni asfaltowe;j.

Ponadto w czesci historycznego zatozenia wsi chodniki winny zostaé¢ zaplanowane jako
brukowe.

Projekt budowlany zamierzenia winien zosta¢ uzgodniony z organem konserwatorskim.

W przypadku prac ingerujgcych w poziom gruntu (np. korytowanie drogi) wymagany jest staty
nadzor archeologiczny i w razie koniecznosci ratownicze badania archeologiczne.
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