3.1 Tabela przedmiaru robét

Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Opis roboty podstawowej, lokalizacja lub nr rysunku z
projektu oraz obliczenie ilosci jednostek
przedmiarowych

Jedn.
miary

Hlos¢ robot

2

3

Rozdzial 01
D-01.00.00
Roboty przygotowawcze — Kod CPV — 45100000-8

0-01.01.01.01

Odtworzenje trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych — drogi w terenie réwninnym

km

1,312

D-01.03.02.05

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
grubosc nowierzchni 4 cm. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni
asfaltowej w km 0+004 .

Powierzchnia do rozbidrki P=10mx 0,5 m =5 m’.

D-01.03.02.18

Rozebranie kraweinikéw kamiennych utozonych na podsypce
piaskowej. Kraweznik kamienny istniejgcy prawostronny

w km 0+004+0+130.

Diugos¢ kraweinikéw do rozebrania L=126m.

126

D-01.03.02.07

Rozebranie nawierzchni z brukowca ufoZonego na podsypce
piaskowej. Nawierzchnia z bruku kamiennego w km
0+004+0+130. Powierzchnia do rozbidrki wynosi: ~ P=441 m’.
w tym:

-szerokos¢ nawierzchni z bruku b=3,5 m.

-dlugosé bruku L=126 m.

-powierzchnio P=3,5 x 126 m = 441 m”.

m

441

D-01.03.02.22

Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o
srednicy do @40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow.
Rozbidrka przepustow w km 0+040+0+130 zlokalizowanych w
lewostronnym pobeczu . tqezna dlugosc ruraciggéw o Srednicy
do @40 cm wynosi =19 m.

19

D-01.03.02.31

Rozebranie drogi z plyt zelbetowych pelnych .Rozebranie
nawierzchni z plyt drogowych zelbetowych utozonych w pasie
lewostronnego chodnika na diugosci L=30 m i szerokosci
b=3m. Powierzchnia do rozbidrki P=30mx3m=90n7.

2
m

90

D-01.03.25,22

Karczowanie krzakéw i podszycia ilosé sztuk krzakéw 2 000/ha.
Uporzqdkowanie terenu i likwidacja zakrzaczeri w pasie
rowéw przydroznych na trasie drogi. Powierzchnia do
karczowania P=0,45 ha

ha

0,45

D-01.03.25.23

Karczowanie krzakow i podszycia ilos¢ sztuk krzakéw 1 000/ha.
Uporzqdkowanie terenu i likwidacja zakrzaczen w pasie rowdw
przydroinych na trasie drogi. Powierzchnia do karczowania
P=0,25 ha

ha

0,25




D-01.03.25.25

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robdt , o srednicy
drzewa do 30 cm. Drzewa wystepujgce w pasie chodnika i na
poboczach w ilosci 7 szt.

szt.

10

D-01.03.25.26

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot , o srednicy
drzewa ponad 30 cm. Drzewa wystepujqce w pasie chodnika
i na poboczach w ilosci 6 szt.

szt.

Rozdziat 02
D-02.00.00
Roboty ziemne - Kod CPV —45100000-8

11

D-02.01.01.62

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na
odl. 3 km. Wywoz gruzu z rozbidrki przewoddw rurowych
istniejqcych przepustow w km 0+004+=0+130 w ilosci

V=19 m x 0,3 m’/ m=5,7 m’.

3
m

57

12

D-02.01.01.63

Zaladunek i wywiezienie mas ziemnych z korytowania drogi
gféwnej i zjozdéw, samochodami na odlegtos¢ 5 km.
Grunt kat. lil - IV.
Objetos¢ transportu wynosi : V=153,92 m’.
Bilans mas ziemnych:
wykopy:
- korytowanie na gtebokosc 0,3 m
V=(176,4+81) m° x 0,3 m =257,4x0,3=77,22m’
- korytowanie na glebokos¢ 0,2 m
V=1881m°x 0,2m =376,2m’
- odkopanie rurociqgow przepustéw V=285m’
razem wykopy V=481,92 m’

Zagospodarowanie:
- formowanie poboczy
Vy=1312m°x 0,25 m’/m° =3280m°
- transport poza plac budowy na odleglos¢ 3 km
V= 153,92 m’
razem zagospodarowanie V= 48192 m’

153,92

13

D-02.01.01.21

Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odktad w
gruncie kat lll, gfebokos¢ wykopu do 3 m. Odkopanie
rurociqgéw przepustéw przeznaczonych do remontu

w km 0+040 = 0+130. Objetos¢ wykopu wynosi:

V=19 m x 1,5 m/m’=28,5 m’.

28,5

Rozdziat 03
D-04.00.00
Podbudowy — Kod CPV 45233000-9

14

D-04.01.01.23

Koryta wykonywane na poszerzenie jezdni i pod rolke
przykraweinikowq recznie w gruncie kat. li-1V, Glebokos¢
koryta 30 cm. Korytowanie pod rolke z kostki granitowej i pod
kraweinik kamienny w km 0+004+0+130. Powierzchnia
korytowania wynosi P=176,4m’.

wtym:

-szerokosé rolki b=0,4 m

-szerokosc pod kraweZnik kamienny b=0,3 m

-dfugosc rolki L=126 m

-powierzchnia P=126 m x (0,4 m + 0,3 m)x 2 =176,4 m".

176,4

15

D-04.01.01.03

Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 111V,

Glebokos¢ koryta 30 em. Korytowanie pod zjozdy .

Powierzchnia korytowania wynosi P=81 m’.

w tym:

-zjozdy do zabudowan siedliskowych i na drogi gruntowe
P=81m".

81




16

D-04.01.01.02

Koryta wykonywane mechenicznie w gruncie kat. ll-1V,
Glebokosc koryta 20 cm. Korytowanie pod droge gléwng.
Powierzchnia korytowania wynosi P=1 881m°.

w tym:

-km 0+004=0+130 L=126 m b=3,5m P=441 .

-km 04992 +1+312 [=320m b=4,5m P=320x 4,5 m=1440 m".

2
m

1881

17

D-04.02.01.02

Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsgczajqcej z piasku w
korycie sposobem mechanicznym .Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm .Warstwa odsqczajgca pod konstrukcje
zjozdow i drogi gléwnej.

Powierzchnia warstwy odsqczajqcej wynosi:  P=21384 m’.
w tym:

- km 0+004:0+130 L=126m b=4,9m P=126x 4,9 =617,4 n7’.
-km 04992 +1+312 1=320 m b=4,5 m P=320x 4,5 m=1 440 m".
-powierzchnia zjazdow P=81m°.

2
m

21384

18

D-04.02,01.01

Wykonanie i zageszczenie worstwy odsqczajqgceej z piasku w

korycie sposobem mechanicznym .Grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 10 cm .Warstwa odsgczajgea pod konstrukcje

chodnikow.

Powierzchnia warstwy odsqczajqcej wynosi: P=931,2m",

w tym:

- km 0+004+0+130 chodnik prawostronny L=126 m b=1,6 m

P=126x 1,6 = 201,6m7".

- km 0+004=0+126 chodnik lewostronny =126 m b=1,6 m
=126 x 1,6 = 201,6m".

- km 0+130-0+460 chodnik prawostronny L=330m b=1,6 m

P=330 x 1,6 =528 m’.

2
m

931,2

19

D-04.04.02.01

Podbudowa z tlucznia kamiennego niesortowaneqo
o uziarnieniu 0/63 mm warstwa doina o grubosci 15 cm po
uwafowaniu. Podbudowa pod konstrukcje pobocza
wzmocnionego drogi glowne;j .
Powierzchnia warstwy pobocza wzmocnionego wynosi:
P=1017 m".
w tym:
-km 0+130 +1+312 [=1182m b=0,5m P=1182mx0,5m
=591 m’.
-km 0+460 =1+312 [=852m b=0,5m P=852m x0,5m
=426 m’

1017

20

D-04.04.02.01

Podbudowa z tlucznia kamiennego sortowenego
o uziarnieniu 0/31,5 mm warstwa dolna o grubosci 15 cm po
uwafowaniu. Podbudowa pod droge gléwng .
Powierzchnia warstwy dolnej wynosi: P=4 043,4 m’
w tym:
- km 0+004+0+130 1L=126m b=4,9m P=126 x4,9=617,4 m’.
-km 0+130 +0+996,5 [=856,5m b=4,0m
P=856,5 m x 4,0 m=3 426 m".

2
m

40434

21

D-04.04.02.01

Padbudowa z tlucznia kamiennego sortowanego

o uziarnieniu 0/63mm warstwa dolna o grubosci 15 cm po
uwatowaniu. Podbudowa pod konstrukcje drogi giownej w km
0+992 +1+312 i pod zjazdy.

Powierzchnia warstwy gdrnej wynosi: P=1521m".
w tym:

-km 0+992 +1+312 1=320 m b=4,5 m P=320 x 4,5 m=1 440 m’.
--zjazd;; do zabudowari siedliskowych i na drogi gruntowe
P=81m".

1521




22

D-04.04.02.12

Podbudowa z tlucznia kamiennego sortowanego
o uziarnieniu 0/31,5 mm warstwa goérng o grubosci 10 cm po
uwafowaniu. Podbudowa pod droge glowngq i pod zjozdy .
Powierzchnia warstwy gérnej wynosi: p=1457m’
wtym:
-km 0+992 +1+312 =320 m b=4,3 m P=320x 4,3 m=1 376 m’.
--zjazdy do zabudowari siedliskowych i na drogi gruntowe ,
P=81m".

2
m

1457

23

D-04.04.02.12

Podbudowa z tlucznia kamiennego sortowanego

o uziarnieniu 0/31,5 mm warstwa gérng o grubosci 10 cm po
uwatowaniu. Podbudowa pod chodnik .

Powierzchnia warstwy gornej wynosi: P=931,2m’

2
m

931,2

24

D-04.03.01.03

Oczyszczenie warstw nieulepszonych mechanicznie.
Powierzchnia oczyszczenia réwna powierzchni profilowania

i zageszczenia istniejqcej podbudowy Huczniowej.
Powierzchnia oczyszczenia wynosi : P=3426m"°.

3426

25

D-04.01.02.03

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-Vi. Profilowanie
drogi gfownej pod warstwe wyréwnawczq z tiucznia
kamiennego w km 0+130 +0+996,5 .

Powierzchnia wynosi: P=3426 m°.
w tym:

-dfugosé profilowania L=856,5 m.

-szerokosc profilowania b=4,0 m.

-powierzchnia profilowania P=856,5 m x 4,0 m=3 426 m.

2
m

3426

26

D-04.03.02.04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsjq asfaltowq. Powierzchnia skropienia wynosi:
P=4911m°.
w tym:
-km 0+004 rozjozd P=28 m’.
- km 0+130 +0+996,5 L=856,5m b=4,0m
P=856,5 m x 4,0 m=3 426 m’.
-km 0+992 14312 1=320 m b=4,3 m P=320x 4,3 m=1 376 m".
-zjazdy do zabudowari siedliskowych i na drogi gruntowe ,
P=81m".

2
m

4911

27

D-04.06.01.03

Wykonanie podbudowy z chudego betonu, beton C 12/15,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.  Powierzchnia
podbudowy betonowej wynosi: P=617,4 m’.

w tym:

- km 0+004 :0+130 1=126m b=4,9m P=126 x4,9 = 617,4 nr’.

2z
m

6174

28

D-04.01.02.03

Profilowanie | zageszczenie poboczy z gruntu miejscowego
uzyskanego z korytowania. Zageszczenie sposobem
mechanicznym. Szerokos¢ profilowania pobocza pasem
szerokosci 0,50 m z kaZdej strony drogi.

Powierzchnia profilowania na catej dlugosci drogi glownej
Wynosi: =1312mx0,50mx2=1312m"

2
m

1312

Rozdziat 04
D - 05.00.00
Nawierzchnie — Kod CPV 45233000-9

29

D-05.03.01.15

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypeinieniem spoin
zaprawq cementowq oroz pielegnacja powierzchni poprzez
posypywanie piaskiem i polewanie wodq. Wysokosc kostki

18 cm. Wykonanie “rolki” ,scieku przykraweinikowego
dwustronnego w km 0+004+0+130 L=126 m Powierzchnia rolki
z kostki kamiennej wynosi P=126 mx 0,4 mx 2 =100,8 m’

m

100,8




30

D-05.02.02.03

Wykonanie nawierzchni z brukowca z kamienia obrobionego .
Nawierzchnia z bruku kamiennego w km 0+004+0+130.
Powierzchnia nawierzchni z brukowca do ponownego ufozenia
wynosi : P=441 m’.
-1=126m b=3,5m P=3,5x 126 m = 441 m’.

2
m

441

31

D-05.03.05.10

Wykonanie warstwy wigzqcej z mieszanki minerailno-asfaitowej
grysowej, grubosc warstwy po zageszczeniu 6 cm.
Powierzchnia warstwy wigzqgcej wynosi: P=4 847 m".
w tym:
-km 0+004 rozjazd P=28 m’.
- km 0+130 +0+996,5 L=856,5m b=4,0m

P=856,5 m x 4,0 m=3 426 m’.
-km 0+992 +1+312 [=320 m b=4,1m P=320x 4,1 m=1 312 m’.
-zjazdy do zabudowaii siedliskowych i na drogi gruntowe ,

P=81m".

2
m

4847

32

D-05..03.05.13

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.
Powierzchnia warstwy Scieralnej wynosi: P=4 815 m’,
wtym:
- km 0+004 rozjozd P=28 m’.
-km 0+130 <0+996,5 [=856,5m b=4,0m

P=856,5 m x 4,0 m=3 426 m".
-km 0+992 +1+312 =320 m b=4,0m P=320 x 4,0m=1 280 m’.
- zjazdy do zabudowan siedliskowych i na drogi gruntowe .

P=81m".

2
m

4815

Rozdziaf 05
D~ 06.00.00

Roboty wykoriczeniowe i inne. — Kod CPV 45100000-8

33

D-10.01.05.01

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych ,nadbudowa
wykonana betonem.

szt

34

D-10.01.05.02

Requlacja pionowa studzienek rewizyjnych.

szt

11

35

D-10.01.05.03

Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych
lub gazowych.

szt.

15

36

D-06.01.01.01

Plantowanie skarp i dna wykopow w gruncie kat. I-lil.
Plantowanie rowdw przydroznych po wykopach i po odmuleniu
dna .Powierzchnia plantowania wynosi :

P=1170 m x 1,40 m’/m =1 638 m".
w tym:
-réw lewostronny km 0+040+:0+510 L=470 m oraz km
0+830+1+100 L=270 m. Rozem L=740m
-réw prawostronny km 0+510+0+830 L=320 m oraz
km1+030+1+140 (=110 m. Razem =430 m
-fgcznie diugosc rowdw L=1 170 m

2
m.

1638

37

D-06.01.06.21

Umocnienie skarp plytami ozurowymi 60 x 40 x 10 cm.

Wypeinienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawg,

podsypka piaskowa 5 cm. Umocnienie dna i skarp rowu

przydroinego lewostronnego w km 0+040 +0+130, przy

nachyleniu skarp 1:1, umocnienie pasem o szerckosci 0,80 m

na skarpie. Powierzchnia umecnienia wynosi : P=100 m’.

w tym:

-dlugos¢ rowu do umocnienia na skarpie L= 90m -40m =50 m
P=50 m x 0,8 m x 2= 80 m’.

-dlugos¢ dna rowu do umocnienia P=50m x 0,4 m =20 m".

100




38

Wykonanie przepustéw pod zjozdami z rur betonowych @40 cm
utoZonych na lawie fundamentowej betonowej. Przepusty o
D-06.02.01.22 Jjednostkowej dlugosci L=8 m, ufozone w miejscu obecnie
istniejgcych przeznaczonych do remontu w km 0+040+0+130.
Scianki czotowe prostopadie betonowe. lios¢ przepustow 5 szt.
tgczna dlugosc lezakéw (=40 m.

m

40

39

D-06.04.01.02 Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp,
grubosc namuiu20 ecm. Dlugosc rowdw do odmulenia (30%)
L=1170mx0,3=351m

m

351

40

D-06.04.01.02 Oczyszczenie rowdw z namufu z profilowaniem dna i skarp,
grubosc namutu 40 cm. Diugosc rowdw do odmulenia (70%)
1=1170mx 0,7 =819 m

m

819

41

D-06.04.02.01 Oczyszczenie przepustéw rurowych @40 cm z namutu ,grubosc
namulu do 50 % jego Srednicy.

32

42

D-06.04.02.02 Oczyszczenie przepustow rurowych @60 em z namutu ,grubost
namufu do 50 % jego srednicy.

m

10

Rozdziaf 06

D=-07.00.00
Urzqdzenia bezpieczeristwa ruch — Kod CPV 45233100-0

43

D-07.02.01.01 Ustawienie stupéw z rur stalowych @50 mm dia znakéw
dregowych ,wraz z wykopaniem i zasypaniem doldw z ubiciem
warstwami. Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia
robot.

szt

Rozdzial 07
D -08.00.00
Elementy ulic — Kod CPV 45233100-0

44

Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C8/10.

Dlugos¢ krawezinikéw do whudowania wynosi: L=582 m.
- km 0+004 +0+130 prawostronny L=126 m

-km 0+004 +0+130 lewostronny L=126m

km 0+130 +0+460 prawostronny [=330 m

Objetosc tawy betonowej =582 m x 0,08 mj/m :46,56m3 1

D-08.01.01.03

46,56

45

Ustawienie kraweznikéw karniennych o wymiarach 12x 30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej tawie
betonowe .Diugos¢ do utozenia (przelozenia-requiacji pionowej)
2 materiafu Inwestora wynosi: L=126m.

D-08.01.06.02

m

126

46

Ustawienie kraweinikéw kamiennych o wymiarach 12x 30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej lawie
betonowe .Diugos¢ do utozenia (przelozenia) z materiatu
Wykonawcy wynosi: =126 m.

D-08.01.06.02

126

47

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x 30 cm
D-08.01.02.02 na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej tawie
betonowe .Dlugosc kraweznikéw betonowych do utozenia z
materiolu Wykonawcy wynosi: L=330 m.

m

330

48

Wykonanie chodnikow z kostki brukowej o grubosci 8 cm ,szarej
na podsypce cementowo-piaskowej ,spoiny wypelnione
piaskiem. Powierzchnia chodnikéw wynosi P=931,2m"

D-08.02.02.31

931,2




49 D-08.03.01.21 Ustawienie obrzeZy kamiennych o wymiarach 8 x 30 cm na m 252
podsypce cementowo-piaskowej ,spoiny wypetnione zaprawg
cementowq. Dlugosc obrzeiy kamiennych L=126 mx 2 =252 m.

50 D-08.03.01.21 Ustawienie obrzeiy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na i 330
podsypce cementowo-piaskowej ,spoiny wypelnione zaprawg

cementowq. Dlugosc obrzezy betonowych L=330 m.




