Konstrukcja jezdni
Skala 1:25
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LWcrrstwc:r Scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm
Warstwa wigZgca grubosci 6 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm
Podbudowa grubosci 10 cm z ttucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

Istniefgca podbudowa z tfuczniakamiennego niesortowanego
ograniczona kraweznikami (opornikami) kamiennymi wtopionymi
Pobocze wewnetrzne o szerokosci 50 cm - z ttucznia kamiennego
niesortowanego o grubosci 15 cm

Pobocze zewnetrzne o szerokosci 50+75 cm z gruntu miejscowego
pochodzacego z profilowania terenu i korytowania

Inwestor GMINA JELCZ-LASKOWICE
Obiekt: MILOSZYCE Skala
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw 1:25
rolnych o nawierzchni asfaltowej
.. Numer rysunku
Rysunek Przekroj normalny 6.2
, p Data
Stadium Projekt budowlany i wykonawczy MAJ 2013 r,
Opracowat Sprawdzif Egzemplarz
nr
Uprawnienia Uprawnienia
Podpis Podpis




