Konstrukcja jezdni
Skala 1:25

km 0+004+0+130

-

Rolka- sciek przykraweznikowy
Kostka kamienna rzedowa
na podsypce cementowo-piaskowej

Bruk z kostki kamiennej o wymiarach 16 + 21 - spoiny wypetnione zaprawq cementowg.

i fawie betonowej z wypetnieniem

Podbudowa z betonu C 12/15 - warstwa 15 e¢m

spoin zaprawgq cementowg

Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 15 cm

- kostka o wymiarach 18 + 20 cm

Warstwa odsgczjqca - pospétka, piasek srednioziarnisty o grubogci 15 em

Kraweznik kamienny 12x30 cm
na fawie betonowej z oporem - beton C 12/15

Chodnik - nawierzchnia i rozmiar
wg opisu technicznego i rysunku
szczegdtowego nr 7

Inwestor GMINA JELCZ-LASKOWICE
Obiekt: MIEOSZYCE Skala
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw 1:25
rolnych o nawierzchni asfaltowej
Numer K
Rysunek Przekréj normalny “ sr).;sun ¢
; Proj dowl  wyk Data
Stadium rojekt budowlany i wykonawczy MAJ 2013 r,
Opracowal Sprawdzif Egzemplarz
nr
Uprawnienia Uprawnienia
Podpis Podpis




