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I. Dane informacyjne :
1. Podstawa opracowania: Umowa Nr 31 zawarta w dniu 18.03.2009 w Jelczu- Laskowicach
pomig¢dzy Gming Jelcz- Laskowice, w imieniu ktorej realizatorem jest Urzad Miasta w
Jelczu — Laskowicach z siedziba w Jelczu- Laskowicach przy ul. Witosa 24, zwanym dalej
»~Zamiawiajacym”, reprezentowanym przez:
Kazimierza Putyrg - Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice
przy kontrasygnaturze Stanistawy Kapton- Hutniczak — skarbnika Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice
a pracownia projektowa “Zielony Ogréd” Tetyana Novosad ,
ul. Przyjazni 65/2, 53-030 Wroctaw,zwanym dalej ,,Wykonawca”
2. Inwestor i uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy w Jelczu- Laskowicach ,
Jelcz- Laskowice , ul. Witosa 24
3. Projektant: mgr inz .arch. Wioletta Trytko — upr. budowlane Nr 65/90/Op
mgr inz. arch. Tetyana Novosad
4. Obiekt: Teren rekreacyjny przy pl. Wrzosowym, dz. nr 73 AM 36 obrgb Laskowice
5. Powierzchnia opracowania — 0,1 ha
I1. Dane ogodlne:
1. Materialy wyjSciowe:

Mapa zasadnicza w skali 1:500 wykonana 21.08.2008 r. w Starostwie Powiatowym w Otawie,
aktualizowana przez geodet¢ Radostawa Witke, Ustugi Geodezyjno- Kartograficzne
L,GEOWITIA”, 53-226 Wroctaw, ul. Makowa 43/1.
2.Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt placu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na terenie
zielenca przy pl. Stonecznikowym w Jelczu - Laskowicach . Celem projektu jest przystosowana do
potrzeb matych mieszkancow osiedla, organizacja placu zabaw polozonego przy
pl. Stonecznikowym.

III .Ogolna charakterystyka terenu objetego projektem
1.Opis stanu istniejacego

Teren objety niniejszym opracowaniem jest terenem osiedlowego zielenca potozonego na
dziatce nr.73 AM 36 przy pl. Stonecznikowym w Jelczu- Laskowicach.

Istniejacy teren rekreacyjny od poinocy graniczy z domkami jednorodzinnymi,od wschodniej 1
zachodniej strony — z droga osiedlowa prowadzacej do domkdéw jednorodzinnych a od potudniowe;j
strony — z istniejaca trafostacja.

Przeprowadzona w kwietniu 2009 r. inwentaryzacja istniejacego stanu terenu opracowania
wykazala, Ze na istniejacym terenie nie istnieja zadne urzadzenia zabawowe dla dzieci matych, lecz
przy trafostacji sa ulokowane bramka rurowa do gry w pitk¢ nozna oraz metalowy stelaz kosza do
gry w koszykowke. Stan uzytkowy i estetyczny terenu nie odpowiada istniejacym wymogom
uzytkowania tej przestrzeni przez matych mieszkancoéw osiedla.

Nieliczne urzadzenia zabawowe ulokowane w niewielkiej odlegtosci od drogi osiedlowej 1 od
domkow jednorodzinnych . Niema wyraZznego rozgraniczenia migdzy istniejacym terenem
przeznaczonym do zabaw matych dzieci a istniejacym gruntowym boiskiem do gry w pitkg oraz
reszta terenu.

IV. Opis rozwigzan projektowych.

Poniewaz nowo projektowany plac zabaw projektuje si¢ na niewielkiej odlegtosci od szeregu
domkéw jednorodzinnych, proponuje sig urzadzi¢ plac zabaw dla dzieci matych ( w wieku ponizej
6 lat).

Plac zabaw zostal zaprojektowany przy gtéwnym ciagu pieszym , przylegajacym do szeregu
zabudowy domku jednorodzinnych.

Plac zabaw projektuje si¢ w normatywnej odlegtosci - 10,0 m od miejsc postojowych
samochoddéw osobowych oraz na normatywnej odlegltosci ponad 5,0 m od trafostacji.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowac istniejace urzadzenia : bramke
rurowa do gry w pitke nozna — 1 szt. oraz stelaz z koszem do gry w koszykéwke — 1 szt. Nalezy




przenie$¢ w inne miejsce 1 stolik drewniany rekreacyjny.
1. Plac zabaw

Nowo projektowany plac zabaw projektuje sig¢ usytuowaé w potudniowej stronie od domkow
jednorodzinnych

Plac zabaw bgdzie wyposazony w urzadzenia zabawowe, ktdre sq opisane w tabeli nrl —
»Zestawienie elementow matej architektury”.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa matych uzytkownikéw placu zabaw, podstawowa nawierzchnie
nalezy wykona¢ ze zwiru utwardzonego — 420,0 m?a wokot placu zabaw  zaprojektowano
ogrodzenie wykonane z segmentéw wykonanych z prgtow stalowych ocynkowanych i
powlekanych tworzywem PCV o wys. 1040 mm. Wejscie na plac zabaw begdzie wyposazone w 1
bramkeg wej$ciowa o szer. 1,0 m z urzadzeniem samozamykajacym. Do placu zabaw ze wszystkich
stron osiedla beda prowadzi¢ chodnik wykonany z kostki brukowej betonowe;.

Wysoko$¢ wolnego upadku z urzadzen nie powinna przewyzszaé¢ 1,0 m.
1.1. Wyposazenie placu zabaw dla dzieci

Plac zabaw projektuje si¢ wyposazy¢ w urzadzenia zabawowe takie jak:

- piaskownica okragla betonowa — 1 szt.

- wieza drewniana se zjezdzalnia dla maluchow — 1 szt.

— sprezynowiec dwuosobowy - 1szt.

— sprezynowiec ,,Jacht” - 1 szt.

— lokomotywa drewniana z wagonikiem - 1 szt.+ 1 szt.
— hustawka drewniana podwdjna — 1 szt.

= karuzela ,,Sta§” — 1 szt.
oraz

— lawki z oparciem — 5 szt.;

— koszy na $mieci poj. 351—2 szt.
2. Wymagania do projektowanych elementéw malej architektury

Projektowane urzadzenia zabawowe i1 elementy matej architektury powinny by¢ wykonane z
materialow najwyzszej jakosci , z elementow metalowych, ocynkowanych metoda ogniowa,
lakierowanych oraz desek z tworzywa lub drewna, réwniez wysokiej jakosci.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, by¢ dostosowane do wymagan
znaku bezpieczenstwa, mie¢ wysoka odporno$¢ na wplyw warunkow atmosferycznych, wysoka
odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia — obciazenia).

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Przy instalacji urzadzen sportowych,elementéw matej architektury 1 ogrodzenia producent
powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ przynajmniej nastgpujace informacje :
1) szczegbty dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli 1 konserwacji urzadzenia;
2) rozdziat lub nota zwracajaca uwagg uzytkownika na konieczno$¢ wzmocnienia kontroli lub
konserwacji, jezeli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane;
3) zalecenie ostrozno$ci w odniesieniu do szczegdlnych zagrozen dla dzieci wynikajacych z
niepetnej instalacji, demontazu lub dokonywania konserwacji;

Urzadzenia powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej:

a) nazwy 1 adresu producenta lub upowaznionego przedstawiciela
b) metryczki urzadzenia i roku produkcji

¢) znaku poziomu podstawowego

d) numery i daty normy europejskiej , tzn. EN1 176-1:199X

Nalezy zwroci¢ uwage na montowanie fundamentéw urzadzen sportowych 1 matej architektury.
Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia ( podtknigcie sig,
uderzenie itp.).

Wszelkie czgsci wystajace z fundamentow , takie jak konce $rub, powinny si¢ znajdowac co
najmniej 400 mm pod plaszczyzna zabawy, chyba, ze zostaly catkowite zakryte.

Ogolna charakterystyka projektowanych urzadzen malej architektury podana w Tab.1.




3. Konstrukcje projektowanych nawierzchni

a) konstrukcja nawierzchni zwirowej utwardzonej (rys.3)

— mial kamienny wymieszany z glina i piaskiem w proporcjach 1:1:1 stabilizowany mechanicznie
warstwami 3+2 cm — gr.4-5 cm

— tluczen kamienny niesort. 0-32 mm stabilizowany mechanicznie - gr.10 cm

Projektowana nawierzchnie placu zabaw nalezy oddzieli¢ od pozostatego terenu za pomoca
obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm ustawionych na lawie betonowej wykonanej z betonu B10 z
oporem .

Laczna dtugo$¢ obrzeza betonowego - 120,0 mb.

Na powierzchni wykonanej ze zwiru utwardzonego nalezy wyprofilowa¢ dodatkowe poprzeczne
spadki 2 % w strong trawnika.
8. Projekt szaty roslinnej

Aby ostoni¢ teren placu zabaw od drogi osiedlowej, projektowanych miejsc postojowych oraz
trafostacji ,wokoét terenu placu zabaw zaprojektowano pigtrowe nasadzenie szaty roslinnej w postaci
drzew oraz zywoptotow z krzewdw $rednich 1 niskich gatunkow liSciastych, pigknie kwitnacych
wiosng 1 latem oraz przebarwiajacych si¢ w rdzne kolory na jesieni.. Dobor projektowanych ro$lin
dokonano na podstawie istniejacego srodowiska ze szczegdlnym uwzglednieniem funkcji
rekreacyjnej 1 zabawowej w.w. terenu.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW DRZEW I KRZEWOW

Tab.2
Obw. Wys. Hosé¢ Uwagi
Lp Nazwa lacinska Nazwa polska pnia (m) sztuk
(cm)
DRZEWA LISCIASTE
1 | Malus "Ola" | Jablon ozdobna odm. Ola | 10-12 | 200-220 | 12 |
KRZEWY LISCIASTE
2 Spiraea japonica Tawuta japonska odm. 0,3-0,4 140 5 szt/m*
"Shirobana " ("Genpei") Shirobana ("Genpei'")
3 Spiraea cinerea Tawuta szara odm. 0,3-0,4 188 4 szt/m?
Grefsheim Grefsheim 2 rzedy
4 Syringa vulgaris Lilak pospolity w 0,8- 1,0 9 1,8x1,8m
odmianach
Razem | 337 szt.
OGOLEM | 349 szt.

8.1. Sadzenie drzew i krzewdéw

Przewiduje si¢ sadzenie drzew starszych, o formie piennej, o wysokosci 200-220 cm oraz o min.
wysokosci pnia 120-150 cm, z dobrze wyksztatcona bryta korzeniowa i1 korona o $rednicy 100-120
cm. W momencie sadzenia wszystkie drzewa w szpalerze powinny mie¢ jednakowe parametry
(szczegodlnie w odniesieniu do wysokosci 1 wysokosci pnia). Material roslinny ma spetniaé najwyzsze
wymagania jako$ciowe i by¢ prowadzonym w trakcie wieloletniego cyktu produkcyjnego. Wszystkie
czesci rosliny musza by¢ wolne od szkodnikow i patogendw oraz pozbawione ran i §ladéw po
swiezych cigciach.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty ca 50 x 50 x 50 cm, o glebokosci o 20 cm wigkszej niz glebokos¢
bryly korzeniowej. Doty przed sadzeniem obficie zala¢ woda (min. 10 1 do jednego dotu). Po
wsiaknigciu wody doty do potowy zaprawi¢ mieszanka ziemi kompostowej lub substratem torfowym
0 odczynie oboj¢tnym oraz nawozu mineralnego. Proporcji mieszanki : torf -1, naw6z min.-0,25;
ziemia -3.

Sktadniki te nalezy doktadnie wymieszaé z ziemia rodzima. Po posadzeniu drzewa nalezy
opalikowac z dwoch stron, zasypac ziemia, ubi¢, uformowac mis¢ — zaglebienie glebokosci
5 cm i dobrze podlaé.

Przy palikowaniu drzew nalezy zastosowac 2 paliki o dt. 250 cm 1 @8 cm dla kazdego drzewa.




Paliki powinny by¢ dobrze wbite w glebe (na glgbokos¢ ok.60cm) i w takiej odlegtosci aby nie
uszkodzi¢ bryly korzeniowe;j i1 pnia. Pien drzewa nalezy umocowac do palikow ta§ma parciana
w 6semke. Na jednym z palikéw tasme nalezy przybi¢ gwozdziem o duzym tebku (papiak).
W okresie wegetacyjnym nalezy 2-3 krotnie sprawdzi¢ , czy tas§ma nie wrzyna si¢ w pien.

Po 2-3 latach paliki mozna usuna¢.

Krzewy liSciaste nalezy sadzi¢ w doty 30 x 30 x 30 cm, a zywoploty — w rowy 40 x 40 cm, ktére
powinny by¢ do potowy zaprawione mieszanka torfu o odczynie obojetnym, ziemi ogrodniczej i
nawozu mineralnego w proporcjach wyzej opisanych oraz przykryte rodzimym gruntem, mocno
ubite i podlane.  Po posadzeniu wokot skupin krzewow, powierzchni¢ okopana niezadarniona
dobrze jest wysciotkowac 5 cm warstwa zmielonej kory z drzew liSciastych, zaprawiona
mocznikiem. Zapobiega to zachwaszczeniu, utrzymuje wilgoc i zasila rosliny.

Na istniejacym terenie wystgpuja inzynierne instalacje podziemne. Przy posadzeniu drzew i
krzewow szczego6lnie nalezy przestrzega¢ dopuszczalne minimalne odleglosci od r6znych obiektow
1 urzadzen w terenie.

8.2. Renowacja I zaktadanie trawnikéw

Roboty ziemne powoduja zniszczenie istniejacych trawnikéw. W miejscach, gdzie trawniki zostaty
zniszczone nalezy dokona¢ ich renowacji.

Ze wzgledu na istniejaca zielen renowacj¢ trawnikow nalezy wykonac recznie. Teren przekopac na
glebokos¢ 20 cm, oczysci¢ od chwastoéw , rozbi¢ bryly, zagrabi¢ przekopana gleba i wyprofilowac
teren. Teren pod trawniki nalezy wyréwnac rgcznie tak, aby wierzchnia warstwa byla jednorodna 1
miala strukturg gruzetkowata. Szczegdlna uwagg trzeba zwroci¢ aby przed rozpoczgciem siewu
powierzchnia gleby byta gladka i nie byta zanieczyszczona r6znymi kamieniami, kawatkami gruzu
lub drutem.

Przed siewem glebg nalezy uwatowac tak by ziemia dostatecznie osiadla, a nastgpnie lekko
wzruszy¢ grabiami na giebokosc 2-3 cm, co umozliwi doktadne przykrycie nasion i stworzy lepsze
warunki ich kietkowania.

Mieszankg traw nalezy wysia¢ w ilo$ci 20 g/m?, uwatowa¢ lekkim watem. Po uwalowaniu
koniecznie trawniki podla¢ uzywajac zraszaczy. Najlepszy okres wysiewu nasion traw od wiosny do
polowy wrzesnia.

8.3. Pielegnacja szaty roslinnej

W ciagu 2 lat po posadzeniu, ro§liny powinny by¢ podlewane szczeg6lnie obficie, a posadzone
zywoptoty z krzewow ligustru 1 $nieguliczki dobrze jest przycina¢, zeby spowodowac ich
rozkrzewienie. Zaprojektowane skupiny krzewow w glebi zielencoéw maja charakterystyczne
dla kazdego gatunku pokroje i nie wymagaja formowania.

Po okresie 2 lat nalezy zacza¢ zasilanie nawozami. Powierzchnie skupin trzeba odchwaszcza¢, a co
2 lata uzupetnia¢ sciotke z kory.

Trawniki powinny by¢ strzyZone po osiagnigciu wysokosci wigkszej niz 5 cm tak, aby nie dopuscié
ich do wykloszenia. Nalezy je zasila¢ odpowiednia mieszanka nawozowa 1 dosiewac traweg w
miejscach, gdzie wypadta.

V. Bilans terenu

1. Nawierzchnia ze zwiru utwardzonego — 420,0 m?

2. Trawniki —420,0 m?

3. Krzewy i drzewa — 192.0m?
Razem —-1032,0 m?

Opracowala: mgr inz. arch. Tetyana Novosad



