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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
PRZYLACZE WODY
1KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnos- m3
d.10209-07 ci tyzki 0,40m3 na odkiad w gruncie kategorii IV
19.01 m3 19.010
RAZEM 19.010
2IKNNR 1 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich |m2
d.10313-04 rozbiérka, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii lll-1V 0 szerokosci 1m
i gtebokosci do 3m
2*(1.76+1.25)/2*13,85 m?2 41.689
RAZEM 41.689
3KNR-W 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych typu AROT z PCW o $rednicy do m
d.1/0303-03 140mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm+obsypka |m3
d.1/1411-02
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
5KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PE o $rednicy zewnetrznej wcinka
d.1/1704-03 110mm
1 wcinka 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Rurociagi z rur PCW o $rednicy zewnetrznej 110mm tgczone na wcisk m
d.1/1008-03
13.85 m 13.850
RAZEM 13.850
7IKNNR 4 Ksztattki z PCW cisnieniowe jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 110mm  |szt
d.1/1022-03 taczone na wcisk
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PE o $rednicy zewnetrznej wcinka
d.1|1704-01 63mm
1 wcinka 1.000
RAZEM 1.000
9KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrz-|ztgcze
d.11011-01 nej 63mm za pomoca ksztattek elektroporowych
1 ztacze 1.000
RAZEM 1.000
10KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $rednicy 100mm montowane na ru- |kpl
d.11112-02 rociggach z PCW i PE
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11KNNR 4 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach |m3
d.11408-01 oporowych z transportem mieszanki japonkami
0.5*0.5*0.2*4 m3 0.200
RAZEM 0.200
12KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, |préba
d.11606-01 PEHD o $rednicy do 110mm (1 préba - 200m)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
13KNNR 4 Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw o diugosci réznej od  |odc=
d.1/9914.3-02 200m lub 500m przy srednicy rur 80-100mm 10m
-8 odc= -8.000
10m
RAZEM -8.000
14KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej o srednicy do 150mm (200m) odcinek
d.1/1611-01
1 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
15KNNR 4 Doptata lub potracenie do dezynfekcji rurociggéw o dtugosci réznej od 200m  |odc=
d.19915-02 lub 500m przy srednicy rur 80-100mm 10m
-8 odc= -8.000
10m
RAZEM -8.000
16)KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi m
d.1/0219-01
13.85 m 13.850
RAZEM 13.850
17KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl
d.1/0134-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.10214-05 péw obiektowych gruntem kategorii Ill-1V o grubosci warstwy w stanie luznym
25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
19.592 m3 19.592
RAZEM 19.592
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci  |m
d.10208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
43.842 m3 43.842
RAZEM 43.842
20KNNR 4 Przejscia szczelne szt
d.1/1428-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych |kpl
d.10123-03 domowych w rurociagu z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 50mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22KNNR 4 Zawor antyskazeniowy d=40mm typ EA 251 szt
d.1/0131-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23KNNR 4 \Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 40mm kpl
d.1/0140-05
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
24KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad - |m3
d.2/0215-06 pojemnosé tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
57 m3 57.000
RAZEM 57.000
25KNNR 1 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich |m2
d.20313-04 rozbiérka, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci 1m
i glebokosci do 3m
2*(2.24+2.32)/2*(37) m?2 168.720
RAZEM 168.720
26KNNR 1 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiérkg scian wyko- |m2
d.2/0315-04 péw pod komory, studzienki itp. o glebokosci do 3,0m na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kategorii I-IV
2.4*4*2.3*2 m?2 44.160
RAZEM 44.160
27KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm+ obsypka |m3
d.2|1411-02
12.99 m3 12.990
RAZEM 12.990
28KNNR 4 Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na wcisk m
d.2|1308-02
19 m 19.000
RAZEM 19.000
29KNNR 4 Kanaly z rur PCW o srednicy 200mm taczone na wcisk m
d.2|1308-03
11.5+12.0 m 23.500
RAZEM 23.500
30KNNR 4 Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej d=1000mm szt
d.2|1418-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokos$ci 3m wistudnia
d.21413-01 gotowym wykopie
2 studnia 2.000
RAZEM 2.000
32KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wyko-|0,5m
d.21413-02 pie - za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
-2 0,5m -2.000
RAZEM -2.000
33KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy do 150mm z rur kamio-jpréba
d.2/1610.1-01 nkowych lub PCV (1 préba - odcinek migdzy studzienkami)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
34KNNR 4 Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw o diugosci réznej od  |odc=
d.2/9914.3-03 200m lub 500m przy $rednicy rur 150mm 10m
-36 odc= -36.000
10m
RAZEM -36.000
35/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2/0214-05 péw obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubos$ci warstwy w stanie luznym
25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
39.735 m3 39.735
RAZEM 39.735
36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2/0205-03 0,40m3 w ziemi kategorii I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transport
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
103.374-76.735 m3 26.639

-4-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 26.639
37|KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci  |m3
d.2/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
26.639 m3 26.639
RAZEM 26.639
KANALIZACJA DESZCZOWA
38KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad - |m3
d.3/0215-06 pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill
86 m3 86.000
RAZEM 86.000
39KNNR 1 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiérkg scian wyko- |m2
d.3/0315-04 péw pod komory, studzienki itp. o glebokosci do 3,0m na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kategorii I-IV
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
40KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm+obsypka |m3
d.31411-02
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
41KNNR 4 Kanaly z rur betonowych i zelbetowych o srednicy 200mm tgczonych na m
d.3]1312.2-01 uszczelke gumowa (z rozwieziem rur na skraj wykopu)
19+52.0 m 71.000
RAZEM 71.000
42KNNR 4 Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o $rednicy zewnetrz- |szt
d.3/1321-02 nej 160mm tgczone na weisk
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43 KNNR 4 Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej d=1000mm szt
d.31418-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokos$ci 3m wistudnia
d.3/1413-01 gotowym wykopie
4 studnia 4.000
RAZEM 4.000
45KNNR 4 Rury deszczowe z PCW o $rednicy 160mm o potaczeniu wciskowym-kalkula- |szt
d.3/0214-01 cja wtasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
46/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy do 150mm z rur kamio-jpréba
d.3/1610.1-01 nkowych lub PCV (1 préba - odcinek migdzy studzienkami)
9 préba 9.000
RAZEM 9.000
47 KNNR 4 Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw o diugosci réznej od  |odc=
d.3/9914.3-03 200m lub 500m przy $rednicy rur 150mm 10m
-194 odc= -194.000
10m
RAZEM -194.000
48 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3/0214-05 péw obiektowych gruntem kategorii Ill-1V o grubos$ci warstwy w stanie luznym
25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
49KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci  |m3
d.3/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
90.225 m3 90.225
RAZEM 90.225
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

PRZYt ACZE WODY

1
d.1l

1*

2*

KNNR 1 0209-
07

\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 na
odktad w gruncie kategorii IV

obmiar = 19.01m3

~-R--
Robocizna razem
0.117r-g/m3

- S -
Koparka kotowa 0,40m3
0.0352m-g/m3

m3

m-g

2.224

0.669

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

=N

1*

2%

3%

4*

5*

6*

KNNR 1 0313-
04

Umocnienie azurowe palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka,
$cian wykopow w gruntach suchych kategorii
IlI-1V o szerokosci 1m i giebokosci do 3m
obmiar = 2*(1.76+1.25)/2*13,85 = 41.689m2

-R -
Robocizna razem
0.52r-g/m2

- M --

Pale szalunkowe stalowe

0.00034t/m2

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-
63mm

0.00086m3/m2

Drewno na stemple (korowane, nasycone)
0.00083m3/m2

Klamry ciesielskie

0.1kg/m?2

Materiatly pomocnicze (od M)

1%

m2

m3

m3
kg
%

21.678

0.014

0.036

0.035]

4.169

1.000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

= w

1*

2%

3%

4%

KNR-W 5-10
0303-03

Uktadanie w wykopie rur ochronnych typu
AROT z PCW o $rednicy do 140mm
obmiar = 3m

-R -
Robocizna razem
0.128r-g/m

- M -
Rury ostonowe do kabli z PCW 160mm
1.04m/m

Materiaty pomocnicze (od M)

4%

~S -
Srodek transportowy
0.0095m-g/m

0.384

3.120

4.000

0.029

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

(RN

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 1411-
02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-
kich o grubosci 15cm+obsypka
obmiar = 5.76m3

~-R--
Robocizna razem
1.93r-g/m3

M --
Pospotka

1.22m3/m3

Materialy pomocnicze (od M)
2.5%

- S -
Zageszczarka wibracyjna
0.71m-g/m3

m3

m3

%

m-g

11.117

7.027

2.500

4.090

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

-6-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

= o

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

KNNR 4 1704-
03

Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur
PE o srednicy zewnetrznej 110mm
obmiar = 1wcinka

-R -
Robocizna razem
14.5r-g/wcinka

- M --

Tuleje kothierzowe doczotowe z PE 110mm
3szt/wcinka

Kotnierze stalowe d=100mm
3szt/wcinka

Kotnierze $lepe PE d=100mm
1szt/wcinka

Sruby M16 z nakretkami
0.72kg/wcinka

Materiaty pomocnicze (od M)
2.5%

- S -
Samochdd dostawczy do 0,9t
0.1m-g/wcinka

wcin-|
ka

szt
szt
szt
kg
%

m-g

14.500

3.000

3.000

1.000

0.720

2.500

0.100

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

= o

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 1008-
03

Rurociagi z rur PCW o srednicy zewnetrznej
110mm taczone na wcisk
obmiar = 13.85m

~-R--
Robocizna razem
0.355r-g/m

M --
Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=110mm
1.02m/m

Materiatly pomocnicze (od M)

1.5%

- S -
Samochdd skrzyniowy
0.0063m-g/m

%

m-g

4.917|

14.127

1.500

0.087]

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

=~

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1022-
03

Ksztattki z PCW cisnieniowe jednokielichowe o
Srednicy zewnetrznej 110mm taczone na wcisk
obmiar = 1szt

-R -
Robocizna razem
0.26r-g/szt

- M --

Ksztattki cisnieniowe, jednokielichowe z PCW z
uszczelkg 110mm

1szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

S -
Samochdd skrzyniowy
0.08m-g/szt

szt

szt

%

m-g

0.260

1.000

1.500

0.080

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

= o

1*

2%

3%

KNNR 4 1704-
01

Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur
PE o srednicy zewnetrznej 63mm
obmiar = 1wcinka

-R -
Robocizna razem
6r-g/wcinka

- M --

Rury z polietylenu (PE) 1IMPa d=63mm
0.3m/wcinka

Tuleje kotnierzowe doczotowe z PE 63mm
3szt/wcinka

wcin-|
ka

6.000

0.300

3.000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

8*

Kotnierze stalowe okragte
2szt/wcinka

Kotnierze Slepe

1szt/weinka

Sruby M16 z nakretkami
0.72kg/wcinka

Materialy pomocnicze (od M)
2.5%

S -
Samochdd dostawczy do 0,9t
0.1m-g/wcinka

szt
szt
kg
%

2.000

1.000

0.720

2.500

0.100

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

= ©

1*

2*

3*

4*

KNNR 4 1011-
01

Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych
PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm za po-
moca ksztaltek elektroporowych

obmiar = 1zlgcze

~-R--
Robocizna razem
0.48r-g/ztacze

M --
Ksztaltki elektrooporowe PE, PEHD 63mm
1szt/ztacze

Materiatly pomocnicze (od M)

1.5%

- S -
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE
0.24m-g/ztacze

zta-
cze

szt

%

0.480

1.000

1.500

0.240

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10
d.1l

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

10%

11%

KNNR 4 1112-
02

Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowag o $red-
nicy 100mm montowane na rurociggach z

PCW i PE

obmiar = 1kpl

~-R--
Robocizna razem
2.92r-g/kpl

- M --

Zasuwy E kotnierzowe d=100mm

1szt/kpl

Krééce zeliwne jednokotnierzowe FW 100mm
do rur z tworzyw sztucznych

2szt/kpl

Nasuwki na rury PCW cisnieniowe typu NW-W
100mm

2szt/kpl

Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotnierzo-
wych 100mm

2szt/kpl

Uszczelki gumowe do rur PCW ci$nieniowych
kielichowych $r.100mm

4szt/kpl

Sruby $redniodoktadne M14 kpl

1.57kg/kpl

Obudowy do zasuw zeliwne

1szt/kpl

Skrzynki do zasuw

1szt/kpl

Materialy pomocnicze (od M)

1.5%

S -
Samochdd dostawczy do 0,9t
0.25m-g/kpl

kpl

szt

szt

szt

szt

szt

kg
szt
szt

%

m-g

2.920

1.000

2.000

2.000

2.000

4.000

1.570

1.000

1.000

1.500

0.250

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11
d.1l

KNNR 4 1408-
01

Reczne uktadanie mieszanki betonowej w ta-
wach fundamentowych i blokach oporowych z
transportem mieszanki japonkami

m3

obmiar = 0.5*0.5*0.2*4 = 0.200m3
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* Robocizna razem r-g 0.394
1.97r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty B-15 m3 0.204
1.02m3/m3
3% Materiatly pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
12IKNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | pré-
d.1j01 Z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o $rednicy| ba
do 110mm (1 préba - 200m)
obmiar = 1préba
-R --
1* Robocizna razem r-g 8.740
8.74r-g/préba
- M --
2% Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.025
0.025m3/préba
3% Bale iglaste obrzynane Kl.1II m3 0.015
0.015m3/préba
4% Klamry ciesielskie kg 6.200
6.2kg/préba
5* Rury stalowe ocynkowane gwintowane d= m 1.500
50mm
1.5m/préba
6* Krééce zeliwne jednokotnierzowe szt 0.100
0.1szt/préba
7* Tuleje z PCW dla luznych kotnierzy stal. szt 0.200
0.2szt/préba
8 Kotnierze zaslepiajace "X" szt 0.200
0.2szt/préba
9* Sruby $redniodoktadne kpl kg 2.700
2.7kglpréba
10% Woda m3 3.530
3.53m3/préba
11% Materiaty pomocnicze (od M) % 10.000
10%
- S -
12% Samochdéd skrzyniowy m-g 3.160
3.16m-g/préba
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
13KNNR 4 Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurorodc=
d.1/9914.3-02 ciggow o dtugosci roznej od 200m lub 500m 10m
przy $rednicy rur 80-100mm
obmiar = -8 = -8.0000dc=10m
-R --
1* Robocizna razem r-g -0.560
0.07r-g/odc=10m
- M --
2% Woda m3 -0.800
0.1m3/odc=10m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
14KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o |odci-
d.1j01 $rednicy do 150mm (200m) nek
obmiar = 1lodcinek
-R --
1% Robocizna razem r-g 4.090
4.09r-g/odcinek
- M --
2% Podchloryn sodowy kg 0.500
0.5kg/odcinek
3% Rury stalowe ocynkowane gwintowane d= m 1.500

50mm
1.5m/odcinek
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

Woda

7.06m3/odcinek

Materiatly pomocnicze (od M)
3%

S -
Samochdd dostawczy do 0,9t
1.58m-g/odcinek

m3

%

7.060

3.000

1.580

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

15
d.1l

1*

2*

3*

KNNR 4 9915-
02

Doptata lub potracenie do dezynfekciji rurocia-
goéw o dtugosci réznej od 200m lub 500m przy
$rednicy rur 80-100mm

obmiar = -8 = -8.0000dc=10m

~-R--
Robocizna razem
0.02r-g/odc=10m

M --
Podchloryn sodowy
0.03kg/odc=10m
Woda
0.2m3/odc=10m

odc=
10m

kg

m3

-0.160

-0.240

-1.600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

16
d.1l

1*

2%

3%

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociggu z tworzywa sztu-|
cznego utozonego w ziemi
obmiar = 13.85m

-R -
Robocizna razem
0.0079*0.955=0.007545r-g/m

- M -
Tasma
1.05mb/m

S -
Samochdd dostawczy do 0,9t
0.0011m-g/m

mb

m-g

0.104

14.543

0.015

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

17
d.1

1*

2%

KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy wodociggu na murze
obmiar = 1kpl

-R -
Robocizna razem
0.61*0.955=0.58255r-g/kpl

- M -
Tabliczki
1szt/kpl

kpl

szt

0.583

1.000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

18

d.1]

1*

2%

3%

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuz-
nych, punktowych, rowow, wykopéw obiekto-
wych gruntem kategorii IllI-IV o grubosci warst-
wy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem me
chanicznym ubijakami

obmiar = 19.592m3

-R -
Robocizna razem
0.227r-g/m3

-S -
Ubijak spalinowy 200kg
0.138m-g/m3

Spycharka gasienicowa 75KM
0.0144m-g/m3

m3

m-g

m-g

4.447

2.704

0.282

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

-10 -
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
19IKNNR 1 0208- |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dal- | m3
d.1/02 szy rozpoczety 1km odlegtosci transportu po-
nad 1km samochodami samowytadowczymi
gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwar4
dzonej
obmiar = 43.842m3
-8 -
1* Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0.921
0.021m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
20KNNR 4 1428- |Przejscia szczelne szt
d.1j01 obmiar = 1szt
-R --
1* Robocizna razem r-g 2.790
2.79r-g/szt
- M --
2% Przejscie szczelne d=110mm szt 249.000
249szt/szt
3% Materiatly pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%
-8 -
4% Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.140
0.14m-g/szt
5* Zuraw samochodowy m-g 1.000
1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
21KNNR 4 0123- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do| kpl
d.1/03 wodomierzy skrzydetkowych domowych w ruro-
ciggu z tworzyw sztucznych o $rednicy zewne-
trznej 50mm
obmiar = 1kpl
-R --
1* Robocizna razem r-g 2.470
2.47r-g/kpl
- M --
2% Zawory kulowe mosiezne do wody dn=50mm szt 2.000
2szt/kpl
3* Ksztalttki z PCW cisn. gwintowane d=50mm szt 2.000
2szt/kpl
4% Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 2.000
2szt/kpl
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
22KNNR 4 0131- |Zawoér antyskazeniowy d=40mm typ EA 251 szt
d.1/05 obmiar = 1szt
-R --
1* Robocizna razem r-g 0.700
0.7r-g/szt
- M --
2% Zawory przelotowe proste do wody d=40mm szt 1.000
1szt/szt
3* Dwuztgczki zeliwne proste nakretno-wkretne szt 1.000
d=40mm
1szt/szt
4% Materiatly pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
23 KNNR 4 0140- \Wodomierze skrzydetkowe o srednicy nominal- | kpl
d.1/05 nej 40mm
obmiar = 1kpl
-R --
1* Robocizna razem r-g 0.910
0.91r-g/kpl

-11 -
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% Wodomierze skrzydetkowe dn=40mm szt 1.000
1szt/kpl
3% Materiatly pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

PRZYLACZE WODY
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM =
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
24 KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.2/0215-06 przedsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki
0,40m3, grunt kategorii Il
obmiar = 57m3
-R --
1* Robocizna razem r-g 6.128
0.1075r-g/m3
-8 -
2% Koparka kotowa 0,40m3 m-g 1.835
0.0322m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
25KNNR 1 0313- |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi sta-| m2
d.204 lowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka,
$cian wykopow w gruntach suchych kategorii
IlI-1V o szerokosci 1m i giebokosci do 3m
obmiar = 2*(2.24+2.32)/2*(37) = 168.720m?2
-R --
1* Robocizna razem r-g 87.734
0.52r-g/m2
- M --
2% Pale szalunkowe stalowe t 0.057
0.00034t/m2
3* Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50- m3 0.145
63mm
0.00086m3/m?2
4% Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0.140
0.00083m3/m2
5* Klamry ciesielskie kg 16.872
0.1kg/m?2
6* Materiatly pomocnicze (od M) % 1.000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
26[KNNR 1 0315- \Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m?2
d.2/04 wraz z ich rozbiérkg scian wykopéw pod komo-
ry, studzienki itp. o gtebokosci do 3,0m na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach suchych kategor
rii -1V
obmiar = 2.4*4*2.3*2 = 44.160m?2
-R --
1* Robocizna razem r-g 40.627
0.92r-g/m2
- M --
2% Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0.315
0.00714m3/m2
3* Pale szalunkowe stalowe t 0.029
0.00066t/m?2
4% Klamry ciesielskie kg 8.214
0.186kg/m2
5¥ Materialy pomocnicze (od M) % 1.000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
27KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2/02 kich o grubosci 15cm+ obsypka
obmiar = 12.99m3
-R --
1* Robocizna razem r-g 25.071
1.93r-g/m3
- M --
2% Pospotka m3 15.848
1.22m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%
- S -
4% Zageszczarka wibracyjna m-g 9.223

-13-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

0.71m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3%

4%

KNNR 4 1308-
02

Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm tgczone
na weisk
obmiar = 19m

~-R--
Robocizna razem
0.345r-g/m

- M --

Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe
d=160mm

1.02m/m

Materiaty pomocnicze (od M)

2.5%

S --
Samochéd skrzyniowy
0.0083m-g/m

%

m-g

6.555

19.380

2.500

0.158

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3%

4%

KNNR 4 1308-
03

Kanaly z rur PCW o $rednicy 200mm tgczone
na weisk
obmiar = 11.5+12.0 = 23.500m

~-R--
Robocizna razem
0.5r-g/m

- M --

Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe
d=200mm

1.02m/m

Materiaty pomocnicze (od M)

2.5%

S --
Samochéd skrzyniowy
0.0104m-g/m

%

m-g

11.750

23.970

2.500

0.244

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4*

5*

KNNR 4 1418-
05

Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyj-
nej d=1000mm
obmiar = 2szt

~-R--
Robocizna razem
3.64r-g/szt

M --
Podstawy prefabrykowane studni d=1000mm
1szt/szt

Materiatly pomocnicze (od M)

2.5%

- S -
Samochdd skrzyniowy
0.38m-g/szt

Zuraw samochodowy
1.3m-g/szt

szt

szt

%

m-g

7.280

2.000

2.500

0.760

2.600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

KNNR 4 1413-

.2[01

1*

2*

3*

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $red-
nicy 1000mm i gtebokosci 3m w gotowym wyko
pie

obmiar = 2studnia

R -

Robocizna razem
21.3r-g/studnia

M --
Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m
5szt/studnia

Beton zwykly B-7,5

stud-
nia

szt

m3

-14 -

42.600

10.000

0.460]
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4%

5%

6%

7*

8%

%

10%

11%

12%

13%

0.23m3/studnia

Beton zwykty B-10

0.470m3/studnia

Zaprawa cementowa M7

0.05m3/studnia

Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
3.73kg/studnia

Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
6.84kg/studnia

Stopnie zeliwne

8szt/studnia

Wiaz kanatowy zeliwny ciezki

1szt/studnia

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=1,2m
1szt/studnia

Materiaty pomocnicze (od M)

2.5%

S --
Samochdd skrzyniowy
2.35m-g/studnia
Zuraw samochodowy
3.04m-g/studnia

m3
m3
kg
kg
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

0.940

0.100

7.460

13.680

16.000

2.000

2.000

2.500

4.700

6.080

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

8%

%

KNNR 4 1413-
02

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $red-
nicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde
0,5m réznicy gtebokosci studni

obmiar = -2 =-2.000 0,5m

-R -
Robocizna razem
2.03r-g/0,5m

- M --

Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m
1szt/0,5m

Zaprawa cementowa M7

0.01m3/0,5m

Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
0.75kg/0,5m

Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
1.36kg/0,5m

Stopnie zeliwne

1.7szt/0,5m

Materiaty pomocnicze (od M)

2.5%

S --
Samochéd skrzyniowy
0.23m-g/0,5m

Zuraw samochodowy
0.48m-g/0,5m

0,5m

szt
m3
kg
kg
szt

%

m-g

m-g

-4.060

-2.000

-0.020

-1.500

-2.720

-3.400

2.500

-0.460

-0.960

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNNR 4
1610.1-01

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
$rednicy do 150mm z rur kamionkowych lub
PCV (1 préba - odcinek miedzy studzienkami)
obmiar = 2préba

-R -
Robocizna razem
1.26r-g/préba

- M --

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-
45mm

0.03m3/préba

Drewno na stemple (korowane)
0.06m3/préba

Uszczelki gumowe

1szt/préba

Woda

0.43m3/préba

Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=
50mm

1.5m/préba

pro-

m3

m3
szt

m3

-15-

2.520

0.060

0.120

2.000

0.860

3.000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7% Materiatly pomocnicze (od M) % 3.000
3%
-8 -
8% Samochdd skrzyniowy m-g 6.320
3.16m-g/préba
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
34KNNR 4 Doptata lub potracenie do prob szczelnosci rurotodc=
d.2/9914.3-03 ciggéw o dtugosci réznej od 200m lub 500m 10m
przy $rednicy rur 150mm
obmiar = -36 = -36.0000dc=10m
-R --
1* Robocizna razem r-g -0.324
0.009r-g/odc=10m
- M --
2% \Woda m3 -0.864
0.024m3/odc=10m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
35KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuz- | m3
d.2|05 nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych gruntem kategorii IllI-IV o grubosci warst-
wy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem me
chanicznym ubijakami
obmiar = 39.735m3
-R --
1* Robocizna razem r-g 9.020
0.227r-g/m3
-8 -
2% Ubijak spalinowy 200kg m-g 5.483
0.138m-g/m3
3% Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0.572
0.0144m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
36/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.2/03 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi
kategorii I-11l uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
obmiar = 103.374-76.735 = 26.639m3
-R --
1* Robocizna razem r-g 1.012
0.038r-g/m3
-8 -
2% Koparka kotowa 0,40m3 m-g 1.588
0.0596m-g/m3
3% Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0.722
0.0271m-g/m3
4% Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 2.984
0.112m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
37KNNR 1 0208- |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dal- | m3
d.2/02 szy rozpoczety 1km odlegtosci transportu po-
nad 1km samochodami samowytadowczymi
gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwar4
dzonej
obmiar = 26.639m3
-8 -
1* Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0.559
0.021m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

-16 -
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PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM =
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-17 -
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Lp.| Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

KANALIZACJA DESZCZOWA

38KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3

d.3/0215-06 przedsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki

0,40m3, grunt kategorii Il
obmiar = 86m3

~-R--
1* Robocizna razem
0.1075r-g/m3

- S -
2% Koparka kotowa 0,40m3
0.0322m-g/m3

m-g

9.245

2.769

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

39KNNR 1 0315- |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

d.3/04 wraz z ich rozbiérkg $cian wykopéw pod komo-
ry, studzienki itp. o gtebokosci do 3,0m na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach suchych kategor

rii 1-1V

obmiar = 210m2
~-R--

1* Robocizna razem
0.92r-g/m2

M-

2% Drewno na stemple (korowane, nasycone)

0.00714m3/m2

3* Pale szalunkowe stalowe
0.00066t/m2

4% Klamry ciesielskie
0.186kg/m2

5* Materialy pomocnicze (od M)
1%

m2

kg
%

193.200

1.499

0.139

39.060

1.000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

40KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw syp- | m3

d.3/02 kich o grubosci 15cm+obsypka

obmiar = 28m3

-R -
1% Robocizna razem
1.93r-g/m3

- M -
2% Pospotka

1.22m3/m3

3* Materiaty pomocnicze (od M)
2.5%

- S -
4% Zageszczarka wibracyjna
0.71m-g/m3

m3

%

m-g

54.040

34.160

2.500

19.880

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

41 KNNR 4 Kanaly z rur betonowych i zelbetowych o $redni: m

d.31312.2-01 cy 200mm tgczonych na uszczelke gumowa (z
rozwieziem rur na skraj wykopu)

obmiar = 19+52.0 = 71.000m

-R -
1% Robocizna razem
0.681r-g/m

- M --

2% Rury zelbetowe d=200cm
1.02m/m

3% Uszczelki gumowe kotowe
0.67szt/m

4% Materiaty pomocnicze (od M)
2.5%

- S -

5% Samochdd skrzyniowy
0.0146m-g/m

6* Zuraw samochodowy

szt

%

m-g

-18 -

48.351

72.420

47.570

2.500

1.037

8.804
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
0.124m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
42IKNNR 4 1321- |Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej jedno- | szt
d.3/02 kielichowe o $rednicy zewnetrznej 160mm ig-
czone ha wcisk
obmiar = 4szt
-R --
1* Robocizna razem r-g 1.120
0.28r-g/szt
- M --
2% Trojniki PCW kanalizacji zewnetrznej 45st. szt 4.000
$r.160x160mm
1szt/szt
3% Materialy pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%
-8 -
4% Samochdd skrzyniowy m-g 0.320
0.08m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
43 KNNR 4 1418- |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyj- | szt
d.3/05 nej d=1000mm
obmiar = 2szt
-R --
1* Robocizna razem r-g 7.280
3.64r-g/szt
- M --
2% Podstawy prefabrykowane studni d=1000mm szt 2.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%
- S -
4% Samochdd skrzyniowy m-g 0.760
0.38m-g/szt
5% Zuraw samochodowy m-g 2.600
1.3m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
44KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $red-|stud-
d.301 nicy 1000mm i gtebokosci 3m w gotowym wyko+ nia
pie
obmiar = 4studnia
-R --
1* Robocizna razem r-g 85.200
21.3r-g/studnia
- M --
2% Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 20.000
5szt/studnia
3% Beton zwykly B-7,5 m3 0.920
0.23m3/studnia
4% Beton zwyktly B-10 m3 1.880
0.470m3/studnia
5% Zaprawa cementowa M7 m3 0.200
0.05m3/studnia
6* Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 14.920
3.73kg/studnia
7* Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 27.360
6.84kg/studnia
8* Stopnie zeliwne szt 32.000
8szt/studnia
9* Wiaz kanatowy zeliwny ciezki szt 4.000
1szt/studnia
10% Pokrywa nadstudzienna zelbetowa d=1,2m szt 4.000
1szt/studnia
11% Pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 4.000
1szt/studnia
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500

2.5%
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13% Samochdd skrzyniowy m-g 9.400
2.35m-g/studnia
14* Zuraw samochodowy m-g 12.160
3.04m-g/studnia
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
45KNNR 4 0214- |Rury deszczowe z PCW o $rednicy 160mm o | szt
d.301 potaczeniu weiskowym-kalkulacja wlasna
obmiar = 7szt
-R --
1* Robocizna razem r-g 3.738
0.534r-g/szt
- M --
2% Rury deszczowe z PCW dn=160mm szt 7.000
1szt/szt
3* Kolanka z PCW d=160mm szt 7.000
1szt/szt
4% Uchwyty do rur z PCW d=160mm szt 4.900
0.7szt/szt
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
46/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | pré-
d.31610.1-01 $rednicy do 150mm z rur kamionkowych lub ba
PCV (1 préba - odcinek miedzy studzienkami)
obmiar = 9préba
-R --
1* Robocizna razem r-g 11.340
1.26r-g/préba
- M --
2% Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28- m3 0.270
45mm
0.03m3/préba
3% Drewno na stemple (korowane) m3 0.540
0.06m3/préba
4% Uszczelki gumowe szt 9.000
1szt/préba
5* Woda m3 3.870
0.43m3/préba
6* Rury stalowe ocynkowane gwintowane d= m 13.500
50mm
1.5m/préba
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3%
- S -
8* Samochdd skrzyniowy m-g 28.440
3.16m-g/préba
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
47KNNR 4 Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurorodc=
d.3/9914.3-03 ciggow o dtugosci roznej od 200m lub 500m 10m
przy srednicy rur 150mm
obmiar = -194 = -194.0000dc=10m
-R --
1* Robocizna razem r-g -1.746
0.009r-g/odc=10m
- M --
2% Woda m3 -4.656
0.024m3/odc=10m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
48 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuz- | m3
d.3/05 nych, punktowych, rowow, wykopéw obiekto-

wych gruntem kategorii IllI-IV o grubosci warst-
wy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem me
chanicznym ubijakami

obmiar = 83m3
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~-R--
1* Robocizna razem r-g 18.841
0.227r-g/m3
S -
2% Ubijak spalinowy 200kg m-g 11.454
0.138m-g/m3
3% Spycharka gasienicowa 75KM m-g 1.195
0.0144m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
49KNNR 1 0208- |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dal- | m3
d.3/02 szy rozpoczety 1km odlegtosci transportu po-
nad 1km samochodami samowytadowczymi
gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwar4
dzonej
obmiar = 90.225m3
- S -
1* Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 1.895
0.021m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V]
od (R+Kp(R)+Z(Z)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

PRZYtACZE WODY

N[

PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ

w

KANALIZACJA DESZCZO-
WA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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