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4.3 Préba szczelnos$ci i dezynfekeji rurociagu

1.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji byty:

-zlecenie Inwestora

-wypis z planu miejscowego

-warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez Zakfad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

-warunki techniczne przytaczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Gming Jelcz-Laskowice
-obcwigzujgce normy i przepisy w tym:

-warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia 5 czerwca 2002 r. z pozn. zmianami)

-rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 z dnia
11.07.2003 poz.1138 i 1139) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenébw oraz w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
dojazdowych

-PN-92/B-01706 (Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu)

-PN-92/B-01707 (Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu)

-Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

-Wytyczne techniczne oraz warunki techniczne wykonania dostawcéw poszczegéinych systemow
instalacyjnych

-wytyczne uzyskane od Inwestora

-uzgodnienie dokonane ze zleceniodawcyg

-karty katalogowe oraz aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i urzadzen

-wymogi dostawcow i producentow zastosowanych urzgdzen i systemoéw instalacyjnych
-komputerowe programy wspomagania projektowania

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany wykonawczy w zakresie
wewnetrznych instalacji sanitarnych budynku mieszkalnego TBS w Jelczu-Laskowicach.
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PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY TBS
PROJEKT WYKONAWCZY -~ INSTALACJE SANITARNE

Projekt obejmuje:

-zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej

-zewnetrzng instalacje wody

-wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

-wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wody cieptej

-wewnetrzng instalacje ogrzewania

UWAGA: Projektowany budynek zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 z dn.15.06.2002 z pozn. zmianami )
zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi — ZL IV.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wew. i Administracji z dnia 16.06.2003
(Dz.U. Nr 121 z dn. 11.07.2003) obiekt taki nie ma obowigzku posiadania wewnetrznej
instalacji ochrony przeciwpozarowej. Ochrone przeciwpozarowg stanowi¢ bedg 2 hydranty
zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej zewnetrznej w90, i

3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i
wod opadowych

3.1 Opis

ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA:

Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone poprzez rury spustowe do zewnetrznej sieci
kanalizacji woéd opadowych kd-300 miasta Jelcz-Laskowice. Projektowang kanalizacje deszczowg
nalezy wpia¢ do istniejacej sieci kd-200 poprzez istniejacy trojnik kanalizacyjny,wykonany przy
realizacji zadania TBS 6-7 ktéra znajduje sie w drodze

ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA:

Scieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone z budynku za pomoca przytgcza kanalizacyjnego
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks250, zlokalizowanej w drodze 947. Przytacze kanalizacyjne
bedzie wpiete do sieci za pomocg istniejgcej studzienki

3.2 Materialy

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej bedzie wykonana w systemie Wavin X-Stream,
rur dwusciennych i ksztattek z polipropylenu (PP).Jest to system o sztywnos$ci obwodowej SN 8
przeznaczony do stosowania w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych. Rury
taczone sg kielichowo i uszczelniane specjalng, profilowg uszczelka.
System jest dostepny w dwéch wersjach kolorystycznych:

e warstwa zewnetrzna — czarna, warstwa wewnetrzna — szara

e warstwa zewnetrzna — pomaranczowa, wewnetrzna — szara
Warstwa wewnetrzna szara stuzy polepszeniu warunkéw inspekcji CCTV.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac z rur o srednicach: 8150, 8200, 2250.
Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur o $rednicy 2200.

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
e separator substancji ropopochodnych

gdzie:

SW - odejscie dla rur gtadkosciennych (zwykte rury PVC, ktore mogg by¢ stosowane jako alternatywa dla rur PP
Wagin X-Stream)

TW - odejscie dla rur dwusciennych PP Wavin X-Stream

Na przytaczu kanalizacji sanitarnej nr 1 zaprojektowano:
e dwie studzienki inspekcyjne 8315 marki Wavin (
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PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY TBS
PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym wynoszacym 1,5%.

3.3 Sposob montaziu

Przy prowadzeniu montazu rur kanalizacji grawitacyjnej Wavin X-Stream z PP obowigzujg
standardowe zasady ukfadania rur z materiatéw elastycznych.

Rury uktada sie na stabilnym podiozu, na podsypce, w sposob eliminujacy odksztatcenia kielicha.
Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni.

Materiat zasypowy oraz sposéb jego zageszczenia dobiera sig w zaleznosci od lokalnych warunkow
gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz obcigzenia uzaleznionego od ruchu pojazdéw.
Montaz nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia ukfadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig’ Rury nalezy ukiada¢ na
wczesniej przygotowanym podtozu.

Podsypke nalezy wyréwnaé w taki sposob, aby jej goérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozostaé
niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych.

Wysokos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok.50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamigtac, aby
przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm.
Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowa¢ kolejnymi warstwami zasypki. Zasypke moze stanowi¢ grunt
rodzimy.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mniejszych
srednicach (DN/ID < 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy Srednicy rury.
Zwigzane jest to z koniecznoscig doktadnego obsypania i zaggszczenia gruntu w tzw. Pachwinach

rury.
3.4 Proby i odbiory

Odbiér wykonaé poprzez sprawdzenie droznosci i szczelnosci odptywdw przed wykonaniem warstw
posadzkowych oraz przed zakryciem bruzd $ciennych. Podczas proby droznosci nalezy ZWrocié
uwage na potaczenia kielichowe rur — czy nie wystepuje roszenie lub wyciek wody.
Po zakonczeniu robdt montazowych, kiedy wymagane warunki zostang spetnione, Wykonawca ma
uruchomi¢ instalacje i przeprowadzié jej proby, pomiary i ustawienia w porozumieniu z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bedzie musiat przeprowadzi¢ proby i sporzadzi¢ protokoty zgodnie z wymienionymi
ponizej obowigzujgcymi w tym zakresie polskimi normami:
PN - 81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i proby przy
odbiorze. Wspdine wymagania i proby
PN - 81/B - 10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i proby przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakoficzone, wowczas zawiadamia
o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aby ten byt obecny przy odbiorach.
Wykonawca musi réwnoczesnie przekazac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

e instrukcje dziatania i konserwacji urzagdzen,

e rysunki zgodne z wykonaniem

e szczegolowy raport zawierajacy przede wszystkim wykaz i charakterystyke faktycznie

zainstalowanych urzadzen, jak i wyniki przeprowadzonych prob.
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4. Zewnetrzna instalacja wody

4.1 Opis

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wykonaé z rur polietylenowych o wysokiej gestosci
PE100 SDR11 PN16 %%c90 na podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Rurocigg nalezy prowadzic,
ze spadkiem 0,5% w kierunku sieci. Przytacze to bedzie wpiete do sieci wodociggowej poprzez
montaz tréjnika zeliwnego na sieci wA100 oraz zamontowanie fgcznika rura-kotnierz.

4.2 Technologia wykonania

Przewiduje sie wykonanie dla przytacza wody wykopu waskoprzestrzennego o umocnionych $cianach.
Rury nalezy ukfada¢ luzno na podsypce zageszczonego piasku w temperaturze 5 — 300C. Piasek na
podsypke musi byé pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania
materialu na podsypke rury mozna uktada¢ bezposrednio na wyrownanym podiozu. Pod przewdd
wodociggowy powinna byé wykonana podsypka z piasku lub zwiru (o grubosci ziaren do 20 mm) o
wysokosci 15-20 cm. Nadsypka powinna by¢ wykonana z piasku lub 2wiru (o grubosci ziaren do 20
mm) o wysokosci 10-20 cm. Powyzej rury w odlegtosci 20 cm w pionie nalezy ulozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim lub biato niebieskim o szerokosci 200 mm z
zatopiong wkiadka metalowa.

Przy przejsciu wodociagu przez przegrody budowlane, pod fundamentem oraz pod droga, rurociag
nalezy zabezpieczyé tulejg ochronng o $rednicy nieznacznie wigkszej od przewodu wodociggowego.
Przestrzen wypetniona elastyczna izolacjg (najlepiej ze szczeliwa silikonowego). Umocowanie jej na
sztywno mogioby prowadzi¢ do uszkodzen.

Wopiecie do sieci wodociggowej wA100 wykonaé poprzez nawiertke z zasuwg odcinajaca. Nad zasuwg
zamontowaé obudowe i skrzynke uliczng do zasuw zgodng z normg PN-85/M-7408 (duza). Armature
oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tabliczka). W budynku zamontowac konsole
wodomierzowa dla wodomierza skrzydetkowego JS-10 dn=40mm, wraz z zaworami odcinajgcymi
kulowymi d=50mm oraz zawor antyskazeniowy. Wzdtuz linii przytacza nalezy pozostawi¢ wolny tzn.
niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.

4.3 Préba szczelnosci i dezynfekcji rurociqgu

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ probe cisnieniowa przytgcza wodociggowego zgodnie z
norma PN-B-10725:1997. Po przeprowadzeniu proby przytacze kilkakrotnie przeptukac, a nastepnie
poddaé dezynfekcji. Po ponownym piukaniu nalezy przeprowadzi¢ badania probek wody w
uprawnionym laboratorium.

(
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.0.
ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz-Laskowice,

JEL C OW ICE Tel/faxc 0-71/318-80-17,318-87-23

T

www.zgk-jelcz.pl; e-mail: sekretariat@zgk-jelcz.pl

Zakfad Gospodarki Mieszkaniowe;
Towarzystwo Budownictwa Spo-
tecznego Sp. z 0.0.

ul. Technikéw 29

55 — 220 Jelcz — Laskowice

Nasz znak: ZDbgl’( 12013

Data: 01 sierpnia 2013 roku

Sprawa: uzgodnienie projektu budowlanego przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej do
budynku mieszkalnego na dz. nr 10/60 AM-34 w Jelczu-Laskowicach.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jelczu — Laskowicach uzgadnia projekt
budowlany przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na dz. nr

10/60 AM-34 w Jelczu-Laskowicach - bez uwag.

DYREKTOR
TECHNICZN
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KRS 0000105669 Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
VI Wydziat Gospodarczy NIP 912-15-91-648, REGON 93111696:
kapitat zakladowy 50.681.618,11 z wniesiony w cato$ci konto: BSK S.A. Wroctaw 2610501575100000224994007¢
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ZAKIAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z 0.0.
ul. Technikow 8, 55-221 Jelcz-Laskowice,

OWICE Telfax: 0-71/318-80-17,318-87-23
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www.zgk-jelcz.pl; e-mail: sekretariat@zgk-jelcz.pl

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej -
Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o.0.

ul. Technikéw 29

55 ~ 221 Jelcz - Laskowice

Nasz znak: ZD/ 40 12013
Data: 18 lutego 2013 roku

~ WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ* KANALIZACJI SANITARNEJ®

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13-02-2013 roku, o wydanie warunkéw technicznych przyta-
czenia nieruchomosci do sieci wodociagowej”, sieci kanalizacji sanitarnej® informujemy, ze nie-
ruchomos¢ potozong na dz. nr 60 AM-34 w miejscowosci Jelcz-Laskowice nalezy podtaczyé do:

* sieci wodociggowej: poprzez zamontowanie na istniejacym przewodzie PVC $ér. 110mm biegna-
cymw dz nr 10/42 tréjnika i zasuwy min. r 50mm. Przytacze wodociggowe do budynku wyko-
naé z rur PEHD PN 10 o $r. min 63mm.

e sieci kanalizacji sanitarnej: poprzez wigczenie sie do istniejacej studni rewizyjnej kanalizacji sanitar-
nej o rzednych 133,18/130,45 zlokalizowanej w dz. nr 10/57. Przylacze kanalizacji sanitarnej do
budynku wykona¢ z rur PVC klasy SN 8 ér 160 mm.

1. Materialy niezbedne do wykonania przylaczy zapewnia inwestor we wiasnym zakresie (w
zalezno$ci od potrzeb: zawér antyskazeniowy, zawory kulowe, konsole wodomierzows,
studzienke rewizyjna, przewody wodociggowe lub kanalizacji sanitarnej itp ).

2. Wpigcia do sieci wodociggowej lub kanalizacji sanitarnej dokonuje wytgcznie ZGK Sp. z
0.0 w Jelczu-Laskowicach, po uprzednim zgltoszeniu przez inwestora gotowosci i uzgod-
nieniu terminu

3 Warunkiem wpigcia jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z Informacjg
dla inwestora, stanowigcqg zatgcznik nr 1 do warunkéw technicznych przytaczenia.

4. W celu umozliwienia wykonania wpigcia inwestor obowigzany jest przygotowac w migjscu
wpigcia wykop o wielkosci umozliwiajacej dokonanie czynnosci.

5. Przedstawiciel ZGK Sp z o 0. w Jelczu-Laskowicach dokonuje odbioru robét i uczestniczy
w prébach szczelno$ci i ci$nieniowych, z ktérych to czynnoséci spisane zostang protokoty.

6. Po zakonczeniu catosci robét a przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wode i/lub
odbidr $ciekdw, inwestor obowigzany jest dostarczyé do ZGK Sp. z 0.0 w Jelczu-
Laskowicach protokoty z préb szczelnosci, protokét koncowego odbioru robét wraz z map-

ka inwetaryzacyjna.
7. Ninigjsze warunki techniczne sg jednoczesnie zapewnieniem dostawy wody i odbforu $cie-

kow.
8. Ninigjsze warunki sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty ich wystawienia. ' k1 OR
T ICZNY
-)niepotrzebne skresli¢ G del Jar kowsks

Sprawe prowadzi: Pawet Jankowski, tel. 0 — 71 303-52-41

NIP 9“2~15—91~548, REGON 93111696.
konto: BSK S A. Wroclaw 2§10501575100000224994007¢

KRS 0000105669 Sad Rejenowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wroctawiu
Wydziat Gospodarczy
kapitat zakladowy 50 681 618 11 zt wniesiony w catosci
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ZGM-TBS Sp z o.0.
Ul.Technikéw 29
55-220 Jelcz-Laskowice

Dot.: uzgodnienie projektu odbioru wod opadowych z terenu nowoprojektowane-
go budynku wielorodzinnego dz. Nr 10/60 AM-34 obreb Laskowice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30-07-2013 r. dotyczacego uzgodnienia
projektu odbioru wéd opadowych z terenu dz. Nr 10/60 AM-34 obreb Laskowice,
informuje, iz opiniuje pozytywnie oraz uzgadniam przedstawiona dokumentacje

- wraz z zakresem planowanych robét.

Z powazaniem

Zataczniki:
Projekt budowlany przytacza — 2 egz.
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Jelcz-Laskowice, 04-04-2013r

ZGM-TBS Sp z o.0.
UL Technikow 29
55-220 Jelcz-Laskowice

Dot.: warunki techniczne odbioru wod opadowych z terenu posesji dz. nr 10/60 w

Jelczu-Laskowicach

Gmina Jelcz-Laskowice wyraza zgode ma wiaczenie do kanalizacji desz-

czowej @ 200 przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Wody opadowe odprowadzi¢ tylko z nawierzchni utwardzonych,
jezeli odprowadzana bedzie woda opadowa z miejsc parkingo-
wych, nalezy na wlasnym terenie zaprojektowac separator.

2. Przytaczenia do wskazanej studni nalezy dokona¢ w miejscu
zaznaczonym na zatgczonym planie.

3. Projekt odprowadzenia wod deszczowych nalezy uzgodni¢ w tu-

tejszym Urzedzie pokoj nr 13.

Z powazaniem

Zat. Mapa % Mmm A

Piotr Stajszczyk
Zastepca Bfifmistrza
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Adres do korespondencii: y

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu
Rejon Dystrybucji Olesnica
ul. Energetyczna 1 56-400 Olesnica

tel.: 71 88943 09 U RO N

fax: 7139995 19
V?/)\(/dz;t Eksploatacji DYSTRYBUCJA

Oles$nica, dn 2013-04-02 Zaklad Gospodarki

Mieszkaniowej - TBS

Nr warunkéw: WP/018872/2013/005R03 Spétka z 0.0.
13871/13 3.7,

PH 1000146998 ul. Technikow 29

55-220 JELCZ-LASKOWICE

ZP 213017876
WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spdéitka z o0.0.

ul. Technikow 29
55-220 JELCZ-LASKOWICE

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS-8

Adres przylgczanego obiektu:  Jeicz-Laskowice
numery dziatek: 10/60 AM-34 obreb Laskowice

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2013-03-12
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2013-03-12, informujemy, Ze zapewniamy przytaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przyigczeniowej:

Przylacze 1: 74,15 kW dla zasilania podstawowego:

a) 64,15 kW — mieszkania; ............ .. ilos¢ mieszkan - 24 o mocy przytaczeniowej 11 kW -
do obliczen przyjeto wspétczynnik jednoczesnosci kj1=0,243;
b) 5 kW —wezetciepiny: .. .. .. ... . ilosé: - 1 o mocy przylgczeniowej 5 kW

¢). 5 kW — obwody administracyjne; ilo$¢ obwoddw - 1 o mocy przylaczeniowej 5 kW -

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN R-2092.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pragdowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczenia w zigczu ZK5 w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w zigczu ZK5 w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Wybudowac przyiacze kablowe 1 kV, YAKXS 4x240 mmz2 z wolnego pola
rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej R-2092 i poprzez szafke zigczowg ZK5 dz.10/60 AM-
34 wprowadzi¢ do szafki ztgczowej ZK5 (zlokalizowanej przy slupie linii nN L2) Szacunkowa
diugosc przytacza kablowego L=120 m Jedno zigcze usytuowaé przy projektowanym budynku
TBS-8, a drugie zlokalizowa¢ przy stupie nN L2 Istniejgcg linie kablowg 1 kV, YAKXS
4x120mm2 od zigcza ZK5al nr 2 w kierunku L2 przepigé do projektowanej szafki zigczowej ZK5
Z ktorej wyprowadzi¢ nowy przytgcz kablowy 1 kV, YAKXS 4x120mm2 i wprowadzié na stup L2
Szacunkowa diugosc przylacza kablowego L=5 m,

b) w zakresie sieci: Nie dotyczy,

c) w zakresie przylagczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki ;
ztaczowej wykonanej w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do budynku odpowiednie do potrzeb
odbiorcow linie kablowe niskiego napiecia. W budynu wykonaé¢ odpowiednie do potrzeb ;
odbiorcow instalacje i urzadzenia elektryczne. instalacje wewnetrzne wykonaé w uktadzie TN-S,

TAURON Dystrybucja S A.

ul. Zawita 65L, 30-390 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia

tel. 122611000 71889 51 11 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax: 12 261 1001, 71889 50 19 KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216 o
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucia p! Kapitat zaktadowy (wptacony): 256 067 008 83 zt www tauron-dystrybucja PZ{,_



wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowe),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Zastosowaé szafe licznikowg z osobnymi przedziatami

dia poszczegoinych ukiadéw pomiarowych Konstrukcja drzwi szafy licznikowej winna stwarzac N
mozliwos¢ otwarcia pojedynczych drzwiczek jak i jednoczesnie catej szafy licznikowej Schemat
zasilania wlz oraz schemat szafy licznikowej uzgodni¢ na etapie projektowania z wydziatem

RDT53. Materialy do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektroniczne;j

4 Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni, skiadajacy sie z licznika umozliwiajgcego jednokierunkowy pomiar
energii czynnej. OSD zainstaluje licznik oraz, w przypadku rozliczenia dwustrefowego, ukiad
sterujgcy Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy powinien speinia¢ wymagania techniczne okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05 2007 r. w sprawie szczegdiowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U 07 .93 623 z dnia 29.05 2007
r.) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej w OSD (www.tauron-

dystrybucja pl > Dia klienta > Instrukcje).
b) miejsce zainstalowania: w projektowanych budynkach, poza lokalami mieszkalnymi, ustugowymi,

tatwo dostepne dla obstugi OSD i zabezpieczone przed ingerencjg 0séb niepowotanych,
speiniajace wymagania obowigzujgcych przepisow. Zastosowaé szafe licznikowg z osobnymi
przedziatami dla poszczegéinych uktadéw pomiarowych. Konstrukcja drzwi szafy licznikowej
winna stwarza¢ mozliwos¢ otwarcia pojedynczych drzwiczek jak i jednoczesnie catej szafy
licznikowej. Schemat zasilania wiz oraz schemat szafy licznikowej uzgodnié na etapie
projektowania z wydziatem RDT53
c) Zainstalowaé uktady pomiarowo-rozliczeniowe pomiarowe sktadajgce sie z licznikow:
» dla kazdego mieszkania (gospodarstwa domowego): 3-fazowy licznik energii czynnej;
¢ dla odbiornikéw administracyjnych: w kazdym punkcie rozliczeniowym licznik energii
czynnej 1- fazowy;
+ dla wezta ciepinego: w kazdym punkcie rozliczeniowym licznik energii czynnej 1-
fazowy.

5. Zabezpieczenia gléwne (przedlicznikowe, przeciazeniowe-zalicznikewe):

Dla mieszkan:
a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
Dla administracji:
a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
Dla wezla ciepinego:
a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA
7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8 Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej —- 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajgcy:
* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
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Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje  przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢c we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu)

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrédw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r
wsprawie  szczegGlowych  warunkéw funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U z2007r Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz U z 2012r. poz. 1059 wraz z pbzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiazujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie usfug dystrybucii

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: fokalizacje zfaczy, trase przylgcza, schemat zasilania

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodnic¢ z Rejonem Dystrybucji Ole$nica.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10 W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11

Whioskodawca winien zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Olesnica z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzadzen

-O8D oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Whioskodawce

postanowien niniejszych warunkéw - przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
O przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art 7 ust 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U z 2006 Nr 156, poz 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
wart 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowiazany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pragdotwaérczy

oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byé
wykonane w sposéb wykluczajacy prace roéwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjna oraz
mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przyfaczeniowe;.
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W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przylgczenie

Przygotowat: kszajner
Grupa: O05R03

'E s Ry ; D A
Zatgczniki. e (GPRY VLA 3.A,
Zat nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przytagczenie ity ’| Oc’_. A ‘!’
Zat. nr 2 - projekt umowy o przylaczenie : DSESRdl Giesnica
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Otfawa, dn. 24 lipca 2013 r.
Starosta Olawski
ul. 3 Maja 1
55-200 Otawa

PL-PROJEKT PIOTR LEONSKI
55-200 Olawa ul. Brzeska 19

OPINIA nr483.2013

z dnia 24.07.2013
POZYTYWNA

Wydana na wniosek nr - z dnia 10.07.2013

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 jt. z p6ézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz.
455) przedtozona dokumentacja otrzymata opinie pozytywna.

Temat PROJEKT LINII ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ OSWIETLENIE
TERENU, PRZYLACZA WODY, PRZYELACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ SIECI I PRZYLACZY KANALIZACJI

DESZCZOWEJ.

Lokalizacja obiektu: ~ Jelcz-Laskowice - miasto, Obreb: Laskowice, dz.: 10/57 ark.34, 10/60
ark.34

Inwestor: ZGM-TBS SP.Z0O.0

55-221 Jelcz-Laskowice ul. Technikéw 29

po zbadaniu przedtozonej dokumentacji projektowej w zakresie bezkolizyjnosci z istniejacymi
w terenie i projektowanymi innymi przewodami i urzadzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami
osnéw geodezyjnych i zielenia wysoka, a takze po zbadaniu ustalei miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego obiektu z istniejacymi sieciami nalezy stosowaé
rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzié bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem zainteresowanych jednostek branzowych.
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