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POSTANOWIEN]E nr 873/2013

Na podstawie § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskrch badart architektonicznych i innych d2|aian przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badarn archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) w zwigzku art. 89 pkt 1 oraz art. 36.1 ustawy Z dnia
- 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z p62n. zm. )
oraz art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania admlmstracyjnego {Dz. U. z 2000r., Nr
98, poz. 1071 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu whiosku z dnia 25.06.2013 roku (data wplywu: 04.07.13r) zlozonego przez Pana Marka
Maslowskiego dziatajacego z upowaznienia Gminy Jelcz - Laskowice o wydanie pozwolenia na prace
budowlane zwigzane z zagospodarowaniem czesci terenu parku potozonego w bezposrednim otoczeniu
patacu w Jelczu — Laskowicach przy ul. Witosa, dz nr 2/1 AM-47, w zwiazku z przediozeniem
oswiadczenia, o ktorym mowa w § 4, ust. 1, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987),

postanawiam

zatwierdzi¢' pod wzglgdem konserwatorskim, dotgczony do wniosku, projekt budowlany remontu
i przebudowy terenu wokot budynku Urzedu Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice, opracowany w kwietniu 2013
roku, przez mgr inz. arch. Kamile Orszewskg — Hubczak mgr inz. Marka Maslowskiego mgr inz. Marka
Joachimiaka., .

Wiw dokumentaqa stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego postanOWIenla

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 25.06.2013 roku (data wplywu: 04.07.2013 roku) Pan Marek Mastowski, dziatajgcy
z upowaznienia Gminy Jelcz — Laskowice, wystgpit do Dolnosiqsklego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroclawiu o wydanie pozwolenia na prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem czesci
terenu parku potozonego w bezposrednim otoczeniu patacu w Jelczu — Laskowicach przy ul. Witosa, dz. nr
21 AM-47, zgodnie z projektem budowlanym remontu i przebudowy terenu wokét budynku Urzedu Miasta
i Gminy Jelcz - Laskowice, opracowanym w kwietniu 2013 roku, przez mgr inz, arch. Kamile Orszewska —
Hubczak, mgr inz. Marka Maslowskiego, mgr inz. Marka Joachimiaka.

We wniosku wskazano, ze osoba majgca pefni¢ funkcje kierownika budowy oraz osoba majgca
pelnic funkcje inspekiora nadzoru dla przedmiotowych prac zostana wylonione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego.

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badar architektenicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych, jezeli wniosek o wydanie pozwolenia nie zawiera personalidw oscby
kierujgce] -robotami, oraz osoby inspektora nadzoru, gdyz zostang one wylonione w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, wojewddzki konserwator zabytkow, w drodze postanowienia,
zatwierdza pod wzgledem konserwatorskim zalaczony do wniosku projekt, jezeli spelnia on warunki
do wydania pozwolenia w okresie, kiedy to inwestor wskaze organowi personalia wiw oséb.




Na podstawie analizy zataczonego do wniosku projektu przewidzianego do realizacji stwierdzono,

ze planowane prace sg zgodne z zasadami ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

Wobec powyZszego nalezalo orzec jak wyzej.

Pouczenie:

1.

Otrz muje: '
E i Pan Marek Mastowski, Przedseblorstwo Ekologiczne MARKO, pl. Orlat Lwowskich 20 E, 53 605

Do wiadomosci:

1. Gmina Jelcz - Laskowice

2. ala postanowienia; T
3. ala Jelcz — Laskowice— zespét patacowo — parkowy ul Witosa

BBM/EN

Na nlnlejsze postanOWtenle przystuguje stronie, za moim posrednictwem, zazalenie do Ministra
Kulury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 7 dni liczac od daty otrzymania niniejszego
postanowienia.

Po wylonieniu w postepowaniu © udzielenie zaméwienia publicznego wykonawey robot
budowlanych, wnioskodawca zobowiazany jest przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewéddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu, stosownie do § 11 ust. 3 rozporzadzenia, o ktérym mowa
na wstgpie, imig, nazwisko i adres osoby kierujgcej robotami budowlanymi i osoby wykonujacej
nadzor inwestorski oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez te osoby wymaganych
kwalifikacji, o kidrych mowa w § 24.

Po wydaniu niniejszego. postanowienia Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw we
Wroctawiu, moze odmoéwi¢ wydania pozwolenia w przypadku, gdy osoba wskazana jako wykonawca
prac nie posiada kwalifikacji, o ktérych mowa w § 22-26 rozporzadzenia.

Dolhosigski

rocia witr -

Wo;ewédzkf Kopserwator Zabytkbw

mgr Barbara owak-Obelinda

i

Wroctaw _ -




PRZEDSIEBIORSTWO EKOLOGICZNE MARK O
MAREK MASLOWSK]
PRACOWNIA PROJEKTOWA

53-605 Wroctaw, Plac Orlat Lwowskich 20 E, tel. / fax 342-99-70

kwiecien 2013 Egz. Nr.{/4

DANE EWIDENCYJUNE

TEMAT: REMONT | PRZEBUDOWA TERENU WOKOL BUDYNKU
URZEDU MIASTA { GMINY JELGCZ LASKOWICE

ADRES: JELCZ LASKOWICE, ULICA WINCENTEGO WITOSA 24,
DZ. NR 2/1, AM-47, OBREB LASKOWICE
STADIUM: ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH
INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY JELCZ LASKOWICE UL. WINCENTEGO WITO$A 24, 55-220 JEL.CZ LASKOWICE

"7 GLOWNY PROJEKTANT :
upr. nr 14/04/DOIA  mgr inz. arch.Kamila Orszewska- Hubczak

KIEROWNIK BIURA
ares e-mail

AUTORZY PROJEKTU:

branza projektant T0r 7 ; .
Architektura | arch. Kamila Orszewska — Hubczak ~° mzﬁa'?&f(‘?m "‘Ia Orszewsta-Hubezak
upr. nr 14/04/DOIA Prawnienia budpszne

Sanitarna mgr inZz. Marek Mastowski
upr. nr 78/35/UW

L

| Elektryczna mgr inz. Marek Joachimiak '~
; upr. nr 127/D0S/08

uprawniony projektant w specjainosci instatacyinej
w 2akresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

. . . Z .
mgr ini. Marek Joachmuagfagg///ﬁﬂ;

do projekfowania bez ograniczer
Ar upr,127005/68

Zawarto$é opracowania :
1. sfrona tytutfowa str.1
2. oswiadczenie projektantow str.2
3. informacja bioz str.3.
4. uprawnienia projektanta branzy architektonicznej str.4
5. zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta branzy architektonicznej str.5
6. uprawnienia projektanta branzy sanitarnej str.6
7. zadwiadczenie o przynaleznosei do izby projektanta branzy sanitarnej str.7
8. uprawnienia projektanta branzy elektrycznej str.8
9. zaswiadczenie o przynaleznoscl do izby projektanta braniy elektrycznej str.9 -
10. opis techniczny str, 10 — str. 10d
11. rysunki :

projekt zagospodarowania terenu rys. 1/ P2T skala 1:500 str.11

projekt zagospodarowania terenu ~ sieci rys. 2/PZT skala 1:500 str.12

projekt zagospodarowania terenu ~ schemat nawierzchni rys. 3/ PZT skala. 1:500 str.13
zagospodarowanie terenu — dobér fawki rys. 4/ PZT skala -— str.14

zagospodarowantie terenu - Scietka piesza przekrgj poprzeczny rys. 5/ PZT skala -—-—-str.15
zagospodarowanie terenu ~ dobdr lampy rys. 6/ PZT skala -—----- st 16




Wroc}aw 05.04.2013 rok

...............................................

(migjscowoss i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz. 1126
Z pbzniejszymi zmianami})

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany pn.:

REMONT | PRZEBUDOWA TERENU WOKOL BUDYNKU
URZEDU MIASTA | GMINY JELCZ LASKOWICE

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

JELCZ LASKOWICE, ULICA WINCENTEGO WITOSA 24,
DZ. NR 21, AM-47, OBREB LASKOWICE

zostat sporzagdzony zgodnie z istniejacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

AUTORZY PROJEKTU:

branza projektant

Architektura arch. Kamila Orszewska — Hubczalgr inz. arch. Kamila Orszewska-Hubczak
upr. nr 14/04/DOIA Uprawnienia budowlane _
w specjalnodci architekto i o
do projektowania bez ogr i
: ar upr, 14/04/DOIA
Kom. (0) 608 636 624 tel. {071) 359 60 35

Sanitarna mgr inz. Marek Mastowski
u;:'. nr 78/85IUW MAREK MASLOWS i)
. mar ing, ingynlerii érodewiska
Uprawniony projetant
W spech. Insiolacyine ~inzy ieryjne}

w zakresie sieci ganif ch
Nr upr, 78/85/UW /"(QA’*& M’ﬁr" »

mgr inz. Marek Joachimiak
uprawniony projektant w specjainosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycghych :
I elekiroenergetycznych
do projektowania bez ograniczert
or upr.127005/08

Elektryczna mgr inz. Marek Joachimiak
upr. nr 127/D0OS/08




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT :
TEREN WOKOL BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JELCZ LASKOWICE

ADRES INWESTYCJI :
JELCZ LASKOWICE, ULICA WINCENTEGO WITOSA 24,
DZ. NR 211, AM-47, OBREB LASKOWICE

INWESTOR:
URZAD MIASTA | GMINY JELCZ LASKOWICE UL. WINCENTEGO WITOSA 24, 55-220 JELCZ LASKOWICE

PROJEKTANT:
ARCH.K.ORSZEWSKA-HUBCZAK

INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa prawna
° Ustawa z-dnia 7 lipca 1994 5. Prawo budowlane zm. Bz. U. 80 poz. 718. art. 20. ust.1. pkt. 1b,
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 23 06 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz, 11286.

2. Zakres rohét

Roboty budowlane:

e roboty ziemne i demontazowe ( wykonanie wykopdw pod przylacza, wykonanie wykopéw pod podbudowy chodnikéw, demontaz istnieja-
cych elementéw ciagéw komunikacyjnych objetych remontem )

*  wykonanie przylaczy odwodnienia i oswietlenia zewnetrznego

«  wykonanie nawierzchni chodnikowych

. montaz latarmi, lawek

. rekultywacja istniejgcych trawnikow

3. Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych pedlegajacych adaptacji i rozbicree
Na ferenie znajduja sig' istniejace lampy zewnetrzne przeznaczone do wymiany, istniejacej cbrzeza chodnikowe przeznaczone réwniez do wymiany

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kidre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgee elementy uzbrojenia podziemnego moga stwarzaé zagrozenis bezpieczenistwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robot budowianych
w miejscach zblizen do istnigjace] infrastruktury podziemnej

§. ZagroZzenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Roboty budowlane, kiérych charakter, organizacja lub migjsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie zagrozenie
¢ roboty prowadzone w sasiedziwie istniejacego uzbrojenia podziemnego

»  roboty budowlane. prowadzone na wysokescl { montaz lamp o$wietlenia zewnetrznego )

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot
Roboty beda prowadzone giéwnie na ogrodzonej dziatce Inwestora.
Na dojsciach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowac kiadki dla pieszych i mostki przejazdowe.

7. Instruktaz pracownikow

Pracownicy budowy :winni-byé.plzeszkofeni pod wzglgdem BHP, z uwzglednieniem specyfiki robot betonowych, montazowych konstrukgji stalowych,
1z kanalizacyjnych, w oparciu © obowigzujace przepisy;

vVszystkie roboty zwiazane z wykonaniem montazem sieci winny by¢é przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogolnymi zasadami

BHP obowiazujacymi przy wykonngfnu robét montazowych, ziemnych, fransportowych i obslugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu insta-

lacji technologicznej, nalezy zapewnié warunki BHP zgodnie z rozporzgdzeniem. Ministra Budownictwa | Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywanil robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13.

poz. 93}).

Pracownicy winni byé przeszkolent pod wzgledem ogéinych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wy-

padku. -

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

8. Dia opisywanej inwestycji kisrownik budowy nie ma ohowiazku przygotowania planu bezpieczenistwa “BIOZ”.

mgr inz. Kamila Orszewska-Hlbozak
mgy int. arch. Kamila Orszewsha-Hubczak
Uprawnienia budowlane :
w specjalnosdel architektonicznej - .
do projektowania bez ograniczen

ar upr, 14/04/DOIA ]
Kom. (0) 608 636 624 tel. (071) 357 60 35
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IZBA ARCHIT:KTOW o

DOLNOéLASKA OKREGO‘;VA IZBA ARCHITEK’I‘OW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
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| ML, TES PO LS
Dolnosigska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw) -

: Dolnosla_ska Okrc;gowa Rada Izby Architektéw RP zaswuadcza, Ze:

mgr inz. arch. Kamlla Orszewska-Hubczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwu
W speqalnosa architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnlen nr 14/04/DOIA,

jest.wpisana na liste czlonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Archltektow RP
pod numeram: DS-1023.

Czlonek czynny od: 30~11-2004 r.

: Data i rniefs;é wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2012 r. Wrodaw-.
- Zaswiadczenie jest waZne do dnia: 3-0-06--2013 K.

Podpisano elektroniczme w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1023-C1YD-YB23-1C79-8286

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdznc podaja_c nr weryfikacyjny

zaswiadczenia wpublicznym serwisle internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl

- b kontaktu_lac sig bezpasrednio z wiasciwa Okregowa Izba, Architektéw RP,
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o 40
DOLNOSLASKA
-OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUQOWNICTWA Wroclaw, dn. 2012-03-28

jest czlonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym ... DOs/1S10513/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze Zaéwia-dczeniejest wazne
2012-05-01 1o dnia 2013-04-30

DOLNOSLASKA OKREGOWA

12BA INZYNIEROW, BUDOWNICTWA
QTMOHMWW B

Zastepea Preewodniczacego Rady

{pleczgé i podpis Przewodniczacego Rady DOIB}

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkéw”

50-114 Wroclaw ul. Odrzanska 22, tel. +48'71 337.62-30, fax +48 74 337-62.40, www.dos.piib.org.pi, e-maijl: dos@dos.pii-b.o_rg.‘pi |

ZA 2GODNOSE

Z OEYEINALEM
I
arch. Kami scewska-Huberak



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
{ Z B A
INZENIEROW
BUDCMAMICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

(OKK.7131.7132-91/2008/08 % © Wroolaw, 05 czerwca 20081,

DECYZJA

" Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach. zawodowych archltektow
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. ‘Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), ait. 13 ust. 1 pkt 112
iust. 2,art 14 ust. 1 pkt & ustawy z dnia 7 lipca 1994r; Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.J 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozpeizadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie .samodzieinych funkgji technicznych - w budawnictwie (Dz.U. Ni 83, poz. 578, z poin, zm.),
. wazwigzku zart 104 ~Kodeksu post@powama adrn:mstracyjnego (Dz t). z 2000r. .Nr98, poz. 1071,

zpé.fn zm.)}

Okregows: K_om.isja Kwaliﬁk-acy-jna DOllB
nadaje '
Panu
-+ Marek lgnacy Joachimiak
maglster inzynier z kierunku elekirotechnika
_ urodzony dnia 27 marca 1976 r. we Wrodlawiu

UPRAWNEENIA &UBOWLAHE
“numer ewidenc;y} ny 127ID0SI08

w spec;alnoscl msfalacyjnej w rakresie siecl, instalacji i urza_dzen
elektryeznych i elektroénergetycznych
do projektowania i do -kierowania robotaml budowlanymi bez ograniczeni

uzasAamENiE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wmciamu
-n& podstawie protokoléw z postgpowania mnﬂkacyjnego oraz z pizeprowadzonege egzaminy stwierdza,
e Pan Marek lgnacy Joachimiak posiada wymagane ‘prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
_ uzyskai pozylywoy wynik egzaminu - konieczrie” do uzyskania uprawnied ‘budowlanych w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie siec), instalac)l i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych do projektowshia
i'do kisrowania robotami budowianymi bez ograniczen.

Szm:egéiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie mme;szej deGYZ}i
Pouczenie

1 Zgodme -zart. 12 ust ? Wi, ustawy Prawo budovdane: ~ podstawe dowykonywama &emdzaelnych fankei.
techinicznych w budownistwie stanbwi- wpis, w drodze decyzii, do.cerifraliego rejestru Giownego Inspektora Nadzory

Budoilanego oraz wpis na hste czionkow wta!:e’z\nrej izby samorzadu zawodowego po‘mei‘dzony zaswiadczeniem

. wydanym przez tg izbe, z okrelonyrm w nin tenminem waznosci,
2. Od pinjejszej décyzji shuzy ‘odwotanie- do Krajowe; Knmis;u “Kwalifikacyjnej Polskie] fzb ln?.ynlerév_v Budownictwa
wWarszawie, za poérednictwem Okregowej Komisjt Kealifikzicyjoe] DOHB weWroc!amu ¥ ferminie 14 dnt od dnia joj

dochZema

Otrzymu a:
4 rek. lgnacy Joachnmiak

‘ 2 4rof. dr iz, Kazlme:z zaphnskt

.3, -dr inz. ﬁ%&ﬁk

z ORY LEM _
‘arch. Kamila OMZosska-Hubcaak
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PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY TERENU WOKOL BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
JELCZ LASKOWICE '

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

oZlecenie Inwestora '

swytyczne Inwestora

swytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
esmapa do celdw projektowych’

swizja w terenie

2. STAN PRAWNY OBIEKTU

Wiascicielem obiektu i terenu wokot obiektu jest
GMINA JELCZ-LASKOWICE

UL.WINCENTEGO WITOSA 24

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren objety zagospodarowaniem znajduje sie w miejscowosci Jelcz — Laskowice, w bezposrednim
sasiedztwie budynku patacu — bedacego siedzibg urzedu gminy. Adres inwestyciji:

JELCZ LASKOWICE, ULICAWINCENTEGO WITOSA 24,

DZ. NR 2/1, AM-47, OBREB LASKOWICE

4. CEL | ZAKRES OPRACOWNIA KONCEPCJ!

4.1. Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu i przebudowy terenu polozonego w
bezposrednim sasiedziwie budynku urzedu gminy Jelcz - Laskowice

4.2, Zakresem opracowania objeto:

—wewnetrzne przylacza kanalizacji deszczowej stanowigce odwodnienie terenu wokét budynku
—wewnetrzne przylacza oswietlenia zewngtrznego wraz z wymiang istniejgcych lamp i montazem
nowych

—istnigjace ciggi komunikacji pieszej { drézki parkowe wokoét budynku )

~glementy malej architektury ( projektowane tawki parkowe )

—istniejace tereny zielone wokdl budynku w zakresie uporzadkowania istniejacej zieleni oraz
wysiewu mieszanki trawnikowej

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO , STAN TECHNICZNY _

Siedziba urzgdu gminy znajduje sig w zabytkowym patacu w miejscowosci Jelez ~ Laskowice, przy ul.
Wincentego Witosa 24. Teren wokd! patacu — objety opracowaniem stanowi cze$é zalozenia
parkowego wokét patacu. Obecnie zalozenie parkowe jest zaniedbane | wymaga pilnej rewitalizacii:

slstnigjaca zieler wysoka : krzewy | drzewa wymagajg prac pielegnacyjnych,

eTrawniki wymagaja umocnienia nawierzchni w migjscach wzmozonego ruchu komunikacyjnego oraz
dosiewu mieszanki trawnikowej w celu zageszczenia murawy

*Oswietlenie zewngirzne wymaga zwigkszenia ilosci punkidw Swietinych oraz wymiany istnigjgcych .
lamp \r’(j%
e|stniejgcy system odwodnienia terenu przez przylacza kanalizacji deszczowej wymaga przyiqczqu‘i}"
dodatkowych punktow w miejscach istniejgcych studzienek dogwietleniowych &QR‘*

eistniejgce drozki parkowe wymagajg naprawy nawierzchni oraz reguiacji kierunkéw ich p%{g‘ég@ \ﬁ‘
AN ‘.,-y \S\ i

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE Q}‘m”

Zaklada sie :

WYKONANIE OPASK] GRYSOWEJ WOKOL BUDYNKU PALACU
WYKONANIE ODWODNIENIA WOKOL BUDYNKU PALACU
WYKONANIE NOWEGO OSWIETLENIE TERENU | BUDYNKU PALACU
UPORZADKOWANIE ZIELEN]

ZAGOSPODAROWANIE PLACU SPOTKAN W CZESCI TYLNEJ DZIALKI




Zgodnie z wiw zaloZzeniami

—woké&t budynku patacu zostanie wykonana opaska grysowo - 2wirowa o szerokosci 70¢cm;
ograniczenie opaskl beda stanowity obrzeza chodnikowe granitowe szerokosci 8cm; w opasce
wykonane zostanie odwodnienie liniowe polaczone z systemem istniejgce] kanalizacii
deszczowej; odwodnienie liniowe bedzie odbierato wode z istniejacych  studzienek

~ doswietlajgcych pomieszczenia piwnicy

—teren zieleni ozdobnej w bezposrednim sasiedztwie patacu — znajdujacy sie migdzy projektowang
opaska a istniejacymi ciggami komunikacji pieszej - zostanie uporzadkowany przez :
wykonanie nowych wysiewdw mieszanki trawnikowej, dokonanie przycinek pielegnacyjnych
istniejgcych krzewow :

—istniejace ciagi komunikacyjne piesze przeznaczone beda do rewitalizacji, w ramach ktérej zaklada
sig: wykonanie nowej nawierzchni z grysu drobnego stabilizowanego piaskiem, wykonanie
nowych obrzezy chodnikowych granitowych szerokosci 8cm, korekte przebiegu ciagow
komunikacyinych; projektowany spadek poprzeczny: 1% w kierunku od patacu

—wzdiuz istniejacych ciagéw komunikacyjnych projektuje sie lampy parkowe oraz wymiane
istniejacych lamp na nowe, stylizowane historycznie zgodnie z rysunkami zatgczonymi do
projektu; projektuje sie lampy wysokosci facznej 476.70cm ( stup 400 cm ), z Zzeliwnym stupem
i oprawa, stalowg w kolorze czamym; zrodio sSwiatla bedzie stanowit ukiad optyczny led

—wzdtuz istniejacych ciggéw komunikacyjnych projektuje sie tawki parkowe stylizowane historycznie,
zelwne w kolorze czarnym, z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych w kolorze
naturainym — jasny dab; wymiary ; 180cm x 55¢m x 80

~W czesci ogrodowej terenu wokdt palacu projektuje sie plac spotkan; plac zostanie wykonany jako
trawnik z mieszanki traw golfowych o wigkszej wytrzymalosci, ograniczenie patacu beda

stanowily istniejace nasadzenia zieleni ozdobnej oraz projektowane lampy parkowe -
G iz, argii. Kaintla Urszewsiagm

opracowanie: - arch. Kargilg/SfRZEHaR o ak

e e 53 DT0ICKEOWARIE Doz ograniczer ..
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OPIS TECHNICZNY- BRANZA SANITARNA
1.Informacje ogélne.
1.1.Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Inwestora.

1.2.Dane wyjsciowe.

af plan sytuacyjny w skali 1:500.

b/ techniczne warunki przylaczenia do sieci kanalizacyjnej
¢/ ohowigzujgce normy i przepisy projektowania.

1.3.Zakres opracowania. ) _
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy przylaczy kanalizacji deszczowej
dia potrzeb odwodnienia patacu z oswietli i rynien z palacu przy ul. Wincentego Witosa 24 w Jelczu
Laskowicach.

1.4.Dane ogoélne.
Lokalizacja inwestycji
Inwestycjg zlokalizowana jest na dziatkach nr. 2/1, obreb Laskowice w miejscowosci Jelcz Laskowice.

2.0pis budowy przylacza kanalizacji deszczowe;j.

2.1Budowa kanalizacji deszczowej

Zgodnie z zaleceniami Inwestora zaprojektowano budowe przylaczy kanalizacji deszczowej.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- budowe przyfgcza kanalizacji deszczowej DN160 PVC-U.

Zaprojektowano przylacza z rur PVC litej z wydtuzonym kielichem, typu ciezkiego, SDR34 o sztywnosci
obwodowej minimum SN8. Scieki deszczowe zostang odprowadzone do istniejacego kanalu deszczowego
kd 200 w rejonie wiw inwestycji .

Przylacza zostana wykonane metodg wykopu otwartego, po zakoriczeniu robét nawierzchnie ulicy nalezy

przywrocic do stanu pierwotnego. Studnie istniejacg w przypadku zlego stanu technicznego nalezy

wymienié¢ na nowa. *{33\
%

3. Przekroczenia przeszkod terenowych, skrzyzowania, zblizenia. Qgé-gga
t

Przewidziano wykonanie robét metodg wykopu otwartego. Nawierzchnie ulicy po zako_ﬁczu'}ﬁ%{\qﬁ
przywréeié do stanu pierwotnego. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojenig;s@fa‘o isthnym

&

A0g,




wykop pod rurociggi wykonywac sposobem recznym pod nadzorem administratora danego uzbrojenia.
Kable w otwartym wykopie nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Inne sieci w
otwartym wykopie zabezpiecza¢ stosujac obudowy migkkie. Istniejace uzbrojenie podziemne w
otwartym wykopie podwieszaé' lub podpieraé (np. sfosujgc plozy sztywne mocowane do Scian
wykopu).

Przy zasypywaniu wykopow zwrocic szczegolna uwage na zageszczanie zasypki wykopu w obrebie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Przed wykonaniem robét obstuga geodezyjna powinna wykona¢ pomiary sprawdzajace w
pionie i poziomie usytuowania istniejacego uzbrojenia sieci. W przypadku stwierdzenia
niescistosci nalezy dokonaé korekty przyjetych rozwiazan w ramach nadzoru autorskiego.
Trase i spadki przewodéw wykonaé zgodnie z cz¢scia rysunkowa projektu . Rury ukiadaé w
suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Jako material na podsypke i
obsypke stosowaé grunty piaszczyste jednorodne, sypkie, drobno-lub $rednioziarniste, bez
grud i kamieni, o grubosci ziaren 30mm, zgodnie z PN-86/B-02480

4.Roboty ziemne: _

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B 10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania®, a roboty ziemne zwigzane z odbudows drég wg PN-

S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- przygotowaé teren przez zabezpieczenie zieleni zachowujac minimalng odleglo$é 2,0 m
miedzy pniami drzew a skrajnig wykopu.

- zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego, teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowad.

- wykonac roboty rozbiérkowe nawierzchni ,

- wyznaczyG miejsca kolizji z urzgdzeniami podziemnymi, a w trakcie glebienia wykopow
niezwiocznie po ich odkryciu wykona¢ podwieszenie przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w rejonie istnigjacego uzbrojenia. W miejscach

zblizefy | skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie (przed i za 2,0m).

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny byé zabezpieczane przed uszkodzeniem rurami

ochronnymi typu ,Arot’

Szerokos¢ dna wykopow o scianach pionowych dla rurociagdw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowaé

niezaleznie od glebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z ponizsza tabela.

Lp. Srednice wewnetrzne Rurociagi

rurociggow lub szerokosci zeliwne stalowe, kamionkowe,
przekrojow kanatdw jajowych PCW,PE betonowe

w mm nie umocnione | . umocnione nie umocnione |

umochione

szerokosE wykopu bw m

a b c d e

f

1 160-200 0,90 - 1,00 60,90

1,00

Zabezpieczenie skarp wykopow pod przewody instalacyjne:
Niezaleznie od rodzaju instalacji podziemnych konieczne jest wykonanie wykopéw liniowych. W
miejscach, gdzie jest mozliwe zrealizowanie rozkopu nie zachodzi koniecznoé¢ zabezpieczania &cian
wykopu (poza zabezpieczeniem dyktowanym przepisami BHP).
W przypadku wykopéw liniowych gigbokich bez rozkopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
osuwaniem gruntu do wykopu.

Dopuszczalne sposoby zabezpieczenie wykopdw glebokich:
- Sciana szczelna typu berlifiskiego — po wytrasowaniu szerokosci wykopu stosownego do danej
instalacji nalezy zabi¢ w grunt stupy o przekroju teowym np. z 1200 do glebokosci minimum 1,0m
ponizej przewidywanego dna wykopu w rozstawach nie przekraczajgcych 150cm. Naste;pnie
poglebiajac wykop wsuwaé pomigdzy stupy -deskowanie z desek o przekroju poprzecznym nie
mniejszym niz 2,5cm do uzyskania zadanego poziomu wykopu. W przypadku wykopow glebszych niz
1,50m nalezy wykona¢ stalowy oczep na slupach i rozpory z krawedziakéw drewnianych lub
ceownikow stalowych.
- grodzice platfiormowe typu DOKA rozporowe - jako rozwigzanie systemowe, grodzice
wielkoformatowe zagtebiane w gruncie wraz z poglebianiem wykopu moga by¢ stosowane do duzych
gh@bokoéca we wszystkich rodzajach gruntow.
Trasg i spadki przewodu wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkows projektu. Rury uklada¢ w suchym
wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Jako material na podsypke i obsypke stosow@
grunty piaszczyste jednorodne, sypkie, drobno-lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni, o g{‘}db S‘gﬁ\
ziaren @16mm - @32mm, zgodnie z PN-86/B-02480.
Dla rur stosowaé podsypke o grubosci 15cm. Rury zasypad piaskiem na wysokowlﬁ %m %‘onad
grzbiet rury i ponownie zagescic.

‘,,e-%\(\




Obsypka rury musi byé wykonana tuz po inspekgji i zatwierdzeniu posadowienia. Wykop do wysokosci
co najmniej 0,50 m ponad wierzch przewodow zasypywaé recznie warstwami 0,15m z recznym
zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszczad
mechanicznie. Grubos¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wigksza niz 0,30m. Przy
zaggszczaniu dwdch pierwszych warstw uzywaé sprzetu mechanicznego zejszego jak wibratory i
ubijaki mechaniczne do 200 kg. Ponizej moga byé uzyte walce zwykie lub wibracyjne. Wykonanie
obsypki rowniez nalezy zglosic do odbioru. Nie stosowaé na podsypki i zasypki z piaskow
zanieczyszczonych, kamieniami i gruzem. .

Pozostatg przestrzen wykopu zasypywaé gruntem rodzimym (po stwierdzeniu Jego przydatnosci do
zageszczenia). Wskaznik zageszczenia 1s=0,97, a na spodzie konstrukgji drogowych 1s=1,0. W
przypadku braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu
rodzimego nad ukiadanym rurociagiem, nadzér autorski wraz z inspektorem nadzoru
inwestorskiego podejmie decyzje o sposobie wzmochienia gruntu lub wymianie gruntu na
danym odcinku wykopu.

Podane stopnie zageszczenia nalezy traktowaé jako minimalne. Szczegoing uwage nalezy zwrécié na
Zagegszczenie gruntu przy studniach w promieniu 2,0m. Okreslenie wspoiczynnika zageszczenia wg
norm drogowych.

Istniejace nawierzchnie ulic i chodnikéw oraz skarp przywrécié do stanu pierwotnego

5.Warunki BHP.

Warunki BHP zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401). Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oscb hiepowotanych oraz oznakowane.
Na terenie budowy powinna si¢ znajdowaé podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajacym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robét ziemnych.

6.Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, fj.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 06.02.2003 (Dz. 2003/nr47 poz 401) w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych, PN-B-10736 — Roboty ziemne —
wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. PN — 92//B-10735 — Roboty ziemne budowlane.

Wykopy powinny byé zabezpieczone przed dostepem osob niepowolanych oraz oznakowane. Na
terenie budowy powinna znajdowa¢ si¢ podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajacym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni byé
przeszkoleni w zakresie BHP odnos$nie robot ziemnych.

Przed przystagpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw mediow i wystapi¢ o
wskazanie w terenie przebiegu i zaglebienia kanalow, kabli f rurociagéw, oraz oznaczenie tego
przebiegu i nadzorowanie robét rozbidrkowych.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Sieci wodociagowe,
Sieci Sanitarne” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”. ' '

Ulozone sieci wod.— kan. przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego i odbioru
technicznego.

W przypadku wystapienia dodatkowych kolizji lub zmian sieci rozwigzanie techniczne uzgodni¢ z
projektantem. Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem ostonami rurowymi dzielonymi typu ,AROT".

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.-Z 2003 Nr 297
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do
opracowanej dokumentacji po wezesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantemn.

Opracowata : Marcelina Mszyca
MAREK MaSLOWSK) ’
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OPIS TECHNICZNY- BRANZA ELEKTRYCZNA

S

1. Oéwietlenie terenu (gxf“%;i}%}’

Zaprojektowano wykonanie wewnetrznej sieci oswietlenia terenu. Sieé ta zasilana by &zi%g‘é"
istniejacej sieci o$wietlenia zewnetrznego zasilanej z rozdzielnicy budynku Urzedu Gminy. Xﬂﬁt&le
lamp projektuje si¢ kablami typu YKY5x6mm?2. Kable nalezy ukiada¢ w ziemi wg zalaczai gasplanu
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zagospodarowania terenu. Uziemienie stupéw wykonac przy pomocy bednarki stalowej ocynkowane;.
W obwodzie oswietleniowym przewidziano stupy oSwietleniowe o wysokosci 6m montowane na
typowych fundamentach betonowych. Do o$wietlenia przewidziano oprawy typu Mocy 70W.

Zasilanie pompy znajdujgcych sig w studni kanalizacyjnej D/P projektuje sie kablem typu
YKY5x6mm2

2. Ukladanie kabli niskiego napiecia i oswietleniowych w ziemi

Kable niskiego napigcia prowadzone w terenie otwartym uktadane bedg w rowach kablowych.
Kable nalezy uktada¢ linig falista z zapasem (1 + 3% dlugoéci wykopu ) . Przy wprowadzaniu kabli do
obiektéw budowlanych nalezy pozostawiaé zapas kabla okoto 3 m. Glebokosé ukladania kabla kabli
niskiego napigcia nalezy przyja¢ 0,7 m a kabli oswietleniowych 0,5m liczac do gérnej plaszczyzny
powloki kabla. W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu oraz z drogami kable nalezy
chronié¢ rurami oslonowymi. Przy przejsciach przez drogi stosowaé rury Arota SRS0O 75. Kable uktadaé
w rowie na 10-cio cm podsypce z piasku. Z podsypki mozna zrezygnowac w przypadku piaszczystego
gruntu na wiasciwej glebokosci. Po ulozeniu kabla nalezy go przysypac 10-cio cm warstwa piasku a
nastgpnie min. 15-to cm warstwg gruntu rodzimego. Na wysokosci 25 cm powyzej kabla nalezy, na
calej diugosci, uklada¢ folig o grubosci min 0,5 mm koloru niebieskiego. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu zachowaé odleglo$ci zgodne z normg N SEP-E-004.
Wejscia kabli do budynku wykonac poprzez przepusty rurowe.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Warunki jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elekiroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej dla sieci TN - S8 sg okreslone w PN-IEC-60364-4-41-2000. Dla urzadzen,
oprécez ochrony podstawowej, projektuje sie , SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA”

4. Uwagi koncowe

» Kable ukfadad zgodnie z przepisami budowy N SEP-E-004

- Przylgcza i sieci elektroenergetyczne nalezy wykonywaé na zniwelowanym terenie tj. po
wykonaniu robot ziemnych.

« Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i pod nadzorem uzytkownikéw, przy
czynnych urzadzeniach istniejgcych.

« Roboty montazowe wykonywac zgodnie z akiualnie obowigzujgcymi normami i przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP, p. poz.

« Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

_ pomiar ciggioéci przewodéw ochronnych w tym
gféwnych i dodatkowych (miejscowych )

f‘\
potaczefi wyréwnawczych przez pomiar rezystane;}‘f\ o

przewodow ochronnych wykonaé metodg tech;s@th‘g

lub miernikiem rezystancji. \M\x e
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ZALOZEMIA KONCEPCYVINE:

JELCZ-LASKOWIGE UL WINCENTEGO WITOSA 24 DZNR 2M1

WYKONANIE OPASK! WOKOE BUDYNKU PALACH

e, WYKONANIE ODWODMIENIA WOKOL BUDYNKU PALACU

¢ WYKOMNANIE NOWEGC OSWIETLENIE TERENU | BUDYNKU PALACH
e UPORZADKOWANIE ZiZLEN]

o ZAGOEPODAROWANE PLACU SPOTKAN W CZESCI TYLNE] DZIALKI

LEGENDA:

BUDYNEK PALACL

GEOWNE WEJSCIA DO PALACU

CIAGH KOMUNIKACY SNE PIESZE PRZEZNACZONE DO REWITALIZAG!
{ ZMHANA NAWIERZCHNI - WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI

2 GRYSU DROBMEGC STABILIZOWANEGO PIASKIEM, WYKONANIE

NOWYCH OBRZEZY CHOLDNIKOWYTH, KOREKTA PRZEBIEGU CIAGOW
KOMUNIKACYINYCH }

PROJEKTOWARNA NAWIERZCHNIA Z GRYSL) DROBNEGO, NAWIERZCHNIA
OPASK! WOKOL BUDYNKU

ZIELER PREEZMAGZONA DO REWITALIZACJ) -WYSIEW MIESZANKI TRAWNIKOWE

PROJEKTOWANA OPASKA Z GRYSU WOKOL BUDYNKUJ PALACU
PROJEKTCWANE | WYMIENIANE LAMPY PARKOWE
PROJEKTOWANE LAWIK! PARKOWE

PROJEKTOWANY ZIELONY PLAC SPOTKAN WYKONANIE NAWIERZCHNI
TRAWNICOWES - WYSIEW MIESZANKT TRAWNIKOWEJ

ISTM.SZAMBO DO LIKWIDACH

REWITALIZACIA ISTH, ZIELENCOW - WYSIEW MIES RV IEd
' Zﬁﬁfﬁﬂtbwﬂﬁﬁm’; L

LUPORTADICOWANIE TRAWNIKOW ]
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GRANICA DPRACOWANIA o 310003 2 O, Ik

PROJEXKTOWARNA KABEL DSWIETLENIA PARKOWEGO ZEWNETRZNEGO

UWAGA: :

PRCJEKTOWANE PRZYEACZA KANALIZACH DESZCZOWES WRAZ Z PROJEKTOWANYMI
STUDZIENKAKT KANALIZACY.INYMI ORAZ PROJEKTOWANYM! PRZYEACZAMI
ELEKTROENERGETYCZNYME ZASILAJACYM! PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIE
POKAZANC WA FROJEXGIE ZAGQSPODAROWANIA TERENU BRANZY SIECIOWEJ

Przedsighiorstwe Ekologiczne "MARKO"
Wiarek Mastowski

E?‘ ) . upravsrienia data podpla Skala
| ARCHITERTIRA | /ar i, KAMILA ORSZEWSKA-HUBCZAK | 14/04/D0IA | 04/2013 O/W 1:500
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LEGENDA:
BUDYNEK PALACU
GLOWNE WEJSCIA DO PALAGY

CIAGI KOMUNIKACYJNE PIESZE PRZEZNACZONE DO REWITALIZAGJ
( WYMIANA NAWIERZCHN! - WYKONANIE NOWE) NAWIERZGHNI
Z GRYSU DROBNEGD STABILIZOWANEGO PASKIEM, WYKONANIE
NOWYCH OBRZEZY GHODNIKOWYGH, KOREKTA FRZEBIEGU CIAGOW
KOMUNIKACYJINYCH )

N »-

PROJEKTOWAMA NAWIERZCHNIA Z GRYSU , NAWIERZGHNIA
OPASKI WOKO BUDYNKU

ZIELER! NISKA PRZEZNACZONA DO REWITALIZACI
{WYSIEW MIESZANKI TRAWNIKOWE) }

PROJEKTOWANA OPASKA Z GRYBU WOKOL BUDYNKU PALACU
PROJEKTOWANE LAMPY PARKOWE
PROJEKTOWANE LAWIKI PARKOWE

PROJEKTOWANY ZIELONY PLAC SPOTKARN [ WYKONANIE NAWIERZCHNI
TRAWNIKOWE, - WYSIEW MIESZANK] TRAWNIKOWE }

REWITALIZACJA ISTN. ZIELENCOW - WYSIEW MIESZANKI TRAWNIKOWE)

e s 1ol B B

GRANICA DZIALKI 2/4
GRANICA OPRACOWANIA

KEIRUNKI ISTNIEJACYGH DOJSC KOMUNIKACYINYCH

Przedsigbiorstwo Ekologiczne "MARKO"
Marek Maslowski
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LAWKA WOLA 02.079
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Przedsiebiorstwo Ekologiczne "MARKO"
Marek Mastowski
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OBRZEZE GRANITIOWE MIAL KAMIEMINNY ( GRYS DROBNY ) 2-3cm

8 X 30 X 100 cm ,0sadzone KOLOR JASNO SZARY

na réwni z nawierzchnia sciezki ZWIR @ 5-10cm 2-5cm
LAWA BETONOWA 50X50 B25 ZWIR & 8-16cm ' 10 cm
GRUNT NIEPRZEPUSZCZALNY TEUCZEN @ 30-40cm 10-20cm
PODSYPKA PIASKOWA GRUNT NIEPRZEPUSZCZALNY

Przedsiebiorstwo Ekologiczne "MARKQO"
Marek Mastowski
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EP 145 LED

‘Stylizowana na XIX w. oprawa ullczna wyposazona w modul
LED, umozZliwia odrestaurowanie tradyeyjnych ulic | cbszaréw
historyeznych

« Tradycyina oprawa Uliczria z czame] miedzi ze-skoordyrowanym zestawem
stpow, Wisiegnikow 1 uchwytéw, kidra umozlinia plynng integracjg.z
olocZeniem

=, Wydajny, wymienny™ i pozbawiony olénjef opateniowany ukfad optyczny LED
{streetoplic®) z funkejy Sclemniania, temperatuia barwowa 4200k catost w
standardzie

= Zywothosé 2l Swigtia na pozidriie 70,0000 (26°C, L¥0) zapewnia niski
koszi-utrzymania bez keniecznosci konserwaci Zrédta dwiatha przez 17 Iat!

+ Szybki-montad z szerokim ‘wyborem zestawdw montazowych do:zwieszania i
mentaZi na szezycie stupa, umoziivia szerokie zastosowanie oprawy - od
oéwietlenia ulic po: place

Wykonanle

‘Obudowa oprawy: stal nierdzewna, malowana na koloe czamy (RAL. 9005)
Baszek oprawy: tworzywo wemocnione widkiem szklanymi/poliester — kolor czatny
Uspezelka: guma EPDM.

Kosz: szkle hartowane, 5mm.

MontaZ

Montaz na: szezycie shipa:

Dia konsoli Wy i 121 za' pomoca gwintu rurowego @276,

e sklpach odlewanvch Z nwmiowamm'l trzoakiem montsZowym.

0.767

OPRAWA ULICZNA ZEWNETRZNA
STYLIZOWANA; KOLOR CZARNY

SEUP LATARNI ZELIWNY, WYSOKOSC 4m,
STYLIZOWANY: KOLOR CZARNY

Przedsiebiorstwo Ekologiczne "MARKO"
Marek Mastowski
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