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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prowo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2010 r., Nr 243,po2. 1623 zp6in. zm.)
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vM/Klz ZALACZO NYCH DOKUM ENTOW

L oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane -

dolaczono do wniosku.

2. Pelnomocnictwo inwestora - dolqczono do wniosku.

3. Kopie zaswiadczei o Dzvnaleznosci proieKant6w do izb. Str. I I-12
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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje og6lne,

1.1.Dane ewidencyjne.
Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres : Jelcz-Laskowice, ul. Technik6w 16, dz. nr dz. nr 13173, AM-1,

obr?b Jelcz
Inwestor ; Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

55-22'1 Jelcz-Laskowice
Ul. Technik6w 29

'l.2.Podstawa oDracowania.
- zlecenie lnwestora
- uproszczona inwentaryzacja
- ocena stanu technicznego
- wizja lokalna
- obowiazujace normy i pzepisy

l.3.Cel i zakres opracowania.
Przedmiotowe opracowanie obejmuje remont pokrycia dachowego wraz z obr6bkami
blacharskimi, remont komin6w i wymiane instalacji odgromowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

'l.4.Podstawowe dane techniczne obiektu,
> powierzchnia zabudovvy - 1015,00 m2
> kubatura - 8201.00 m3
> wysoko66 budynku -8,47 m
> liczba kondygnacji nadziemnych - 2

2. Ocena stanu technicznego.
Budynek objqty opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi.
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej ioglqdzin stwierdzam,2e przedmiotowy obiekt
jest w stanie technicznym dostatecznym.
Wykonane wcze6niej prace tefmomodernizacyjne 6cian zewngtrznych, wymiana obr6bek
blacharskich - rynien i rur spustowych oraz ogniomur6w w Scianach szczytowych jest w
stanie bardzo dobrym.
Wszystkie elementy konstrukcyjne sq w d056 dobrym stanie. Nie ma speka6, zarysowah itp.
uszkodzeh Scian lub strop6w.
Wykonanie remontu nie spowoduje zwiekszenia obciq2efi. Nie ma konieaznosci wykonania
wzmocnienia konstrukcji dachu.

3. Opis rob6t budowlanych do wykonanla w ramach remontu.
3.'1. Roboty rozbi6rkowe.
Pzewidziano rozebranie istniejqcego pokrycia dachu z papy, rozebranje istniejacego
podloza - wylewki cementowej, demonta2 instalacji odgromowej.

3.2. Roboty remontowe.
Planowane jest wykonanie nowego podloza z jastrychu cementowego grubosci 34 cm
zdylatowanego w polach o wymiarach bok6w 1.5 - 2.0 m i pokrycia dwukrotnie dachu pape
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termozgzewalne. Przed polo2eniem papy podlo2e nale2y oczyscic (musi by6 suche, czyste,
r6wne, wolne od piasku, ttustych plam iinnych zanieczyszczeh) a nastqpnie zagruntowa6.

3.3. Wymiana obr6bek blacharskich.
Planowane jest wykonanie nowych obr6bek blacharskich komin6w.

3.4. Remont komin6w.
Planowane jest wykonanie remontu komin6w murowanych z cegly polegajqcego na skuciu
gluchych tynk6w, malowaniu, wymianie betonowych czapek kominowych lub ich naprawie
oraz pokryciu blacha ocynkowanq.

3.5. Wymiana instalacji odgromowej.
W celu zapewnienia ochfony odgromowej dla ww. budynku pzewidziano ochrone
odgromowq podstawowq. Ochrona odgromowa podstawowa dotyczy wszystkich budynk6w
mieszkalnych oraz budynk6w uz)'teczno6ci publicznej jak i obiekt6w produkcyjnych
niezagro2onych wybuchem-
Nowa instalacj9 odgfomowa wykonac w oparciu o PN -EN 62305. zwody poziome na
dachu wykona6 z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn O 8 mm, kt6re nalezy mocowae
na typowych uchwytach dystansowych. Wszystkie metalowe cze6ciwystajqce ponad dach
budynku oraz rynny podlqczy6 do projektowanej instalacji odgromowej, na typowe zaciski
lub poprzez lutowanie. ProjeKowane przewody odprowadzajqce wykona6 z drutu stalowego
ocynkowanego DFeZnOS. Pzewody mocowa6 do elewacji budynku za pomoca uchwyt6w
dystansowych.
Kazdy projektowany przew6d odprowadzEecych zakoiczya i wyposazye w zhcze
kontrolno-pomiarowe( ZK7, ZKg, ZKg,ZK1Ot. ZiEcza kontrolno-pomiarowe zamontowad na
wysoko6ci 1,6- 1,8 m nad ziemia.
lstniejqce pzewody odprowadzajqce (nowe) zainstalowane pod dociepleniem budynku
i zakoficzone zlqczem kontrolnym zabudowanym (2K1, ZK2,ZK3, zK4, zKs, ZK6\
pozostawic.
Nowy uziom, obejmujqcy istniejqcy budynek, zaprojektowano jako otokowy, wykonany
z ta6my ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm. Ww. tasme ulo2y6 w ziemi na glgboko6ci 0,8 m
w odleglosci co najmniej '1,5m od fundament6w budynku. Pzewody odprowadzajqce
z uziomem nalezy leczyc poprzez spawanie. Miejsca polqczei zabezpieczyi pzed korozjq
masq asfaltowq. Opornosa uziomu ni moze pzekroczya 10 om6w. W przypadku nie
uzyskania vrrymaganej opornosci nalezy dodatkowo na naro2ach budynku zastosowac
dodatkowe uziomy wglebne z preta stalowego fi 20 mm.
Wszystkie metalowe rurociqgi sanitarne pzebiegajqce w odleglosci do 2 m od tego uziomu,
nale2y do niego podlaczya.
Po wykonaniu nowej instalacji wykona6 pomiary oporno6ci uziemienia. Wyniki pomiar6w
wpisa6 do ksiqzki - metryki urzqdzenia odgromowego, a ksiqzke przekaza6 u2ytkownikowi.
Odleglo66 kabli od uziomu nie moze by6 mniejsza niz '1m. Jezeli zachowanie wymaganej
odlegloscijest nie mozliwe, nalezy w miejscu zblizenia lub skrzy2owania ulozyc pzegrodQ
izolacyjnq (niehigroskopijna ) o grubo6ci min. 5 mm( np. plyte winidurowq) tak, aby
najmniejsza odleglosd miedzy uziomem a kablem mierzona w ziemi wok6l pzegrody nie
przek aazala 1 m.
UWAGI KONCOWE:
> Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe uzgodnie z inspektorem nadzoru

branzy elektrycznej oraz autorem projektu.
Calo56 pfac montazovvych wykona6 zgodnie z PN - EN 62305, przepisami PBUE oraz
wymogami BHP obowiezujacymi w budownictwie.
Po zakohczeniu rob6t nale2y wykona6 pomiary opornoSci uziemienia. Z czynno6ci tych
sporzqdzi6 protokoly pomiar6w i badan.
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4. Zabezpieczenia i wymagania p.pot.
> powiezchnia zabudowy
> kubatura
> wysoko66 budynku
> liczba kondygnacji
> budynek zalicza sie do kategorii
> budynek niski,
> klasa odpornosci pozarowej budynku
> klasa odpornoSci ogniowej pokrycia dachu -nieokreslasig
> budynek jest usytuowany w spos6b zapewniajqcy mozliwosd dojazdu woz6w bojowych

stra2y pozarnej, pob6r wody do cel6w ppoz. zapewniajq hydranty zlokalizowane w
pobli2u przedmiotowej posesji,

Zgodnie z S 4.1. Rozpozedzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15,07,2009 r. zmieniajecego rozpozqdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowla-
nego pod wzglgdem ochrony przeciwpo2arowej (Dz. U, nr 1'19, poz. 998) budynek obiQty
ninieiszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia.

5. Zalecenia og6lne.

W cyklu technologicznym budowy, nale2y bezwzglQdnie pzestzega6 wszystkich zasad
iwarunk6w technicznych wykonania i prowadzenia rob6t budowlanych.
Wszelkie roboty prowadzi6 pod nadzorem os6b uprawnionych.
Prace prowadzid zgodnie z obowiazujecymi pzepisami, normami oraz zasadami BHP.
O wszelkich niejasno6ciach lub w sprawach nie objQtych w niniejszym opracowaniu nale2y
informowaa nadz6r autorski w celu uniknigcia bled6w w lvykonaniu lub zastosowania rozwiqzai
zamiennvch.

Opracowal:

-  1015,00  m2
- 8201,00 m3
- 8,47 m
- 2
- zt-tv

_ D

rngr nz. lLd. Cn
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INFORMACJA DOryCZACA BEZPIECZEiISTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres : Jelcz-Laskowice, ul. Technik6w 16, dz. nrdz. nr 13t3, AM-1,

obrQb Jelcz
Inwestor : Zaklad Gospodarki lvlieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

55-22'1 Jelcz-Laskowice
Ul. Technik6w 29

1. Podstawy formalne sporzqdzenia informacji.
> Prawo budowlane.
> Rozpozadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotycz?cel bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr 120, poz.1126/.

> Zlecenie inwestofa.
2, Zakreg rob6t dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres rob6t obejmujei

> remont komin6w,
> wymian? instalacjr odgromowej.

3. Wskazania element6w, K6re mogq stworzy6 zagro2enie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi.
W czasie wykonywania i po wykonaniu rob6t zgodnie ze sztukq budowlanq
i dokumentacja projektowq nie wystApia na dzialce zadne czynniki mogqce stanowi6 zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagro2ef wystepujqcych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajqcych skale i rodzaie zagrozef oraz mieisce i czas ich
wyste powa n ia:
> praca, pzy ktorej wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko6ci ponad 5,0 m,
> roboty wykonywane na terenie czynnych obiekt6w.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu mieisca prowadzenia .ob6t budowlanych,
stosownie do rodzaiu zagro2enia:
> kierownik budowy powinien zabezpieczya miejsce prowadzonych rob6t, oznaczye tablicami

bho.
> p|zy wykonywaniu rob6t na wysokosci nale2y Wznaczy' w terenie strefq niebezpiecznq,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownik6w przed przystqpieniem do
realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych.
> Udzieli6 instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie.

lnstruktaz stanowiskowy nalezy pzeprowadzia zgodnie z tozpotzadzeniem M.P i P.S. z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa
i higieny pracy rczszetzony o uzytkowane na budowie maszyny i uzqdzenia. Szkolenie
stanowiskowe zgodnie z ramowym programem zawartym w Ww rozpozadzeniu musi by6
udokumentowane stosownie do rodzaju wykonywanych prac.

> zapoznae pracownik6w z zasadami bezpieczeistwa i higieny pfacy podczas wykonywania
rob6t budowlanych, w szczeg6lnosci:

a) warunkami przygotowania i prowadzenia fob6t budowlanych,
b) robotami demontazowymi pokrycia dachu i instalacji odgromowej,
c) uzywania maszyn iinnych uzqdzeh technicznych,
d) pracy na wysokosci.

> Zapoznac ptacownik6w z zabezpieczeniami i 5rodkami ochrony osobistej.

PRACOWNIA PROJEfiOWA TEL. IFAX 7132207 30
DOROTA I\4AGDZIAREK GSI\4 O 504 17 33 90
50-316 WROCLAW
UL. BOLESLAW PRUSA 73l,16
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> Zapozna' z otganizacja udzielenia pieMszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny
ikultury pracy.

> Wykonawca zapoznaje pracownik6w z dokumentacjA techniczno-ruchowq lub instrukcjami
obslugi maszyn lub utzedzeh nie podlegajqcych dozorowi, przed dopuszczeniem ich do
wykonylvania rob6t.

> Pracownicy pzystepujecy do pracy na wysokosci powinni by6 dopuszczeni do ww. prac
przez kierownika budowy. Kazdy pracownik powinien zna6 pzepisy i zasady BHP, bra6
udzial w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu, oraz poddawa6 si9 wymaganym egzaminom
sprawdzajqcym.

> Pracownicy pracujqcy na wysokosci powinni posiadad aktualne badania lekarskie oraz
uprawnienia do pracy na wysokosci. Wyposazeni powinni by6 w szelki bezpieczeistwa
i kaski ochronne.

7. Wskazanie 6rodk6w technicznych i organizacyinych, zapobiegaiecych
niebezpieczeistwom wynikajecym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagro2enia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniaiacych sprawnq
komunikacjq, umo2liwiajqca szybkq ewakuaciq na wypadek poiaru, awarii iinnych
zagroaef,
Nie zaklada sie wystqpowania stref szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.
W przypadku wystapienia pozaru, awarii lub innego zagro2enia, prowadzenie akcji
ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, bQdzie siQ odbywad gl6wnymi drogami
dojazd owym i.
Prace budowlane prowadzi6 zgodnie z:
['1] Rozpozqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
[2] Rozpozadzeniem lrinistra Gospodarki z dnia 20 wrze6nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzei technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych idrogowych. (Dz. U. z dnia'15 pazdzietnika 2001 t.\,
[3] RozpozAdzeniem lvlinistra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie najwy2szych dopuszczalnych stq2e6 i natQ2ei czynnik6w szkodliwych dla zdrowia
w 6rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 2'17, poz. '1833),

[4] Prace na wysokoSci muszq by6 ponadto prowadzone i zabezpieczone zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 WEeSnia 1997r.
w sprawie og6lnych pzepis6w bezpieczefistwa i higieny pracy.
Prace na wysokosci.
Prace na wysoko6ci powinny by6 organizowane i wykonywane w spos6b niezmuszajqcy
pracownika do wychylania si9 poza porecz balustrady lub obrys urzqdzenia na kt6rym stoi. Ptzy
pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysoko6ci do 2 m
nad poziomem podlogi lub ziemi, nalezy zapewni6 aby drabiny, klamry, pomosty i inne
wzqdzenia byly stabilne i zabezpieczone pzed zmianq polozenia oraz posiadaly odpowiedniq
wytzymato66 na przewidlM,ane obciqzenie. Pomost roboczy powinien spelniac nastepujqce
wymagania:
> powierzchnia pomostu powinna by6 wystarczajEca dla pracownikow, narzQdzi

i niezbednych material6w,
> podloga powinna by6 pozioma i r6wna, trwale umocowana do element6w konstrukcyjnych

pomostu,
> w widocznym miejscu pomostu powinny by6 umieszczone czytelne informacje

o wielkosci dopuszczalnego obciq2enaa.
Pzy ptacach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powy2ej 2 m od otaczajqcego
poziomu podlogi lub terenu zewnQtznego oraz na podestach ruchomych wiszqcych nalezy
w szczegolno6ci:
> zapewnid bezpieczehstwo pzy komunikacji pionowej idojscia do stanowiska pracy,
> zapewni6 stabilno56 rusztowah i odpowiednia ich wytzymalos6 na przewidywane

obciq2enie,
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> dokonac odbioru technicznego rusztowania pzed rozpoczqciem jego uzytkowania
(z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez strop6w, a takze przy ustawianiu lub rozbi6rce
rusztowafi oraz pzy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzei
2 m nad poziomem terenu zewnQtrznego lub podlogi, nalezy w szczeg6lno6ci:
> pzed rozpoczQciem prac sprawdzi6 stan techniczny konstrukcji lub urzedzefi, na kt6rych

majq bye wykonywane prace, w tym ich stabilno56, wytrzymalo66 na pzewidywane
obciq2enie oez zabezpieczenie pzed nie pzewidywanq zmiane polo2enia, a tak2e stan
techniczny stalych element6w konstrukcji lub uzAdzell majqcych slu2y6 do mocowania linek
bezpieczenstwa,

> zapewnid stosowanie pEez pracownik6w odpowiedniego do rodzaju v!rykonla/vanych prac,
sprzgtu chroniacego przed upadkiem z vr,ysokosci jak: szelki bezpieczeistwa
z linka bezpieczeistwa peymocowanq do stalych element6w konstrukcji,

> zapewni6 stosowanie przez pracownik6w kask6w ochronnych peeznaczonych do prac na
wysokoSci.

Przy wznoszeniu lub rozbi6rce rusztowai nale2y Wznaczye sfefe niebezpiecznA, ogrodzie
poreczami i daszkami ochronnymi.
Na rusztowaniu powinna by6 umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obciazenia Domost6w.
Piony komunikacyjne, schody i pomosty rusztowai nalezy utrzymywa6 w czystosci,
a w okresie zimy oczyszczai ze Sniegu i posypywa6 piaskiem.
Podlo2e, na kt6rym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia6 jego stabilnos6, mie6 state
odwodnienie oraz odplyw w6d opadowych od budynku. Rusztowanie z rur stalorvych powinno
by6 uziemione iposiada6 instalacje odgromowq. Rusztowania muszq posiada6 co najmniej dwa
pomosty - roboczy i zabezpieczajqcy.
Deski pomostowe rusztowai musze by6 usztywnione i szczelnie ulo2one. Pomosty robocze
muszq by6 zabezpieczone por?czami ochronnymi.
Zakotwienia powinny by6 rozmieszczone r6wnomiernie na caiej powierzchni Sciany, przy kt6rej
znajduje siQ rusztowanie.
NoSnoSc urzqdzenia do transportu material6w na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza6 150 kg.
Rusztowania usytuowane bezpo6rednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach ptzejazdow
i przeJad powinny mie6 daszki ochronne.
Po zmontowaniu rusztowania wiszqcego nalezy dokona6 pr6by jego pracy, zgodnie
z dokumentacja techniczno-ruchowq producenta.
Na pomo6cie rusztowania nie powinno pzebywae jednoczeenie wiQcej os6b ni2 przewiduje
instrukcja.
Roboty izolacyjne. zabezpieczajace, dekarskie I ciesielskie.
Na dachach krytych elementami, kt6rych wytzymalosi nie zapewnia bezpiecznego
pzebywania na nich pracownik6w, nale2y uktadaC przeno6ne mostki zabezpieczajqce.
Pzy demonta2u i wykonywaniu pokrycia dach6w nalely zabezpieczya ptacownik6w za pomocq
szelek ochronnych linkq zamocowana do stalych konstrukcji obiektu. Materialy skladowane na
dachu nalezy zabezpieczya przed spadniSciem.
Rob6t dachowych nie nale2y wykonywai w czasie silnych wiatr6w, niepogody oraz na dachach
oblodzonych lub pokMych szronem. Drabiny linowe u2yte do rob6t na dachu powinny byc
nale2ycie zamocowane do stalych czesci budynku, naciagniqte izakotwiczone na dole
Zabronione jest wykonywanie rob6t z dfabin pzystawnych otaz ztzucanie z dach6w material6w,
nazedzi i innych przedmiot6w.

Na kierowniku budowy cie2y obowiqzek p.zygotowania planu BIOZ.
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ZASWIADCZENIE

pan/pani ...P-o-rata-.Justyna..Masdzi.eref
nazwisko rodowe AIs.ttglynlef.......

miejsce zamieszkania ul.PrusaT3/16 . .

.50.316...llvroclaw

jest czlonkiem

Dolnoslqskiej okrQgowej lzby Inzynier6w Budownictwa

o numerze ewidencyjnym ...DoSlB0/0.606104

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

od dnia.....2013.06,01.... do dnia......2014.05-31....

DOLNUS$}-. JKAE@WA
IBA INZYTiIETOW IUDOWIIKTWA

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi6
na stronie !44 4pi!b!4lpl w zakladc€ "Lista czlonk6w"
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