PRACOWNIA PROJEKTOWA TEL. /[FAX 71 322 07 30
DOROTA MAGDZIAREK GSM 0504 17 33 90
50-316 WROCLAW

UL. BOLEStAW PRUSA 73/16

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Remont dachu

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES: Jelcz, ul. Technikow 16, dz. nr 13/73, AM-1,
Obreb Jelcz

INWESTOR:  Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.0.
55-221 Jelcz-Laskowice
ul. Technikow 29

PROJEKTANT:
branza arch-konstr:  mgr inz. bud. Dorota Magdziarek
upr. bud. nr 2650/94

branza elektryczna:  mgrinz. Tomasz Uram mer in. TOMASZ URAM

elektry
upr. bud.
upr. bud. nr 76/92/UW 59,002, 15 1508t T, gt
Nr ewid. urpr_._aw; 76/92/UW

u{w%

Wmc,taw’o72013-1_
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TEL. /[FAX 71322 07 30
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OSWIADCZENIE

Wroclaw, 16.07.2013 r.

(miejscowosc i data)

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U.z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany .....................

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

remontu pokrycia dachowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Technikow 16 w Jelczu-Laskowicach,

dz. nr 13/73, AM-1, obreb Jelcz

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1gr inZ. bud. Dorot ifagdz
uprawnienia budow,

konstrukcyjroe-

do projektowahizy i

nr uprawnian; 2650/94

PrOJElAant: ..o sssssssssssssssisiiissisrassiianess
(podpis i pieczed)

mgr inz. TOMASZ URAM
elektryk
upr. bud. § 2 ust. 1. pkt. 1.
§4 ust, 2.0 813, ust. 1. pkt. 4. lit. d
Nr ewid. upraw. 76/92/UW
. pxﬂ’ua \
Profekiank: .oommenns §ob sy
(podpis i pieczed)
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1,

OPIS TECHNICZNY

Informacje ogdlne.

1.1.Dane ewidencyjne.

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres : Jelcz-Laskowice, ul. Technikéw 16, dz. nr dz. nr 13/73, AM-1,
obreb Jelcz

Inwestor : Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.0.

55-221 Jelcz-Laskowice
Ul. Technikow 29

1.2.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- uproszczona inwentaryzacja

- ocena stanu technicznego

- wizja lokalna

- obowiazujace normy i przepisy

1.3.Cel i zakres opracowania.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje remont pokrycia dachowego wraz z obrobkami
blacharskimi, remont kominéw i wymiane instalacji odgromowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

1.4.Podstawowe dane techniczne obiektu.

» powierzchnia zabudowy —1015,00 m2
> kubatura —8201,00 m3
» wysoko$¢ budynku —-847m

» liczba kondygnacji nadziemnych -2

Ocena stanu technicznego.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i ogledzin stwierdzam, ze przedmiotowy obiekt
jest w stanie technicznym dostatecznym.

Wykonane wczes$niej prace termomodernizacyjne scian zewnetrznych, wymiana obrobek
blacharskich — rynien i rur spustowych oraz ogniomuréw w scianach szczytowych jest w
stanie bardzo dobrym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne sa w do$¢ dobrym stanie. Nie ma spekan, zarysowan itp.
uszkodzen scian lub stropow.

Wykonanie remontu nie spowoduje zwiekszenia obcigzen. Nie ma koniecznosci wykonania
wzmocnienia konstrukcji dachu.

Opis robét budowlanych do wykonania w ramach remontu.

3.1. Roboty rozbiorkowe.

Przewidziano rozebranie istniejagcego pokrycia dachu z papy, rozebranie istniejacego
podioza - wylewki cementowej, demontaz instalacji odgromowej.

3.2. Roboty remontowe.
Planowane jest wykonanie nowego podioza z jastrychu cementowego grubosci 3-4 cm
zdylatowanego w polach o wymiarach bokéw 1.5 - 2.0 m i pokrycia dwukrotnie dachu papg
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termozgrzewalnq Przed po!ozemem papy podtoze naiezy oczysmc (musi by¢ suche, czyste,
rowne, wolne od piasku, tlustych plam i innych zanieczyszczen) a nastepnie zagruntowac.

3.3. Wymiana obrébek blacharskich.
Planowane jest wykonanie nowych obrébek blacharskich kominow.

3.4. Remont komindw.

Planowane jest wykonanie remontu kominéw murowanych z cegly polegajgcego na skuciu
gtuchych tynkéw, malowaniu, wymianie betonowych czapek kominowych lub ich naprawie
oraz pokryciu blachg ocynkowana.

3.5. Wymiana instalacji odgromowe;.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla ww. budynku przewidziano ochrone

odgromowg podstawowa. Ochrona odgromowa podstawowa dotyczy wszystkich budynkow

mieszkalnych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej jak i obiektéw produkcyjnych

niezagrozonych wybuchem.

Nowa instalacje odgromowa wykona¢ w oparciu o PN —EN 62305. Zwody poziome na

dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn O 8 mm, ktére nalezy mocowac

na typowych uchwytach dystansowych. Wszystkie metalowe czesci wystajagce ponad dach

budynku oraz rynny podigczyé do projektowanej instalacji odgromowej, na typowe zaciski

lub poprzez lutowanie. Projektowane przewody odprowadzajace wykonac z drutu stalowego

ocynkowanego DFeZnO8. Przewody mocowac¢ do elewacji budynku za pomocg uchwytow

dystansowych.

Kazdy projektowany przewéd odprowadzajgcych zakonczyé i wyposazyC w zigcze

kontrolno-pomiarowe( ZK7, ZK8, ZK9,ZK10). Ztagcza kontrolno-pomiarowe zamontowaé na

wysokosci 1,6 — 1,8 m nad ziemia.

Istniejgce przewody odprowadzajace (nowe) zainstalowane pod dociepleniem budynku

i zakonczone ztaczem kontrolnym zabudowanym (ZK1, ZK2,ZK3, ZK4, ZK5, ZKG6)

pozostawic.

Nowy uziom, obejmujgcy istniejacy budynek, zaprojektowano jako otokowy, wykonany

z tasmy ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm. Ww. taSme utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,8 m

w odlegtosci co najmniej 1,5m od fundamentéw budynku. Przewody odprowadzajgce

z uziomem nalezy tgczy¢ poprzez spawanie. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg

masg asfaltowa. Oporno$¢ uziomu ni moze przekroczy¢é 10 oméw. W przypadku nie

uzyskania wymaganej opornosci nalezy dodatkowo na narozach budynku zastosowac

dodatkowe uziomy wgtebne z preta stalowego fi 20 mm.

Wszystkie metalowe rurociggi sanitarne przebiegajace w odlegtosci do 2 m od tego uziomu,

nalezy do niego podtaczyc.

Po wykonaniu nowej instalacji wykona¢ pomiary opornosci uziemienia. Wyniki pomiaréw

wpisac do ksigzki - metryki urzadzenia odgromowego, a ksiazke przekazac uzytkownikowi.

Odlegtosé kabli od uziomu nie moze by¢ mniejsza niz 1m. Jezeli zachowanie wymaganej

odlegtosci jest nie mozliwe, nalezy w miejscu zblizenia lub skrzyzowania utozy¢ przegrode

izolacyjng (niehigroskopijng ) o grubosci min. 5 mm( np. piyte winidurowa) tak, aby

najmniejsza odlegto$¢ miedzy uziomem a kablem mierzona w ziemi wokét przegrody nie

przekraczata 1 m.

UWAGI KONCOWE:

» Wszystkie zmiany techniczne oraz materiatowe uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

> Catos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z PN — EN 62305, przepisami PBUE oraz
wymogami BHP obowigzujgcymi w budownictwie.

» Po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia. Z czynnosci tych
sporzadzi¢ protokoty pomiaréw i badan.
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4. Zabezpieczenia i wymagania p.poz.

» powierzchnia zabudowy - 1015,00 m2

» kubatura —8201,00 m3

» wysoko$¢ budynku -8,47m

» liczba kondygnacji -2

» budynek zalicza sie do kategorii - ZL-IV

» budynek niski,

» klasa odpornosci pozarowej budynku -D

» klasa odpornosci ogniowej pokrycia dachu — nie okresla sie

> budynek jest usytuowany w sposéb zapewniajgcy mozliwo$¢ dojazdu wozéw bojowych

strazy pozarnej, pobér wody do celéw ppoz. zapewniajg hydranty zlokalizowane w
poblizu przedmiotowe] posesiji,

Zgodnie z § 4.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.07.2009 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowla-
nego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 119, poz. 998) budynek objety
niniejszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia.

5. Zalecenia ogodlne.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad
i warunkéw technicznych wykonania i prowadzenia robot budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac¢ nadzoér autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan
zamiennych.

Opracowat:

LA U
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres : Jelcz-Laskowice, ul. Technikéw 16, dz. nrdz. nr 13/73, AM-1,
obreb Jelcz

Inwestor : Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.0.

55-221 Jelcz-Laskowice
Ul. Technikow 29

1. Podstawy formalne sporzadzenia informaciji.
» Prawo budowlane.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr 120, poz. 1126/.
» Zlecenie inwestora.
2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje:
» wymiane pokrycia dachowego,
» remont kominow,
» wymiane instalacji odgromowe;.

3. Wskazania elementow, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W czasie wykonywania i po wykonaniu robét =zgodnie =ze sztukg budowlang
i dokumentacjg projektowg nie wystapig na dziatce zadne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:
> praca, przy ktérej wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

» roboty wykonywane na terenie czynnych obiektow.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:
> kierownik budowy powinien zabezpieczyé miejsce prowadzonych roboét, oznaczy¢ tablicami

bhp,
» przy wykonywaniu robét na wysokosci nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,
» teren budowy ogrodzi¢, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.
» Udzieli¢ instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem M.P i P.S. z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy rozszerzony o uzytkowane na budowie maszyny i urzgdzenia. Szkolenie
stanowiskowe zgodnie z ramowym programem zawartym w w/w rozporzadzeniu musi by¢
udokumentowane stosownie do rodzaju wykonywanych prac.
» Zapoznac pracownikow z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych, w szczegolnosci:
a) warunkami przygotowania i prowadzenia robét budowlanych,
b) robotami demontazowymi pokrycia dachu i instalacji odgromowej,
c) uzywania maszyn i innych urzadzen technicznych,
d) pracy na wysokosci.
» Zapoznac pracownikow z zabezpieczeniami i Srodkami ochrony osobistej.

Wroc{aw’(j?:gom_g_
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> Zapoznac z organizacjg udzielenia pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny
i kultury pracy.

> Woykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjami
obstugi maszyn lub urzadzen nie podlegajacych dozorowi, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot.

» Pracownicy przystepujgcy do pracy na wysoko$ci powinni by¢ dopuszczeni do ww. prac

przez kierownika budowy. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢

udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu, oraz poddawac sie¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym.

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz

uprawnienia do pracy na wysokosci. Wyposazeni powinni by¢é w szelki bezpieczenstwa

i kaski ochronne.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefnistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawng
komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegélnego zagrozenia zdrowia.

W przypadku wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji

ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac gtébwnymi drogami

dojazdowymi.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

[1] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

[2] Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych. (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.),

[3] Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r.

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia

w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833),

[4] Prace na wysokosci muszg by¢ ponadto prowadzone i zabezpieczone zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997r.

w sprawie ogdlnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace na wysokosci.

Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajgcy

pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktorym stoi. Przy

pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokosci do 2 m

nad poziomem podiogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby drabiny, klamry, pomosty i inne

urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia oraz posiadaty odpowiednig

wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie. Pomost roboczy powinien spetnia¢ nastgpujgce

wymagania:

> powierzchnia pomostu powinna by¢é wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi
i niezbednych materiatéw,

> podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementdéw konstrukcyjnych
pomostu,

> w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje
o wielkosci dopuszczalnego obciazenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego

poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy

w szczegolnosci:

> zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

» zapewni¢ stabilno§¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie,

Y
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> dokonac odbloru technlcznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowanla
(z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce

rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyze;

2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w szczegoélnosci:

» przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktorych

majg byé wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane

obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan

techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzagdzen majacych stuzy¢ do mocowania linek

bezpieczenstwa,

zapewnié stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,

sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa

z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcii,

> zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, ogrodzi¢

poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna byé umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci

obcigzenia pomostow.

Piony komunikacyjne, schody i pomosty rusztowan nalezy utrzymywa¢ w czystosci,

a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilno$¢, miec state

odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku. Rusztowanie z rur stalowych powinno

by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa. Rusztowania muszg posiada¢ co najmniej dwa

pomosty - roboczy i zabezpieczajacy.

Deski pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone. Pomosty robocze

muszg by¢ zabezpieczone porgczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej

znajduje sie rusztowanie.

Noénoéé urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji

rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow

i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ préby jego pracy, zgodnie

z dokumentacja techniczno-ruchowg producenta.

Na pomosécie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wigcej osob niz przewiduje

instrukcja.

Roboty izolacyjne. zabezpieczajace, dekarskie | ciesielskie.

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego

przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktada¢ przenosne mostki zabezpieczajgce.

Przy demontazu i wykonywaniu pokrycia dachéw nalezy zabezpieczy¢ pracownikoéw za pomocg

szelek ochronnych linkg zamocowang do statych konstrukgcji obiektu. Materiaty sktadowane na

dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

Robét dachowych nie nalezy wykonywac w czasie silnych wiatréw, niepogody oraz na dachach

oblodzonych lub pokrytych szronem. Drabiny linowe uzyte do robot na dachu powinny by¢

nalezycie zamocowane do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole.

Zabronione jest wykonywanie robét z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachow materiatow,

narzedzi i innych przedmiotow.

Y

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ.
5 huo, GRIEcowat:

Wroc{awo72013_1o.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2013-05-16

BN

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Dorota Justyna Magdziarek ... ...

nazwisko rodowe AUGUSIYTIAR

miejsce zamieszkania .uLPrusa 73/18.. ...

jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/BQ/0606/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia .....2013-06-01.... dodnia...... 2044-05-31....

DOLNOSLASKA CKREGOWA
1ZBA mZYNiEROijUDOWNmA
,__,_.__r—-__—,;.—__—_'_—d—-
%.V ........................
Epda

-------- G

(pie
/,,,,

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkéw”

50-114 Wroclaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.crg.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.pl




2 DOLNOSLASKA

} OKREGOWA
2| Z B A
= INZYNIEROW

ZASWIADCZENIE

Ban/Pant.. JOMASZUMM . oo s

NEZWISKO TOUOWE ....cvereninrreniiesieieriinsersssssstesinsssnstansse shsnsunsnssanassans

miejsce zamieszkania ..21.JArZeDINOWA £3/20 M E e

jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/IE/3929/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia.......2013:07-01.. dodnia....2013:12:31

DOLNOSLASKA CXREGOWA
1ZBA Jm IEROW Buoowmcmfa

....J..-f...‘ i de,rNowak ............
iéczat i Ay e aAICEEeaR R RAOIE)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkdw”
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