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Dach R Jelcz przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45261210-9 |Remont pokrycia dachowego wraz z obrébkami
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
(7.66*2*65.87)-(1.70*0.70+1.70*0.70+3.75*0.75+4.10*0.75+3.80*0.70+2.50* m2 945.816
0.70+1.70*0.70+3.30*0.70+1.20*0.70+1.70*0.70+2.80*0.70+1.70*0.70+3.55*
0.75+3.55*0.75+3.55*0.75+3.10*0.80+1.70*0.70+2.80*0.70+3.10*0.80+3.10*
0.80+1.70*0.70+3.80*0.70+1.70*0.70+1.70*0.70+5.40*0.75+3.55*0.75+2.80*
0.70+1.70*0.70+3.55*0.75+2.80*0.70+3.55*0.75)
RAZEM 945.816
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-07 Krotnos¢ = 2
poz.1 m?2 945.816
RAZEM 945.816
3|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1/0504-02
poz.1 m?2 945.816
RAZEM 945.816
4|KNR 4-01 Rozebranie rur wentylacyjnych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
analogia
32*0.50 m 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1/0407-01
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
6/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich przy kominach i ogniomurach z blachy nie nada- | m2
d.1/0535-08 jacej sie do uzytku
Przy kominach
[(1.70+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.75+0.75)*2+(4.10+0.75)*2+(3.80+0.70)*2+ m2 21.536
(2.50+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.30+0.70)*2+(1.20+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+
(2.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.55+0.75)*2+(3.55+0.75)*2+(3.55+0.75)*2+
(3.10+0.80)*2+(1.70+0.70)*2+(2.80+0.70)*2+(3.10+0.80)*2+(3.10*0.80)*2+
(1.70+0.70)*2+(3.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(5.40+0.75)*2+
(3.55+0.75)*2+(2.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.55+0.75)*2+(2.80+0.70)*2+
(3.55+0.75)*2]*<$rednia wysoko$¢>0.10
<przy ogniomurach>7.66*2*0.10*2 m?2 3.064
RAZEM 24.600
7|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnierze) m?2
d.1]0519-05 elementow metalowych
Przy kominach
[(1.70+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.75+0.75)*2+(4.10+0.75)*2+(3.80+0.70)*2+ m2 43.072
(2.50+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.30+0.70)*2+(1.20+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+
(2.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.55+0.75)*2+(3.55+0.75)*2+(3.55+0.75)*2+
(3.10+0.80)*2+(1.70+0.70)*2+(2.80+0.70)*2+(3.10+0.80)*2+(3.10*0.80)*2+
(1.70+0.70)*2+(3.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(5.40+0.75)*2+
(3.55+0.75)*2+(2.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.55+0.75)*2+(2.80+0.70)*2+
(3.55+0.75)*2]*<$rednia wysoko$¢>0.20
<przy ogniomurach>7.66*2*0.25*2 m?2 7.660
RAZEM 50.732
8/KNR AT-23 |Listwy zakohczeniowe obsadzane w epoksydowej zaprawie klejowej - analogia dot. | m
d.1/0218-03 listwy aluminiowej dociskowej obrébki z papy
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébek okapowych nad rynnami
65.87*0.15*2<strony> m? 19.761
RAZEM 19.761
10/|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - obrébka | m?2
d.1/0506-01 okapowa nad rynnami
65.87%0.18*2 m?2 23.713
RAZEM 23.713
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km /dotyczy papy/
poz.1*(0.005*3) m3 14.187
RAZEM 14.187
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1/0108-20 za kazdy nastepny 1 km /dotyczy papy/
Krotnoé¢ = 10
poz.11 m3 14.187
RAZEM 14.187
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13 Utylizacja papy t
d.1|wycena indy-
widualna
poz.1*2.50<kg/m2>*3<warstwy>*0.001 t 7.094
RAZEM 7.094
14/ KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciem do budynku m?2
d.1/0420-04
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2-25 | Stupki ograniczajace z ling - budowa /wygrodzenie strefy bezpiecznej/ szt.
d.1/0418-01
69.00/3.00*2+18.00/3.00*2 szt. 58.000
RAZEM 58.000
16| KNR-W 2-25 | Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.1/0418-02
poz.15 szt. 58.000
RAZEM 58.000
2/45453000-7 |Remont kominéw
17|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.2|/0212-04
0.70*0.70*6+0.70*0.75*3 m?2 4.515
RAZEM 4.515
18|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej czapek kominowych m
d.2/0201-10
[(0.85*2+0.70)+(1.70*2+0.70)+(0.70+1.30*2)+(0.70+1.00*2)+(2.80*2+0.70)+ m 24.425
(0.75+0.95*2)+(0.75+0.95*2)+(0.75+0.95*2)+(1.70*2+0.70)+(0.75+0.75*2)*2+
(0.80+0.90*2)+(0.70+0.80*2)+(3.55*2+0.75*2)]*50%
RAZEM 24.425
19/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.2/0203-13
0.85*0.70+1.70%0.70+0.70*1.30+0.70*1.00+2.80*0.70+0.75*0.95+0.75*0.95+ m2 13.750
0.75*0.95+1.70*0.70+0.75*0.75*2+0.80*0.90+0.70*0.80+3.55*0.75
RAZEM 13.750
20|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m2
d.2|0220-05
0.70*0.70*6+0.70*0.75*3 m?2 4.515
RAZEM 4.515
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 1l na kominach ponad |m?2
d.2/0735-03 dachem pfaskim
[(1.70+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.75+0.75)*2+(4.10+0.75)*2+(3.80+0.70)*2+ m2 19.813
(2.50+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.30+0.70)*2+(1.20+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+
(2.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.55+0.75)*2+(3.55+0.75)*2+(3.55+0.75)*2+
(3.10+0.80)*2+(1.70+0.70)*2+(2.80+0.70)*2+(3.10+0.80)*2+(3.10*0.80)*2+
(1.70+0.70)*2+(3.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(5.40+0.75)*2+
(3.55+0.75)*2+(2.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.55+0.75)*2+(2.80+0.70)*2+
(3.55+0.75)*2]*<$rednia wysoko$¢>0.46*20%
RAZEM 19.813
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
[(1.70+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.75+0.75)*2+(4.10+0.75)*2+(3.80+0.70)*2+ m2 99.066
(2.50+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.30+0.70)*2+(1.20+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+
(2.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.55+0.75)*2+(3.55+0.75)*2+(3.55+0.75)*2+
(3.10+0.80)*2+(1.70+0.70)*2+(2.80+0.70)*2+(3.10+0.80)*2+(3.10*0.80)*2+
(1.70+0.70)*2+(3.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(5.40+0.75)*2+
(3.55+0.75)*2+(2.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.55+0.75)*2+(2.80+0.70)*2+
(3.55+0.75)*2]*<$rednia wysoko$¢>0.46
RAZEM 99.066
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton- kominy m2
d.2/1204-04
[(1.70+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.75+0.75)*2+(4.10+0.75)*2+(3.80+0.70)*2+ m2 99.066
(2.50+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.30+0.70)*2+(1.20+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+
(2.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.55+0.75)*2+(3.55+0.75)*2+(3.55+0.75)*2+
(3.10+0.80)*2+(1.70+0.70)*2+(2.80+0.70)*2+(3.10+0.80)*2+(3.10*0.80)*2+
(1.70+0.70)*2+(3.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(5.40+0.75)*2+
(3.55+0.75)*2+(2.80+0.70)*2+(1.70+0.70)*2+(3.55+0.75)*2+(2.80+0.70)*2+
(3.55+0.75)*2]*<$rednia wysoko$¢>0.46
RAZEM 99.066
24|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej dot. | m?2
d.2/0506-02 obrébek wierzchnich czap kominowych
1.70*0.70+1.70*0.70+3.75*0.75+4.10*0.75+3.80*0.70+2.50*0.70+1.70*0.70+ m2 63.313
3.30*0.70+1.20*0.70+1.70*0.70+2.80*0.70+1.70*0.70+3.55*0.75+3.55*0.75+
3.55*0.75+3.10*0.80+1.70*0.70+2.80*0.70+3.10*0.80+3.10*0.80+1.70*0.70+
3.80*0.70+1.70*0.70+1.70*0.70+5.40*0.75+3.55*0.75+2.80*0.70+1.70*0.70+
3.55*0.75+2.80*0.70+3.55*0.75
RAZEM 63.313

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 2189




Dach

R Jelcz przedmiar

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 2189

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
3/45262330-3 |Remont powierzchni betonowej dachu
25/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.3/0301-01
poz.1*0.03 m3 28.374
RAZEM 28.374
26/ KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.3/1664-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.3/0211-01 gach ; analogia dot. przygotowania podtoza do wykonania nowego podtoza pod pa-
analogia pe
poz.1*10% m? 94.582
RAZEM 94.582
28|/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie o gr 40 mm /jastrych/ m3
d.3/1101-02
poz.1*0.04 m3 37.833
RAZEM 37.833
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m3
d.3/0108-09 1 km
poz.25 m3 28.374
RAZEM 28.374
30{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.3/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 15
poz.25+poz.17*0.06 m3 28.645
RAZEM 28.645
4/45312311-0 |Instalacja odgromowa
31/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych na dachujm
d.4|1140-07 ptaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
2.0.3.1.9901-
11
66.00+7.00*30 m 276.000
RAZEM 276.000
32|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120 m
d.4|1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym - roboty w budo-
2.0.3.1. 9901- |wlach na wys. 4-12 m
11
8.00*4 m 32.000
RAZEM 32.000
33|/KNR 4-03 Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na  |szt.
d.4|1138-03 papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
2.0.3.1.9901-
11
[65/2.00+7.00%30/2.00]-0.50 szt. 137.000
RAZEM 137.000
34/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze Sciany nie betono- |szt.
d.4|1137-04 wej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
2.0.3.1.9901-
11
8.00/2.00%4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
35|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie m
d.4/0611-06 kat.IV
66.00*2 m 132.000
RAZEM 132.000
36/ KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdw naciggowych z jedng ztaczka przelotowa naprezajacg na da- | szt.
d.4/0601-05 z.0. |chu krytym papa lub blachg - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
9901-11
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37/KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o sred- |m
d.4|0604-03 z.0. |nicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie - roboty w budowli na
9901-11 wysokosci 4-12 m
66.00+8.00*30 m 306.000
RAZEM 306.000
38/ KNR-W 5-08 |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na be- |m
d.4/0607-05 z.0. |tonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o Srednicy do 10 mm - roboty w
9901-11 budowli na wysokos$ci 4-12 m; analogia dot. montazu przewoddéw na kominach /tyl-
analogia ko R materiat podstawowy liczony w poz. 37/
2.00*30 m 60.000
RAZEM 60.000
39|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej |szt.
d.4/0619-01
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2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40/KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na be- | m
d.4|0607-04 z.0. |tonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $rednicy do 10 mm - roboty w budowli
9901-11 na wysokosci 4-12 m
8.00*6 m 48.000
RAZEM 48.000
41/KNR 5-08 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajacych na betonie szt.
d.4/0621-03
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42| KNR-W 5-08 | Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej |szt.
d.4/0619-06 lub przewodéw wyréwnawczych
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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