Telekomunikacja Polska

Domena Hurt PROBER
Dostarczanie | Serwis Ustug ul. Zacisze 7
Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 55-230 Jelcz-Laskowice

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 359 62 17; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 12 wrzesnia 2013r.

Numer pisma: TOTDBA-0A.2110-34000JS
Temat: uzgodnienie projektu remontu zatoki postojowej przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach.,

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt remontu zatoki postojowej przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych uwarunkowan, ktdre sg integraling czescia
uzgodnienia:

it

Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do TP S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystgpieniem do robdt, powolujge sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne
sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci Telekomunikacji Polskiej i bgdzie zgltaszane organom scigania. Powiadomienie
powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:
Telekomunikacja Polska

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Whydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Purkyniego 2

50-165 Wroctaw

tel. 71 370 93 25; fax. 71 3569 54 94

Robety budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywacé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznegj Klienta we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istnigjaca sie¢ teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. pokazano na zataczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomarariczowym,

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng i kable doziemne zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem rurg ochronng dwudzielng, gruboscienng oraz zachowacé normatywne odlegtosci. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Telekomunikacja Polska Spdlka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; z pokrytym w calosci kapitalem zakfadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi.

R



6. Miejsca zblizen i skrzyzowar craz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu
ul. Purkyniego 2 tel. 71 317 49 18, 502 743 449;

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutemn braku
transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacje Polsks;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokoiu odbioru
lub notatki stuzbowej.

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celéow
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powaza

zaniem
h‘il ™ G&
Maciej Barecki

Kierownik Wydziatu Ewidenciji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Zalgeznik: 1 egz. planu




UWAGA:

LEGENDA

kraweznik betonowy wystajacy
kraweznik betonowy obnizony
obrzeze betonowe

remontowana zatoka postojowa - nawierzchnia z kostki betonowej szare

zabezpieczenie sieci teletechnicznej - rury ostonowe dwudzielne d120

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi sieciami prace prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci pod nadzorem zainetersowanych jednostek
branzowych. Lokalizacje podziemnych urzadzen nalezy potwierdzic za pomoca przekopéw kontrolnych.
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