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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedaniej (OST) § wymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonegotqiad z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohewaca podstaw opracowania szczegétowe)
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzatji robét na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem podbudow i ulepszonego padtoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi i
obejmujp OST:
D-04.05.0. Podbudowa i ulepszone podéoz gruntu lub kruszywaabilizowanego cemente
D-04.05.0: Podbudowa i ulepszone podéoz gruntu stabilizowanego wapn
D-04.05.0: Podbudowa i ulepszone podéoz gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami ot
D-04.05.0¢ Podbudowa i ulepszone podéo z gruntu lub kruszywistabilizowanego wielkopiecowymuzlem
granulowanym.
Podbudow z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami taulicznymi wykonuje &, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowejoja
— podbudow zasadnicz,
— podbudow pomocnicaz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminyi
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gk#t oraz w OST wymienionych w pkt 1.3, dotycych
poszczegoélnych rodzajow podbudéw i ulepszonego cgadk gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatbw(brzmienie wg GDDKIA BRI 3/541/5/04 z dnia 20.0a03)

Materiaty stosowane podano w OST wymienionych w fk3, dotycacych poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podéz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi (cement, wapno,
aktywne popioty lotne, wielkopiecowsuzel granulowany). Dopuszczagsnne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne
posiadajce aprobattechnicza wydam przez uprawnionjednostlk.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pamalistabilizowanego spoiwami
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
— ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
— zagszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub rolatwalcOw wibracyjnych do zegzczania w miejscach
trudnodosgpnych,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:
— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
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- spycharek, rowniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufgania gruntu,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejpszerokéci do rozsypywania spoiw,

— przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub rolatwalcow wibracyjnych do zegzczania w miejscach
trudnodosgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotow lotnych powinien odbyévsic zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany moa przewozi dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegreg@wa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtea

Podi@e gruntowe powinno I&yprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkoeymi w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarpadbudowy i ulepszonego podeopowinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaé¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych ni co 10 m.

Jereli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamfydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nagleustawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly éridle linie
krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekep Wysokd¢ prowadnic powinna odpowiadl@rubgci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwagmiraulicznymi, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w spos6b wykluegj ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyaytych do
wykonania warstwy.

5.3. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spgz budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadardag;szczania jest wigiwy,
- okreilenia grubéci warstwy materiatu w stanieanym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabwarstwy po

zagszczeniu,

- okreilenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego waki#ia zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyél materialdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padto

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pgatopo zaakceptowaniu
odcinka prébnego przezAyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone pogéo po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy, powinny Ly
utrzymywane w dobrym stanie. z&# Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow lub
ulepszone podi® do ruchu budowlanego, to jest obaméiny naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy,
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spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktgchiewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podtaza obcaza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia kieych napraw podbudowy lub ulepszonego pzaito
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw ategsiznych, takich jak opady deszczimiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw daszjezeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego padto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powé by przykryta przed zimwarstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszcgm dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sfio zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg@ spoiwami
hydraulicznymi

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gaisicych sposobow:
a) skropienie warstwy emutspsfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 wik od 0,5 do 1,0 kg/fn
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczypiosiadajcymi aprobat techniczm wydary przez
uprawniory jednostlg, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotikeapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafalia z tworzywa sztucznego, wonag na zaktad o szeroko co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymia jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby piefnacji, zaproponowane przez Wykonawcinne materiaty przeznaczone do pgglacii
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadiyiera.
Nie naley dopuszczé&zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikrg dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyzeodbywd si¢ wytacznie za zgaog Inzyniera.

5.6. Pozostate wymagania dotygze wykonania robot
Pozostate wymagania dotyce wykonania rob6t podano w specyfikacjach deatygeh poszczegélnych
rodzajéw podbudéw i ulepszonego padta gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi, ktére
obejmuj:
1. D-04.05.0: Podbudowa i ulepszone pogéoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cemel
2. D-04.05.0. Podbudowa i ulepszone podéz gruntu stabilizowanego wapn
3. D-04.05.0: Podbudowa i ulepszone podéoz gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami it
4. D-04.05.0- Podbudowa i ulepszone poééoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego wielkopiggm zuzlem
granulowanym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawiniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
Lp Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba Bg\évti;irégm?ub
. bada na dzienne| jepsz0nego pod
dziatce roboczej| 4.4 przypadajca
na jedno badanie|
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszy
2 | Wilgotnoé¢ mieszanki gruntu lub kruszywa
spoiwem
3 | Rozdrobnienie grunt” 2 600 n?
4 | Jednorodn@ i glebokai¢ wymieszanie”
5 |Zagszczenie warsty
6 | Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400
7 | Wytrzymata¢ nasciskanie
— 7 i28dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 probek
— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 probek 400 nf
— 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowa-
.3 rzy projektowaniu i v
8 | Mrozoodporné: p?zy}l)gdlgach atpliwych
Badanie spoiwi
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej
11 |- popiotéw lotnych, zmianie
12 |- zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dia k&de;?gd\:gtpllwego
dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie widciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
. L 4 w przypadkach liwych
15 | Wskanik nasnasci CBR? ipnayglecenie Igty?“\évé

1) Badanie wykonuije sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, mam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badanalezy pobier& z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotggzh poszczegdlnych rodzajow podbuddw i
ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna gy rowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangjt+10% -20% jej warti.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskék rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
(przez sito grednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gighokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieaMe] jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gtlebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego
podiaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubig warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowanej.
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6.3.6.Zagzszczenie warstwy

Mieszanka powinna By zag;szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Grubag¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubag¢ warstwy naley mierzy bezpgrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubg¢ warstwy nie mee r@&nic sie od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.
6.3.8.Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie roaaaej przed jej zagszczeniem. Probki w ifgi 6 sztuk
naley formowa i przechowywé zgodnie z normami dotygzymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegivania, a w przypadku stabilizacji
zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wymikirzymatdsci na sciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w OST dotyezch poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszompegitoza.

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskanik mrozoodpornéxi okreflany przez spadek wytrzymat nasciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w OST dotmzxh poszczegdinych
rodzajéw podbuddw i ulepszonego padto

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyalvla granulowanego, Wykonawca powinien chire
wiasciwosci podane w OST dotygzych poszczegdlinych rodzajéw podbuddw i ulepszompegiaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie whaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa naty bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w OST doggyzh poszczegdlnych rodzajow podbudow
i ulepszonego podia.

6.3.13.Wskaznik nasnosci CBR

Wskanik nasnosci CBR okréla sk wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu dtabwanego
wapnem, piglgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy
lub ulepszonego podipa stabilizowanych spoiwami
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minbi;ndﬂlnia ;ﬁ:grlg’\\,’?é

1 Szeroka¢ 10 razy na 1 km

> | Rownss poatana e e
3 Roéwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié*

7 Grubai¢ podbudowy i ulepszoneg w 3 punktach, lecz nie rzadziepnaz

podiaza na 2000 rf

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywigksza od szerokci warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3.ROwna¢ podbudowy i ulepszonego podé

Nieréwndci podiwzne podbudowy i ulepszonego patHonaley mierzyé 4-metrow tata lub planografem,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [22].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego pazalioaley mierzye 4-metrovy taty.

Nieréwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padfmowinny by zgodne z dokumentagcjprojektova z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego patio

R&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzaito

Os podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomaocniczej i ulepszonego pzalta-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podiva

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegépad

Jereli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padistwierdzi s, ze odchylenia
cech geometrycznych przekracgayielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gedbac i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcgansiy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleo
zostanie on zaakceptowany przezyimera.

Jereli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego poziojest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub ulepszone
poditaze przez zerwanie warstwy na pefirubéé¢ do potowy szerokizi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. RoltetyVykonawca wykona na wiasny
koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod walm grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy
lub ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i o wymaganej gruba. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nagi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatsé¢ podbudowy i ulepszonego podé

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek &lzie mniejsza od dolnej granicy okienej w OST dla poszczegdlinych
rodzajéw podbuddw i ulepszonego padipto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwawgmieniona na nowo
odpowiednich wiéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-Q0@)Nymagania ogdine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego paata gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg peay wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy i ulepszonego podéoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnagvadnic oraz innych materiatéw i gdzer pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectmnigj,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i gdzer pomocniczych,
- dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z recegpaboratoryjm,
— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmuery ze spoiwem w korycie drogi,
— zagszczenie warstwy,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectmnigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0430( CementMetody bada. Oznaczanie cech fizyczny
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grt
3. PN-B-0671+12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaeir
zanieczyszczeobcych
4. PN-B-0671¢41F Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadumaaegc
5. PN-B-0671+2¢€ Kruszywe mineralne. Badania. Oznaczanie zaw&@nitaanieczyszczeorganicznyc
6. PN-B-0671+28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweairgsarki metod bromowa
7. PN-B-0671+37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkianoweg
8. PN-B-0671+3€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpaduniwaegc
9. PN-B-0671+3¢ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathraweg
10. PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaieralngci w bebnie Los Angele
11. PN-B-19701 CementCement powszechnegaytku. Sktad, wymagania i ocena zgo€ci
12.  PN-B-3002( Wapn(
13.  PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonow i zag
14. PN-C-8403¢ Wodorotlenek sodowy technicz
15. PN-C-8412: Chlorek wapniowy techniczi
16. PN-S-9601: Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnemedéve drogowycl
17. PN-S-9601: Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone gedtogruntu stabilizowaneg
cementem
18. PN-S-9603t Drogi samochodowe. Popioty lot
19. BN-88/673:-08 Cement. Transpt i przechowywani
20. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wakfia piaskoweg
21 BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalceaierzchni podatnych
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podiaza przez obeizenie ptyt

22, BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Poar rowndci nawierzchni planografem i

23. BN-70/893:-0% Drogi samochodowe. Oznaczanie waki#ia n@gnosci gruntu jako podtza nawierzchn
podatnych

24, BN-73/893:-1C Drogi samochodowe. Oznaczanie wahkiia aktywndci pucolanowej popiotow lotnyc
z wegla kamiennego

25. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

26. BN-71/893:-1C Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizgwlanaktywnymi popiotam
lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - 1997.
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