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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej (OST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstw eg@zapcych i odcinajcych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzatji robét na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinagcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy padistanowi
grunt wysadzinowy lub gipliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fild.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgmtapcych s
— piaski,
— Zwir i mieszanka,
— geowtdkniny,
a odcinagcych - oprécz wiej wymienionych:
— mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw egzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngi, okrelony zalendicia:

D15
des <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsiary odcinagcej lub odgczapce]
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmndgu podtda.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstesiczapcych warunek szczelda musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twéesodcinajce;.
b) zagsszczalnéci, okreslony zalenadscia:

d
u=--"ssg
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistéci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywerzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinagcych powinien speintawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacmsacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
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Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajicych powinien speintawymagania normy PN-B-11112
[4].
2.4. Wymagania dla geowtékniny

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiadaaprobat
technicza wydarn przez uprawniomjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczishcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpagrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego skladowawiaNykonawca robot
powinien zabezpiecZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmymi materiatami kamiennymi. Podi®
w miejscu skltadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Skltadowanie geowtoknin

GeowtOkniny przeznaczone na warstwyamsjca lub odcinagca nalezy przechowywé w opakowaniach wg
pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wenignych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcirggej lub odgczapcej powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtokniny mog by¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkaniartechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszpasii w czasie przewozu,
— ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmierrogrnzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamisztzami oraz przedmiotami mygmymi przebé lub rozcié
geowtdkniny.
Kazda bela powinna ldyoznakowana w sposéb umtiviajacy jednoznaczne stwierdzeni® jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie poditea

Podiaze gruntowe powinno spetriavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.
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Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb unildwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektova, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wivaac¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubéc¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu ogignigto gruba¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydkioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubcgci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona dwuwarstwowo. Rozpoegeie uktadania kalej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiegikruszywo
na materiat 0 odpowiednich véfgiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przyshpi¢ do jej
zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyna od krawedzi i stopniowo przesuwégpasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
gornej kravgdzi.

Nieréwndgci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny lywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinaa i odgczapca powinna by zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naly kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBP04481 [1]. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyvarstwe odsiczapca lub odcinajgca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmdg:szczenia naley oprz€ na
metodzie obeizen plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy Wweg BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu atidsenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zegsgczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotnid kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naty
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnas¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prdbnego, to co najmniej na 3 pized
rozpoczciem robdt Wykonawca powinien wykohiadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie amym koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbapo

zagszczeniu,

— ustalenia liczby przé&§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #ska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatdw oraz sptu, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny naley rozktad@ na wyprofilowanej powierzchni podia, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, korzetizew i krzewow). W
czasie rozkladania warstwy z geowtdkniny rglespeiné wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce
szerokdci na jak powinny zachod#ina siebie gsiednie pasma geowtokniny lub zasad igtzenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podi gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcirsggej lub odgczapcej, wykonanej z geowtoknin nie o odbywd sig ruch
jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywa rozkladagc materiat ,0od czota”, to znaczy take
pojazdy dowe@ace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszagic po juz utozonym materiale.
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5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinaggca po wykonaniu, a przed ukniem naspnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przys4pieniem do roboét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstavivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie waciwosci
kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy majgtej i odgaczapcej powinny posiadaaprobat
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy

odsiczajcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres baéa pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada
bada i pomiarow i pomiarow
1 Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rownda¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
. co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach da autostrad
5 Raz:dne wysokéciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksth}towanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz na 2000 m
8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnaosé kruszywa rzadziej n raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroke¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mege sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWna¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinafej i odaczajcej naley mierzyt
4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy fata.
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Nieréwndci nie mog, przekracz& 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcipadj | odgczapce] na prostych i tukach powinny dyzgodne z
dokumentagj projektowy z toleranci £ 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej oce@j niz £ 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o gaej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna byyzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtlow technologicznych, zostata wykonana w dwdch twarsh, naley mierzy¢ taczm
gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weigim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomghiu tych robét nagti ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zaggszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcinglej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeggorownanie wartei modutéw odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrdélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6],
nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nale bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczre warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odciaegj i odaczapcej z geowtdknin naley kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegodlnych bel (rolek) geowtdkrokraslonym w dokumentacii projektowej,
b) rownas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do pod#p gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpiajijektowe;.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereiapizebicie).
Pasma geowtokninyayte do wykonania warstwy odcimag]j i odgczajcej nie powinny miétakich uszkodze

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgkaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-Q0@QNymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingej i odaczapce.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fiwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozé@nie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o gruba i jakosci okreslonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyroéwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1friwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti

3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzclirogowych . Zwir i
mieszanka

4.  PN-B-1111: Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzaingowyct

5. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzcnogowych. Piase

6. BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalce@aierzchni podatnych
podiaza przez obeizenie piyt

7. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwitonawierzchni planografem i

8. BN-77/893:-12 Oznaczanie wskaika zagszczeni gruntt

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyodigzu z zastosowaniem  geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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