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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedaniej (OST) § wymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzatji robét na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznieAkgS-06102 [21] i obejmujOST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje gigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbud@womocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczofegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnasci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarmigoélne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych poszczegdinych
rodzajéw podbudow z kruszyw stabilizowanych mecterie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabittnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiln@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjvkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z knwszgabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczicych poszczegolnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiln@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi naimys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezma/ch na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dogiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéna gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie
maze przekracza?2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymaganii
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane 2Zuzel Badania
wihasciwosci Podbudow wedhuc

zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza [ nicza | nicza [ nicza | nicza nicza

1 Zawart@d¢ ziarn mniejszych [ od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do12 | do10| do12 | do10| do 12 -15 [3]
2 Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wecej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]
3 Zawart@¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigcej niz (1]
5 Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metag 0d30| 0d30 | od30| od30 R R BN-64/8931
6 Scieralndg¢ w bebnie Los
Angeles

a) scieralna¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotéw, nie

wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralna¢ czesciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotow, nig -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]
8 Mrozoodporné¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
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nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krz_emlanowyzelq- -37 [10]
zawy hcznle, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714

wigce] niz -39 [11]

10 Zawart@¢ zwiazkow siarki w

przeliczeniu na S %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz 28 9]

11 Wskenik nosnosci Whes mie-
szanki kruszywa, %, nie

mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu$>1,00( 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03| 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwodcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
— geowtOknirg o masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje &i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniandizednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchanicznie powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§niboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaatdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie poditea

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rglsprawdzé wzorem:

D _g (1)
d85
w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod¥bolziarn warstwy podbudowy lub warstwy edsapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodio&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jereli warunek (1) nie mee by spetniony, nakey na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobrar, geowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznacza
Sie z warunku:

d
-0 <12 2)
090

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga se na geowtokninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarpadbudowy powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uhiwiaé¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanl¢ kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlifnakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania W $p&sob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej gritip takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubg pojedynczo ukladanej warstwy nie heo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztazona w sposéb zapewnaay oshgnigcie
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Rozpoozcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(inetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgoconywpoien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJgvilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartgci, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotng¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastg mieszank nalery osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinietp@viad@ przyjgtemu poziomowi
wskaznika n@nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest wewy,
- okreilenia grubéci warstwy materiatu w stanieanym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabwarstwy po
zagszczeniu,
— okrelenia liczby przei¢ spratu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #weka zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniegyé takich materiatéw oraz spgim do mieszania, rozkltadania i
zag:szczania, jakieddla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysapi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkdbnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasfpnej warstwy, powinna yutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénéadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstatviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania tavmny
obejmowd wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwaos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

- . Maksymalna
pinimalne 6203 powerzcna
Lp. | Wyszczegdlnienie bada . ZIenne) hodbudowy przy
dziatce roboczej padajca na jednd
badanie ()
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnai¢ mieszanki 2 60C
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek  na 10000 rh

dla kadej partii kruszywa

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywd

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkezyapobierg w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€fl0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
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6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasi¢ az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praapadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontradag;szczenia nalse/ oprze€ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmiaz na 5000 fy lub wedtug zaledelnzyniera.
Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcerta jest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
E. < 22
E.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badapetnych powinny by pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecf Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. [ Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwas¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposoOb cigly planografem albo ¢

2 Réwndi¢ podhena 20 m fat na kadym pasie ruchu
3 Roéwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokséciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubg¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce robocze
lecz nie rzadziej miraz na 400 f
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na

2000 nf
8 Nosnas¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach pha
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na dde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@nic¢ sig od szerokgci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna llywigksza od szerokci warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3.Rowna¢ podbudowy

Nieréwndgci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
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6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaahinqny by zgodne z dokumentacjprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzaito
Os podbudowy w planie nie nie by przesunta w stosunku do osi projektowanej aegj niz = 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomaocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnas¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniB@ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprzyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbuwy
Podbudow o
z kruszywa @ Wskaznik . Minimalny modut odksztat
wskazniku | zag:szczenial Maksymalne ugicie cenia mierzony piyto
Wi NiE ls nie sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy ni
niz, % od pierwszego| od drugiego
- ( 40 kN 50 kN obcihzenia B obcihzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kit6re wykazujicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szereioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgruba¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvey odpowiedni
giebokai¢, zgodnie z decyzjlnzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdgciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghkadu tych robét naspi ponowny pomiar i ocena
grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnaos¢ podbudowy

Jereli nadnaos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty nieztdne
do zapewnienia wymaganejdmasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaadhudowy tylko wtedy, gdy zarenie néndcsci
podbudowy wynikto z niewkiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-Q0@PNymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliaoego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg peay wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéline” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnai objetych cem jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiln@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0448]
PN-B-0671¢+12
3 PN-B-0671¢«1%
4, PN-B-0671¢+1¢€
5. PN-B-0671+17
6 PN-B-0671¢+18
7 PN-B-0671¢+1¢
8. PN-B-0671¢+2¢€
9. PN-B-0671¢+2¢8
10. PN-B-0671¢37
11. PN-B-0671¢3¢
12, PN-B-0671+42
13. PN-B-0673
14, PN-B-11111
15. PN-B-1111:
16. PN-B-1111:
17. PN-B-19701
18. PN-B-2300¢
19. PN-B-3002(
20. PN-B-3225(
21, PN-S-0610:
22, PN-S-9602:
23. PN-S-9603¢
24, BN-88/673:-08
25, BN-84/677-02
26. BN-64/893:-01
27. BN-64/893:-02

28. BN-68/893:-04
29, BN-70/893:-0€
30. BN-77/893-12

Grunty budowlane. Badania probek grt

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirzanieczyszcaeobcyct
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadinowegc

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztastn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg@ti

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghdigiosci

Kruszywe mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodp@inoetod, bezpdredni
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweiraanieczyszczeorganicznyc
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweairgsarki metod bromrowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkianoweg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathraweg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaieralngci w bebnie Los Angele

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania technicz
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych Zwir i mieszank
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do navchni drogowycl

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Pias¢

Cement. Cement powszechnegdgtku. Sktad, wymagania i ocena zgo€ci
Kruszywo do betonu lekkie

Wapnc

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaf

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowgrmechaniczn
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia kamienneg

Popioty lone

Cement. Transport i przechowywa

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doieaehni drogowyc

Drogi samochodowe. Oznaczanie wakfia piaskoweg

Drogi samochodowe. (naczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnpdutaza
przez obcizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réwitbnawierzchni planografem i
Drogi samochodowe. Pomiar gdipodatnych ugiciomierzem belkowyt
Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygittsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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