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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teckznigj (OST) s wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robot zwhzanych z ustawieniem krawnikéw kamiennych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olbeuwjiaca podstaw opracowania szczegétowe)
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzatji robét na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem
kraweznikdéw kamiennych:
— ulicznych,
— mostowych,
— drogowych,
na fawach z ttuczniawiru, betonu lub bezgoednio na podtzu piaszczystym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicgag chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fikt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfvkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmis&v OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania krgwikdw kamiennych &
krawezniki odpowiadajce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
piasek na podsypk
cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzajw pod ustawienie kraudmikéw, zgodnie z OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1.Typy

W zalezncsci od przeznaczenia rozmdia sk trzy typy kravgznikow:
U - uliczne,
M - mostowe,
D - drogowe.
2.

3.2.Rodzaje
W zalendéci od ksztattu przekroju poprzecznego, veiglie od faktury obrobki powierzchni widocznych,
rozr@nia st w kazdym z typow dwa rodzaje kraanikow: AiB.

2.3.3.Wielkosci

W zalezncsci od wymiaru wysokéci kraweznika rozrénia sk nastpujace wielkaci:
kraweznik uliczny o wysokéci 35 i 25 cm,
kraweznik mostowy o wysok&ri 23 i 18 cm,
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kraweznik drogowy o wysokéci 22 cm.
2.3.4 Klasy

W zalencdici od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materialu kamiennego,zygiego do wyrobu
kraweznikdw, rozrénia sk trzy klasy:
klasa I,
klasa Il
klasa Ill.

Przyktad oznaczenia krawnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzajuwiglkosci 35, klasy Il
krawegznik UPB35I1  BN-66/6775-01 [9].

2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1.Cechy fizyczne i wytrzymakeiowe

Materiatem do wyrobu kraginikow s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy 1 i Il wg BN-62/6716-04 [8] cechach fizycznych i wytrzymaigowych okrélonych w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymdltiowe kraveznikw kamiennych

Lp. | Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymalasciowe I I i

1 Wytrzymatdé na sciskanie w stanig

powietrzno-suchym, w kG/ch co| 1200 1000 600
najmniej

2 S_(:lerz_ilncs_c na tarczy Boehmego, w cmb’25 05 0.75
nie wigcej niz

3 Wytrzymatag¢ na uderzenia, kg 13 9 6
uderzé, nie mniej nk

4 Nasakliwos¢ woda, w %, nie wecej niz | 0,5 1,5 3,0

catkowita dobra  wg
5 Odporng¢ na zamraanie, w cyklach | nie badas |wg PN-B-| PN-B-01080
01080 [1] [1]

2.4.2 Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikow ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i gmiary podano w tablicy 2.
Ksztatt kraveznikdw mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wyyniear tablicy 3.
Ksztatt kraveznikow drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wyynvar tablicy 4.
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Rys. 1. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju A
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Rys. 2. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju B

Tablica 2. Wymiary kragznikow ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wcm) A B cm

h 35 25 35 25 +2

b 20 20 15 15 +0,3

c 4 4 - - +0,3

dla A: dla I
d 15 15 15 15 £0,2 £20
I 50 od 50 do 200 -

Rys. 3. Krawznik mostowy rodzaju A
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Rys. 4. Krawznik mostowy rodzaju B

Tablica 3. Wymiary kragznikdw mostowych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wcm) A B cm

h 23 18 23 18 +2

b 20 20 15 15 +0,3

c 4 4 - - +0,2

dla A: dla t
d 12 10 12 10 £0,2 £2.0
I od 80do 200 -

Rys. 5. Krawznik drogowy rodzaju A
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Rys. 6. Krawznik drogowy rodzaju B

Tablica 4. Wymiary kraeznikow drogowych

Wymiar (w cm) RodzajAiB Dopuszczalne odchytkin ¢
h 22 +3 -2
b 11 dla A: dla B:
+0,5 +15
I od 40 do 120 -

2.4.3.Wyglad zewrgtrzny

W ocenie wygidu zewrtrznego krawznikow kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowyoalery brat

pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkichwygraweznikéw kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikéw
Rodzaj uszkodzt Uliczne Drogowe
Mostowe rodza | rodza
proste | tukowe A” B
skrzywieni¢ licowych 0,3 cn 0,5cn

(wichrcwe- bocznycl nie sprawdza g

tos¢ powierz | stykowych | 0,2cn | [ 0,3cn

chni) spodt nie sprawdza g

licowych dopuszcza gina dtugdci 1 m danej powierz«-
ni jedno wgekbienie wielkdci do 5 cm, nie gk-
bsze nt 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy-
konania faktury

wady obrobki | bocznycl wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza ez ograr-

powierzchni czer. Wypuktas¢ poza lico pasa obrobionego pa

(wgtebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo-

i wypuktosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony]  nie
chodnika) dopuszczagsivypukicici poza lico | sprawdzg
pasa obrobionego do 3 cm sig

stykowyct | w obrebie pasa diutowanego vedienia nied-
puszczalne, pozostatagsz powierzchni nie
podlega sprawdzeniu

spodt nie sprawdzaie

szczerby i us- | ilos¢ w prze

kodzenia kra- | liczeniu na 3 5

wedziinaray |1 m

diugai¢ 0,5cn 1lcmr
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| gtebokas¢ 0,3cn 0,5 cn
) ) _ ~10,3cm
odchyiki od kta prostego 0,2 cm na diugbpowierzchni | na diugo-
$Ci pow.
odchytki w krzywiznie tuku - | 10cn ] -

2.6. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wg typéw, rodzajow,
odmian i wielkdci.

Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” naidg uklad& na powierzchniach spodu, w szeregu na
podktadkach drewnianych.

Dopuszcza giskltadowanie kragznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaghiewnianych
podktadek pomidzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysckwearstw nie powinna przekracza,2 m.

Krawgznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktada w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysoka¢ stosOw nie powinna przekracza,4 m.

2.7. Materiaty na podsyple i do zapraw
2.7.1.Piasek

Piasek na podsygplkcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do padsgmentowo-piaskowej powinien dgementem
portlandzkim klasy nie aszej n ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materialy na fawy i masa zalewowa

Materiaty na tawy i masa zalewowa powinny odpowéagymaganiom podanym w OST D-08.01.01
.Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do ustawiania krawgznikbw

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowanisypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawegzniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada na podktadach drewnianychgdami, diugdcia w kierunku jazdysrodka
transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kragnik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony tylko w jednej
warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionyclegrzezpérednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzejviprzy czym grub@ tych przektadek nie powinna
by¢ mniejsza ni 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” mgna przewozi bez dodatkowego zabezpieczenia, uktasawu lub
wigcej warstwach, nie wyj jednak jak do wysolkéei scian bocznyclrodka transportowego.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw podsypk powinien odpowiadawymaganiom wg OST
D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod ftawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szeroki dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta podgaawinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno l&yzgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 ,krawki betonowe” pkt
5.

5.4. Ustawienie krawgznikow kamiennych

Ustawianie krawznikéw kamiennych i wypetnianie spoin powinnoétsgodne z warunkami podanymi w
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw kamiennych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.2.1.Badania krawznikéw

Badania krawznikéw kamiennych obejmaj

— sprawdzenie cech zewtnznych,
— badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewmrznych obejmuje:
— sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wyglu zewrtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuje:

— badanie naskliwosci woda,

— badanie odporrigi na zamraanie,

— badanie wytrzymakei nasciskanie,

— badaniecieralngci na tarczy Boehmego,
— badanie wytrzymakei na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewrznych naley przeprowadzaprzy kazdorazowym odbiorze partii kragnikow.
Badanie laboratoryjne nalgprzeprowadz&na polecenie kyniera na prébkach materiatu kamiennego, z ktérego
wykonano krawzniki, a w przypadkach spornych - na probkach wych z zakwestionowanych krainikow,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do bagmowinny wchodzi krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
odmiany i wielkdci. Wielkaos¢ partii nie powinna przekracz400 sztuk.

W przypadku przedstawieniaakszej ilaici kraweznikdw, naley dostave podzielt na partie sktadage sg
co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie prébek materiatu kamiennegohafgzeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw nayeprzeprowadzapoprzez ogidziny zewrtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomlinii z podziatly milimetrowa z doktadnécia do 0,1 cm.
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Sprawdzenie réwrsai powierzchni obrobionych przeprowadazalery przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdtia krawgdzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyleoktadnécia do 0,1
cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadzaalery przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkofizgzeprowadzénalery poprzez ogidziny zewrgtrzne, policzenie ilci
szczerb i uszkodaeoraz pomiar ich wielkiei z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikéw sprawdzenia cech zegirznych oraz ocenwynikéw bada laboratoryjnych naley
przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2.Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych prigwisniu krawgznikéw kamiennych powinny obejmoa
wszystkie widciwosci, ktore zostaty okrigone w normach podanych dla odpowiednich materiat@wokt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naly sprawdzé:
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie faw,
— ustawienie krawznikéw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okénymi w OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-Q0@PNymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego krawnika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéline” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraganika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie wykopu pod tagy
— ew, wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— ustawienie krawznikdéw na podsypce,
— wypetnienie spoin,
— zasypanie zewtrznejsciany kravwgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

ook wnN

© o~

PN-B-0108(

PN-B-0605(
PN-B-06711
PN-B-0671:
PN-B-0672(
PN-B-19701

PN-B-3225(
BN-62/671¢-04
BN-66/677%-01

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacji
zastosowanie

Roboty :iemne budowlar

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowla
Kruszywa mineralne do betonu zwykie

Pobieranie probek materiatéw kamienn
CementCement powszechnegayiku. Sktad, wymagani
i ocena zgodriei

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaf
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki sura
Elementy kamienne. Kraymiki uliczne, mostowe
drogowe.
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