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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

DROGI GMINNE 
 

DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: 

„Przebudowa ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzględnieniem przebudowy 

drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego, 

zagospodarowania terenów zielonych” 

STADIUM: Projekt Wykonawczy 

OBIEKT :               NAZWA I KODY WG. WSZ:  ADRES :                INWESTOR :           

ul. Świerkowa 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów 

ściekowych 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

5231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 

rurociągów 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

energetycznych 

Jelcz-Laskowice 

 powiat oławski                          

woj. dolnośląskie 

Gmina Jelcz-Laskowice 

Ul. Witosa 24 

55-220 Jelcz-Laskowice 

 

BRANŻA:              DZIAŁKI: TECZKA ZAWIERA:  

Drogowa 

 

ADRES : 

AM-9 działka nr:  1 obręb Jelcz 

AM-10 działka nr: 5/1, 5/2, 15/3, 21 obręb Jelcz, 

AM-11 działka nr: 15, 28, 45, 46, 58/5, 59, 60, 66/4, 75 obręb Jelcz 

Strona tytułowa 

Część opisowa  

Decyzje i uzgodnienia 

Uprawnienia i oświadczenia 

Cześć rysunkowa 

BRANŻA :        DROGOWA 

 

PROJEKTANT:                      mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK 

                                                                      ( upr. proj. nr UAN.VI-f/8/158/87 specj. drogowej.) 

                                                                       

KIEROWNIK PRACOWNI : mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK 

 

 

Dzierżoniów , Czerwiec 2013 r 

 

 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45231000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45231000-5
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SPIS TREŚCI 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA: 

 

1. Dane ogólne 

2. Podstawa opracowania 

3. Przedmiot i zakres opracowania 

4. Charakterystyka drogi 

5. Opis stanu istniejącego 

6. Docelowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu  

7. Oznakowanie pionowe 

8. Przewidywany termin realizacji 

 

 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

 

L.p. Tytuł rysunku Nr rys. Skala 

1. Plan orientacyjny 0 -------- 

2. Plansza docelowej organizacji ruchu  1 1:500 
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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKTEM DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

INWESTYCJI POD NAZWĄ: 

”Przebudowa ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach z 

uwzględnieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji  

deszczowej, budowy oświetlenia drogowego" 

 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. DANE OGÓLNE :           

 

OBIEKT  : ulica: Świerkowa  

 

ADRES  :             55-220 Jelcz-Laskowice  

   

INWESTOR: Gmina Jelcz-Laskowice 

  Ul. Witosa 24 

                        55-220 Jelcz-Laskowice 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 

 umowa  zawarta z Inwestorem przez Biuro Projektowe 

 Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objętego opracowaniem. 

 Wizja w terenie i pomiary uzupełniające. 

 Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura fachowa. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r „W sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem” 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r „W sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych.....” 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 

 

 

 

 



„Przebudowa ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzględnieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, 

budowy oświetlenia drogowego, zagospodarowania terenów zielonych”  

4 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Przedmiotem opracowania jest docelowe oznakowanie projektowanych rozwiązań układu 

komunikacyjnego objętych inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach z 

uwzględnieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego, 

zagospodarowania terenów zielonych” . 

 Niniejsze opracowanie sporządzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z poruszaniem się w 

pasie dróg gminnych po zakończeniu realizacji w/w inwestycji. Projekt docelowej organizacji ruchu 

obejmuje oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI 
 

4.1. ul. Świerkowa  

Droga gminna w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Ulica dwukierunkowa o nawierzchni 

gruntowej bez wyznaczonych krawędzi jezdni. Ulica obsługująca istniejące osiedle zabudowy 

jednorodzinnej. Na dzień dzisiejszy brak uporządkowanej komunikacji samochodowej i pieszej.  

 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

W obrębie projektowanego oznakowania istnieje pionowe i poziome oznakowanie drogowe: 

 Znaki ostrzegawcze:,  A-7 

 

6. DOCELOWE URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

 

Organizacja i oznakowanie ruchu na budowanych ulicach powinna być dostosowana do występujących 

rodzajów komunikacji na drogach i chodnikach, a w szczególności powinna zapewnić bezpieczne 

poruszanie się wszystkim uczestnikom ruchu. 

Zaprojektowano dla docelowej organizacji  ruchu następujące znaki: 

 Znaki ostrzegawcze:, A-11a, A-7 

 Znaki informacyjne: D40,D41 

 Tabliczki do znaków drogowych: T-1 

 Progi zwalniające: U-16d 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania powinny być dobrze widoczne zarówno w 

dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczane na drodze powinny odpowiadać wymogom 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r „W sprawie szczegółowych 
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warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.” w szczególności: 

- wielkość znaków na drodze gminnej powinna należeć do grupy (M) znaki małe  

- dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego 

spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy stosować 

materiały odblaskowe typu 1 dla dróg gminnych  

- odległości znaków od jezdni – z zachowaniem minimalnej odległości 0,5m od krawędzi jezdni 

do 2,0m w przypadku ulic z przyległymi chodnikami 

- wysokość umieszczania znaków powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz 

konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności jest ruch pieszych dla których 

znak zbyt nisko ustawiony może stanowić przeszkodę.  

- tarcze znaków powinny być wykonane z blachy aluminiowej lub ocynkowanej 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby 

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. podczas 

opadów deszczu 

- zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania, 

- odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczane, 

- odpowiednim okresem trwałości, 

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie, 

- szybką metodą aplikacji, z uwzględnieniem również wymogi ekologiczne. 

Minimalne wymagania dla oznakowania poziomego: 

- współczynnik luminacji  (widoczności w dzień) – 0,3 

- powierzchniowy współczynnik odblasku (widoczności w nocy) – 100 

- wskaźnik szorstkości [SRT] – 45 

- trwałość (wg skali LC PC) – 6 

Konstrukcja stojaków do urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinna zapewnić ich stabilność. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami umieszczania oznakowania w pasie drogowym 

powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. Zaleca się wyposażenie odzieży w 

elementy odblaskowe. 

Rozwiązania docelowej organizacji ruchu pokazano na planszy nr 1.  
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7. Oznakowanie pionowe. 

 

Znaki zaprojektowano jako znaki znaki małe (M). Tarcze znaków rozmieszczono na stalowych 

słupkach ocynkowanych o średnicy 50 mm. Tracze znaków należy usytuować poza skrajnią drogową i 

pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków należy umieścić na wysokości 2 m nad 

powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Znaki należy umieszczać na wysokości 2,20m 

mierząc od dolnej krawędzi lub najniżej położonego punktu. 

 

8. Oznakowanie poziome. 

 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe białe. Materiały stosowane do 

wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzować się dobrą widocznością, dobrą 

przyczepnością do podłoża oraz dużą odpornością na ścieranie. 

 

9. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI 

 

Inwestor zakłada że inwestycja zrealizowana będzie w okresie ważności pozwolenia na budowę 

2013-2015r. 

 

Opis sporządził: 

 mgr inż. Kazimierz Strzelczyk  


