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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
DROGI GMINNE

DLA INWESTYCJI POD NAZWA:

»Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy
drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia drogowego,

zagospodarowania terenow zielonych”
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTEM DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
INWESTYCJI POD NAZWA_:

»Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z

uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji

deszczowej, budowy oswietlenia drogowego'"’

. CZESC OGOLNA

1. DANE OGOLNE :

OBIEKT : ulica; Swierkowa
ADRES : 55-220 Jelcz-Laskowice

INWESTOR: Gmina Jelcz-Laskowice
Ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

e umowa zawarta z Inwestorem przez Biuro Projektowe
e Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objetego opracowaniem.

e Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace.

e (Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura fachowa.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r ,,W sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r ,,W sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych.....

e Obowigzujace normy i przepisy.
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3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest docelowe oznakowanie projektowanych rozwigzan uktadu
komunikacyjnego objetych inwestycja pn. ,,Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z
uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy o§wietlenia drogowego,
zagospodarowania terenow zielonych™ .

Niniejsze opracowanie sporzadzono w celu zapewnienia bezpieczenstwa zwigzanego z poruszaniem si¢ W
pasie drog gminnych po zakonczeniu realizacji w/w inwestycji. Projekt docelowej organizacji ruchu

obejmuje oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

4.1. ul. Swierkowa
Droga gminna w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h. Ulica dwukierunkowa o nawierzchni
gruntowej bez wyznaczonych krawedzi jezdni. Ulica obslugujaca istniejace osiedle zabudowy

jednorodzinnej. Na dzien dzisiejszy brak uporzadkowanej komunikacji samochodowe;j i pieszej.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W obrebie projektowanego 0znakowania istnieje pionowe i poziome oznakowanie drogowe:

e Znaki ostrzegawcze:, A-7

6. DOCELOWE URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Organizacja i oznakowanie ruchu na budowanych ulicach powinna by¢ dostosowana do wystepujacych
rodzajow komunikacji na drogach 1 chodnikach, a w szczegdlnoSci powinna zapewni¢ bezpieczne
poruszanie si¢ wszystkim uczestnikom ruchu.
Zaprojektowano dla docelowej organizacji ruchu nastepujace znaki:
e Znaki ostrzegawcze:, A-11a, A-7
e Znaki informacyjne: D40,D41
e Tabliczki do znakow drogowych: T-1
e Progi zwalniajgce: U-16d
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w
dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczane na drodze powinny odpowiadaé wymogom

okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r ,,W sprawie szczegdlowych
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warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach.” w szczeg6lnosci:

- wielko$¢ znakéw na drodze gminnej powinna naleze¢ do grupy (M) znaki mate

- dla zapewnienia widoczno$ci znaku z odleglo$ci pozwalajacej kierujagcemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie 1 prawidilowa reakcje, do wykonania lic znakow nalezy stosowac
materialy odblaskowe typu 1 dla drog gminnych

- odlegtosci znakoéw od jezdni — z zachowaniem minimalnej odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni
do 2,0m w przypadku ulic z przylegtymi chodnikami

- wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz

konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci jest ruch pieszych dla ktérych

znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ przeszkode.

tarcze znakdw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej lub ocynkowanej

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sig:

dobra widoczno$cig w ciagu calej doby

wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas

opadow deszczu

zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowos$ci w catym okresie uzytkowania,
odpowiednig szorstko$cig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sg umieszczane,
odpowiednim okresem trwatosci,

odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

szybka metodg aplikacji, z uwzglednieniem réwniez wymogi ekologiczne.

Minimalne wymagania dla oznakowania poziomego:

wspotczynnik luminacji § (widoczno$ci w dzien) — 0,3
powierzchniowy wspotczynnik odblasku (widocznosci w nocy) — 100
wskaznik szorstkosci [SRT] — 45

trwatos$¢ (wg skali LC PC) — 6

Konstrukcja stojakow do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewnic ich stabilno$¢.

Osoby wykonujgce czynnos$ci zwigzane z robotami umieszczania oznakowania w pasie drogowym

powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w

elementy odblaskowe.

Rozwigzania docelowej organizacji ruchu pokazano na planszy nr 1.
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7. Oznakowanie pionowe.

Znaki zaprojektowano jako znaki znaki mate (M). Tarcze znakéw rozmieszczono na stalowych
stupkach ocynkowanych o $rednicy 50 mm. Tracze znakoéw nalezy usytuowac poza skrajnig drogowg i
pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spdd tarczy znakdéw nalezy umiesci¢ na wysokosci 2 m nad
powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,20m

mierzac od dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punktu.

8. Oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe biate. Materiaty stosowane do
wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowa¢ sie¢ dobrag widocznoscia, dobra

przyczepnos$cia do podtoza oraz duza odpornoscia na $cieranie.

9. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

Inwestor zaktada ze inwestycja zrealizowana bedzie w okresie waznos$ci pozwolenia na budowe

2013-2015r.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Kazimierz Strzelczyk
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