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SPIS RYSUNKÓW 
 

 

L.p. Tytuł rysunku Nr rys. Skala 

1 Orientacja 0 --- 

2 Projekt zagospodarowania terenu 1 1:500 

3 Profil podłużny dna cieku 2 1:25:250 

4 Umocnienie wylotu  3 --- 

5 Profil podłużny kanalizacji deszczowej z miejscem zrzutu 4 1:100:500 

6 Przekrój poprzeczny koryta cieku 0+000, 0+005 5 1:20 

7 Przekrój poprzeczny koryta cieku 0+010, 0+015 6 1:20 

8 Przekrój poprzeczny koryta cieku 0+020, 0+025 7 1:20 

9 Przekrój poprzeczny koryta cieku 0+030, 0+035 8 1:20 

10 Przekrój poprzeczny koryta cieku 0+041,52; 0+045 9 1:20 

11 Przekrój poprzeczny koryta cieku 0+050, 0+055 10 1:20 

12 Przekrój poprzeczny koryta cieku 0+060, 0+065 11 1:20 

13 Przekrój poprzeczny koryta cieku 0+070, 0+075 12 1:20 

14 Przekrój poprzeczny koryta cieku 0+080, 0+085 13 1:20 

15 Przekrój poprzeczny koryta cieku 0+089 14 1:20 

 

 

 

 

 

 

I. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIETECHNICZNYM 

 

Niniejszy operat wodno prawny został opracowany dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodno 

prawnego na odprowadzenie wód opadowych z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej 315 w 

ulicy Świerkowej w Jelczu- Laskowice do cieku Młynówka Jelecka obręb Jelcz, gmina Jelcz- 

Laskowice dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach 

z uwzględnieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia 

drogowego, zagospodarowania terenów zielonych”. Wody opadowe odprowadzane będą z 

nawierzchni jezdni i chodników poprzez projektowaną kanalizację deszczową do cieku Młynówka 

Jelecka. Zaprojektowany wlot wyposażony będzie w klapę zwrotną, a skarpy i dno cieku w jego 

obrębie wyprofilowane i wzmocnione za pomocą płyt ażurowych. 
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1 PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania operatu wdonoprawnego jest umowa zawarta z Inwestorem- Gminą Jelcz- 

Laskowice dotyczącą wykonania kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego zadania 

inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzględnieniem 

przebudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego, 

zagospodarowania terenów zielonych”. 

Niniejszy operat wodno prawny został opracowany w oparciu o: 

1. Wizja terenowa i pomiary uzupełniające 

2. Aktualny podkład geodezyjny a skali 1: 500 dla obszaru objętego opracowaniem 

3. Obowiązujące przepisy i normy 

 Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019), z 

późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, 

poz. 984); 

 Polska Norma PN-S-02204 Drogi samochodowe Odwodnienie dróg 

 

Celem wykonania dokumentacji jest stworzenie podstaw formalno-prawnych umożliwiających 

Zleceniodawcy uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z 

nawierzchni jezdni i chodników do cieku Młynówka Jelecka. 

2 OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA 

WODNOPRAWNEGO 

Stroną ubiegającą się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z 

projektowanego kolektora deszczowego do cieku Młynówka Jelecka jest: 

Gmina Jelcz- Laskowice 

ul. Wincentego Witosa 24 

55-220 Jelcz-Laskowice 

3 LOKALIZACJA 

Odwadniana zlewnia znajduje się na Nizinie Śląskiej, w południowo-zachodniej części Polski, w 

województwie dolnośląskim, powiecie oławskim, w południowej części miasta Jelcz- Laskowice. 



Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów 
 

5 

 

 

4 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE 

ODDZIAŁYWANIA 

Wylot z kanalizacji deszczowej do cieku Młynówka Jelecka znajduje się na działce nr 75 stanowiącą 

mienie Skarbu Państwa- właściciel, Marszałek Województwa Dolnośląskiego- zarządca trwały, a 

gospodarowanie w/w działki należy do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu, ul. Matejki 5, Wrocław 

5 CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD I WYKONANIA 

URZĄDZENIA WODNEGO 

Celem wykonania urządzenia wodnego w postaci wylotu do cieku Młynówka Jelecka jest odwodnienie 

nowprojekowanej drogi, chodników oraz zjazdów w ul. Świerkowej w Jelczu- Laskowichach. 

Nowoprojektowany kolektor kanalizacji deszczowej 315 poprzez wpusty będzie odprowadzał wody 

opadowe oraz roztopowe do odbiornika- ciek Młynówka Jelecka. W zakresie zamierzonego 

korzystania z wód jest zrzut wód opadowych i roztopowych do cieku Młynówka Jelecka. 

6 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA  

Ciek Młynówka Jelecka, w miejscu projektowanego wylotu wód opadowych (dz. nr 75) z 

nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej charakteryzuje się nieuregulowanym przekrojem, o 

skarpach porośniętych roślinnością. 

Parametry koryta cieku w miejscu zrzutu wód opadowych: 

 szerokość dna: 1,0 m 

 szerokość korony: 3,0 m 

 nachylenie skarp: 1:1,5 

 rzędna dna cieku: 124,90 m 

 współrzędne geograficzne:  N=51 1’8.28’’ 

E=17 19’7.57’’ 

 projektowana rzędna dna kolektora w miejscu zrzutu: 125.80 m 
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7 SPOSÓB ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

7.1 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

Zamierzeniem inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach z 

uwzględnieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego, 

zagospodarowania terenów zielonych” jest budowa dróg, chodników oraz zjazdów, oświetlenia 

ulicznego oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem projektowanego układu 

komunikacyjnego. 
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Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U Lite ( SN16 kN/m
2
, SDR27, 

SLW60) w zakresie średnic DN160, DN250, DN315. 

Wody opadowe z terenu objętego opracowaniem zbierane będą poprzez wpusty deszczowe  500bet. z 

osadnikami zlokalizowane w projektowanych ciągach komunikacyjnych i odprowadzane poprzez 

projektowany kolektor deszczowy Ø315 grawitacyjnie z zadanym spadkiem do odbiornika- cieku 

Młynówka Jelecka. Wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika zlokalizowany jest na dz. nr 75 w 

Jelczu- Laskowicach. Rzędna dna kolektora deszczowego w miejscu zrzutu wód opadowych do 

odbiornika wynosi 125,80m. W celu uniemożliwienia cofnięcia się wód deszczowych do sieci 

kanalizacji deszczowej zaprojektowano klapę zwrotną. Skarpę oraz dno cieku w miejscu zrzutu wód 

opadowych z nowprojektownego kolektora deszczowego umocniono za pomocą płyt ażurowych typ 

„krata” o wymiarach 60x40x10. Skarpa zostanie wyprofilowana wraz z dnem cieku. 

Wzmocnienie skarpy przedstawiono na rysunku szczegółowym Rys. nr 4. 

 

8 OKREŚLENIE ILOŚCI I JAKOŚCI ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH 

 

8.1 OBLICZENIE ILOŚCI SPŁYWAJĄCYCH WÓD OPADOWYCH 

 

Zaprojektowano zrzut wód opadowych z projektowanego kolektora deszczowego 315 w ilości ok. 

45,36 l/s do cieku Młynówka Jelecka (dz. nr 75) obręb Jelcz, gmina Jelcz- Laskowice. 

 

Natężenia deszczu miarodajnego q obliczono wg wzoru: 

  
 

      
 

   

       
              

 

gdzie: 

A- współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu oraz średniej rocznej 

wysokości opadów; 

Wartość współczynnika A=592 wyznaczono dla średniej rocznej wysokości opadów H<800 i prawdopodobieństwa 

pojawienia się deszczu p= 50% (dla kolektora w płaskim terenie) 

t- czas trwania deszczu, przyjęto t = 15 minut   

 

Ilość wód opadowych obliczono wg wzoru: 

 

                                               

 

gdzie: 

F- powierzchnia zlewni; 
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q- natężenie miarodajne opadu deszczu; 

ψ- współczynnik spływu, przyjęto dla dróg i chodników- 0,85 

 

8.2 WIELKOŚCI ZRZUTU WÓD OPADOWYCH 

 

Przepływ maksymalny godzinowy 

 

    
              

 

Przepływ średni dobowy 

 

   
             

 
uwzględniono deszcz miarodajny o częstotliwości wystąpienia c=1 rok i czasie trwania = 15 min (900s). 

 

 

 

 

Przepływ maksymalny roczny 

 

    
                                                

 

gdzie: 

 

H- średnia roczna wysokość opadów 

F- powierzchnia zlewni 

 - współczynnik spływu 

 

9 OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI KORYTA 

 

Obliczenia przeprowadzono dla przekroju- miejsca zrzutu wód opadowych z nowoprojektowanej 

kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej w Jelczu- Laskowicach. Biorąc pod uwagę nieregularny 

przekrój cieku wartości obliczeniowe uśredniono. 

 

Dane wyjściowe: 

szerokość w dnie b = 1,0m 

nachylenie skarp 1:1,5 

współczynnik szorstkości n=0,03 

spadek podłużny dna cieku I=0,32% 

 

Na cieku Młynówka Jelecka nie prowadzi się pomiarów hydrometrycznych ani obserwacji 

wodowskazowych, określenia przepływów charakterystycznych dokonano w oparciu o pomiary 
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własne. Zostało określone napełnienie cieku oraz wyznaczono przekroje poprzeczne cieku na odcinku 

90,0 m (Rys. 6-15). Pomiar przeprowadzono w styczniu 2013, w czasie roztopów oraz w czerwcu 

2012. Do obliczeń przyjęto pomiary, gdzie napełnienie koryta było większe tj. w styczniu 2013. 

Wyniki obliczeń przedstawiono w tab.1. 

 

Przepływ w korycie cieku: 

 

            

gdzie: 

V– prędkość średnia [m/s] 

F- powierzchnia przekroju poprzecznego cieku [m
2
] 

 

 

 

 

Promień hydrauliczny: 

   
 

 
    

gdzie: 

U– obwód zwilżony [m] 

V– prędkość średnia [m/s] 

 

 

Prędkość przepływu: 

  
 

 
                 

gdzie: 

I– spadek hydrauliczny [-] 

n- współczynnik szorstkości[-] 

 

Tab.1.  

b h m n I F U Rh V Q 

m m - -   m2 m m m/s m3/s 

1,00 0,10 1,50 0,030 0,0032 0,12 1,36 0,08 0,00 0,04 

1,00 0,20 1,50 0,030 0,0032 0,26 1,72 0,15 0,01 0,14 

1,00 0,30 1,50 0,030 0,0032 0,44 2,08 0,21 0,03 0,29 

1,00 0,31 1,50 0,030 0,0032 0,45 2,12 0,21 0,03 0,31 

1,00 0,32 1,50 0,030 0,0032 0,47 2,15 0,22 0,03 0,33 

1,00 0,33 1,50 0,030 0,0032 0,49 2,19 0,23 0,03 0,34 

1,00 0,40 1,50 0,030 0,0032 0,64 2,44 0,26 0,04 0,49 
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1,00 0,50 1,50 0,030 0,0032 0,88 2,80 0,31 0,06 0,76 

1,00 0,60 1,50 0,030 0,0032 1,14 3,16 0,36 0,08 1,09 

1,00 0,70 1,50 0,030 0,0032 1,44 3,52 0,41 0,10 1,49 

1,00 0,80 1,50 0,030 0,0032 1,76 3,88 0,45 0,13 1,96 

1,00 0,90 1,50 0,030 0,0032 2,12 4,24 0,50 0,16 2,51 

1,00 1,00 1,50 0,030 0,0032 2,50 4,61 0,54 0,19 3,14 

1,00 1,10 1,50 0,030 0,0032 2,92 4,97 0,59 0,22 3,85 

1,00 1,20 1,50 0,030 0,0032 3,36 5,33 0,63 0,25 4,66 

1,00 1,30 1,50 0,030 0,0032 3,84 5,69 0,67 0,29 5,56 

1,00 1,40 1,50 0,030 0,0032 4,34 6,05 0,72 0,32 6,56 

1,00 1,40 1,50 0,030 0,0032 4,34 6,05 0,72 0,32 6,56 

            obecny poziom napełnienia 

        przybliżony poziom napełnienia uwzględniający zrzut wód w ilości 0,0454m3/s 

  maksymalny poziom napełnienia cieku 

      

 

Przepustowość koryta dla wody brzegowej h =1,40m wynosi QWB=6,56 m
3
/s 

Napełnienie koryta dla Q= 0,335m
3
/s wynosi ok. h=0,33 m (Q=0,34 m

3
/s) 

10 CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA WÓD DESZCZOWYCH 

ODPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA WRAZ Z OKREŚLENIEM PUNKTU 

POMIAROWEGO 

Wody deszczowe z ulicy Świerkowej odprowadzane będą z utwardzonych powierzchni ulic i 

chodników. Wody opadowe pochodzące ze spłukiwania utwardzonych nawierzchni ulic zawierają 

zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego naniesione przez pojazdy oraz zanieczyszczenia 

z produktów ropopochodnych i produktów spalania w systemach grzewczych, mogące występować na 

powierzchni ulic. Na stopień zanieczyszczenia wód deszczowych ma również wpływ charakter terenu, 

z jakiego odprowadzane są wody deszczowe. Projektowana ulica charakteryzuje się małym 

natężeniem ruchu wobec tego wody opadowe będą nieznacznie zanieczyszczone. 

Projektowana droga- ul. Świerkowa w Jelczu- Laskowicach zaklasyfikowana jest jako droga o klasie L 

wobec czego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984); 

wody opadowe lub roztopowe mogą być odprowadzane do wód bez oczyszczania. 

Graniczne dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla wód opadowych 

Zawiesina ogólna – do 100 mg/l 

Węglowodory ropopochodne – do 15 mg/l 

W celu stwierdzenia relatywnych zanieczyszczeń odprowadzanych z projektowanej kanalizacji, 

należy wykonać badania ścieków opadowych min. raz na kwartał przez okres 1 roku i w zależności od 

uzyskanych wyników analiz, pozostawić bez zmian istniejący sposób odprowadzanych wód 

deszczowych, lub rozważyć konieczność zaprojektowania urządzeń do oczyszczania ścieków 
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w przypadku stale przekraczanych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 

w odprowadzanych ściekach opadowych. 

W przypadku, gdy wyniki przeprowadzanych analiz wykażą, że w odprowadzanych ściekach nie 

występują ponadnormatywne ładunki zanieczyszczeń należy wykonywać analizy odprowadzanych 

wód opadowych raz w roku. 

Analizy odprowadzanych ścieków opadowych należy wykonywać na projektowanym wylocie, 

zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 75 w Jelczu- Laskowicach 

11 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII 

W przypadku wystąpienia awarii kanalizacji deszczowej należy niezwłocznie wymienić 

uszkodzone elementy systemu kanalizacji na działające. W przypadku wystąpienia możliwości 

przedostania się substancji niebezpiecznych za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika 

należy niezwłocznie powiadomić wyspecjalizowane służby ratownicze. 

12 FORMY OCHRONY PRZYRODY 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) 

formami ochrony przyrody są: 

1/ parki narodowe 

2/ rezerwaty przyrody 

3/ parki krajobrazowe 

4/ obszary chronionego krajobrazu 

5/ obszary Natura 2000 

6/ pomniki przyrody 

7/ stanowiska dokumentacyjne 

8/ użytki ekologiczne 

9/ zespoły przyrodniczo- krajobrazowe 

10/ ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 

Teren objęty niniejszą inwestycją oraz lokalizacja wylotu wód opadowych znajdują się poza obrębem 

występowania w/w form przyrody. 

13 USTALENIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU 

WODNEGO 

Do dnia 30 stycznia 2013 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie ustalił 

warunków korzystania z wód regionu wodnego. 
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14 USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA 

OBSZARZE DORZECZA ODRY W ODNIESIENIU DO INWESYTCJI 

Głównym celem środowiskowym dla wód podziemnych i powierzchniowych przedstawionym z Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest poprawa stanu wód w zależności od stanu 

faktycznego tzn. dla wód będących obecnie w bardzo dobrym potencjalne ekologicznym- utrzymanie 

tego stanu, dla wód silnie zmienionych- uzyskanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. 

Młynówka Jelecka w charakterystyce jednolitycznych części wód rzecznych otrzymała status- silnie 

zmieniona część wód, stan oceniony jako zły. Mimo to zrzut wód opadowych i roztopowych z 

projektowanego kolektora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 

984) nie pogorszy istniejącego stanu wód w cieku Młynówka Jelecka. 

15 WPŁYW ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH NA WODY 

POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Odprowadzenie wód opadowych do cieku Jelcz- Laskowice nie będzie miało wpływu na jakość wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

16 INFORMACJE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

Wpusty deszczowe zaopatrzone w osadniki gromadzą osady ściekowe w efekt oczyszczania 

napływających wód deszczowych do wpustów. Osady ściekowe ze względu na swój skład (osady 

zaolejone, szlamy zaolejone) zaliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

27.09.2001 r.. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 126) jako odpady niebezpieczne. 

Wobec powyższego serwis, czyszczenie urządzeń, transport i utylizacja osadów powinna być 

prowadzona przez firmy legitymujące się odpowiednimi zezwoleniami, dysponującą odpowiednim 

sprzętem umożliwiającym bezpieczny transport i ich utylizację. Częstotliwość czyszczenia osadników 

uzależniona jest od szybkości gromadzenia się osadów ściekowych, jednak musi odbywać się co 

najmniej raz w roku. 

17 OBOWIAZKI WNIOSKODAWCY DO OSÓB TRZECICH 

 

Do podstawowych obowiązków ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne należy: 

 

 utrzymanie wylotu oraz umocnienia cieku w należytym stanie technicznym, 

 wykonywanie bieżących konserwacji i napraw projektowanych urządzeń 

 usunięcie na własny koszt ewentualnych uszkodzeń skarp lub dna rowu powstałych podczas 

prowadzenia robót 
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 przywrócenie do stanu pierwotnego terenu w obrębie wykonywanego wylotu 

 stosowanie się do warunków pozwolenia wodnopranwego i pozwolenia na budowę 

18 URZĄDZENIA POMIAROWE ORAZ ZNAKI WODNE 

Nie przewiduje się zainstalowania urządzeń pomiarowych oraz lokalizacji znaków wodnych. 

19 WNIOSEK KOŃCOWY 

Wnioskuje się o wydanie Inwestorowi- Gmina Jelcz- Laskowice z siedzibą ul. Wincentego 

Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych 

z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej 315 w ulicy Świerkowej w Jelczu- Laskowice do cieku 

Młynówka Jelecka obręb Jelcz, gmina Jelcz- Laskowice. Wody opadowe odprowadzane będą z 

nawierzchni jezdni i chodników poprzez projektowaną kanalizację deszczową do cieku Młynówka 

Jelecka. 
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