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SPIS RYSUNKOW

L.p. Tytul rysunku Nrrys. | Skala

1 |Orientacja 0

2 | Projekt zagospodarowania terenu 1 1:500

3 | Profil podtuzny dna cieku 2 1:25:250

4 | Umocnienie wylotu 3

5 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej z miejscem zrzutu 4 1:100:500

6 |Przekroj poprzeczny koryta cieku 0+000, 0+005 5 1:20

7 | Przekroj poprzeczny koryta cieku 0+010, 0+015 6 1:20

8 |Przekroj poprzeczny koryta cieku 0+020, 0+025 7 1:20

9 | Przekroj poprzeczny koryta cieku 0+030, 0+035 8 1:20
10 | Przekrdj poprzeczny koryta cieku 0+041,52; 0+045 9 1:20
11 |Przekrdj poprzeczny koryta cieku 0+050, 0+055 10 1:20
12 | Przekrdj poprzeczny koryta cieku 0+060, 0+065 11 1:20
13 |Przekrdj poprzeczny koryta cieku 0+070, 0+075 12 1:20
14 | Przekrdj poprzeczny koryta cieku 0+080, 0+085 13 1:20
15 | Przekrdj poprzeczny koryta cieku 0+089 14 1:20

|. STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Niniejszy operat wodno prawny zostal opracowany dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodno
prawnego na odprowadzenie wod opadowych z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej 315 w
ulicy Swierkowej w Jelczu- Laskowice do cieku Miynowka Jelecka obreb Jelcz, gmina Jelcz-
Laskowice dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach
z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia
drogowego, zagospodarowania terenéw zielonych”. Wody opadowe odprowadzane beda z
nawierzchni jezdni 1 chodnikdw poprzez projektowang kanalizacje deszczowa do cieku Mtynowka
Jelecka. Zaprojektowany wlot wyposazony bedzie w klape zwrotng, a skarpy i dno cieku w jego

obrebie wyprofilowane i wzmocnione za pomocg plyt azurowych.
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1 PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Podstawa opracowania operatu wdonoprawnego jest umowa zawarta z Inwestorem- Gming Jelcz-
Laskowice dotyczacg wykonania kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego zadania
inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem
przebudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oSwietlenia drogowego,
zagospodarowania terenow zielonych”.

Niniejszy operat wodno prawny zostat opracowany w oparciu o:
1. Wizja terenowa i pomiary uzupehiajace
2. Aktualny podktad geodezyjny a skali 1: 500 dla obszaru objetego opracowaniem
3. Obowigzujace przepisy i normy
— Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019), z
pOzniejszymi zmianami;
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984);
— Polska Norma PN-S-02204 Drogi samochodowe Odwodnienie drog

Celem wykonania dokumentacji jest stworzenie podstaw formalno-prawnych umozliwiajacych
Zleceniodawcy uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wod opadowych z

nawierzchni jezdni i chodnikow do cieku Mtynowka Jelecka.

2 OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

Strong ubiegajaca si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych z
projektowanego kolektora deszczowego do cieku Miyndéwka Jelecka jest:
Gmina Jelcz- Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

3 LOKALIZACJA

Odwadniana zlewnia znajduje si¢ na Nizinie Slaskiej, w potudniowo-zachodniej czesci Polski, w

wojewodztwie dolnoslaskim, powiecie otawskim, w potudniowej cze$ci miasta Jelcz- Laskowice.
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4 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI ZNAJDUJACYCH SIE W OBREBIE
ODDZIALYWANIA

Wylot z kanalizacji deszczowej do cieku Miyndéwka Jelecka znajduje si¢ na dziatce nr 75 stanowiaca
mienie Skarbu Panstwa- wilasciciel, Marszatek Wojewoddztwa Dolnoslaskiego- zarzadca trwaty, a
gospodarowanie w/w dzialki nalezy do Dolnoslgskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych we

Wroctawiu, ul. Matejki 5, Wroctaw

5 CELIZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD I WYKONANIA
URZADZENIA WODNEGO

Celem wykonania urzadzenia wodnego w postaci wylotu do cieku Mtynowka Jelecka jest odwodnienie
nowprojekowanej drogi, chodnikéw oraz zjazdéw w ul. Swierkowej w Jelczu- Laskowichach.
Nowoprojektowany kolektor kanalizacji deszczowej 315 poprzez wpusty bedzie odprowadzat wody
opadowe oraz roztopowe do odbiornika- ciek Miynowka Jelecka. W zakresie zamierzonego

korzystania z wod jest zrzut wod opadowych i roztopowych do cieku Mtyndéwka Jelecka.

6 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA

Ciek Miynéwka Jelecka, w miejscu projektowanego wylotu wod opadowych (dz. nr 75) z
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej charakteryzuje si¢ nieuregulowanym przekrojem, 0
skarpach poro$nigtych roslinnoscia.
Parametry koryta cieku w miejscu zrzutu wod opadowych:

— szerokos¢ dna: 1,0 m

— szeroko$¢ korony: 3,0 m

— nachylenie skarp: 1:1,5

— rzedna dna cieku: 124,90 m

— wspotrzedne geograficzne: N=51°18.28”

E=17°197.57

— projektowana rzgdna dna kolektora w miejscu zrzutu: 125.80 m
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7  SPOSOB ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

7.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zamierzeniem inwestycji pn.. ,Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z
uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy o$wietlenia drogowego,
zagospodarowania terendw zielonych” jest budowa drég, chodnikow oraz zjazddéw, os$wietlenia
ulicznego oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem projektowanego uktadu

komunikacyjnego.
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Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U Lite ( SN16 kN/m? SDR27,
SLW60) w zakresie srednic DN160, DN250, DN315.

Wody opadowe z terenu objgtego opracowaniem zbierane beda poprzez wpusty deszczowe @500bet. z
osadnikami zlokalizowane w projektowanych ciggach komunikacyjnych i odprowadzane poprzez
projektowany kolektor deszczowy @315 grawitacyjnie z zadanym spadkiem do odbiornika- cieku
Miynéwka Jelecka. Wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika zlokalizowany jest na dz. nr 75 w
Jelczu- Laskowicach. Rzgdna dna kolektora deszczowego w miejscu zrzutu wod opadowych do
odbiornika wynosi 125,80m. W celu uniemozliwienia cofnigcia si¢ wod deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowej zaprojektowano klapg zwrotng. Skarpe oraz dno cieku w miejscu zrzutu wod
opadowych z nowprojektownego kolektora deszczowego umocniono za pomoca ptyt azurowych typ
,krata” o wymiarach 60x40x10. Skarpa zostanie wyprofilowana wraz z dnem cieku.

Wzmocnienie skarpy przedstawiono na rysunku szczegdétowym Rys. nr 4.

8 OKRESLENIE ILOSCI I JAKOSCI ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

8.1 OBLICZENIE ILOSCI SPLYWAJACYCH WOD OPADOWYCH

Zaprojektowano zrzut wod opadowych z projektowanego kolektora deszczowego @315 w ilosci ok.

45,36 1/s do cieku Mtynoéwka Jelecka (dz. nr 75) obreb Jelcz, gmina Jelcz- Laskowice.

Natezenia deszczu miarodajnego q obliczono wg wzoru:

A 592
q= 10,667 _ 150,667

=97,251/s/ha

gdzie:

A- wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu oraz $redniej rocznej
wysokosci opadow;

Wartos¢ wspotczynnika A=592 wyznaczono dla Sredniej rocznej wysokosci opadow H<800 i prawdopodobienstwa

pojawienia sig deszczu p= 50% (dla kolektora w plaskim terenie)

t- czas trwania deszczu, przyjeto t = 15 minut

Ilos¢ wod opadowych obliczono wg wzoru:

Q=q*Fx*wy=9725%0,549 =« 0,85 = 45,38 1 /s = 163,37 m3/h

gdzie:

F- powierzchnia zlewni;
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g- natezenie miarodajne opadu deszczu;

w- wspotczynnik sptywu, przyjeto dla drog i chodnikow- 0,85

8.2 WIELKOSCI ZRZUTU WOD OPADOWYCH

Przeplyw maksymalny godzinowy

Qr .. =163,37m3/h

Przeplyw $redni dobowy

4 =140,84m3/d

uwzgledniono deszcz miarodajny 0 czestotliwosci wystgpienia ¢=1 rok i czasie trwania = 15 min (900s).

Przeplyw maksymalny roczny

Qrok = H+ F+y = 600 * 1073 % 0,549 * 10* x 0,85 = 2799,9 m?/rok
gdzie:

H- srednia roczna wysokosc¢ opadow
F- powierzchnia zlewni

w- wspoltczynnik sphywu

9 OBLICZENIE PRZEPUSTOWOSCI KORYTA

Obliczenia przeprowadzono dla przekroju- miejsca zrzutu wod opadowych z nowoprojektowanej
kanalizacji deszczowej w ul. Swierkowej w Jelczu- Laskowicach. Biorac pod uwage nieregularny

przekrdj cieku wartosci obliczeniowe usredniono.

Dane wyjsciowe:

szerokos¢ w dnie b=1,0m
nachylenie skarp 1:15
wspotczynnik szorstkosci n=0,03
spadek podtuzny dna cieku 1=0,32%

Na cieku Miynéwka Jelecka nie prowadzi si¢ pomiarow hydrometrycznych ani obserwacji

wodowskazowych, okreslenia przeplywow charakterystycznych dokonano w oparciu o pomiary

9
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wlasne. Zostato okreslone napetnienie cieku oraz wyznaczono przekroje poprzeczne cieku na odcinku
90,0 m (Rys. 6-15). Pomiar przeprowadzono w styczniu 2013, w czasie roztopOw oraz w czerwcu
2012. Do obliczen przyjeto pomiary, gdzie napetnienie koryta byto wigksze tj. w styczniu 2013.

Wyniki obliczen przedstawiono w tab.1.

Przeptyw w korycie cieku:

Q =V = F[m3/s]
gdzie:
V- predkosc srednia [m/s]

F- powierzchnia przekroju poprzecznego cieku [m?]

Promien hydrauliczny:

gdzie:
U- obwod zwilzony [m]
V- predkosé srednia [m/s]

Predkos$é przeplywu:

1
V = =% Rh?/3 x [Y2[m/s]

n
gdzie:
|- spadek hydrauliczny [-]
N- wspotczynnik szorstkoscif-]
Tab.1.
b h m n [ F U Rh \Y Q
m m - - m2 m m m/s m3/s
1,00 0,10 1,50 0,030 0,0032 0,12 1,36 0,08 0,00 0,04
1,00 0,20 1,50 0,030 0,0032 0,26 1,72 0,15 0,01 0,14
1,00 0,30 1,50 0,030 0,0032 0,44 2,08 0,21 0,03 0,29
1,00 0,31 1,50 0,030 0,0032 0,45 2,12 0,21 0,03 0,31
1,00 0,32 1,50 0,030 0,0032 0,47 2,15 0,22 0,03 0,33
1,00 0,33 1,50 0,030 0,0032 0,49 2,19 0,23 0,03 0,34
1,00 0,40 1,50 0,030 0,0032 0,64 2,44 0,26 0,04 0,49

10
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1,00 0,50 1,50 0,030 0,0032 0,88 2,80 0,31 0,06 0,76
1,00 0,60 1,50 0,030 0,0032 1,14 3,16 0,36 0,08 1,09
1,00 0,70 1,50 0,030 0,0032 1,44 3,52 0,41 0,10 1,49
1,00 0,80 1,50 0,030 0,0032 1,76 3,88 0,45 0,13 1,96
1,00 0,90 1,50 0,030 0,0032 2,12 4,24 0,50 0,16 2,51
1,00 1,00 1,50 0,030 0,0032 2,50 4,61 0,54 0,19 3,14
1,00 1,10 1,50 0,030 0,0032 2,92 4,97 0,59 0,22 3,85
1,00 1,20 1,50 0,030 0,0032 3,36 5,33 0,63 0,25 4,66
1,00 1,30 1,50 0,030 0,0032 3,84 5,69 0,67 0,29 5,56
1,00 1,40 1,50 0,030 0,0032 4,34 6,05 0,72 0,32 6,56

obecny poziom napetnienia
przyblizony poziom napetnienia uwzgledniajacy zrzut wod w ilosci 0,0454m3/s
maksymalny poziom napelnienia cieku

Przepustowo$¢ koryta dla wody brzegowej h =1,40m wynosi Qwg=6,56 m®/s
Napelnienie koryta dla Q= 0,335m*/s wynosi ok. h=0,33 m (Q=0,34 m?/s)

10 CHARAKTERYSTYKA FIZYKO-CHEMICZNA WOD DESZCZOWYCH
ODPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA WRAZ Z OKRESLENIEM PUNKTU
POMIAROWEGO

Wody deszczowe z ulicy Swierkowej odprowadzane beda z utwardzonych powierzchni ulic i
chodnikow. Wody opadowe pochodzace ze sptukiwania utwardzonych nawierzchni ulic zawieraja
zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego naniesione przez pojazdy oraz zanieczyszczenia
Z produktow ropopochodnych 1 produktow spalania w systemach grzewczych, mogace wystgpowac na
powierzchni ulic. Na stopien zanieczyszczenia wod deszczowych ma rowniez wptyw charakter terenu,
z jakiego odprowadzane sa wody deszczowe. Projektowana ulica charakteryzuje si¢ malym
natezeniem ruchu wobec tego wody opadowe beda nieznacznie zanieczyszczone.

Projektowana droga- ul. Swierkowa w Jelczu- Laskowicach zaklasyfikowana jest jako droga o klasie L
wobec czego zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984);
wody opadowe lub roztopowe mogg by¢ odprowadzane do wod bez oczyszczania.
Graniczne dopuszczalne wartosci zanieczyszczen dla wod opadowych
Zawiesina ogolna — do 100 mg/I
Weglowodory ropopochodne — do 15 mg/I

W celu stwierdzenia relatywnych zanieczyszczen odprowadzanych z projektowanej kanalizacji,
nalezy wykona¢ badania $cieckow opadowych min. raz na kwartat przez okres 1 roku 1 w zaleznosci od
uzyskanych wynikéw analiz, pozostawi¢ bez zmian istniejacy sposdb odprowadzanych wod

deszczowych, lub rozwazy¢ konieczno$¢ zaprojektowania urzadzen do oczyszczania S$ciekow

11
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w przypadku stale przekraczanych dopuszczalnych warto$§ci  wskaznikoéw  zanieczyszczen
W odprowadzanych $ciekach opadowych.

W przypadku, gdy wyniki przeprowadzanych analiz wykazg, ze w odprowadzanych $ciekach nie
wystepujg ponadnormatywne tadunki zanieczyszczen nalezy wykonywaé analizy odprowadzanych
wod opadowych raz w roku.

Analizy odprowadzanych $ciekow opadowych nalezy wykonywa¢ na projektowanym wylocie,

zlokalizowanym na dziatce ewidencyjnej nr 75 w Jelczu- Laskowicach

11 SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII

W przypadku wystapienia awarii kanalizacji deszczowej nalezy niezwlocznie wymienic¢
uszkodzone elementy systemu kanalizacji na dziatajace. W przypadku wystapienia mozliwosci
przedostania si¢ substancji niebezpiecznych za posrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika

nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wyspecjalizowane stuzby ratownicze.

12 FORMY OCHRONY PRZYRODY

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
formami ochrony przyrody sa:
1/ parki narodowe
2/ rezerwaty przyrody
3/ parki krajobrazowe
4/ obszary chronionego krajobrazu
5/ obszary Natura 2000
6/ pomniki przyrody
7/ stanowiska dokumentacyjne
8/ uzytki ekologiczne
9/ zespoty przyrodniczo- krajobrazowe
10/ ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i1 grzybow
Teren objety niniejsza inwestycja oraz lokalizacja wylotu wod opadowych znajdujg sie¢ poza obr¢bem

wystepowania w/w form przyrody.

13 USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO

Do dnia 30 stycznia 2013 roku Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu nie ustalit

warunkow korzystania z wod regionu wodnego.
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14 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA ODRY W ODNIESIENIU DO INWESYTCJI

Gléwnym celem $rodowiskowym dla wod podziemnych i powierzchniowych przedstawionym z Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest poprawa stanu wod w zaleznosci od stanu
faktycznego tzn. dla wod bedacych obecnie w bardzo dobrym potencjalne ekologicznym- utrzymanie
tego stanu, dla wod silnie zmienionych- uzyskanie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego.

Mtynowka Jelecka w charakterystyce jednolitycznych cze$ci wod rzecznych otrzymata status- silnie
zmieniona cz¢$¢ wod, stan oceniony jako zty. Mimo to zrzut wod opadowych i roztopowych z
projektowanego kolektora zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku
W sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz.

984) nie pogorszy istniejgcego stanu wod w cieku Miynowka Jelecka.

15 WPLYW ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH NA WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Odprowadzenie wod opadowych do cieku Jelcz- Laskowice nie bedzie miato wptywu na jakos¢ wod

powierzchniowych i podziemnych.

16 INFORMACJE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW SCIEKOWYCH

Wpusty deszczowe zaopatrzone w osadniki gromadzg osady Sciekowe w efekt oczyszczania
naptywajacych wod deszczowych do wpustow. Osady Sciekowe ze wzgledu na swoj sktad (osady
zaolejone, szlamy zaolejone) zaliczane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001 r.. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 126) jako odpady niebezpieczne.
Wobec powyzszego serwis, czyszczenie urzadzen, transport i utylizacja osadow powinna by¢
prowadzona przez firmy legitymujace si¢ odpowiednimi zezwoleniami, dysponujaca odpowiednim
sprzgtem umozliwiajagcym bezpieczny transport i ich utylizacje. Czestotliwo$¢ czyszczenia osadnikow
uzalezniona jest od szybkos$ci gromadzenia si¢ osadow $ciekowych, jednak musi odbywac si¢ co

najmniej raz w roku.

17 OBOWIAZKI WNIOSKODAWCY DO OSOB TRZECICH

Do podstawowych obowiazkdéw ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne nalezy:

— utrzymanie wylotu oraz umocnienia cieku w nalezytym stanie technicznym,

— wykonywanie biezacych konserwacji i napraw projektowanych urzadzen

— usuni¢cie na wlasny koszt ewentualnych uszkodzen skarp lub dna rowu powstatych podczas
prowadzenia robot
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— przywrocenie do stanu pierwotnego terenu w obrgbie wykonywanego wylotu

— stosowanie si¢ do warunkow pozwolenia wodnopranwego i pozwolenia na budowe

18 URZADZENIA POMIAROWE ORAZ ZNAKI WODNE

Nie przewiduje si¢ zainstalowania urzadzen pomiarowych oraz lokalizacji znakéw wodnych.

19 WNIOSEK KONCOWY

Whioskuje si¢ o wydanie Inwestorowi- Gmina Jelcz- Laskowice z siedziba ul. Wincentego
Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie wod opadowych
z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej @315 w ulicy Swierkowej w Jelczu- Laskowice do cieku
Mtynowka Jelecka obreb Jelcz, gmina Jelcz- Laskowice. Wody opadowe odprowadzane begda z
nawierzchni jezdni 1 chodnikéw poprzez projektowang kanalizacje deszczowa do cieku Mtynowka

Jelecka.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Kazimierz Strzelczyk
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