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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.1  PRZEDMIOT INWESTYCJI  

 

Niniejsze opracowanie Biura Projektów „DRO-INSTAL” dotyczy inwestycji pod nazwą 

„Przebudowa ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzględnieniem przebudowy drogi, 

budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego, zagospodarowania terenów 

zielonych”  

  w zakresie: 

 Budowy dróg, chodników, zjazdów  

 Budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem projektowanego układu 

komunikacyjnego 

 Budowa oświetlenia ulicznego  

 

Opracowanie ma na celu stworzenie możliwości realizacji założonej przez Inwestora inwestycji 

na przedmiotowym obszarze ulic. W wyniku tego zamierzenia zostanie wybudowana nowa 

nawierzchnia jezdni, chodników oraz wykonany zostanie system odwodnienia wraz z oświetleniem 

ulicznym. Zakres opracowania jest zgodny z:  umową zawartą z Inwestorem,  

 

1.2. STAN ISTNIEJĄCY  

          Teren przeznaczony pod inwestycje znajduję się w południowo-zachodniej części miasta Jelcz-

Laskowice , charakteryzuje się luźną zabudową mieszkaniową ( domki jednorodzinne). Podczas wizji 

lokalnej zauważono poważne uszkodzenia nawierzchni gruntowej oraz brak kanalizacji deszczowej 

co skutkuje lokalnymi podtopieniami przy deszczach nawalnych .  Teren jest  Uzbrojony  w sieć 

wodociągową  , energetyczną, kanalizację sanitarna , sieć teletechniczną  . W obecnej chwili brak jest 

nawierzchni utwardzonej oraz kanalizacji deszczowej a  oświetlenie ulicy jest przestarzałe i 

nieefektywne  w związku z czym inwestor postanowił zmodernizować istniejący układ i wyposażyć 

ul. Świerkową w nową nawierzchnię , kanalizację deszczową oraz zmodernizować  oświetlenie 

uliczne. 
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Stan istniejący przedstawiono na poniższych fotografiach : 

  

Widok na ul.  Świerkową Km 0+020.00 

 

Widok na ul.  Świerkową Km 0+270.00 
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Widok na ul.  Świerkową Km 0+490.00 

 

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Parametry projektowanego układu komunikacyjnego stanowią ulice klasy L, jezdnie 

jednojezdniowe, o dwóch pasach ruchu. Uwarunkowania terenowe, wymogi MPZT oraz oczekiwania 

Inwestora wygenerowały przebieg projektowanej ulicy w sposób przedstawiony na planie 

zagospodarowania terenu. Teren zostanie uzbrojony w oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową.  

Nawierzchnie ulic wraz z chodnikami wykonane zostaną  z kostki betonowej.. Wody z terenu 

budowanych ulic będą spływać powierzchniowo do projektowanych wpustów, przykanalików, a dalej 

do projektowanej kanalizacji deszczowej. Dla odwodnienia pasów drogowych i odprowadzenia wód 

opadowych z terenów przyszłej przyległej zabudowy, przewiduje się budowę sieci kanalizacji 

deszczowej w zakresie średnic Ø160, Ø250, Ø315. Zamierzona inwestycja usprawni komunikację, 

zwiększy bezpieczeństwo ochrony środowiska, podniesie walory estetyczne okolicy . 

 

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ZESTAWIENIEM DŁUGOŚCI UZBROJENIA 

 

Powierzchnia ulic : 2834,20 m2  

Powierzchnia chodników : 1110,02 m2 

Powierzchnia zieleni : 304,32 m2 

Powierzchnia utwardzona płytami ażurowymi: 299,52 m2 

Powierzchnia zjazdów : 146,03 m2 
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Długość sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami : 683,60 m 

Linia oświetleniowa kablowa o łącznej długości : 623,16 m. 

 

lampy oświetlenia ulicznego dwu-ramienne o  mocy 2x 70W : 1sztuka 

 

lampy oświetlenia ulicznego o mocy 70W: 19sztuk 

 

 

1.5. OCHRONA TERENU INWESTYCJI 

Teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. W związku z tym dla inwestycji wymagane 

jest przeprowadzenie stałego nadzoru i w razie konieczności ratowniczych badań archeologicznych 

za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji inwestor uzyska pozwoleniem na prace archeologiczne. 

 

1.6. WPŁYW EKSPOLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

1.7. WPŁYW NA ŚRODOWISKO I UŻYTKOWNIKÓW 

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska 

naturalnego. Projektowane kolektory sanitarne i deszczowe umożliwią transport ścieków do odbiornika 

eliminując wycieki ścieków do wód gruntowych poprzez zastosowanie szczelnych rur oraz ich połączeń. 

Nowoprojektowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami poprawi możliwości zaopatrzenia w 

wodę na cele bytowo-gospodarcze i p/poż.. 

Jezdnia wraz z wydzielonym chodnikiem oraz oświetleniem ulicznym poprawi komfort dojazdu na 

posesje mieszkańcom oraz przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa w rejonie 

prowadzonej inwestycji. 

Przebudowa dróg nie będzie miała zasadniczego wpływu na klimat akustyczny w jej sąsiedztwie, 

ponieważ przebudowa nie zmieni głównych parametrów dróg (natężenie ruchu itp.). Realizacja 

przedsięwzięcia przyczyni się jedynie do poprawy warunków akustycznych w związku z 

wykonaniem nowej /cichszej/ nawierzchni jezdni. Jednocześnie inwestycja  przyczyni się do poprawy 

warunków komunikacyjnych mieszkańców zabudowy zlokalizowanej wzdłuż analizowanego odcinka 

drogi. 
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1.8. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

  Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie budowy 

powinna być właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas wykopów. Wykopy 

należy prowadzić w taki sposób, aby przed pracami budowlanymi humus z terenu budowy był 

zdejmowany oddzielnie i złożony na wydzielonym miejscu. Powtórnie powinien być wykorzystany do 

humusowania  terenu po niwelacji. Nadmiar urobku będzie transportowany na miejsce wskazane przez 

inwestora. 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej jest w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej 

budowy rur z  tworzyw sztucznych oraz odpowiednim połączeniom tych materiałów. Użyte materiały do 

budowy posiadają niezbędne deklaracje zgodności z dokumentem przywołania .   

W zakresie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych, potencjalnym źródłem zagrożenia 

mogą być rozszczelnione zbiorniki samochodów poruszających sie po terenie budowy ( wypadki i 

kolizje drogowe, zły stan techniczny poruszających się samochodów) oraz niekontrolowane wylewy 

substancji ropopochodnych z urządzeń pracujących podczas budowy. Na terenie placu budowy w tym 

celu powinna  znajdować się folia zabezpieczająca oraz beczki. Niekontrolowane wylewy do gleby 

zawsze stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla niżej ległych gruntów i wód przypowierzchniowego 

poziomu wodonośnego. Toteż podczas takich niespodziewanych wylewów np. oleju, benzyny itp. z 

samochodów i maszyn pracujących należy użyć beczek lub rozłożyć folie zabezpieczającą, która 

uniemożliwi przedostanie się tych substancji do gleby. Ochrona środowiska akustycznego zarówno dla 

etapu budowy oraz eksploatacji polegać będzie na zastosowaniu maszyn i urządzeń emitujących 

najmniejszy hałas, oznakowaniu stref zagrożenia hałasem, wyposażeniu pracowników na stanowiskach 

pracy w sprzęt zabezpieczający przed nadmiernym hałasem. 

Na placu budowy należy ograniczyć pylenie przez polewanie woda terenu w okresach suszy oraz 

zabezpieczyć pyliste materiały sypkie przed rozwiewaniem. Należy ograniczyć do minimum zniszczenia 

powierzchni biologicznie czynnej oraz zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji w części 

podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. W obrębie systemu korzeniowego wykopy 

wykonywać ręcznie. Niedopuszczalne jest składowanie ziemi z wykopów ani żadnych materiałów 

budowlanych pod koronami drzew. Istniejąca roślinność w pasie robót związanych z realizacją 

inwestycji powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem, przed naruszeniem 

systemu korzeniowego. Obszary wyłączone z zainwestowania należy zachować jako biologicznie 

czynne i wyposażyć w zieleń towarzyszącą o wysokich walorach ozdobnych. 
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1.9. Rodzaj, ilość i sposób postępowania z odpadami 

 

 odpady komunalne będą gromadzone na terenie budowy i eksploatacji inwestycji w pojemnikach 

w sposób selektywny ( szkło, drewno, itp.) i częściowo w sposób nieselektywny w oddzielnych 

pojemnikach ( odpady z czyszczenia placów ). Zgromadzone odpady będą wywożone na 

komunalne składowisko przez wyspecjalizowane firmy. 

 odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych będą gromadzone w sposób 

selektywny i częściowo przekazywane osobom fizycznym lub innym jednostkom 

organizacyjnym do wykorzystania na własne potrzeby oraz częściowo wywożone na komunalne 

składowisko przez wyspecjalizowane firmy. 

 odpady niebezpieczne  będą gromadzone selektywnie w specjalnych, oznakowanych 

opakowaniach (pojemnikach), które zabezpieczą przenikanie zanieczyszczeń do środowiska 

i zapewnią bezpieczeństwo prac przeładunkowych. Usuwane i transportowane będą przez 

wyspecjalizowane firmy, z którymi zostaną podpisane odpowiednie umowy przed przystąpieniem 

do budowy stacji i jej eksploatacji. Pojemniki do odpadów niebezpiecznych będą w rotacji pomiędzy 

odbierającym odpady a wytwarzającym odpady. Przewiduje się unieszkodliwianie odpadów przez 

ich składowanie na odpowiednim składowisku oraz odzysk prowadzony przez wyspecjalizowane 

firmy. 

 

 

 

 

1.10. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Wszystkie konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego i robót budowlanych mogących wystąpić przy jego realizacji opisano w dalszej części 

architektoniczno-budowlanej pkt. II. 

 

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

2. KANALIZACJA DESZCZOWA 

2.1. Kanalizacja deszczowa  

 
 

Do wykonania kanalizacji deszczowej należy użyć materiałów zapewniających pewne i szczelne jej 

wykonanie i  posiadających niezbędne deklaracje zgodności z dokumentem przywołania.  Sieć 

kanalizacji deszczowej przebiega w osi projektowanej ul. Świerkowej z lokalnymi odstępami ze 
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względu na występujące kolizje z uzbrojeniem podziemnym  . Projektowany kanał deszczowy z 

powodu niewielkiego nachylenie terenu istniejącego (0,3-0,5 % )  został posadowiony na głębokości 

1,0-1,3m. Tak niskie przykrycie wymaga zastosowanie materiałów o dużej sztywności i 

wytrzymałości na obciążenia. Z tego względu zaprojektowano kanalizację deszczową z rur 

kielichowych PVC-U Lite ( SN16 kN/m
2
, SDR27, SLW60) w zakresie średnic DN160, DN250, 

DN315 

Wody opadowe z terenu objętego opracowaniem zbierane będą poprzez projektowane wpusty 

deszczowe Ø500bet. i odprowadzane projektowanym kolektorem deszczowym grawitacyjnie do 

potoku młynówka. Z obszaru objętego niniejszym opracowaniem będzie odpływać do odbiornika 

wód opadowych 45,36 l/s , maksymalna przepustowość kolektora fi 315 przy minimalnym spadku   

0,3 % to około 63,97 l/s. 

Warunki na włączenie posesji przyległych do kolektora projektowanego należy wydawać z 

zastrzeżeniem montażu klap zwrotnych / szczelnych / na przyłączu  / wymóg konieczny ze względu 

na występowanie deszczów nawalnych / . Do projektowanej kanalizacji będą podłączone wpusty z 

osadnikami przykryte włazami ciężkimi klasy D 400 z  koszami / kosze z rączką do wyjmowania, 

umożliwiają szybkie i łatwe oczyszczenie wpustu z zanieczyszczeń typu liście itp. 

           Wpusty należy zamontować na studzienkach ściekowych o średnicy  500 z osadnikiem o gł. 

min. 500mm. Przykanaliki wykonać z rur PVC-U lite Ø160, SN 16.  

 

 

Lokalizację wpustów należy poprzedzić wytyczeniem krawężnika, do którego należy 

„przykleić” kratkę ściekową. Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie  

zagospodarowania terenu. 

UWAGA: 

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji deszczowej. Inspekcję wizualną należy 

wykonać zgodnie z normą EN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-kanałów” 

 

 

2.2. Rury kanalizacji deszczowej 

 

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w zakresie średnic DN160, DN250,  DN315, 

należy użyć wyłącznie rur i kształtek z PVC-U wykonanych z litego materiału o sztywności 

obwodowej SN 16 kN/m2 , SDR 27 klasa obciążenia  SLW 60. System rur, kształtek musi być 

wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, 

olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność rur, kształtek 2,5 bara. System rur i kształtek 

o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 160x6,0 ; DN/OD 250x9,3 – to rury bezkielichowe, łączone 
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na złączki dwukielichowe, produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. System rur i kształtek o 

średnicy i grubości ścianek: DN/OD 315x11,7– to rury kielichowe, z uszczelką wargową 

zintegrowaną w kielichu z  pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywność rur, kształtek SN 

16 kN/m²; SDR 27; przenoszące obciążenie klasy SLW 60. UWAGA!. Kształtki od DN/OD 160 do 

DN/OD 200 muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Rury i kształtki muszą 

posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a 

więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta ( ze względu na różnice w 

tolerancji wykonania ).  

Przykrycie rur i kształtek SN 16 SDR 27 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60 / 115 kN/oś  

Odporność chemiczna i biologiczna uszczelek oraz własności sprężyste i konstrukcyjne gwarantują 

bezawaryjną i długotrwałą eksploatację całego systemu kanalizacyjnego.  

Wszystkie rury kanalizacyjne PVC-U Lite muszą posiadać niezbędne opinie techniczne, certyfikaty i 

atesty aby zapewnić pewne i szczelne wykonanie kanalizacji deszczowej. 

Długość sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej PVC Lite SN16 SDR 27 , przenoszące 

obciążenie klasy SLW 60 dla minimalnego przykrycia wynoszącego 0,5 m : 

 przykanaliki DN 160x6,0 – L =69,39 m, 

 sieć kanalizacji deszczowej DN 250x9,3 – L = 178,27  m 

 sieć kanalizacji deszczowej DN 315x11,7 – L = 435,94m 

 

Studie kanalizacyjne betonowe 

                Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spełniać wymagania PN-B-10729. Studnie 

wykonać z betonu B45 – C35/45. Dolna część studni powinna zostać wykonana jako gotowy, 

wykonany fabrycznie, element monolityczny wylewany w formach odwzorowujących projektowany 

układ koryt przepływowych z ewentualnymi dopływami bocznymi. W celu uszczelnienia połączenia 

pomiędzy kręgami stosować uszczelki. Na łączeniach studzienek z kanałami zastosować kształtki 

zapewniające szczelne połączenie. Przejścia kanałów przez ściany betonowe studni kanalizacyjnej 

wykonuje się szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację 

ścieków. Elementy przejść osadzane są w ścianach studni na etapie jej produkcji ( stanowi monolit 

wraz ze studnią). Przejścia szczelne PRECO

np. lub równoważna) dzięki swojej budowie 

zapewniają  pewne osadzenie oraz połączenie betonu i tworzywa sztucznego eliminując występujące 

w trakcie wiązania niekorzystne zjawisko skurczu betonu. Minimalna grubość dna studni 15 cm. 

Dennice studni zabezpieczone są wkładką z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym 

oraz ABS. Wkładka PRECO

np. lub równoważna) składa się z wyprofilowanego 

antypoślizgowego spocznika oraz kinety (koryta) ukierunkowującego przepływ ścieków. 
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2.3. Izolacja elementów betonowych posadowionych w gruntach. 

Elementy betonowe z zewnątrz zabezpiecza się izolacją bitumiczną przez posmarowanie: 

 w gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R+Pg 

 w gruntach nawodnionych Bitizolem 2R+2Pg 

Powyższe nie dotyczy produktów zabezpieczonych fabrycznie. 

 

2.4. Wykonanie wykopów – roboty ziemne 

 

Wykopy pod sieci i przyłącza wykonywać jako wąsko przestrzenne z umocnieniem ścian wykopu 

szalunkami płytowymi lub innymi powszechnie stosowanymi. Wykopy należy wykonywać sprzętem 

mechanicznym, a w szczególnych przypadkach ręcznie. W trakcie robót należy zwrócić uwagę na 

zdjęcie ziemi urodzajnej bez przemieszania jej z gruntem mineralnym. W czasie wykonywania robót 

umożliwić transport przez wykop użytkownikom dróg i mieszkańcom posesji, wykonując 

odpowiednie mostki przejazdowe i kładki dla pieszych.  

            W miejscu wystąpienia wód gruntowych/sączeń wykopy muszą być bezwzględnie 

odwodnione. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 

zalewaniem przez wody opadowe.  

             Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu 

na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym podmyciem/ 

wypłynięciem. Odwodnienie wykopów należy prowadzić odcinkowo przez pompowanie wody 

bezpośrednio z wykopu  lub studni zbiorczych. W takim przypadku podsypkę należy wykonać ze 

żwiru. Podsypkę taką należy wykonać powyżej studzienki zbiorczej zgodnie z kierunkiem spadku 

wykopu. Na odcinkach gdzie napływ wody będzie większy należy zastosować instalacje igłofiltrowe.  

Przed zasypaniem odcinków między studziennych należy wykonać próbę szczelności 

przewodów zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych”) w obecności przedstawiciela zarządcy w/w odcinka i inspektora nadzoru. W 

miejscach  kolizyjnych  zbliżeń z innymi istniejącymi sieciami roboty wykonywać ręcznie. Roboty 

ziemne wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02. „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. Grunt z urobku wywieźć na odkład w miejsce wskazane przez inwestora, 

zasypkę w całości wykonać gruntem niewysadzinowym, pospółka lub niesortem kamiennym /o 

krzywej uziarnienia leżącej w polu dobrego uziarnienia/ . Grunt zagęszczać mechanicznie warstwami 

o grubości do 30 cm. Prowadzić bieżącą kontrole zagęszczenia poprzez określanie wskaźnika 

zagęszczenia Is > 0,97 . 
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UWAGA: 

 o terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 

użytkowników sieci obcych i z nimi zlokalizować położenie i zagłębienie uzbrojenia, uzgodnić 

warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad   ich przebiegiem 

 miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

2.5. Układanie i obudowa rur. 

                Rury kanałowe układać zgodnie z wytycznymi montażu rur z  PVC i PE stosując podsypkę  

piaskową grubości 15 cm w podłożu uformowanym na kąt 90° z zagęszczeniem pachwin do 97 % 

Proctora. Ułożony odcinek kanału, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku, 

zastabilizować przez wykonanie piaskowej obsypki ochronnej do wysokości 30 cm ponad wierzch 

rury z zagęszczeniem do 95 % Proctora. 

W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym.  

 

 

 

2.6. Zasypka wykopów. 

W miejscach istniejących jezdni wykonać całkowitą wymianę gruntu rodzimego na grunt           

niewysadzinowy, dopuszczony przez przedstawiciela zarządcy w/w odcinka i inspektora nadzoru. 

Przed zasypaniem poszczególnych warstw należy wykonać badania zagęszczenia gruntu w obecności 

przedstawiciela zarządcy w/w odcinka i inspektora nadzoru. Następne warstwy wykonywać po 

zaakceptowaniu wyników przez  inspektora nadzoru. 

 

2.7. Wylot do potoku 

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do potoku Młynówka Jelecka wykonać zgodnie z 

operatem wodno-prawnym wykonanym dla w/w inwestycji. 
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3. BRANŻA DROGOWA 

3.1. Rozwiązania sytuacyjne 

                    Uwarunkowania terenowe, zapisy decyzji lokalizacyjnej oraz  oczekiwania Inwestora 

wygenerowały przebieg projektowanej ulicy w sposób przedstawiony na planie zagospodarowania 

terenu. Konstrukcję jezdni dobrano dla warunków gruntowo wodnych G3-G4 i natężenia ruchu KR1 .  

 

 

Droga gminna ul. Świerkowa: 

Ulica Świerkowa długość drogi 613.00m, jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej „bez fazowej” 

wibroprasowanej   o szer. 4,50 m, z dwustronnym 2,0% spadkiem poprzecznym w km 0-495,00m i 

spadkiem jednostronnym 2% w km 495,00-613,00 , zamknięta obustronnie krawężnikiem i 

przyległymi ciągami pieszymi  ( opaskami przy jezdni) o nieregularnej szerokości oraz ściekiem 

krawędziowym obniżonym o 2cm w stosunku do nawierzchni jezdni w zależności od spadku 

poprzecznego ściek jest jedno lub  dwu-stronny . Zaprojektowano zjazdy o szerokości 3,00 m na 

działki przyległe o nawierzchni z koski betonowej. Projektowany układ ulicy Świerkowej włączony 

zostanie do ulicy Oławskiej  (droga powiatowa) poprzez wykonanie włączenia jezdni wyokrąglonego 

łukami R=6,00m z powiązaniem ciągów pieszych. 

 

Zaprojektowano krawężniki betonowe /15x30/ wystające  4 cm od nawierzchni jezdni (6cm od 

projektowanego ścieku)  na ławach betonowych (C8/C10) z oporem. W miejscach zjazdów i przejść 

dla pieszych obniżone do 2,0cm. Na łukach i przejazdach należy stosować gotowe krawężniki 

łukowe, krawężniki przejściowe i przejazdowe. Obrzeża betonowe /6x20/ posadowić na ławie 

betonowej. 

Wody opadowe z ciągów komunikacyjnych objętych opracowaniem odprowadzane będą do 

projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez spadki poprzeczne i pochylenia podłużne jezdni do 

projektowanych wpustów deszczowych.  

Pozostałe elementy rozwiązania sytuacyjnego opisano na planszach zagospodarowania terenu 

w skali 1:500. 

 

3.2. Rozwiązania wysokościowe 

Wysokościowo niweletę projektowanych ulic nawiązano do wysokości istniejących wjazdów , 

wejść na posesje  i terenu istniejącego , tak aby ingerencja w istniejący układ drogowy była 

minimalna . Ukształtowanie terenu wymusiło przyjęcie minimalnego spadku ( około 0,3% ) dla 

zapewnienie podłużnego odprowadzenia wód deszczowych  .  
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Szczegółowo przebiegi niwelety projektowanych ulic opisano na profilach podłużnych.    

 

 

3.3. Warunki gruntowo-wodne. 

Na Podstawie wykonanych badań makroskopowych podłoża gruntowego stwierdzono zaleganie w 

podłożu gruntów z grupy nośności G3-G4, należy wzmocnić słabe podłoże gruntowe , tak aby 

doprowadzić do grupy nośności G1 , w projekcie założono wzmocnienie istniejącego podłoża 

poprzez wykonanie warstwy stabilizowanej cementem Rm=2,5 Mpa o gr. 25cm  

 

3.4 Roboty ziemne 

 

Ze względu na prowadzenie projektowanej niwelety jezdni „po istniejącym terenie”, roboty ziemne 

ograniczą się do wykonania koryta pod konstrukcję projektowanej jezdni i chodników. Po 

wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta pod konstrukcję jezdni i chodników należy ułożyć warstwę 

wzmacniającą istniejące podłoże z gotowej mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa o gr=25 cm pod 

jezdnię i pobocza i o =1,5 MPa o gr=10 cm pod chodnikiem.  

Na tak wykonanej warstwie wzmacniającej wykonać konstrukcje nawierzchni, której doboru 

dokonano  na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999 r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie” 

 

3.5. Rozwiązania konstrukcyjne 

Po przeanalizowaniu warunków gruntowych występujących na obszarze gminy Jelcz Laskowice 

przyjęto grupę nośności podłoża o klasie G4 , założone złe warunki gruntowo-wodne  (grunty 

wysadzinowe) 

Uwaga: Na podstawie analizy warunków gruntowo – wodnych przyjęto założenie, że istniejące podłoże 

o grupie nośności G4 po wykorytowaniu i dogęszczeniu będzie spełniało następujące wymagania: 

· E2 ≥ 30 MPa 

· E2/E1 ≤ 3,0 

Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji wzmocnienia należy wykonać badania nośności 

podłoża płytą VSS. W przypadku, jeżeli na danym odcinku jedno bądź oba z powyższych wymagań nie 

będą spełnione, należy ulepszyć podłoże poprzez wykonanie stabilizacji metodą „na miejscu”.  
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JEZDNIA  

- kostka betonowa o  gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 8 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 grubości 15 cm 

- gotowa  mieszanka betonowa o Rm – 2,5 MPa  gr. 25 cm  

 

 

ZJAZDY NA POSESJE  

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa  gr.3 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 15 cm  

- gotowa  mieszanka betonowa o Rm – 2,5 MPa gr 15 cm 

 

CHODNIK (wzmocniona konstrukcja  umożliwiająca najeżdżanie)   

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa  gr.3 cm 

 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 15 cm 

- gotowa  mieszanka betonowa o / Rm – 1,5 MPa gr 15 cm 

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych w skali 1:20. 

 

 

3.6 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

W obrębie objętym opracowaniem przebiega istniejąca i projektowana sieć telekomunikacyjna i 

elektroenergetyczna.  Sieci posadowione mogą być na głębokości 0,6-0,8m, w związku z tym prace 

ziemne w pobliżu sieci należy wykonywać ręcznie.  

Przy zbliżeniach projektowanymi sieciami do istniejącej sieci teletechnicznych zaprojektowano na 

tych sieciach rury ochronne dwudzielne Ø110  typu „AROT”.                                          

W miejscach kolizyjnych z sieciami energetycznymi zaprojektowano  na tych sieciach rury ochronne 

dwudzielne: 

 dla kabli NN - rury ochronne Ø110  typu „AROT” L=3.0 m 

 dla kabli SN, WN – rury ochronne Ø160 typu „AROT” L=3.0 m 

Każdorazowe odkrycie sieci należy przed zasypaniem zgłosić do właściciela danej sieci. Odkryte 
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kable należy zabezpieczyć stosując podwieszenie w wykopie. O terminie rozpoczęcia prac należy 

bezwzględnie powiadomić właściciela sieci.  

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest 

informacji w instytucjach branżowych. 

 

 

 

 

 

 

 

4. BRANŻA ELEKTRYCZNA - OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH 

STAN ISTNIEJĄCY 

Rejon inwestycji obejmuje ulicę: Świerkową w miejscowości Jelcz-Laskowice. 

Oświetlenie drogowe przy ulicy Świerkowej na chwilę obecną nie posiada żadnego oświetlenia. 

Dla tej ulicy jest zaprojektowane oświetlenie drogowe w w/w projekcie.  

STAN PROJEKTOWANY 

Zgodnie z warunkami przyłączenia należy wybudować oświetlenie drogowe, oraz szafkę 

oświetlenia drogowego od projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego ZK1b-1P w kierunku 

instalacji odbiorcy, kablem YAKXS 4x35 mm
2
 w kierunku projektowanego oświetlenia drogowego 

od PO-1 do PO-20 zgodnie z planem sytuacyjnym oświetlenia drogowego.  

Punkty oświetlenia PO-1 ÷ PO-20 zaprojektowano w oparciu:  

 słupy firmy ROSA typu SAL-75 z wysięgnikiem WRP-1/L/z/5;  

 oprawy firmy Schréder typu AMBAR2 ze źródłami światła HPS – 70W firmy Osram. 

 

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA. 

 

Nr 
oprawy 

Typ słupa Typ wysięgnika Typ oprawy Typ i moc źródła 
Typ tabliczki 

słupowej 

PO-1 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-2 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-3 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-4 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-5 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-6 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-7 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-8 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-9 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-10 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-11 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 
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PO-12 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 ALBANY 2 HPS – 70W TB 

PO-13 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 ALBANY 2 HPS – 70W TB 

PO-14 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 ALBANY 2 HPS – 70W TB 

PO-15 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 ALBANY 2 HPS – 70W TB 

PO-16 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 ALBANY 2 HPS – 70W TB 

PO-17 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-18 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-19 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

PO-20 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS – 70W TB 

 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Zgodnie z normami oświetlenia ulicznego dla projektowanej inwestycji w obrębie ulicy 

Świerkowej, w Jelczu-Laskowicach należy przyjąć: 

 Dla ul. Świerkowej klasę oświetlenia CE5 i chodników S4 o parametrach:  

- średnie natężenie oświetlenia Em = 7,5 lx; 

- równomierność oświetlenia Uo = Eśr / Emin = 0,4. 

 

INSTALACJE OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Latarnie oświetlenia ulicznego ustawione będą na skraju chodników (zieleni) w taki sposób, 

aby nie utrudniać poruszania się po ich powierzchniach. Oprawy oświetlenia ulicznego projektuje się 

montować na słupach aluminiowych, anodowanych na kolor naturalnego aluminium.  

 

OPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Dla projektowanego oświetlenia drogowego ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach, należy 

stosować oprawy oświetleniowe energooszczędne o stopniu szczelności nie mniejszym niż IP 65, 

oraz źródeł światła o podwyższonych parametrach strumienia świetlnego i trwałości.  

W projekcie przyjęto oprawę oświetlenia ulicznego: 

 oprawa Ambar2; 

 

AMBAR 2 – Oprawa oświetleniowa posiada budowę dwukomorową. Stopień szczelności 

oprawy: IP66 dla komory lampy oraz co najmniej IP66 dla komory osprzętu elektrycznego. Oprawa 

posiada system „oddychania” komory optycznej pozwalający na jednokierunkową wymianę 

powietrza z otoczeniem. Odbłyśnik oprawy jednoczęściowy, pełny, głęboko tłoczony i chemicznie 

polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czystości, chroniony od góry pokrywą przed 

bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych, zabezpieczony przed korozją. Układ optyczny 

powinien umożliwiać regulację rozsyłu strumienia świetlnego. Korpus oraz pokrywa oprawy 

wykonane jako cienkościenny odlew aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i 

promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Klosz ze szkła 

hartowanego, lekko gięty, odporny na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV. Oprawa 

wyposażona w układ kompensacji mocy biernej (cosφ≥0,85). Wymiana źródła światła bez użycia 

narzędzi. Pokrywa po otwarciu powinna być zabezpieczona przed samo zamknięciem i wyrwaniem. 

Przy wymianie i obsłudze układów stabilizacyjno-zapłonowych komora optyczna oprawy nie ulega 

rozszczelnieniu. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności przeciwporażeniowej. Materiały, z 

których wykonano oprawę gwarantują jej sprawne użytkowanie przez minimum 15 lat. Dane 

fotometryczne oprawy znajdują się w komputerowym programie obliczeniowym. Napięcie 

znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa wyposażona w skompensowane układy stabilizacyjno-
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zapłonowe ze statecznikiem z termo-wyłącznikiem. Główne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, 

pokrywy, odbłyśniki, klosze wykonane z materiałów podlegających ponownemu przerobowi (tzw. 

„Oprawa przyjazna środowisku”). Ze względów serwisowych oprawy o różnych mocach powinny 

pochodzić od jednego producenta. Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. 

W projekcie dla opraw Ambar 2 przyjęto źródła światła HPS – 70W. 

 

 

 

 
Różnica wymiarów oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna 
być większa niż 5% w stosunku do podanych: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

Dla projektowanego oświetlenia drogowego ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach należy 

stosować słupy aluminiowe, anodowane na kolor naturalnego aluminium. W projekcie przyjęto słup 

SAL-75 z wysięgnikiem podwyższającym zawieszenie oprawy o 0,5m i długości wysięgu 1m pod 

kątem 5 stopni, czyli oprawa zawieszona będzie na 8m. prod. ROSA. 

SAL-75 – Słup aluminiowy cylindryczno stożkowy, bezszwowy o wysokości 7,5m. Słup 

zabezpieczony poprzez anodowanie na jeden z dwunastu dostępnych kolorów anodowania o 

minimalnej grubości powłoki anodowej 20 mikronów. Średnica słupa przy podstawie to Φ 146mm na 

szczycie Φ 60mm. Podstawa słupa wykonana z tłoczonej blachy aluminiowej o grubości 10mm.  Słup 

przystosowany do montażu na prefabrykowanym fundamencie typu B-60, w którym na końcach 

śrubowych zastosowano tulejki termokurczliwe w miejscu osadzenia podstawy słupa. Słup 

wyposażony we wnękę o wymiarach 95mm x 400mm pod zabudowę złącza słupowego.  

WRP-1/1,0/0,7/5 wysięgnik do słupa SAL-75 – Wysięgnik aluminiowy z rur aluminiowych 

Φ 60 zabezpieczony poprzez anodowanie na jeden z dwunastu dostępnych kolorów anodowania o 
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minimalnej grubości powłoki anodowej 20 mikronów. Wysięgnik podwyższa zamocowanie oprawy 

na słupie o 0,5m, długość ramienia to 1m w kącie wzniosu 5 stopni.  

 

Słup należy ustawić na fundamencie prefabrykowanym przykręcając go przy pomocy śrub. 

Słup powinien posiadać zamykaną wnękę dostępną jedynie przy pomocy narzędzi specjalnych. W 

dolnej części do wysokości drzwiczek słup należy zabezpieczyć dodatkowo osłoną z mas 

plastycznych bezbarwną lub dopasowaną do koloru słupa. We wnęce zainstalować słupową tabliczkę 

bezpiecznikową typu TB Rosa przystosowaną do podłączenia kabli energetycznych aluminiowych 

przekroju 4 x 35 mm
2
. Na tabliczkach oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładkami 

bezpiecznikowymi 6[A] gG. Połączenie od tabliczek bezpiecznikowych do opraw oświetleniowych 

wciągnąć w słup i wysięgnik przewody YDY 450/750V 3x2,5 mm
2
 lub przewodem kabelkowym 

odpornym na podwyższoną temperaturę. 

 

SIECI KABLOWE 

Obwody oświetleniowe projektuje wykonać się kablami YAKXS 4x35mm
2
. Połączenia 

między kablami wykonać bez mufowania. W słupach kable zakończyć głowiczkami kablowymi 

(palczatkami). Kable układać w ziemi w rowie kablowym na głębokości 0,7m, zgodnie z normą N 

SEP-E-004. Kabel ułożyć na warstwie piasku o grubości 0,1m, następnie przysypać 10 cm piasku i 

15 cm ziemi rodzimej a następnie przykryć pasem folii kablowej koloru niebieskiego o szerokości 

30cm. Kabel oznakować opaskami informacyjnymi w odstępach nie większych niż 10m wzdłuż 

trasy, przy przepustach rurowych oraz przy wejściach do słupów. W pobliżu istniejącego uzbrojenia 

podziemnego roboty kablowe wykonać ręcznie. Pod jezdniami kable układać w rurach ochronnych 

do trudnych warunków pracy SRS Φ 75mm dla jednego kabla i SRS Φ 110mm dla dwóch kabli 

(jeżeli taka sytuacja zaistnieje), natomiast na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem terenu stosować 

rurę AROT VDK Φ 50 lub 75mm. Miejsce ułożenia projektowanych przepustów ochronnych 

pokazano na planie zagospodarowania terenu. Wytyczenie trasy linii kablowej powierzyć 

uprawnionej Pracowni Geodezyjnej, łącznie z opracowaniem mapy powykonawczej. 

 

UZIEMIENIE LATARNI 

Projektowana instalacja oświetlenia ulicznego zgodnie z zaleceniem Polskiej normy PN-IEC 

60364-4-41 będzie uziemiona w taki sposób, że co najmniej jeden słup oświetleniowy na każde 200m 

linii oraz ostatni słup linii będą podłączone do instalacji uziemiającej. Uziemienie wykonać jako 

prętowe lub otokowe odcinkiem bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm i połączyć z zaciskami 

ochronno-neutralnymi słupów oświetleniowych. Rezystancja pojedynczego uziemienia R ≤ 30Ω. 

 

OCHRONA PRZECIWPORAŻNIOWA 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o Polską normę 

PN-IEC 60364-4-41. Ochroną podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza 

kabli i przewodów oraz aparatów elektrycznych, a także przegród izolacyjnych i osłon, wnęk słupów 

oświetleniowych oraz złączy i rozdzielnic. Ochronę pośrednia przed porażeniem prądem 

elektrycznym stanowi samoczynne (szybkie) wyłączenie zasilania.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym przy 

zachowaniu przepisów i wymagań BHP oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich służb. 

Po zakończeniu prac instalacyjno-montażowych objętym niniejszym projektem należy:  

 dokonać pomiarów ochronnych linii kablowej; 
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 w przypadku wyboru innego niż opisany typu opraw oświetleniowych należy wykonać 

ponowne obliczenia. Użyty do obliczeń program powinien odpowiadać wymogom 

zawartym w normie PN-EN 13201-3; 

 dokonać pomiary fotometryczne zgodnie z postanowieniem normy  

PN-EN 13201-4. 

 

 

 

 

5.  ZIELEŃ 
 

Na terenie przeznaczonym pod zieleń należy rozplantować humus grubości 30cm i obsiać trawą.   

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Wymagania dotyczące wykonania trawników: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 35 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 

(ok. 30 cm)  

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• nasiona traw wysiewć w ilości 4 kg na 100 m
2
,  

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m
2
, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 

nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
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6. UWAGI KOŃCOWE 

 
1.1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w 

budownictwie dla poszczególnych ich rodzajów , warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych oraz przepisami B.H.P. 

1.2.Roboty zanikowe zgłosić do odbioru do MGK Sp. z o.o. 

1.3.Wpusty uliczne zaprojektować z koszami oraz osadnikami. 

1.4.Zastosować stopnie złazowe z  materiałów odpornych na korozje, włazy zastosować dwu- lub 

czterootworowe, żeliwne ,bez części ruchomych (np. śruby, rygle)   

1.5.Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczyć pod nadzorem właścicieli     Uzbrojenia 

w trakcie przekazywania placu budowy. 

1.6.W trakcie realizacji niektórych odcinków sieci i przyłączy może zajść konieczność 

składowania ziemi poza pasem robót w tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce 

składowania mas ziemnych. 

1.7.Przed przystąpieniem do prac powiadomić właścicieli istniejącego w pasie robót uzbrojenia 

podziemnego oraz pozostałych obiektów. 

1.8.W pobliżu istniejących obiektów budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy 

wykonywać ręcznie pod nadzorem ich użytkowników. 

1.9.Odkryte kable energetyczne oraz telekomunikacyjne należy zabezpieczyć poprzez rury 

dwudzielne typu „AROT”. 

1.10. Na terenie budowy należy uzgodnić z Inwestorem miejsce zaplecza i zasilania budowy  

1.11. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna jednoznacznie odzwierciedlać 

lokalizację czynnych sieci.  
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