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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie Biura Projektow ,DRO-INSTAL” dotyczy inwestycji pod nazwa
,Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi,
budowy kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow
zielonych”

w zakresie:

e  Budowy drég, chodnikow, zjazdow

e Budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem projektowanego ukladu

komunikacyjnego

e Budowa o$wietlenia ulicznego

Opracowanie ma na celu stworzenie mozliwosci realizacji zalozonej przez Inwestora inwestycji
na przedmiotowym obszarze ulic. W wyniku tego zamierzenia zostanie wybudowana nowa
nawierzchnia jezdni, chodnikow oraz wykonany zostanie system odwodnienia wraz z o$wietleniem

ulicznym. Zakres opracowania jest zgodny z: umowaq zawartq z Inwestorem,

1.2. STAN ISTNIEJACY

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduj¢ sie¢ w poludniowo-zachodniej czgsci miasta Jelez-
Laskowice , charakteryzuje sig luzna zabudowa mieszkaniowa ( domki jednorodzinne). Podczas wizji
lokalnej zauwazono powazne uszkodzenia nawierzchni gruntowej oraz brak kanalizacji deszczowej
co skutkuje lokalnymi podtopieniami przy deszczach nawalnych . Teren jest Uzbrojony w sie¢
wodociggowa , energetyczng, kanalizacj¢ sanitarna , sie¢ teletechniczng . W obecnej chwili brak jest
nawierzchni utwardzonej oraz kanalizacji deszczowej a  oswietlenie ulicy jest przestarzale i
nieefektywne w zwigzku z czym inwestor postanowil zmodernizowac istniejacy uklad i wyposazy¢
ul. Swierkowa w nowa nawierzchnie , kanalizacje deszczowa oraz zmodernizowaé o$wietlenie
uliczne.

Stan istniejacy przedstawiono na ponizszych fotografiach :
. Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z wwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji

deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”
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L Przebudowa ulicy Swierkowef w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji
deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”
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1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanego ukladu komunikacyjnego stanowia ulice klasy L, jezdnie
jednojezdniowe, o dwéch pasach ruchu. Uwarunkowania terenowe, wymogi MPZT oraz oczekiwania
Inwestora wygenerowaly przebieg projektowanej ulicy w sposob przedstawiony na planie
zagospodarowania terenu. Teren zostanie uzbrojony w o$wietlenie uliczne, kanalizacjg deszczowa.

Nawierzchnie ulic wraz z chodnikami wykonane zostang z kostki betonowej.. Wody z terenu
budowanych ulic bedg sptywaé powierzchniowo do projektowanych wpustow, przykanalikéw, a dalej
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Dla odwodnienia paséw drogowych i odprowadzenia wod
opadowych z terendw przyszlej przyleglej zabudowy, przewiduje si¢ budowg sieci kanalizacji
deszczowej w zakresie $rednic @160, ¥9250, @315. Zamierzona inwestycja usprawni komunikacje,

zwigkszy bezpieczenstwo ochrony srodowiska, podniesie walory estetyczne okolicy .

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ZESTAWIENIEM DLUGOSCI UZBROJENIA

Powierzchnia ulic : 2834,20 m2
Powierzchnia chodnikow : 1110,02 m2
Powierzchnia zieleni : 304,32 m2
Powierzchnia utwardzona plytami azurowymi: 299,52 m2
Powierzchnia gjazdow : 146,03 m2
. Przebudowa ulicy .S"wierkowcy' w Jelczu-Laskowicach z wwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji

deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”
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Dlugosdé sieci kanalizacji deszczowej wraz z praykanalikami : 683,60 m

Linia oswietleniowa kablowa o lqcznej dlugosci : 623,16 m.
lampy oswietlenia ulicznego dwu-ramienne o mocy 2x 70W : Isztuka

lampy oswietlenia ulicznego o mocy 70W: 19sztuk

1.5. OCHRONA TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorska na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. W zwiazku z tym dla inwestycji wymagane
jest przeprowadzenie stalego nadzoru i w razie koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych
za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow na prace archeologiczne.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji inwestor uzyska pozwoleniem na prace archeologiczne.

1.6. WPLYW EKSPOLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej.

1.7. WPLYW NA SRODOWISKO 1 UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na pogorszenie warunkow sSrodowiska
naturalnego. Projektowane kolektory sanitarne i deszczowe umozliwia transport $ciekéw do odbiornika
eliminujac wycieki $ciekow do wdd gruntowych poprzez zastosowanie szczelnych rur oraz ich polaczen.
Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami poprawi mozliwosci zaopatrzenia w
wodg na cele bytowo-gospodarcze i p/poz..
Jezdnia wraz z wydzielonym chodnikiem oraz o$wietleniem ulicznym poprawi komfort dojazdu na
posesje mieszkaricom oraz przyczyni si¢ bezposrednio do poprawy bezpieczefistwa w rejonie
prowadzonej inwestycji.
Przebudowa drog nie bedzie miala zasadniczego wplywu na klimat akustyczny w jej sasiedztwie,
poniewaz przebudowa nie zmieni glownych parametréw drog (natgzenie ruchu itp.). Realizacja
przedsigwzigcia przyczyni si¢ jedynie do poprawy warunkéw akustycznych w zwigzku z
wykonaniem nowej /cichszej/ nawierzchni jezdni. Jednoczesénie inwestycja przyczyni si¢ do poprawy
warunkow komunikacyjnych mieszkancow zabudowy zlokalizowanej wzdluz analizowanego odcinka

drogi.

. Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji

deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”
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Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddzialywanie planowanej inwestycji na etapie- budowy

powinna byé wilasciwa organizacja robdt oraz post¢powanie z urobkiem podezas wykopow. Wykopy
nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby przed pracami budowlanymi humus z terenu budowy byl
zdejmowany oddzielnie i ztozony na wydzielonym miejscu. Powtérnie powinien by¢ wykorzystany do
humusowania terenu po niwelacji. Nadmiar urobku bedzie transportowany na miejsce wskazane przez
inwestora.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest w calo$ci szczelna dzigki wykorzystaniu do jej
budowy rur z tworzyw sztucznych oraz odpowiednim polaczeniom tych materialow. Uzyte materialy do
budowy posiadajg niezbedne deklaracje zgodnosci z dokumentem przywolania .

W zakresie mozliwo$ci wystapienia sytuacji awaryjnych, potencjalnym zrédlem zagroZenia
moga by¢ rozszczelnione zbiorniki samochodéw poruszajacych sie po terenie budowy ( wypadki i
kolizje drogowe, zly stan techniczny poruszajacych si¢ samochodéw) oraz niekontrolowane wylewy
substancji ropopochodnych z urzadzen pracujacych podezas budowy. Na terenie placu budowy w tym
celu powinna znajdowac si¢ folia zabezpieczajaca oraz beczki. Niekontrolowane wylewy do gleby
zawsze stanowia nadzwyczajne zagrozenie dla nizej leglych gruntéw i wdd przypowierzchniowego
poziomu wodono$nego. Totez podczas takich niespodziewanych wylewow np. oleju, benzyny itp. z
samochodéw i maszyn pracujacych nalezy uzyé beczek lub rozlozyé folie zabezpieczajaca, ktéra
uniemozliwi przedostanie si¢ tych substancji do gleby. Ochrona $rodowiska akustycznego zaréwno dla
etapu budowy oraz eksploatacji polegaé¢ bedzie na zastosowaniu maszyn i urzadzen emitujacych
najmniejszy halas, oznakowaniu stref zagrozenia halasem, wyposazeniu pracownikéw na stanowiskach
pracy w sprzet zabezpieczajacy przed nadmiernym halasem.

Na placu budowy nalezy ograniczy¢ pylenie przez polewanie woda terenu w okresach suszy oraz
zabezpieczyé pyliste materialy sypkie przed rozwiewaniem. Nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej oraz zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji w czeSci
podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza. W obrgbie systemu korzeniowego wykopy
wykonywa¢ recznie. Niedopuszczalne jest skladowanie ziemi z wykopow ani zadnych materialow
budowlanych pod koronami drzew. Istnigjaca roslinnos¢ w pasie robot zwiazanych z realizacjg
inwestycji powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem, przed naruszeniem
systemu korzeniowego. Obszary wylgczone z zainwestowania nalezy zachowac jako biologicznie

czynne i wyposazy¢ w zielen towarzyszaca o wysokich walorach ozdobnych.

., Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelezu-Laskowicach z wwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji

deszczowe], budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”
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tel./fax: 0-71. 30 11 522, 30 11 562
= odpady komunalne bedg gromadzone na terenie budowy i eksploatacji inwestycji w pojemnikach
w sposoOb selektywny ( szklo, drewno, itp.) i czgSciowo w sposdb nieselektywny w oddzielnych
pojemnikach ( odpady z czyszczenia placéw ). Zgromadzone odpady bgda wywozone na
komunalne skladowisko przez wyspecjalizowane firmy.
= odpady z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych bgda gromadzone w sposob
selektywny i czgSciowo przekazywane osobom fizycznym lub innym jednostkom
organizacyjnym do wykorzystania na wlasne potrzeby oraz czgSciowo wywozone na komunalne
skladowisko przez wyspecjalizowane firmy.
» odpady niebezpieczne  bedq gromadzone selektywnie w specjalnych, oznakowanych
opakowaniach (pojemnikach), ktore zabezpiecza przenikanie zanieczyszczen do Srodowiska
i zapewnig bezpieczenstwo prac przeladunkowych. Usuwane i transportowane beda przez
wyspecjalizowane firmy, z ktorymi zostang podpisane odpowiednie umowy przed przystapieniem
do budowy stacji i jej eksploatacji. Pojemniki do odpadéw niebezpiecznych beda w rotacji pomigdzy
odbierajacym odpady a wytwarzajacym odpady. Przewiduje si¢ unieszkodliwianie odpadéw przez
ich skladowanie na odpowiednim skladowisku oraz odzysk prowadzony przez wyspecjalizowane

firmy.

1.10. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego i robot budowlanych mogacych wystapi¢ przy jego realizacji opisano w dalszej czegsci

architektoniczno-budowlanej pkt. II.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1. Kanalizacja deszczowa

Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ materialow zapewniajacych pewne i szezelne jej
wykonanie i posiadajacych niezb¢dne deklaracje zgodnos$ci z dokumentem przywolania. Sie¢

kanalizacji deszczowej przebiega w osi projektowanej ul. Swierkowej z lokalnymi odstepami ze

» Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji

deszezowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”
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wzgledu na wystgpujace kolizje z uzbrojeniem podziemnym . Projektowany kanal deszczowy z
powodu niewielkiego nachylenie terenu istniejacego (0,3-0,5 % ) zostal posadowiony na glebokosci
1,0-1,3m. Tak niskie przykrycie wymaga =zastosowanie materialow o duzej sztywnosci i
wytrzymalosci na obcigzenia. Z tego wzgledu zaprojektowano kanalizacje deszczowa z rur
kielichowych PVC-U Lite ( SNI16 kN/m?‘, SDR27, SLW60) w zakresie $rednic DN160, DN250,
DN315
Wody opadowe z terenu objgtego opracowaniem zbierane beda poprzez projektowane wpusty
deszczowe @500bet. i odprowadzane projektowanym kolektorem deszczowym grawitacyjnie do
potoku mlynéwka. Z obszaru objgtego niniejszym opracowaniem bedzie odplywaé do odbiornika
wod opadowych 45,36 1/s , maksymalna przepustowosé kolektora fi 315 przy minimalnym spadku
0,3 % to okolo 63,97 I/s.
Warunki na wlaczenie posesji przyleglych do kolektora projektowanego nalezy wydawaé z
zastrzezeniem montazu klap zwrotnych / szczelnych / na przylaczu / wymoég konieczny ze wzgledu
na wystgpowanie deszczow nawalnych / . Do projektowanej kanalizacji beda podlaczone wpusty z
osadnikami przykryte wlazami cigzkimi klasy D 400 z koszami / kosze z raczka do wyjmowania,
umozliwiajg szybkie i latwe oczyszczenie wpustu z zanieczyszezen typu liscie itp.

Whpusty nalezy zamontowac na studzienkach $ciekowych o srednicy & 500 z osadnikiem o gl.

min. 500mm. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U lite @160, SN 16.

Lokalizacje wpustéw nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem kraweznika, do ktérego nalezy

sprzyklei¢” kratke Sciekows. Tras¢ projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu.
UWAGA:

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji deszczowej. Inspekcie wizualng nalezy

wykonac zgodnie z normag IEIN 13508-2 ,,System kodowania inspekeji TV-kanalow”

2.2. Rury kanalizacji deszczowej

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w zakresie Srednic DN160, DN250, DN315,
nalezy uzy¢ wylacznie rur 1 ksztaltek z PVC-U wykonanych z litego materialu o sztywnosci
obwodowej SN 16 kN/m2 , SDR 27 klasa obcigzenia SLW 60. System rur, ksztaltek musi by¢
wyposazony w gumowg uszczelke wargowsq zintegrowang w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu,
olejoodporna montowana przez producenta. Szczelnos¢ rur, ksztaltek 2,5 bara. System rur i ksztaltek

o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 160x6,0 ; DN/OD 250x9,3 — to rury bezkielichowe, laczone
» Przebudowa ulicy Swierkomj w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji

deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”™
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srednicy 1 grubosci $cianek: DN/OD 315x11,7- to rury klehChOWG, olid L(t)sz/czél_kh" wargbwa 562
zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywnos$é rur, ksztaltek SN
16 kN/m?; SDR 27; przenoszace obcigzenie klasy SLW 60. UWAGA!. Ksztaltki od DN/OD 160 do
DN/OD 200 muszg by¢ produkowane metoda wirysku bezposredniego. Rury i ksztaltki musza
posiadac¢ Aprobatg Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztaltki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a
wiec stanowié jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania ).
Przykrycie rur i ksztaltek SN 16 SDR 27 min. 0,5 m., przy obciazeniu kolowym SLW 60/ 115 kN/o$§
Odpornoé¢ chemiczna i biologiczna uszczelek oraz wlasnosci sprezyste i konstrukcyjne gwarantuja
bezawaryjna i dlugotrwalq eksploatacjg calego systemu kanalizacyjnego.
Wszystkie rury kanalizacyjne PVC-U Lite musza posiada¢ niezbgdne opinie techniczne, certyfikaty i
atesty aby zapewni¢ pewne i szczelne wykonanie kanalizacji deszczowe;.

Dlugo$¢ sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej PVC Lite SN16 SDR 27 , przenoszace

obciazenie klasy SLW 60 dla minimalnego przykrycia wynoszacego 0,5 m :

e przykanaliki DN 160x6,0 — L =69,39 m,

o sie¢ kanalizacji deszczowej DN 250x9,3 - L=178,27 m

o sie¢ kanalizacji deszczowej DN 315x11,7 — L=435,94m

Studie kanalizacyjne betonowe

Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spelniaé wymagania PN-B-10729. Studnie
wykona¢ z betonu B45 — C35/45. Dolna czgs¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy,
wykonany fabrycznie, element monolityczny wylewany w formach odwzorowujacych projektowany
uklad koryt przeptywowych z ewentualnymi doplywami bocznymi. W celu uszczelnienia polaczenia
pomigdzy kregami stosowaé uszczelki. Na laczeniach studzienek z kanalami zastosowac ksztaltki
zapewniajgce szczelne polaczenie. Przejscia kanalow przez $Sciany betonowe studni kanalizacyjnej
wykonuje si¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracjg
sciekow. Elementy przej$¢ osadzane saq w $cianach studni na etapie jej produkcji ( stanowi monolit
wraz ze studnia). Przejécia szczelne PRECO® (np. lub réwnowazna) dzigki swojej budowie
zapewniajg pewne osadzenie oraz polaczenie betonu i tworzywa sztucznego eliminujac wystgpujace
w trakcie wigzania niekorzystne zjawisko skurczu betonu. Minimalna grubo$¢ dna studni 15 cm.
Dennice studni zabezpieczone sa wkladka z zZywic poliestrowych wzmocnionych wléknem szklanym
oraz ABS. Wkladka PRECO® (np. lub rownowazna) sklada si¢ z wyprofilowanego

antyposlizgowego spocznika oraz kinety (koryta) ukierunkowujacego przeplyw Sciekéw.

. Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji

deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”
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2.3. Izolacja elementow betonowych posadowionych w gruntach.

¢ w gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R+Pg
e w gruntach nawodnionych Bitizolem 2R+2Pg

Powyisze nie dotyczy produktéw zabezpieczonych fabrycznie.

2.4. Wykonanie wykopdéw — roboty ziemne

Wykopy pod sieci i przylacza wykonywaé jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian wykopu
szalunkami plytowymi lub innymi powszechnie stosowanymi. Wykopy nalezy wykonywaé sprzgtem
mechanicznym, a w szczegblnych przypadkach recznie. W trakcie robot nalezy zwrdcei¢ uwagg na
zdjgcie ziemi urodzajnej bez przemieszania jej z gruntem mineralnym. W czasie wykonywania robot
umozliwi¢ transport przez wykop uzytkownikom drég i mieszkancom posesji, wykonujac
odpowiednie mostki przejazdowe i kladki dla pieszych.

W  miejscu  wystapienia wod gruntowych/sgczen wykopy musza by¢ bezwzglednie
odwodnione. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym podmyciem/
wyplynigciem. Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ odcinkowo przez pompowanie wody
bezposrednio z wykopu lub studni zbiorczych. W takim przypadku podsypke nalezy wykonac ze
zwiru. Podsypke taka nalezy wykonaé¢ powyzej studzienki zbiorczej zgodnie z kierunkiem spadku
wykopu. Na odcinkach gdzie naplyw wody bgdzie wigkszy nalezy zastosowa¢ instalacje iglofiltrowe.

Przed zasypaniem odcinkoéw migdzy studziennych nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci
przewodow zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych™) w obecno$ci przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i inspektora nadzoru. W
miejscach kolizyjnych zblizen z innymi istniejacymi sieciami roboty wykonywadé r¢eznie. Roboty
ziemne wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02. ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Grunt z urobku wywiez¢ na odkiad w miejsce wskazane przez inwestora,
zasypke w calosci wykona¢ gruntem niewysadzinowym, pospotka lub niesortem kamiennym /o
krzywej uziarnienia lezacej w polu dobrego uziarnienia/ . Grunt zaggszcza¢ mechanicznie warstwami
o grubosci do 30 cm. Prowadzi¢ biezacq kontrole zaggszczenia poprzez okreslanie wskaznika

zageszezenia Is > 0,97 .

w Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelezu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji

deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”
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UWAGA: :
e o terminie przystapienia do wykonania robdét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich

uzytkownikéw sieci obeych i z nimi zlokalizowaé polozenie 1 zaglgbienie uzbrojenia, uzgodnié
warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem

e migjsce skladowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2.5. Ukladanie i obudowa rur.

Rury kanalowe ukladac zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC i PE stosujgc podsypke
piaskowg grubosci 15 cm w podlozu uformowanym na kat 90° z zageszczeniem pachwin do 97 %
Proctora. Ulozony odcinek kanalu, po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jego spadku,
zastabilizowaé przez wykonanie piaskowej obsypki ochronnej do wysoko$ei 30 cm ponad wierzch
rury z zaggszezeniem do 95 % Proctora.

W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia nalezy utrzymywac wykop w stanie odwodnionym.

2.6. Zasypka wykopow.

W miejscach istniejacych jezdni wykonaé calkowita wymiang gruntu rodzimego na grunt
niewysadzinowy, dopuszczony przez przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.
Przed zasypaniem poszczegdlnych warstw nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu w obecnosci
przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i inspektora nadzoru, Nastgpne warstwy wykonywacé po

zaakceptowaniu wynikéw przez inspektora nadzoru.

3. BRANZA DROGOWA

3.1. Rozwigzania sytuacyjne

Uwarunkowania terenowe, zapisy decyzji lokalizacyjnej oraz oczekiwania Inwestora
wygenerowaly przebieg projektowanej ulicy w sposob przedstawiony na planie zagospodarowania

terenu. Konstrukcjg jezdni dobrano dla warunkow gruntowo wodnych G3-G4 i natgzenia ruchu KR1 .

Droga gminna ul. Swierkowa:
Ulica Swierkowa dlugo$é¢ drogi 613.00m, jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej ,,bez fazowe;”
wibroprasowanej o szer. 4,50 m, z dwustronnym 2,0% spadkiem poprzecznym w km 0-495,00m 1

spadkiem jednostronnym 2% w km 495,00-613,00 , zamknigta obustronnie kraweznikiem i

4 .
,» Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z wwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji
deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonyeh”
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poprzecznego Sciek jest jedno lub dwu-stronny . Zaprojektowano zjazdy o szerokosci 3,00 m na
dziatki przylegle o nawierzchni z koski betonowej. Projektowany uklad ulicy Swierkowej wlaczony
zostanie do ulicy Olawskiej (droga powiatowa) poprzez wykonanie wiaczenia jezdni wyokraglonego

lukami R=6,00m z powigzaniem ciggow pieszych.

Zaprojektowano krawezniki betonowe /15x30/ wystajace 4 cm od nawierzchni jezdni (6em od
projektowanego $cieku) na lawach betonowych (C8/C10) z oporem. W miejscach zjazdoéw i przejsé
dla pieszych obnizone do 2,0cm. Na lukach i przejazdach nalezy stosowaé gotowe krawezniki
lukowe, krawgzniki przej$ciowe i przejazdowe. Obrzeza betonowe /6x20/ posadowi¢ na lawie
betonowe;.

Wody opadowe z ciggdw komunikacyjnych objetych opracowaniem odprowadzane bedg do
projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez spadki poprzeczne i pochylenia podluzne jezdni do
projektowanych wpustéw deszczowych.

Pozostale elementy rozwigzania sytuacyjnego opisano na planszach zagospodarowania terenu

w skali 1:500.

3.2. Rozwigzania wysokoSciowe

Wysokos$ciowo niwelete projektowanych ulic nawiazano do wysokosci istniejacych wjazdow ;
wej$é na posesje 1 terenu istniejacego , tak aby ingerencja w istniejacy uklad drogowy byla
minimalna . Uksztaltowanie terenu wymusilo przyjecie minimalnego spadku ( okoto 0,3% ) dla
zapewnienie podtuznego odprowadzenia wod deszczowych .

Szczegdlowo przebiegi niwelety projektowanych ulic opisano na profilach podtuznych.

3.3. Warunki gruntowo-wodne,

Na Podstawie wykonanych badan makroskopowych podloza gruntowego stwierdzono zaleganie w
podiozu gruntéw z grupy no$nosci G3-G4, nalezy wzmocni¢ stabe podloze gruntowe , tak aby
doprowadzié¢ do grupy nosnosci G1 , w projekcie zalozono wzmocnienie istniejacego podloza

poprzez wykonanie warstwy stabilizowanej cementem Rm=2,5 Mpa o gr. 25cm

3.4 Roboty ziemne

Ze wzgledu na prowadzenie projektowanej niwelety jezdni ,,po istniejacym terenie”, roboty ziemne
ograniczq si¢ do wykonania koryta pod konstrukcj¢ projektowanej jezdni i chodnikow. Po

wyprofilowaniu i zaggszczeniu koryta pod konstrukej¢ jezdni i chodnikdéw nalezy ulozy¢ warstwe

., Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z wwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacyi

deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terendw zielonych”
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Na tak wykonanej warstwie wzmacniajacej wykonaé¢ konstrukcje nawierzchni, ktorej doboru
dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. ,,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie”

3.5. Rozwiazania konstrukeyjne

Po przeanalizowaniu warunkow gruntowych wystgpujacych na obszarze gminy Jelcz Laskowice
przyjeto grupe no$nosci podloza o klasie G4 , zalozone zle warunki gruntowo-wodne (grunty
wysadzinowe)
Uwaga: Na podstawie analizy warunkow gruntowo — wodnych przyjeto zalozenie, ze istniejqce podloze
o grupie nosnosci G4 po wykorytowaniu i dogeszczeniu bedzie spelnialo nastepujqce wymagania:
2230 MPa
~E2/E1<3,0
Przed przystqpieniem do wykonywania konstrukeji wzmocnienia nalezy wykona¢ badania nosnosci
podloza plytq VSS. W przypadku, jezeli na danym odcinku jedno bqdz oba z powyzszych wymagan nie
bedq spelnione, nalezy ulepszyé podioze poprzez wykonanie stabilizacji metode ,,na miejscu”.
JEZDNIA
- kostka betonowa o gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 grubosci 8 cm
- podbudowa z kruszywa lamanego 0-63 grubosci 15 cm

- potowa mieszanka betonowa o Rm —2,5 MPa gr. 25 cm

ZJAZDY NA POSESIJE
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm
- podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 grubos$ci 15 cm

- gotowa mieszanka betonowa o Rm —2,5 MPa gr 15 cm

CHODNIK (wzmocniona konstrukcja umozliwiajgca najezdzanie)
- warstwa cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm
- podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 grubo$ci 15 cm

- gotowa mieszanka betonowa o/ Rm — 1,5 MPa gr 15 cm
. Przebudowa ulicy S".Pi"e}‘k()'ll.'cff w Jelczu-Laskowicach z wwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji

deszczowej, budowy oswietienia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”
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3.6 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

W obrebie objgtym opracowaniem przebiega istniejaca i projektowana sie¢ telekomunikacyjna i
elektroenergetyczna. Sieci posadowione moga byé na glgbokoscei 0,6-0,8m, w zwiazku z tym prace
ziemne w poblizu sieci nalezy wykonywaé rgeznie.

Przy zblizeniach projektowanymi sieciami do istniejacej sieci teletechnicznych zaprojektowano na
tych sieciach rury ochronne dwudzielne @110 typu ,,AROT”.

W miejscach kolizyjnych z sieciami energetycznymi zaprojektowano na tych sieciach rury ochronne
dwudzielne:

— dla kabli NN - rury ochronne @110 typu ,,AROT” L=3.0 m

— dla kabli SN, WN — rury ochronne @160 typu ,,AROT” L.=3.0 m

Kazdorazowe odkrycie sieci nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do wlasciciela danej sieci. Odkryte
kable nalezy zabezpieczy¢ stosujac podwieszenie w wykopie. O terminie rozpoczgeia prac nalezy

bezwzglednie powiadomic¢ wlasciciela sieci.

Nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych

urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktéorych brak jest

informacji w instytucjach branzowych.

W Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji
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4. BRANZA ELEKTRYCZNA - OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH

STAN ISTNIEJACY

Rejon inwestycji obejmuje ulice: Swierkowa w miejscowosci Jelcz-Laskowice.

Oswietlenie drogowe przy ulicy Swierkowej na chwilg obecng nie posiada zadnego o$wietlenia.
Dla tej ulicy jest zaprojektowane oswietlenie drogowe w w/w projekcie.

STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z warunkami przylaczenia nalezy wybudowaé oswietlenie drogowe, oraz szafke
oé$wietlenia drogowego od projektowanego zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK1b-1P w kierunku
instalacji odbiorcy, kablem YAKXS 4x35 mm? w kierunku projektowanego o$wietlenia drogowego
od PO-1 do PO-20 zgodnie z planem sytuacyjnym oswietlenia drogowego.

Punkty oéwietlenia PO-1 + PO-20 zaprojektowano w oparciu:
» shupy firmy ROSA typu SAL-75 z wysiggnikiem WRP-1/L/z/5;
» oprawy firmy Schréder typu AMBAR2 ze zrddlami $wiatta HPS — 70W firmy Osram.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA.

op:qarwy Typ slupa Typ wysiegnika Typ oprawy Typ i moc zrédia T’;‘:J;gwgki
PO-1 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-2 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS — 70W TB
PO-3 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS — 70W TB
PO-4 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-5 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-6 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-7 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-8 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-9 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-10 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-11 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-12 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 ALBANY 2 HPS — 70W TB
PO-13 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 ALBANY 2 HPS - 70W TB
PO-14 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 ALBANY 2 HPS - 70W B
PO-15 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 ALBANY 2 HPS — 70W TB
PO-16 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 ALBANY 2 HPS - 70W TB
PO-17 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-18 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-19 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB
PO-20 SAL-75 WRP-1/1,0/0,7/5 AMBAR 2 HPS - 70W TB

» Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z wwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji
deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenéw zielonych”
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE STAROSTWO P( ;w, ATOWE

A \)-

Zgodnie z normami o$wietlenia ulicznego dla projektowanej inwestygji wj\gﬁl lelé ulrlcy( YLAWA
Swierkowej, w Jelczu-Laskowicach nalezy przyjaé: tel./fax: 0-71 30 11 522, 30 11 562
e Dlaul. Swierkowej klasg oswietlenia CE5 i chodnikéw S4 o parametrach: -
- $rednie natezenie o$wietlenia Em = 7.5 Ix;
- rownomiernos$¢ oswietlenia Uo = Eér / Emin = 0,4,

INSTALACJE OSWIETLENIA ULICZNEGO

Latarnie o$wietlenia ulicznego ustawione bgdq na skraju chodnikéw (zieleni) w taki sposéb,
aby nie utrudnia¢ poruszania si¢ po ich powierzchniach. Oprawy o$wietlenia ulicznego projektuje sig
montowaé na stupach aluminiowych, anodowanych na kolor naturalnego aluminium.

OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Dla projektowanego oéwietlenia drogowego ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach, nalezy
stosowaé oprawy o$wietleniowe energooszczedne o stopniu szczelno$ci nie mniejszym niz IP 65,
oraz zrodel $wiatla o podwyzszonych parametrach strumienia $wietlnego i trwatosci.
W projekcie przyjeto oprawe oswietlenia ulicznego:
e oprawa Ambar2;

AMBAR 2 — Oprawa o$wietleniowa posiada budowe¢ dwukomorowsq. Stopienn szczelnosci
oprawy: IP66 dla komory lampy oraz co najmniej IP66 dla komory osprzgtu elektrycznego. Oprawa
posiada system ,oddychania” komory optycznej pozwalajacy na jednokierunkowa wymiang
powietrza z otoczeniem. Odbly$nik oprawy jednoczg§ciowy, pelny, glgboko tloczony i chemicznie
polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czysto$ci, chroniony od gory pokrywa przed
bezposrednim wplywem czynnikéw atmosferycznych, zabezpieczony przed korozja. Uklad optyczny
powinien umozliwia¢ regulacj¢ rozsylu strumienia $wietlnego. Korpus oraz pokrywa oprawy
wykonane jako cienkoscienny odlew aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i
promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Klosz ze szkla
hartowanego, lekko gigty, odporny na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV. Oprawa
wyposazona w uklad kompensacji mocy biernej (cos=0,85). Wymiana zrodla swiatla bez uzycia
narzedzi. Pokrywa po otwarciu powinna by¢ zabezpieczona przed samo zamknigciem i wyrwaniem.
Przy wymianie i obsludze ukladéw stabilizacyjno-zaplonowych komora optyczna oprawy nie ulega
rozszczelnieniu. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronno$ci przeciwporazeniowej. Materialy, z
ktorych wykonano oprawg gwarantuja jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane
fotometryczne oprawy znajdujg si¢ w komputerowym programie obliczeniowym. Napigcie
znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa wyposazona w skompensowane uklady stabilizacyjno-
zaplonowe ze statecznikiem z termo-wylacznikiem. Glowne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus,
pokrywy, odblysniki, klosze wykonane z materialdw podlegajacych ponownemu przerobowi (tzw.
,,Oprawa przyjazna Srodowisku”). Ze wzgledow serwisowych oprawy o réznych mocach powinny
pochodzi¢ od jednego producenta. Oprawy muszg posiada¢ deklaracjg zgodnosci CE producenta.

W projekcie dla opraw Ambar 2 przyjeto zrodla §wiatla HPS — 70W,
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W 280 mm

288 mm

Réznica wymiarédw oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

400 333 267 200 133 | cd/kim

15°/165°

= %0%/270° 5} UPY OSWIETLENIOWE

Dla projektowanego o$wietlenia drogowego ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach nalezy
stosowa¢ stupy aluminiowe, anodowane na kolor naturalnego aluminium. W projekcie przyjgto stup
SAL-75 z wysiggnikiem podwyzszajacym zawieszenie oprawy o 0,5m i dlugoséci wysiggu 1m pod
katem S stopni, czyli oprawa zawieszona bgdzie na 8m. prod. ROSA.

SAL-75 — Stup aluminiowy cylindryczno stozkowy, bezszwowy o wysokosci 7,5m. Shup
zabezpieczony poprzez anodowanie na jeden z dwunastu dostgpnych koloréw anodowania o
minimalnej grubosci powloki anodowej 20 mikronéw. Srednica slupa przy podstawie to ® 146mm na
szezycie @ 60mm. Podstawa slupa wykonana z tloczonej blachy aluminiowej o grubo$ci 10mm. Stup
przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie typu B-60, w ktorym na koncach
Srubowych zastosowano tulejki termokurczliwe w miejscu osadzenia podstawy stupa. Shup
wyposazony we wneke o wymiarach 95mm x 400mm pod zabudowg zlacza stupowego.

WRP-1/1,0/0,7/5 wysiggnik do stupa SAL-75 — Wysiggnik aluminiowy z rur aluminiowych
® 60 zabezpieczony poprzez anodowanie na jeden z dwunastu dostgpnych koloréw anodowania o
minimalnej grubosci powloki anodowej 20 mikronow. Wysiggnik podwyzsza zamocowanie oprawy
na shupie o 0,5m, dfugosé ramienia to 1m w kacie wzniosu 5 stopni.

Stup nalezy ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym przykrecajac go przy pomocy $rub.
Stup powinien posiada¢ zamykang wngke dostgpna jedynie przy pomocy narzedzi specjalnych. W
dolnej czgéci do wysokosci drzwiczek slup nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo oslong z mas
plastycznych bezbarwng lub dopasowana do koloru slupa. We wngce zainstalowac slupowaq tabliczke
bezpiecznikowy typu TB Rosa przystosowang do podlaczenia kabli energetycznych aluminiowych
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przekroju 4 x 35 mm’ Na tabliczkach oprawy o$wietleniowe czabezpicezyé) wkiadkanii Wi

bezpiecznikowymi 6[A] gG. Polaczenie od tabliczek bezpleczmkowych do opraw osv\)leﬂemb ych
AWA

wciagna¢ w stup i wysiggnik przewody YDY 450/750V 3x2,5 mm’ lub Pll[ze\%dg]pn&) e{bg:ﬂ%pvyym 562
odpornym na podwyzszong temperature.

SIECI KABLOWE

Obwody oéwietleniowe projektuje wykonaé sie kablami YAKXS 4x35mm?” Polaczenia
migdzy kablami wykona¢ bez mufowania. W slupach kable zakonczy¢ glowiczkami kablowymi
(palczatkami). Kable uklada¢ w ziemi w rowie kablowym na glebokosci 0,7m, zgodnie z normg N
SEP-E-004. Kabel ulozy¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastgpnie przysypa¢ 10 cm piasku i
15 em ziemi rodzimej a nastgpnie przykry¢é pasem folii kablowej koloru niebieskiego o szerokosci
30cm. Kabel oznakowaé opaskami informacyjnymi w odstgpach nie wigkszych niz 10m wzdiuz
trasy, przy przepustach rurowych oraz przy wejsciach do stupéw. W poblizu istniejagcego uzbrojenia
podziemnego roboty kablowe wykona¢ rgeznie. Pod jezdniami kable uklada¢ w rurach ochronnych
do trudnych warunkow pracy SRS @ 75mm dla jednego kabla i SRS ® 110mm dla dwdch kabli
(jezeli taka sytuacja zaistnieje), natomiast na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu stosowac
rurg AROT VDK @ 50 lub 75mm. Miejsce ulozenia projektowanych przepustow ochronnych
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Wytyczenie trasy linii kablowej powierzy¢
uprawnionej Pracowni Geodezyjnej, lacznie z opracowaniem mapy powykonawczej.

UZIEMIENIE LATARNI

Projektowana instalacja o$wietlenia ulicznego zgodnie z zaleceniem Polskiej normy PN-IEC
60364-4-41 bedzie uziemiona w taki sposob, ze co najmniej jeden stup odwietleniowy na kazde 200m
linii oraz ostatni stup linii bedq podiaczone do instalacji uziemiajgcej. Uziemienie wykonaé jako
pretowe lub otokowe odcinkiem bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm i polaczy¢ z zaciskami
ochronno-neutralnymi slupéw o$wietleniowych. Rezystancja pojedynczego uziemienia R < 30Q.

OCHRONA PRZECIWPORAZNIOWA

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o Polska norme
PN-IEC 60364-4-41. Ochrong podstawowa przed dotykiem bezpoérednim stanowi izolacja robocza
kabli i przewoddw oraz aparatow elektrycznych, a takze przegrod izolacyjnych i oston, wnek stupow
oSwietleniowych oraz zlaczy 1 rozdzielnic. Ochrong¢ posrednia przed porazeniem pradem
elektrycznym stanowi samoczynne (szybkie) wylaczenie zasilania.

UWAGI KONCOWE
Wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym przy
zachowaniu przepisow i wymagan BHP oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb.
Po zakoniczeniu prac instalacyjno-montazowych objgtym niniejszym projektem nalezy:
e dokona¢ pomiaréw ochronnych linii kablowej;
e w przypadku wyboru innego niz opisany typu opraw o$wietleniowych nalezy wykonac
ponowne obliczenia. Uzyty do obliczen program powinien odpowiada¢ wymogom
zawartym w normie PN-EN 13201-3;
e dokonac pomiary fotometryczne zgodnie z postanowieniem normy
PN-EN 13201-4.
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Na terenie przeznaczonym pod zielen nalezy rozplantowaé humus grubosci 30cm i obsia¢ trawa,

Ziemia urodzajna, w zaleZzno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
° ziemia rodzima - powinna byé zdjgta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
o ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kielkowania.
Wymagania dotyczace wykonania trawnikdw:
o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
° przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub krawegznikéw o ok. 35 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 30 cm)
o teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
o ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowna warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
o przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé¢ walem gladkim, a potem walem -

kolczatka lub zagrabic,

o siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

° okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

o nasiona traw wysiew¢ w ilosci 4 kg na 100 m?,

o na skarpach nasiona traw wysiewane sq w iloci 4 kg na 100 m?,

o przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

o po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego

wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

6. UWAGI KONCOWE

1.1.  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w
budownictwie dla poszczegdlnych ich rodzajow , warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych oraz przepisami B.H.P.

1.2.Roboty zanikowe zglosi¢ do odbioru do MGK Sp. z o.0.
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1.3, Wpusty uliczne zaprojektowac z koszami oraz osadnikami.

TWO POWIATOWE
1.4.Zastosowa¢ stopnie zlazowe z materialdéw odpornych na korozje, wlazy zastf)mwaé\dml Tub
ul. 3 Maja 1, 55-200 OLAWA

czterootworowe, zeliwne ,bez czgsci ruchomych (np. $ruby, rygle)s!./fax: 0. 71 ,r) 11 522, 30 11 562

1.5.8krzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczy¢ pod nadzorem whascicieli Uzbrojenia
w trakcie przekazywania placu budowy.

1.6.W trakcie realizacji niektérych odcinkdéw sieci i przylaczy moze zajsé koniecznos¢
skiadowania ziemi poza pasem robdt w tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce
skiadowania mas ziemnych.

1.7.Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ wlascicieli istniejacego w pasie robot uzbrojenia
podziemnego oraz pozostalych obiektow.

1.8.W poblizu istniejacych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywacé recznie pod nadzorem ich uzytkownikow.

1.9.0dkryte kable energetyczne oraz telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez rury
dwudzielne typu ,,AROT”.

1.10. Na terenie budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce zaplecza i zasilania budowy

1.11. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza winna jednoznacznie odzwierciedla¢

lokalizacj¢ czynnych sieci.

7INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
7.1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B1OZ).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie  informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.

U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

7.2, Zakres robot.
Inwestycja obejmuje swym zakresem:

v budoweg kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

<

budowg drog, chodnikow

v uporzadkowanie terenu robot budowlanych
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7.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty budowlane:

% drogi gminne

L)

* drogi powiatowe

LS

% kable energetyczne
% sie¢ wodociggowa

% sie¢ gazowa

7.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
% prowadzenie robot pod ruchem na odcinkach wykonywanej drogi i kanalizacji deszczowej w
drogach gminnych,
% wspolpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki, dzwigi i $rodki
transportu,
% natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi),

% prowadzenie robot w obrebie sieci gazowych

7.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét

budowlanych, okreslajgcych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystgpienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania

ziemig lub upadkowi z wysokoSci:

e wykonywanie wykopow liniowych szerokosci 0,90 — 1,25m i glebokosci do 4.5 m o $cianach
pionowych bez umocnienia,

e roboty budowlane polegajace na montazu cigzkich elementow prefabrykowanych (studnie
betonowe, rury)

e roboty zwigzane z uzyciem cig¢zkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materialow, wykonywane przy uzyciu dzwigow,

e transport i rozladunek pomp i armatury,

. Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z wwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji
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poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz: Vel ifoes 074 30 41 B2, 30 L1885

> 3,0 m-dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV
> 5,0 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV

e roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii komunikacyjnych, na terenie drog publicznych po
ktérych odbywa si¢ ruch pojazdéw istnieje niebezpieczenstwo wypadku z udzialem robotnikow
lub uczestnikdéw ruchu. W celu uniknigcia w/w niebezpieczenistwa przed rozpoczgciem robot
budowlanych nalezy wykonaé projekt tymczasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia
uczestnikow procesu budowlanego i uczestnikow ruchu na drogach objgtych robotami. Powyzszy

projekt powinien posiada¢ wymagania i uzgodnienia.

7.6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

7.7. Sposéb prowadzenia instruktazu

Instruktarz wstepny — przed przystapieniem do robdt — obejmujacy charakterystyke wystepujacych na
budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdzialania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju
robot,

- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej powinien posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
O$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP

Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.nr 129/97

- rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nr 13/72

- oraz inne przepisy BHP
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7.8. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

LWO POWIATOWE
Y | i
O A

\WIE

s . . . e . STAROS
W zalezno$ci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie pmévlad%n\j

. ul. 3 Maja 1, 55-200 OLAWA
> pogotowie ratunkowe 999, tel./fax: 0-71 30 11 522, 30 1.1 562
=> straz pozarng 998, '

=> policje 997,

= telefon alarmowy 112 ( tel. komorkowy )

7.9. Ogolne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

o dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikow niezbednych do usunigcia
awarii, zapewniajac im odpowiednie do tych prac $rodki ochrony indywidualne;j,

e  ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

e  pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbgdnych do usunigcia awarii zakazaé wstgpu

do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

I. przedsigwzia¢ odpowiednie $rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
mozliwosci zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikéw, stosownie do rodzaju prowadzongj
dzialalnosci i wielkosci przedsigbiorstwa,

II. zapewni¢ niezbgdny kontakt z zewnetrznymi zespolami $wiadczacymi ustugi, w szczegolnosci w
odniesieniu do zagadniefi pierwszej pomocy w naglych wypadkach, pogotowia ratunkowego,
czynno$ci ratowniczych i zwalczania pozaréw,

III. jak najszybciej poinformowaé wszystkich pracownikow o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach i przedsiewzig¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

IV. przedsigwzia¢ odpowiednie dzialania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajace pracownikom, w
wypadku wystapienia powaznych i niedajacych si¢ uniknac¢ zagrozen, zaprzestanie pracy i
opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

V. w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymac si¢ od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikow , jezeli istnieje jeszcze powazne i potencjalne
niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewni¢, aby wszyscy pracownicy mogli , w wypadku wystgpienia

powaznych i bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i bezpieczenstwa innych oséb,

w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osoba podejmowa¢ odpowiednie dzialania , zgodnie z

ich wiedzg i stosowa¢ wszystkie $rodki techniczne, begdace w ich dyspozycji celem uniknigeia

. Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji
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7.10. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowiazany jest zaopatrzy¢ w $rodki ochrony

indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowac go o

sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami. Do $rodkéw ochrony indywidualnej zalicza si¢ odziez

ochronna raz §rodki ochrony konczyn dolnych i gornych, glowy, twarzy, oczu, ukladu oddechowego,

stuchu, sprzet chronigey przed upadkiem oraz $rodki izolujace caly organizm. Dostarczane

pracownikom do stosowania $rodki ochrony indywidualnej powinny :

e by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwigkszonego
zagrozenia,

e uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy

e uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

e by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbgdnych regulacji

Nie dopuszcza sie, aby pracownicy uzywali wlasnych srodkéw ochrony indywidualne;.

7.11.. Srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom:

W celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

- do prac dopuscié tylko pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzglgdem BHP,

- zabezpieczy¢ teren robdt przez oznakowanie i wygrodzenie ( tablice ostrzegawcze o glebokich
wykopach, tasmy, odwietlone bariery zabezpieczajace),

- uzywa¢ wylgceznie w pelni sprawnych maszyn i urzadzen oraz $rodkow transportu ( sprawnos$é
maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystapieniem do robdt),

- skladowaé materialy zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym dostgpem
0sob nieuprawnionych,

- zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i rozladunek cigzkich elementow,

- zabezpieczy¢ Sciany wykopow przez ich rozparcie oraz wykonaé bezpieczne zejécia do nich,

» Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacyi
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branzowymi), ol
- uzywad $rodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi ( kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),

- zapewni¢ na budowie $rodki lacznosci telefonicznej, sprzgtu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,

- wygrodzi¢ teren prac, ustawic tablice ostrzegawcze o glgbokich wykopach,

- przygotowac¢ mostki i kladki pozwalajace na dojscie i dojazd do posesji,

7.12. Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikdw,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

- nadzér nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobg, posiadajaca odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgloszenie rozpoczegcia prac w zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracja innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia cigzkich urzadzen lub materialow, nalezy zapewni¢ taka liczbg ludzi, aby
cigzar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

7.13.  Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczgeiem robot budowlanych ustalié istniejace trasy przebiegu kanalizacji sanitarnej wraz
studzienek i zapoznaé¢ z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty. Roboty oznakowaé zgodnie z
zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu. — drogi gminne
i powiatowe. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzein mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrukcjg DTR. W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac
,, Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelezu-Laskowicach z wwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji
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7.14. Ustalenia koncowe e

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorgeznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osdb, w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego ( wyksztalcenia, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawierac ustalen niezgodnych z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
opis sporzadzil
mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

PDRO - INSTAL T
PRACOWNIA PROJEKTOWARMIA | NADZQRU
KIEROWNIK PRACOWNI
mgr inz. Kazimierz Strzelczvk
Bluro ul Swidnicka 24, lel flax (074) 645-85-00
58-200 DZIERZONIDW
( NIP 5’%8':‘—!.'-"\717‘{1“;5 * REGON 890320787
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