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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Swierkowej. Wody opadowe z
terenu objgtego opracowaniem zbierane beda poprzez projektowane wpusty deszczowe @500bet. i odprowadzane
projektowanym Kkolektorem deszczowym grawitacyjnie do potoku miynowka. Z obszaru objetego niniejszym
opracowaniem bedzie odptywa¢ do odbiornika wod opadowych 45,36 1/s , maksymalna przepustowo$¢ kolektora fi 315
przy minimalnym spadku 0,3 % to okoto 63,97 I/s.

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic @160, @250, 3315 nalezy uzy¢ wytacznie rur i
ksztattek z PVC-U SN 16 (rury lite). Dodatkowo rury powinny posiada¢ ponizsze parametry :

- Rura kanalizacyjna SN 16/SDR 27 —SLW 60 - lita—PVC-U, bez kielicha, taczona na ztgczke dwukielichowa,
wzmocnienie z polipropylenu, szczelno$¢ do 2,5 bara, brazowa lub niebieska. Z olejoodporng uszczelka FE,
zintegrowang w kielichu.

Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez

jednego producenta ( ze wzglgdu na réznice w tolerancji wykonania).

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Praca towarzyszgca:

Prace towarzyszace to:

- geodezyjne wytyczanie przebiegu trasy kolektora kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacja studzienek
kanalizacyjnych — wykonanie przez wyspecjalizowane uprawnione stuzby geodezyjne,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — wykonanie przez wyspecjalizowane uprawnione stuzby geodezyjne,
Roboty tymczasowe:

Roboty tymczasowe to:

- wszelkie prace wynikajace z zatwierdzonej organizacji ruchu pozwalajace na bezpieczne prowadzenie budowy, a

polegajace na wygradzaniu miejsc pracy, budowy zapor, kierowanie naprzemienne ruchem ulicznym itp.

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy

kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia drogowego"
Str. 4



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU “DRO-INSTAL” UL. SWIDNICKA 24, 58-200 DZIERZONIOW

1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna zawiera zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot. Zakres niniejszej
specyfikacji jest zgodny §14 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202
poz.2072)

1.1. Nazwa zamowienia

., Przebudowa ulicy Swierkowej W Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy
kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zamoéwienie obejmuje wykonanie rob6t budowlanych (sanitarnych) ujetych w nastepujacym projekcie:

., Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy kanalizacji
deszczowej, budowy oswietlenia drogowego, zagospodarowania terenow zielonych”

Podstawowe parametry zadania inwestycyjnego:
a. kanalizacji deszczowej
o przykanaliki DN160
o sie¢ kanalizacji deszczowej DN250
o sie¢ kanalizacji deszczowej DN315
Roboty ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnej oraz obiektow i urzadzen na tej sieci, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Zgodnie z Opisem technicznym zawartym na str. 4 niniejszej specyfikacji

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja robdt budowlanych

Teren robot objetych zakresem zamowienia zlokalizowany jest w wojewodztwie dolnoslaskim, powiat Otawa,
miasto Jelcz-Laskowice rejon ulicy Swierkowej. Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej
przeznaczonej pod zabudowe mieszkaniowg oraz odwodnienie drog.

Realizacja zadania sieciowego obejmuje:

- przygotowanie terenu pod budowg i roboty ziemne

- montaz rurociggoéw sieci kanalizacji deszczowe wraz ze studzienkami
- roboty koncowe wraz z odtworzeniem i uporzadkowaniem terenu

Roboty prowadzone bgda w trakcie normalnego funkcjonowania osiedla mieszkaniowego i nalezy je prowadzi¢ w
sposob najmniej ucigzliwy dla mieszkancow.
Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia aktualno$ci wszystkich otrzymanych uzgodnien oraz ich aktualizacji
przed przystapieniem do wykonywania robot.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktow gtownych trasy przez uprawnionego geodete
i odpowiedzialno$¢ za ochrong wytyczonych punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy
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ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwo$cig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego objetego niniejsza specyfikacja, nie wymaga pelnego
(tradycyjnego) zaplecza budowy z czgscig socjalng, magazynowa itp. Zaklada si¢ dostawe materialdw z magazynu
wykonawcy lub dostawcy(producenta) bezposrednio na plac budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla
potrzeb whasnych, ktore zlikwiduje po zakonczeniu robot.

Pobdr wody i energii elektrycznej mozliwy jest z istniejacych sieci zlokalizowanych w rejonie placu budowy po
uprzednim uzgodnieniu i spelnieniu warunkow okreslonych przez zarzadcg sieci i przedsigbiorstwo energetyczne.

Koszt organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza wliczony jest w ceng robot.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy

kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia drogowego"
Str. 6



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU “DRO-INSTAL” UL. SWIDNICKA 24, 58-200 DZIERZONIOW

Informacja na terenie budowy - tablice informacyjne

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu robot zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez montaz
tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Koszty tablicy informacyjnej budowy wliczony jest w cen¢ robot.

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia budowy, ktére powinno obejmowac obiekt w trakcie budowy oraz
odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkdéd osobowych i rzeczowych zwigzanych z prowadzeniem prac. Koszt
ubezpieczenia wliczony jest w ceng robot.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i ST

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ST ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE
PRZEZ INZYNIERA WYKONAWCY STANOWIA CZESC UMOWY, A WYMAGANIA
WYSZCZEGOLNIONE W CHOCBY JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACIJI.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W USTALENIACH POSZCZEGOLNYCH DOKUMENTOW
OBOWIAZUJE KONIECZNOSC SKONSULTOWANIA ICH Z PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB OPUSZCZEN W
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, A O ICH WYKRYCIU WINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC
INZYNIERA, KTORY DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢dg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i podlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ,, dla danej kategorii robot.

1.5.1 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych
1.5.2. Kanal deszczowy - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych.

1.5.3. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.5.4. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.5. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.6. Studzienka wypustu bocznego - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na granicy posesji
przeznaczona do samodzielnego wigczenia odprowadzanych $ciekoOw sanitarnych z instalacji wewnetrznej przez
wiasciciela posesji.

1.5.7. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.5.8. Wilaz Kkanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.9. Kregi betonowe - elementy prefabrykowane, z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego, taczone na
uszezelki, przewidziane do budowy §cian studzienki.

1.5.10. Komora robocza — czeg$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

1.5.11. Komin wlazowy — szyb laczacy komor¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy
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1.5.12. Wykop — dét szeroko- i wasko przestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzgdzen instalacji podziemnych
(rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

1.5.13. Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dhugim pasie terenu, ktorego zasadniczym wymiarem
jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy
lub drogi.

1.5.13. Wykop wasko przestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 mi o
dtugosci powyzej 1,50 m.

1.5.14. Wykop plytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.15. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.16. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, gdzie

| _ P
) pds

Py — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pgs— maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 (Mg/m®).

1.5.17. Wskaznik rownoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdow niespoistych, okreslona wg
wzoru, gdzie:

U = e
dyo

deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.5.18. Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto§¢ wskaznika plastycznosci
Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztaltu brylek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny
wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalnej §rednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazuja ceche plastycznosci.
1.5.19. Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkoéw podanych dla
gruntu spoistego.
1.5.20. Podloze — czgé¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod migdzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepng. W podlozu wyrdznia si¢ gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.
1.5.21. Grubo$¢é warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypeltnienia gruntem przed jej zaggszczeniem.
1.5.22. Glebokos¢ przykrycia — pionowa odleglto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
1.5.23. Strefa ulozenia przewodu — wypelienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepng

zasypke.
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie i by¢ zgodnie z dyspozycja Art.10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dn. 7
lipca 1994r. z p6zn. Zmianami tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych
materiatdéw z PN. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywania robot musza by¢ nowe i nieuzywane.
Wykonawca przed planowanym ztozeniem zamoéwienia przedstawi w celu akceptacji Zamawiajacemu (Inzynierowi)
nazwy producentéw, od ktérych zamierza zakupi¢ materiaty i urzadzenia oraz przestawi odpowiednie certyfikaty ,
aprobaty i dopuszczenia wymagane polskim prawem.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow do budowy kanalizacji deszczowej

2.1. Grunty — wymagania ogolne

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.

Rury sieci kanalizacji deszczowej uktada¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC-U / PP stosujac podsypke
piaskowa pod kolektor gr. 15 cm i obsypke nad 30 cm.

Wykopy w_pasie drogowym zasypywaé gruntem niewysadzinowym (zaprojektowano catkowita wymiana gruntu
rodzimego na grunt niewysadzinowy, sprzetem lekkim do 1m ponad wierzch rury . Zasypki przekopow przez jezdnie ,
powinny uzyskaé do glgboko$ci 1.2 m wskaznik zaggszczenia co najmniej Is- 1,00. Na wickszej gtebokosci dopuszcza
si¢ wskaznik Is- 0.97.
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2.2. Rury PVC - kolektor kanalizacji deszczowej

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej w zakresie §rednic @160, 3250, @315 nalezy uzy¢ wyltacznie rur i ksztaltek z
PVC-U SN 16 (rury lite). Dodatkowo rury powinny posiada¢ ponizsze parametry :

- Rura kanalizacyjna SN 16/SDR 27 -SLW 60 - lita —-PVC-U, bez kielicha, faczona na ztaczke dwukielichowa,
wzmocnienie z polipropylenu, szczelnos¢ do 2,5 bara, niebieska. Z olejoodporng uszczelka FE, zintegrowang w kielichu.
Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez

jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe/zelbetowe o $r. 500/1000/1200mm

Studzienki kanalizacyjne: przelotowe, potaczeniowe i kaskadowe wykonane sg z betonu klasy C35/C45 i musza by¢
wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917:2004. Dolna cze$¢ studzienki kanalizacyjnej stanowi podstawa. Jest to element
prefabrykowany o wewnetrznym przekroju cylindrycznym wymiarowo odpowiadajgcym $rednicy nominalnej studzienki.
Na ptycie dennej wyprofilowane jest koryto tzw. kineta w celu ukierunkowania przeptywu $ciekéw. Dno studzienki
wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C35/C45 o grubosci min. 15cm. Podstawy studzienek
kanalizacyjnych oraz kregi wykonane sa jako prefabrykowane elementy betonowe/Zelbetowe i wyposazone sg w stopnie
ztazowe. Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-64/B-74086. Elementy studzienek sa dostarczone
razem z uszczelkami dopasowanymi wymiarowo do ztaczy elementéw prefabrykowanych. Przejscia szczelne w studniach
montowane s3 jako monolit. Przejscia szczelne dzigki swojej budowie zapewniaja pewne osadzenie oraz potgczenie
betonu i tworzywa sztucznego eliminujac wystepujace w trakcie wigzania niekorzystne zjawisko skurczu betonu. W celu
uszczelnienia potaczen miedzy krggami stosuje sie uszczelki typu SDV ( badz réwnowazne). Elementem dopasowujacym
poziom wlazu do poziomu jezdni lub gruntu jest zelbetowy pier§cien wyrownawczy.
Studzienki zlokalizowane w zieleni wyposazy¢ w pokrywy zeliwne typu lekkiego. Plyty nastudzienne zlokalizowane w
jezdniach wyposazy¢ w pokrywy zZeliwne typu cigzkiego i montowaé na pierscieniach odcigzajacych.
Poziom gornej powierzchni wlazu z poziomem nawierzchni jezdni (nawierzchni utwardzonej) powinien by¢ réwny,
natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany ponad terenem.
Wtazy kanatowe zeliwne nalezy wykonywac¢ jako:

% wlazy Zeliwne typu cigzkiego D-400 odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie

drogi,
s wilazy zeliwne typu lekkiego B-125 odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza
korpusem drogi.

Wymogi dla betonu do wykonania studni betonowych:

- klasa wytrzymato$ci betonu C35/45
- nasigkliwo$¢ (mieszanka betonowa) <4%

- stopien wodoszczelnosci W8

- stopien mrozoodpornosci w wodzie F 150

- stopien mrozoodporno$ci w roztworze NaCl F 50

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C35/C45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury kanalowe z PVC i PP

Rury PVC mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej uktadajgc je warstwowo na utwardzonej i
wyrownanej powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajgcej mozliwos$¢ odprowadzenia wody opadowe;.
Przy sktadowaniu rur, zlgczek i ksztattek nalezy przestrzegaé zasad obowigzujacych przy transporcie, a ponadto:
¢ jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe uktada¢ w sztaplach mozliwie niskich, tak aby
unikna¢ mechanicznego zdejmowania gornych pakietow i rozpinania pakietow na gorze sztapli;
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e rury uktada¢ oddzielnie $rednicami, przez co unika si¢ przektadania;

e przy wysokim sktadaniu pakietow starannie i ggsto ustawia¢ podparcia (max odlegtos¢ 1,5 m);

e rury luzem mozna sktadowaé na przygotowanym podlozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen
twardych, najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple o wysokosci do 2 m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi
whijanymi w grunt w rozstawie co 1 m i dodatkowo spinanymi géra;

e clementy, tj. ztaczki i ksztaltki, przechowywac najlepiej w folii w zacienionym miejscu;

e w okresach znacznego nastonecznienia zapewnié¢ liniowos¢ rur ze wzgledu na znaczng relaksacje.

Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany zgodnie z instrukcjami producenta i zachowaniem
wiw zasad.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych krggow.

2.7.3. Wiazy kanalowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow dla
prowadzonych robdt. Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera (nadzor
inwestorski).Liczba, wydajno$¢ i stan techniczny sprzg¢tu powinien gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
przedstawionym przez wykonawce harmonogramem robot. Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do eksploatacii.

Do roztadunku i montazu elementow prefabrykowanych/studzienek kanalizacyjnych itp. Nalezy stosowaé urzadzenia
mechaniczne o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Prefabrykaty powinny by¢ podwieszane za
pomoca zawiesi zapewniajacych rownomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciggna .Do podnoszenia nalezy uzywaé
hakoéw o odpowiednich wymiarach i udzwigu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdow. Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej
powierzchni zatadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania podczas przewozu. Przy pracach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wykonawca powinien usuwac¢ na biezaco zanieczyszczenia drog publicznych w rejonie budowy spowodowane przez
jego srodki transportu.

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej / grawitacyjna /,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod kanalizacje¢ deszczowa / grawitacyjna/zgodnie z dokumentacja.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne
punktow gltéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkoéw
Wykonawcy.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy

zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie

dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$é warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe¢ humusu nalezy zdja¢ z powierzchni
catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez

Inspektora. Caty humus z terenu przeznaczonego pod urzadzenia terenowe winien by¢ usunigty. Humus nalezy

sktadowa¢ w pryzmach na terenie budowy, do czasu jego wykorzystania.

5.4.Metody wykonania wykopéw

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego

uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu

mechanicznego.

Wykonywanie wykopow

— roboty ziemne mozna prowadzi¢ r¢cznie lub mechanicznie,

— dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,

— dno winno by¢ rowne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

— zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej projektowanej rzednej dna
wykopu przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie poglebienie
rgczne do projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie,

— zdjecie warstwy ochronnej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rur.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzgtu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej

glebokosci.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako

zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego

glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz
wykopu zgodnie z dokumentacja projektows.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno

wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy

0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy

Wykonawca wykona r¢cznie

5.5. Szalowanie wykopow

Wykopy pod kanalizacje deszczowa wykonywaé jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian wykopu. Pionowe

obudowy $cian wykopoéw pod kanaly moga by¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan

systemowych sktadajacych si¢ z roznych elementéw obudowy (np. plyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

5.6.Podloza

Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe prawidlowego wykonania przewodu kanalizacyjnego. Dno

wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez wigkszych kamieni, duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego.

Zaglebienia wykopu pod kielichy powinny by¢ doktadnie wykonane, tak aby zapewnione byto rownomierne podparcie

na catej dlugosci rury.

Na powierzchni podloza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykonaé warstwg wyrownawcza z materiatu sypkiego,

bez zaggszczania, wyprofilowang pod rurg na kat 90° i wyréwnang zgodnie z projektowanym spadkiem.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktada¢ bezposrednio na fawach betonowych ani zalewac ich betonem.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego

spadku

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy

kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia drogowego"
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5.7.Zasypka wykopow
5.7.1. Zasypanie rurociagéw

Zageszczanie gruntu powinno by¢é wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zaggszczenia okreslonego ponizej. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:
a) 0,15 m przy zageszczaniu r¢cznym,
b) 0,30 m przy zagegszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okre§lonej w PN-
86/B-02480.

Rury kanatowe uktadaé zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC/PP stosujac podsypke pod kanaty o gr. 15 cm
i obsypke nad kanatami do 30 cm ponad wierzch rury, stosujac zageszczanie obsypki do wskaznika zageszczenia Is-
0,97. Wykop nalezy zasypywac recznie do wysokosci 0,3 m nad wierzch przewodu warstwami nie wigkszymi niz 15
cm , z rgcznym zageszczaniem w/w warstw rownomiernie po obu stronach rury.
Zasypywanie rur w wykopie przy robotach drogowych nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym zageszczajac -
sprzetem lekkim do 1m ponad wierzch rury - do glebokosci 1.2 m wskaznik zageszczenia co najmniej Is- 1,00.
Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik Is- 0,97.

5.8. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacji deszczowej. Prace
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i instrukcjami producentdw oraz zgodnie z
wymogami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Spadki i glebokos¢ posadowienia kanalizacji deszczowej powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja na w/w
zadanie.

e Technologia budowy kanalizacji deszczowej musi gwarantowaé utrzymanie trasy, spadkow i glebokosci
posadowienia kanalow zgodnie z Dokumentacja Projektows.

® Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po cz¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

o W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.

e Materialy uzyte do budowy kanaléw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

o Do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen (np. wgniecen,
peknieé oraz rys na ich powierzchniach).

Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysSci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w trakcie
transportu i sktadowania

* Do wykopu rury nalezy opuszczac recznie za pomocg lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

e Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna przylegaé na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4
obwodu.

o Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé £2 cm.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.

o Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢é przed
zamuleniem woda gruntowa lub opadowa, przez zatkanie wlot odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem).

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji deszczowej. Dzigki monitoringowi mozna dokonywaé
inspekcji kanalizacji, studni a takze pomiar szczelno$ci kanatu, mufy i studni kanalizacyjnej. Inspekcje wizualng nalezy
wykona¢ zgodnie z normg EN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-kanatow”

5.8.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna z PVC-U

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia ztaczy przewoddw rurowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury
kanatowe PVC-U nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
Odpornos$¢ chemiczna i biologiczna uszczelek oraz wlasnos$ci sprezyste i konstrukcyjne gwarantuja bezawaryjnag i
dtugotrwata eksploatacj¢ catego systemu kanalizacyjnego. Ksztattki posiadaja uszczelki wargowe.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy
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5.8.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
% studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatléw bocznych,
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

5

%

5

%

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawegdz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8§ cm ponad poziomem terenu.

5.8.3. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujace na trasie uzbrojenie podziemne, pokazane na
planszach sytuacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Uzytkownikow. Nalezy liczy¢ si¢ z napotkaniem
niezinwentaryzowanych sieci obcych. Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w
nastgpujacy sposob:

% kabel w miejscu skrzyzowania odkopa¢ sposobem rgcznym,

% kabel podnies¢ ciggami do katownika 50x50mm z podparciem o brzegi wykopu co najmniej po 1,5m z kazdej
strony, pod ciggna podtozy¢ deske grubosci 2” podtrzymujaca kabel,
istniejace kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng fi 110 typu ,,Arot” na catej szerokosci,
istniejace kable energetyczne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng :
- dla kabli niskiego napigcia fi 110 typu ,,Arot” na catej szerokosci,
- dla kabli $redniego i wysokiego napiecia fi 160 typu ,,Arot” na catej szerokosci,

0,
o

0,
o

Skrzyzowania z przewodami kanatow przekroczyé w nastgpujacy sposob:

+  wykona¢ wykop sposobem rgcznym w obrebie kanatu,

¢+ kanatl podwiesi¢ ciggami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciggna podtozy¢ deski
grubos$ci 2” podtrzymujace kanat na catym obwodzie styku ciggna.

Przed wykonaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomi¢ Uzytkownikow poszczegdlnych
sieci 1 urzadzen o sposobie i terminie wykonania robot.

5.8.4. I1zolacje

Elementy betonowe nie posiadajace izolacji wykonanej fabrycznie z zewnatrz zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z
zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem..

5.9. Proby szczelnosci.
5.9.1. Kanalizacja grawitacyjna

Przed zasypaniem odcinkéw miedzy studziennych nalezy wykonaé prébe szczelnosci przewodow zgodnie z
obowiazujacymi normami (PN-EN 1610:2002 ,.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”) przy obecnosci
przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.

Badanie szczelnosci z uzyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne bedzie wynika¢ z zaglgbienia przewodu, przy wypetnieniu badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu w dolnej lub gornej studzience. Ci$nienie probne nie moze by wigksze niz 50 kPa (~ 5,1 m H,0) oraz
mniejsze niz 10 kPa ( ~1,0 m H,0) liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypelieniu woda przewodow i/lub studzienek nalezy na ok. 1 godz. pozostawi¢ przewod w celu stabilizacji. Czas
badania przewodéw powinien wynosi¢ 30+1 min. Cis$nienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscia do 1 kPa
ci$nienia prébnego, poprzez uzupetnianie woda do maksymalnego poziomu. Nalezy rejestrowac ilos¢ wody
uzupelnianej w czasie badania oraz wysoko$¢ stupa wody ci$nienia prébnego.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zasypki wstepnej grubosci 30
cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztacza musza by¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci.
Szczelno$¢ przewodow oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtorzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje n/w tablica

Lp. Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokos$ci wykopu
ziemnego Pomiar ta§mg, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomicag lub
2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 Pomiar rz¢dnych powierzchni

wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
powierzchni wykopu watpliwych

6.2.2.Badania do odbioru

— szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,

— rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

— nierdwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.2.3.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zaggszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objegtosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntdOw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntdéw drobnoziarnistych
d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednicg zastepczg ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sg cztery metody pobierania
probek:

— pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem
tngcym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem tnacym, przez obrét zaglebia
si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek gruntu $widrem rgcznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z wigkszych
glebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i ST.

Czestotliwo$¢ badania wskaznika zaggszczenia gruntu : 1 badanie na 500m2 lecz nie mniej niz 2 badania na dziennej
dzialce

6.3. Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i
ustali¢ receptg.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczego6lno$ei kontrola powinna obejmowac:

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy

kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia drogowego"
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sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

VVVVVVYVYYVY VVV V

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

a) odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

b) odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

¢) odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

d) odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

e) wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

6.4. Badania w czasie wykonywania robét
6.4.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producenta

Ocena wynikoéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan badan
1 |[Sprawdzenie od 5 do 10 badan z |Powierzchnie zbadac¢ nie Wyniki powinny by¢
powierzchni wybranych losowo |uzbrojonym okiem. Do ew. zgodne z

elementéw w kazdej |sprawdzenia glebokosci wymaganiami
dostarczanej partii  |wad uzy¢ dostepnych narzedzi
wyrobdw liczacej do|(np. liniatéw z czujnikiem,

1000 elementow suwmiarek, mikrometrow, itp.)

2 |Sprawdzenie
wymiarO6w

Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.Przedmiar robét

Przedmiar robot nalezy rozpatrywac tacznie z innymi dokumentami przetargowymi, a w szczegdlnosci z kompletem
dokumentacji projektowej.

Przed przygotowaniem oferty przetargowej na wykonanie robot wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja
techniczna i terenem inwestycji. llosci podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot stanowia szacunkowa ich
ilo$¢ i maja charakter wyjsciowy w celu stworzenia wspolnej podstawy dla ofert na wykonawstwo robot. Cato$¢ robot
nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem inwestora i przeznaczenie obiektu. Wszelkie zastrzezenia dotyczace iloSci
podanych w przedmiarze wymagajg zgloszenia na etapie przygotowania oferty w formie pisemnej wraz z

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy
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wyszczegolnieniem pozycji i krotkim opisem.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe:

< prac pomiarowe - km (kilometr),
% roboty ziemne / reczne, mechaniczne / - m* (metr szescienny),
% zabezpieczenie kabla / sieci wodociagowej — zabezp.,
% podsypka/zasypka - m® (metr szescienny),
% zakup gruntu - m? (metr szescienny),
< pele umocnienie wykopdw - m* (metr kwadratowy),
< zasypanie wykopu / mechanicznie, recznie/ - m® (metr szescienny),
% zageszczenie wykopu - m? (metr szecienny),
% wykonanej i odebranej kanalizacji - m (metr),
< montaz rur ochronnych - m (metr),
< monitoring kanalizacji deszczowej - m (metr),
< posadowienie studni — szt. ( sztuka),
< montaz ksztattek — szt. ( sztuka),
% proba wodna — 1 odc. (odcinek),

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Sposéb odbioru robét pomiarowych

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokohu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.2.Kontrola i odbiér robot wykopowych

Przed przystapieniem do robot montazowych sieci kanalizacyjnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robot ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

— zejs$cia do wykopow,

— podtoza,

— $cianki szczelnej,

— iglofiltrow

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3.0dbidr techniczny czeSciowy

8.3.1. Przy odbiorze cze¢Sciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budow¢ wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowe;j,

b) projekt techniczny przewodu,

¢) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— wynikow badan gruntéw, ich wlasciwosci, glebokosci przemarzania, warunkow posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosne;j,

— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,

— stopnia agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robot,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczace jakosci prac.
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8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym

Przy odbiorze technicznym cz¢$ciowym nalezy wykona¢ nast¢pujace badania:

a) bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej — odlegltos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu
budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy si¢ z dokladnoscia do 0,1 m i poréwnuje z odlegloscia w dokumentacji
projektowej,

b) podtoza naturalnego — bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest
sypki 1 naturalnej wilgotnosci,

¢) podtoza wzmocnionego — sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadno$cig do 0,01 m.
Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej
030m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odleglych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzgdnych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

f) stanu deskowan wykopoéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

0) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru

czgsciowego.

8.4.0dbidr techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka gldwna, usuniecie szalowania i
zageszezenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia
powinien on wynosi¢ CO najmniej 1. Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang
w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.5. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
% roboty montazowe wykonania rur kanalizacji deszczowej ,
¢ montaz studzienek kanalizacyjnych, ksztattek, klapy,
ew. wykonana izolacja,
zasypany i zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

®,
0.0

®,
0.0

8.6. Monitoring projektowanej kanalizacji deszczowej

Dzigki monitoringowi mozna dokonywac inspekcji kanalizacji, studni a takze pomiar szczelno$ci kanatu,
ksztaltek i studni kanalizacyjne;j. Inspekcje wizualng nalezy wykonaé zgodnie z norma EN 13508-2 ,,System kodowania
inspekcji TV-kanatowe”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci stanowig warunki szczegdtowe okreslone w umowie miedzy Wykonawca, a Zamawiajacym oraz
inwentaryzacja powykonawcza. O ile w umowie nie okreslono inaczej podstawa ptatno$ci jest cene jednostkowa
okreslona przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa pozycji
przedmiarowej powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla rej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

9.1. Cena jednostkowe robot beda obejmowacé
e Robocizng bezposrednia wraz z narzutami
e  Koszt materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i koszt transportu na
teren budowy
e Wartos$¢ prac sprzetu wraz z narzutami uwzgledniajac wszystkie koszty tj. transportu na plac budowy i z placu
budowy oraz instalacji i deinstalacji sprzetu na budowie.
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9.2. Koszty posrednie musza uwzgledniaé
e  Wynagrodzenie pracownikéw i kierownika
Koszty zaplecza budowy, ochron placu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa i koszty BHP
Wszelkie koszty zwigzane z dokumentacja budowy
Koszty organizacji ruchu na czas budowy, optaty za zajecie pasa drogowego, znaki tymczasowe
Optaty dla wtascicieli istniejacego uzbrojenia za nadzor i ewentualne naprawy sieci
Koszt ubezpieczenia budowy
Zysk
Geodezyjna obstuge budowy
9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét pomiarowych obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

zastabilizowanie punktoéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena 1 m° robé6t ziemnych wykonywanych koparkami obejmuje:
e wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad,
e odspojenie i zatadowanie ziemi na samochody,
e zmiana stanowiska pracy koparki,
[ ]
[ ]
[ ]

rgczne wykonanie i utrzymanie rowoéw odwadniajacych w wykopie,
przew6z ziemi samochodami na odlegto$¢ Skm wraz z wytadunkiem,
rgczne wyrownanie z grubsza skarp i dna wykopu

Cena 1 m® rob6t ziemnych wykonywanych recznie obejmuije:
e Wyznaczenie osi i krawedzi wykopu,
odspajanie gruntu w wykopie narzedziami recznymi,
wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjecie windy recznej,
wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem topatami lub za pomoca windy rgcznej (wyciagu),
wyrownanie dna i $cian wykopu,
sprawdzenie wymiaré6w wykopu,
oczyszczenie paséw szerokosci 0.6 m wzdtuz krawedzi wykopu,

Cena zabezpieczenia kabla / sieci wodociagowej w ziemi obejmuje:
e  dostarczenie materiatdw na miejsce montazu,
o wykopy pod zabezpieczenie kabla,
e montaz zabezpieczenia np. rury ochronnej,

Cena 1 m® wykonanej podsypki badz zasypki kanaléw obejmuje:
e wyrownanie dna wykopu,
e  zrzucenie materialu do wykopu,
e roztozenie podsypki/zasypki, ubicie i wyrownanie,

Cena 1 m® zakupu gruntu do wymiany obejmuje:
e  zakup gruntu,
e transport gruntu do miejsca wkopania,

Cena 1 m” pelnego umocnienia wykopu obejmuije:

wyrownanie $cian wykopu,

obudowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami,

przykrycie wykopu balami,

rozbiorka deskowania i rozpor z wydobyciem materialdéw na pobocze wykopu,

odniesienie materiatéw z rozbiérki na odlegltos¢ do 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem

Cena 1 m* zasypania wykopu mechanicznie obejmuje:
e roztozenie w wykopie uprzednio dostarczonych mas ziemnych,
e  zageszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami,
e zwilzanie wodg w miar¢ potrzeby warstwy zageszczanej,
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Cena 1 m* zasypania wykopu recznie obejmuje:
e zasypanie wykopu gruntem lezacym obok warstwami grubosci 20 cm wraz z zaggszczeniem recznym

Cena 1 m® zageszczenia wykopu obejmuije:
e  zageszczenie uprzednio roztozonego w wykopie warstwami gruntu ubijakami mechanicznymi,

Cena 1 m ulozenia rury kanalizacyjnej obejmuje:
wyréwnanie dna wykopu,

opuszczenie rur do wykopu,

ultozenie rur z przycigciem,
sprawdzenie i wyregulowanie niwelety,
wykonanie dotkéw montazowych,
wykonanie potaczenia rur,

Cena 1 m rury ochronnej obejmuje:
e dostarczenie rury na miejsc wbudowania,
e wykonanie spoin czepnych,
e Spawanie zl3czy,

Cena posadowienia i montazu 1 studni betonowej w gotowym wykopie obejmuije:
e wykonanie fundamentu pod studnig,
ustawienie podstawy studzienki z wykonang kineta i z wktadka z zywic poliestrowych,
ustawienie kregdw betonowych /wyposazonych w stopnie ztazowe/ taczonych za pomocg uszczelek,
montaz plyty nastudziennej i pierscienia odcigzajacego,
osadzenie wlazu zeliwnego,

Cena posadowienia i montazu 1 studni z tworzywa sztucznego w gotowym wykopie obejmuje:
wykonanie fundamentu pod studnig,

ustawienie podstawy studzienki z wykonang kineta

montaz rury trzonowe;j,

montaz plyty nastudziennej i piercienia odciazajacego,

osadzenie wlazu zeliwnego,

Cena montazu 1 ksztaltki obejmuje:
opuszczenie ksztattki do wykopu,
utozenie ksztattki,

wykonanie dotka montazowego,
potaczenie ksztaltki z przewodem,

Cena wykonania préby wodnej 1 odc. obejmuje:
opuszczenie materialdw na dno wykopu,

wykonanie pokryw i uszczelnienie otworow kanatow w studniach,
napetienie woda badanego odcinka kanatu,

badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci,
spuszczenie wody i usunigcie pokryw,

Cena wykonania 1 metra monitoringu kanalizacji deszczowej obejmuije:
o wykonanie inspekcji wizyjnej,
e  zapis danych z pomiaru: §rednica, spadek, kilometraz monitorowanego odcinka

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1971:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowa z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy

kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia drogowego"
str. 19



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU “DRO-INSTAL” UL. SWIDNICKA 24, 58-200 DZIERZONIOW

5. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

6. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowe;j. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

7.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

8. EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

9. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

10. PN-B 12037:1998 Cegly petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
12. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czg¢s¢ 1: Guma

13. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cz¢é¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

14. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

15. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

16. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

17. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j.

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

19. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

21. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

22. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

23. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

24. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

25. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

26. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

27. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

28. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

29. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

30. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

31. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakltadaniem farb i podobnych produktow. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunigciu wezesniej nalozonych powlok

32. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

10.2 Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity tekst Dz. U. z
2006 r. Nr 164, poz. 1163).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst Dz. U. 2006
Nr 129, poz. 902).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U.
Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3 Instrukcje

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnhowa pozioma, GUGIK, 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

10.4. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz.
2375).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072

" Przebudowa ulicy Swierkowej w Jelczu-Laskowicach z uwzglednieniem przebudowy drogi, budowy

kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia drogowego"
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