Ogélna charakterystyka obicktu i robot

Kosztorys obejmuje:
- wykonanie rob6t rozbiérkowych oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnikow w

zakresie ulicy Swierkowej

Zakres robét podsiawowych przewidzianych dla whw inwestycyi:

a. Roboty rozbiérkowe
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

Rozebranie kraweznikow wraz z lawami
Wywiezienie mas mincralno-bitumicznych do utylizacji na odleglo$é 10kin,

Wywiezienie gruzu na odlegtoé¢ 10km,

b. Roboty drogowe

- Roboty pomiarowe
Wykopy (korytowanie) wykonywane mechanicznie (80%) i recznie (20%)

Wykonanie podbudowy z gotowej mieszanki betonowe;j
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie kraweznikow i obrzezy na lawie betonowej

Wykonanie Sciekow na tawie betonowe;j

Wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdéw z kostki betonowe;

Wykonanie nawijerzchni chodnikéw z kostki betonowej

Regulacja studzienek kanalizacyjnych i teletechnicznych

Regulacja wpustéw deszczowych, studzienek dla zaworéw wodociaggowych i

gazowych
Demontaz | montaz oznakowania pionowego

Szczegolowy zakres robot ustalony jest w przedmiarze robét.



PRZEDCMIAR

Lp.| Podstawa | Opis [ jedn.obm. | Obmiar
] |[Roboty rozhiorkowe - o
1/KNR AT-03 Roboly remontowe - cigcie pily nawierzehni biturnicznych najm 87.040 e
.d.1/0101-02  jgl. 6-106m J
2{KNR AT-03 Roboly remonlowe - frezowanie navierzchni bilumiczne] o ‘m2 33.010 -
_d.1j0102-04 _|gr. 10 em z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do Tkm | e
3 Oplala utylizacyjna mas mineralno-bilumicznych Tt 11.997 T
| d.1lkalk. wiasna N o . o
4|KNR 2-31 Mechaniczna rozebranie navierzehni 2 mieszanek mineral- |m? 60.800 T
d.1]0803-03 no-bitumicznych o grubosci 3 cm 26-75 pojazdéw na godzi-
2.0.2.13. 9902- ng
B [ I
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m? §0.800 T
d.1/0803-04 no-bilumicznych - dalszy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na
z.0,2.13. 9902- |godzing
01 Krotnosc = 5
E]KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowy- |m3 4.864 - 1
d.1jo108-11 ladowczymi na cdieglodc do 1 km - analogia - wywoz mas i
» mineralno-bitumicznych - rozbitrka nawierzchni o N .
7IKNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-|m3 4.864 ]
d.110108-12 tadowcezymi - za kazdy naslepny 1 km Analogia - wywoz
! mas mineralno-bitumicznych .
N _|Krolnogé=9 R |
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z Uucznia kamiennego ]m2 193.810
d.1,0804-03 o grubosci 15 cm 26-75 pojazdéw na godzing - analogia ro- - !
£.0.2.13, 9902~ |zebranie podbudowy !
01 !
9IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego ;m? |93.810 N
d.1/0804-04 - kazdy dalszy 1 cm grubosci i !
i _|Krotnoée = 10 - | L
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z grunlu slabilizowane- | m? 93.810 N
d.1/0802-03 go o gruboéci 10 cm o -
11{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu slabilizewane- |[m?2 93.810 ]
d.1|0802-04 go - dalszy 1 cm gruboéci
. Krolnodé=6 o -
12{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-|m? 44,258 =
d.1]0108-11 fadowezymi na odleglosc do 1 km I
13'KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- [m3 44,258 ]
d.1/0108-12 ladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
- Krolno$é =9 - I S )
14 Opfata ulylizacyjna it i97.368 T
d.1|kalk. wlasna r ___J _ .
15]KNR 2-31 'Rozebranie kraweznikéw betonowych 16x30 cm na padsyp- |m 166.020 N
d.1,0813-03 ce cemenlowo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzing |
2.0.2.13. 9902 |
o1 ) i B
16{KNR 2-31 Rozebranie law ped krawezniki z befonu 26-75 pojazdow na i 3.763 ]
d.1/0812-03 godzine | |
2.0.2.13. 9902- ;
01 | o I .
i 2 ) Robaoty ziemne e ]
17/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych rabolach ziemnych - trasa ka [0.613 _
d.2/o1 |drég w Lerenie réwninnym. - , e -
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3 l133?.742 i
d.210206-04 0.80 m3 w gr.kalLlll z ransp.urobku samochod, samowyla-
doweczymi na odlegtosc do 1 km-analogia kerylowanie - 80% !
_ I-jezdnia L L -
19, KNR 2-01 Reczne roboly ziemne z transporlem urobku samochedami |m3 1498.505 N
d.2/0301-02 samowyladowczymi na odlegloé¢ do 1 km (kat.gr.lll)-analo- !
gia korytowanie - 20% - chodnik + zjazdy + jezdnia + na- |
! ) wierzchnia azurowa i i o o .
20{KNR 2-01 {Robaty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki jm3 |923.602
d.2|/0205-04 0.25 m3 w gr.kal.lll z transp.urobku samochod.samowyla- I
'dowczymi na odieglosc do 1 km - chodnik + zjazdy + na- |
] ) |wierzchnia azurowa | B e ]
21/KNR 4-01 YWyvnezseme grunlu kat.lll samochodami samowyladoviczy- |m3 12759.849
d.2/0108-12 [mi - za kazdy nastepny 1 km f
| JKmlr;osc 4 ) - i ! o
3 {Roboly nawierzchniowe B ;
22|KNR 2-31 IMechaniczne profilowanie i zageszeczenie podloza pod wars- 1m2 ]4389. 750 ]
d.310103-04 !twy konslrukeyjne nawierzehni w gruncie kat. 1-1V | o
23[KNR 2-31 [Podbudowa z grunlu slabilizowanego cementem - grubos$é Im? |1110.000 o
d.3{0111-03 podbudowy po zaggszezeniu 16 cm- ,golowa mieszanka !
| lanalogia |belonowa Rm=1,6MPa - chodnik o i

Norma STD Wersja 4 15




PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar
24|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ Im? 13279.750
d.3'0111-03 podbudowy po zageszezeniu 15 cm- analogia - gotowa mie-
analagia szanka belonowa Rm=2,5MPa - jezdnia , zjazdy, namerzch-
. _{nia azurowa _
25/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu slabilizowanego cementem wyk. mie- [m2 2834.200 N -
d.3;0111-04 iszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ pod- |
analogia budowy po zaggszczeniu- golowa mieszanka belonowa |
Rm=2,5MPa - jezdnia !
I Krolnosé = 10 i B -
26{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 - o grub.po za- im2 15655.550 K
d.3j0114-05 _lgqszcz 15 cm chodniki.zjazdy, nawierzchnia azurowa | I
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 - warstwa goma  'm2 2834.200 R
| d.3/0114-07 _ |podbudowy jezdni o grubosci po zageszczeniu 8 cm _
28|KNR 2-31 Podbudowa z kriszywa lamanego 0/63 - o grub,po za- m2 2834.200 =
d.3{0114-05 lgeszez. 15ecm . . I
29|KNR 2-31 Skroplenie nawierzchni drogowej asfallem - analogia skro-  [m? 33.010 T
d.3{1004-07 pienie podbudowy ] i
30/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych im2 33.010 )
d.310311-05 grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfallowa - grubo$é :
PO zageszez, 3 cm V| T -
31{KNR 2-31 ‘Nawdierzchnia z mieszanek mineralno- -bilumicznych im2 133.010 ]
¢.310311-06 grysowo-Zwirowych - warshwa écieralna asfallowa - kazdy ;
N !dalszy 1 cm grubosc po zageszcz, o i o
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z koslki brukowej betonowej grub. 8 cm na “m? !29&0.230 T
d.3/0511-03 podsypce cemenlowo-piaskowej -jezdnia,zajazdy - kojor ;
_lzgednie z ustalenlami z inwestorem i
33/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 om na |m2 1110.000 ]
d.3/0511-03 podsypce cemenlowo-piaskowe] -chodnik - kelor zgodnie z
iustateniami 2 Inwestorem I O o
34/KNR 2-31 Nawierzchnia z Koslki belcnowej na podsypce piaskowejz |m?2 299.520
d.3/0303-01 wypelnieniem spoin piaskiem - analogia nawierzchnia z kos- |
ki azurowej qr 10cm . ]
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki belonowa zwykla analogia wykonanie Im?’ 54,650
d.3/0402-03 lawy pod $ciek z koskii kamiennej
analogja__ B - B l ]
36|KNR 2-31 tawa pod krawgzniki belonowa z oporem m3 93.576
d.3]0402-04 B B !
37|KNR 2-31 IKIQHQZHJRI belonowe wystajace o wym. 15x30 cm na pod- !m | 1215.270
| d.3/0403-03 sypce cem.piaskowsj
3B|KNR 2-31 Krawqinlkl belonowe - dodalek za uslavienie na jukach o 'm 91,200 - i
d.3[0403-07  |promieniu do 10 m N |
39 'KNR 2-31 tawa pod obrzeza belonowa z oporem m3 [38.074 ]
d.3/0402-04 B .
40[KNR 2-31 Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na padsypce ce- |m 1269.120
d.3{0407-01 mentowo-piaskowe]j z wypelnieniem spoin zaprawg cemen-
N _to o N ]
4} Roboly rozne o . _ ]
41/KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transporlem taczka- 'm3 168.112
- d.4|0218-02 mi na lerenie plaskim - o L -
42|KNR 2-21 ‘Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kal, |m? 68.112
_G.4{0401-04  |I-il z nawoZeniem o SN
43|KNR 2-31 Regulacja pionowa sludzienek dia zaworéw wodociagowych szl 5.000 B
d.4]1406-04 i gazowych .
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych iszt. 17.000
_d.4 1406-03 aw A u
45/ KNR 2-19 Zabezpleczenle kabla w ziemi - zabezpieczenie es!nlejacych zabezp. 18.000
d.4{0218-01 kabli energelycznych wraz z zalozeniem dwudzielnej rury
___lanaiogia arot i i B
46/KNR 2-31 Slupki do znakdw drogowych z rur slalowych o ér. 70 mm  |szl. f‘l‘i.OGﬂ N
d.4jomz_-gg_‘ i . o S i L
47 KNR 2-31 ( Przymocowanie lablic znakow drogowych zakazu,nakazu, |szt. 16.000
d.4/0703-02 oslrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 P o
48|KNR 2-31 Przymocowanie lablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, sat. 5.000 B
d.410703-01 |oslrzegawczych, informacyjnych o powierzchnido 0.3m2 | F
49IKNR AT-04  |Urzadzenia bezpieczensbwa ruchu - progi zwalniajace list- szl 1.000
d.4,0209-01 wowe 0 szer. do 1,0 m z tworzywa szlucznego - z punktami ' !
odblaskowymi !
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Ogdlna charakterystyka obiektu i robdr
Przedmiotem opracowania jest budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej Wwraz

przykanalikami. Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U SN 16 o $rednicy:
- sieé: fi 250, fi315
- przykanaliki: fi 160
wraz z montazem studni o Srednicy:
- betonowe 1000mn,
- betonowe 500mm - wpusty deszczowe,

Zakres preewidzianych podstawowych robét dla grawitacyjnej kanalizacji deszezowej:
a. Roboty rozbiérkowe
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
= Wywiezienie gruzu
. Roboty ziemne
- Roboty pomiarowe
Wykopy wykonywane mechanicznie (80%) i recznie (20%)
- Azurowe umocnienie §cian wykopow
- Wykonanie podsypki i obsypki pod kanaly
Zakup materiatu do zasypu
Zaggszezanie i zasypywanie wykopu mechanicznie (80%) i recznie (20%)
c. Roboty instalacyjne
Ulozenie rurociggdw z tworzyw sztuczaych o érednicy 160-315 PVC-U SN16
Montaz studni rewizyjnych o §rednicy 1000mm, 500mm (betonowe)
- Montaz przylacza siodlowego, trojnikow
- Prdba wodoszczelnosei
Monitoring kolektora kanalizacji deszczowe;j
d. Roboty odtworzeniowe
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
- Nawierzchnie z kostki betonowej
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
- Tymczasowa nawierzchnia z kruszywa tamanego
Podstawowe dane charakteryzujace wielko$¢ robét - kanalizacja deszczowa
- Dlugos¢ kanalizacji —
- ©160x 5,5PVC-USNI2 L=69,39 m
- @200 x 86,6 PVC- U SN12 1=230,88 m
- @315x 10,0 PVC- U SNI12 1=383,33m
- Studzienki:
- ©1000 Bet. /D3, D6, D8, D10/ 19 szt.
- @500 Bet. (wpusty) 23 szt

Szczegblowy zakres robdt ustalony jest w przedmiarze robét i w dokumentacii projektowe;.



PRZEDMIAR

Nomma STOD Wersja 4.19

Lp.| Podstawa Oplis [ Jedn.obm. | Obmiar
1, _|Roboty rozbidrkowe - -
1IKNR AT-03  Roboty remonlowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na Iﬁ 125.000 B
d.110101-02 WJrgj: 6-10cm R o B
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- {m?2 12.500 T
d.1]/0803-03 no-bitumicznych o grubosci 3 cm 26-75 pojazdéw na godzi-
z.0.2.13, 9902- ng i
01 o . |
3IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m2 12.500 -
d.1;0803-04 no-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
b (Krolngé¢=s5 o . F.. . |
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- im2 25.000 T
d.1(0802-07 go o grubosci 15 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13, 9902-
I L _ - . _
5{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z Uucznia kamiennego [m? 25.000 T
d.1/0804-04 - kaZdy dalszy 1 cm grubosci
_|Krolnosé =5 I L
6!KNR 2-31 {Mechaniczne rozebranie podbudowy z grunlu slabijlizowane- |m?2 25.000 T
| d.1/0802-03 g0 o grubosci 10 cm o I S
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z grunlu slabilizowane- | m?2 25.000 o T
d.1!0892~04 go - dalszy 1 cm grubosci !
g |Krolnosé = 5 o B U (B ﬁ;____ o
B[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samawy- {im3 8.750 |
d.1/0108-11 ladowczymi na odlegloéé do 1 km R
9|KNR 4-01 Wyniezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- [m3 9.750 T
d.1j0108-12 ladowezymi - za kazdy naslepny 1 kin
I Krotno$é =9 I ] B o
10 Oplata ulylizacyjna t 21.450 T
d.1[kalk. wlasna o - e L
2| Roboty ziemne . o - L ===
11[KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy linicwych robotach ziemnych - trasa Em ]3.69'0 ]
d.2l01 ) drdg w terenie révminnym. B L .
12]/KNNR 1 0210- {Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odklad ko- |m3 893.456 -
d.2|03 parkami podsigbiemymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
1lI-1V - mechanicznie 80 % o - o o
13|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z fransperiem urobku samochodami |m3 I1 78.661 - ]
d.2|0301-03 samowyiadowczymi na odleglosé do 1 km (kat.gr.lV) recz- !
nie 20 % P o
14|KNNR 1 0206- |Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymio  [m3 893.456 =
d.2{04 poj.lyzki 0,60 m3 w gr.kal. |-l w ziemi uprzednio zmag.w
o haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. i - o
15|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporlu ziemi samochoda- |m3 1072.147 N
d.2/02 mi samowyladoweczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V)
] _|Krolnosé = 4 = _
16|KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 |m3 307.620 O
d.2|02 cm analogia podsypka + zasypka gr. 45 cm i
analiza [ndy-
~__lwidualna ! - . | o
17|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pioncwych Scian wykopow liniowych o jm2 1936.680
d.2/0322-07 glebok.do 3.0 m wypraskami w grunl.suchych kat.lll-)V wraz
o iz rozbidr.(szer.do 1m) ) = o o
18|KNR 2-01 iZakup gruntu do nasypu z transporiem samochodami sa-  |m?3 764.527 T
d.210202-06 mowylad. 5-10 | na odl. do 1 km. kategoria gruntu I (b.1.nr !
analiza indy- {8/96) - analogia - wymiana gruntu rodzimego na grunl nie- i
iwidualna wysadzinowy - Iransport zakupionego gruntu z haldy do wy- :
ikopu - |1 1 N
19]KNNR 1 0214 |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktovych.rowéw, ima 611.622
d.2!01 z.0.2.11.4. (wykopow obieklowych spycharkami z zageszez.mechanicz- |
9911-03 nym spycharkami (gr.warstwy w slanie luznym 30 cm) - £
analiza indy- |kat.gr. -l - wspdlczynnik zaggszczenia Js=1,00) - mecha- i
widualna nicznie 80 % j |
20{KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o Sclanach pionowych o szerokosci Ima [152.905 ]
d.2;01 z.0.2.11.4. [0.8-2,5 migigb.do 1.5 mw gr.kal. [-lll - wspdlozynnik za- !
9911.03 |ggszczenia Js=1.00) - analogia - Zasypywanie wykopdw :
" . v__‘_____lrgcznie 20% ) I | -
21|KNNR 1 0408- |Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami |m3 i754.527
4.2{02z.52.2.2.2. |mechanicznymi - wspélczynnik zaggszezenia Js=1.00) - | |
1‘9911-03 analogia - zageszczenie ziemi w wykopach | |
_lanalogla o . ] o
22lanaliza indy- |Odwodnienie wykopu - analogia - zageszczenie ziemi w wy- |m-g |100.DOO
d.2\widualna Ikopach I | i g
_ 3 _|Roboty instalacyjne I S B _



PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar
23|KNNR 4 1308- lKana!y Z rur PVC SN16 ze zlaczkq Jaczona na weisk o ér.  |m 1383.330
| d.3]05 ;zewn 315mm R I B
“24|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC SNA6 ze zlaczka laczong na weisk o or, (?n 230.880
d.3/04 lewn.250mm T P
25{KNNR 4 1308- [Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o &r. zewn, 160 mm  |m 69.390 T
d.3|02
"26/KNR 2-01 Umacnienie skarp i dna kanaldw plylami azurowymi m? 1100.000 - -
d.3{0520-01 60x40x10 prefabrykowanymi - umocnienie skarpy przy wylo- '
analogia _[Cie koleklora do cieku Miynowka Jelecka L el o
271KNR 2-31 'Oczyszczeme rowéw z namufu o grub. 10 cm z wyprofilova- [in IQS0.0GO -
d.3(1403-04 niem skarp rawu
analagla . _ o
28[KNNR 4 1322- |Ksz£altkl PVC - analogia trojnik szl |4.000 o
d.3[02
analogia N P i
29 KNNR 41413- Sludme rewizyjne z kregow belonowych o &r. 1000 mmw  Islud. 19.000 - R
d.3]0 fgolowym wykopie o gigbok. 3m ; . L
30 KNNR 4 1413- |Sludnie rewizyjne z kregow belonowych o 3r. 1000 mmw (0.5 m] stud. [-64.000
d.3.02 golawym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb.
analiza indy-
___ |widuaina ! } S
31/KNR 2-18 IStudzienki Sciekowe z golowych elementéw belonowe o $r. |szl. |23.000 ]
d.3(0625-02 {500 mm z osadnikiem ! i
analiza indy- l
i widualna i o A J o
32|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi jzabezp. T
d.3{0218-01 ‘ '
analogia J o . i ) o
33/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o sr.nominalnej {odc. -1 prob. fl’ 000 o
d.3|03 250 mm | ,
analogia - o
34/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o é:.nominalne; ﬂdc -1 prob. Jt! 000 )
d.3/04 300 mm o - o ]
35 Inspekcja wizyjna - MONITORING WYKONANEGO ODCIN-Im |683_600
d.3|analiza indy- |KA KANALIZACJ DESZCZOWEJ ; ‘
widualna f o o N o ]
4 - Roboty odtworzeniowe . . N
36|KNR 2-31 Pedbudowa z grunlu slabilizowanego cementem wyk. mie- !rn2 [12 500
d.4j0111-03 szarkami doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszeze- I i
z.0,2.13, 9902- |niu 16 cm 26-75 pojazdéw na godzing ! |
01 ! |
37|KNR 2-31 ﬁ,Podbudbwa z kruszywa lamanego - warstwa dolna ¢ gru- ]m? f12'500 B
d.4|0114-05 |bosci po zaggszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzing | i
z.0.2,13, 9902-
o Jor _ 4 ) B
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o gru-  [m? 12,500
d.410114-07 boéci po zageszozeniu 8 cm 26-75 pojazddéw na godzing !
2.0.2.13. 9902- !
|01 _ I ]
39iKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych gryso- [m2 12.500
d.4{0310-01 wych - warstwa wigzqca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4
7.0.2.13. 99802- Acm 26-75 pojazdow na godzing 2
01 ,
__|analogia | I I ES—
40/KNR 2-31 'Naw:e:zchma z migszanek mineralno-bilumicznych gryso- /m? 12.500
d.4{0310-05 iwych - warstwa $cieralna asfallowa - gruboé¢ po zaggszcz. h
7.0.2.13. 9902- |3 cm 26-75 pojazdéw na godzine |
01 I
41]KNR 2-31 'Namerzchrna z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- lmi’ 12.500 - -
d.410310-06 {wych - warslwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gru-
z.0.2.13. 9902- ,boéc po zaggszez. 26-75 pojazddw na godzine [ !
01 L i
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Ogélna charakterystyka obieltu i robét

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia drogowego w ul. Swierkowej w
miejscowodci Jelcz-Laskowice.

Zakres preewidgianych robét dla wykonania oswietlenia :

a. Roboty ziemne

- Kopanie rowéw dla kabli

~  Ukladanie rur ochronnych

- Ukladanie kabli

-  Stawianie stupow

- Montaz opraw

- Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji

—~  Pomiary

Podstawowe dane charakteryzujace wielkos$é robot

Typ Lindi kabloWe)s oo siesinss e chuiiininn nrnsammmnpnos smases s swansarms
Dibigotd linti labdowed, ..o s e s s s sy vii fomstempammmrmmman 626m
Wysiggnik rarowy .............. .20 szt

20 szt

Oprawa AMBAR 2 70 W..ouiiiiiiiiiiiiiie ettt

Szczegbdlowy zakres robot ustalony jest w przedmiarze robdt,



PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Opis | jedn.obm, | Obmlar
B _____'Budowa szafki o$wietlenia drogowego Jelcz Laskowice ul. Swierkowa
T{KNNR 1 0301- [Wykopy z zaladunkiem rgeznym i lransporlem na odleglosé [md 0.25 .
d.1|03 do 1 km (grunl kal. 1v) ~ i S
2/KNR 5-10 Monlaz szaf sterowniczych sygnalizacjl ulicznej lub oswietle-|szl. |1 o N
d.111106-01 nia zewnelrznego o cigzarze do 100 kg na golowym funda- | !
mencie ! o }
3|KNR-W 5-08  |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do im 120 B T B
d.1|0608-07 _[120mm2
4lKNR 5-10  [UKladanie rur achronnych z PCW o 4r. do 75 mm w wykopie |m 5 T
d.1,0303-01 ) - - o
5/KNR 5-10 Ukladanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na nap. [m 15 T =
d.1{0114-01 znamionowe ponizej 110 kV wrurach ostoncwych, pusta-
b ____ikach lub kanalach zamknielych o - )
6{KNR 2.01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glgbok.do 0.6 mi  Im 5 -
d.1(0704-03 szer.dna do 0.4 m w gruncie kal. IV {
7/KNR 5-08 Monlaz koficowek przez zaciskanie - przekroj 2yl do 35 szi. 2'4=8.000 -
d.1j0814-03 mm2 e I
B8|KNR 5-08 Padiaczenie przewodéw pojedynczych wizolacji polwinilo-  |szl. 2’4=8000 T
d.1/0812-05 _|wej pod zaciski Jub bolce {przekedj Zyl do 35 mm?2) ) |
2 - Budowa oswiellenla dragowego Jelcz Laskowlce ul. Swierkowa - ]
9/KNR 2-01 Kopanie koparkaml podsigbiernymi rowéw dia kabli o m [524+105 = 629.000 -
/d.2/0702-02 glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. iHl-IV I i
10| KNR-W 5-08  |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m i524+105 = 629.000 |
d.2|0608-07 120mm2 . .
11[KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablo- im 500°2+100°2 = 1200.000 |
d.2|0301-01 wego o szer.do 0.4 m
12|KNR 2-01 Rgczne zasypywanie rowdw dla Kabli o glebok.do 0.6 mi  'm 524+105 = 629.000
d.2/0704-03 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV .
13[KNR 5-10 Ukladanie rur echronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie|m 24+5 = 29.000
d.210303-01 _ _ o
14|KNR 5-10 Reczne ukladanie kabli me#ozyfowych o masie do 0.5 ka/m Im 580+120 = 700.000
d.2{0103-01 _;ha nap. znamionows ponizej 110 kV w rowach kablowych L } L o
15{KNR 5-10 Ukladanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na nap. Im 24+5 = 29,000 ]
d.2,0114-01 znamionowe ponizef 110 kV w rurach qs!onnwych pusta- !
__|kach {ub kanatach zamknletych 3
16[KNR 5-08 Montaz koricdwek przez zaciskanie - przekrdj Zyl do 35 szl, 8°20 = 160.000
d.2/0814-03  mm2 -
17/KNR 5-08 Podlaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinifo- |szt. 8°20 = 160.000 )
d.2|0812-05 wej pod zaciski lub bolce (przekrdj Zyl do 36 mm2) o R
3 MontaZ stupéw oSwiellenia drogowego o ] o _
18[KNR-W 5-10  [Mechaniczne slawianie stupdw oSwieleniowych o masie do |szt. ‘,ﬁ -
d.3|0709-02 300 kg w gruncie kat.lV ]
T9[KNR-W 5-10  [Monlaz wyslegnikéw rurowych o clezarze do 15 kg na slupie sz, 20 -
d.3[1002-01
20JKNR-W 5-10  |Montaz na niezamonlowanym wysiegniku opraw do lamp  Iszl. 20 1
d.3|11005-02  _ |sodowych (1 lampa w oprawie), cprawa AMBAR 270W | _ -
21/KNR-W 5-10  |Wclaganie przewoddw w slup na ziemi m-1przew |20°6 = 120.000 ) ]
d.3/1004-03 . , o
22|KNR-W 5-10 |Monlaz labliczek bezpiecznikowych w slup oraz w puszki szt. 20
d.311001-04 - - J . .
4 Pomiary . _ - ]
23{KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci 2yl do 4 odc. FQO
_d.4]1203-01 I ] - ]
241 KNR 13-21 Badanie 3-fazowych obwoddw inslalacfi elekirycznejdo 1 |obw. !21
d.4]0301-02 kV e — _
25|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocczego pomiar. ]5
d.4 1205—01#77 ~ ]
26!KNR 4-03 Pienvszy pomiar skulecznosci zerowania pomiar. I5
d.4{1205-05 | J
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