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I OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy drog stanowigcych wtasnos¢ Gminy Jelcz - Laskowice-

dz. nr 82dr. 138dr. 139dr.140dr.162dr. obreb Debina.
1. WSTEP

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Debina -przebudowa drdg dojazdowych do gruntdw rolnych.
Jednostka ewidencyjna — Jelcz - Laskowice.
Obreb: Debina
Lokalizacja- dz. nr 82 dr. 138dr. 139dr. 140dr. 162dr.

1.2 Inwestor
Gmina Jelcz - Laskowice z siedzibq: Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24 55-220 Jelcz — Laskowice.

1.3 Podstawa opracowania

1) Umowa z Gminy Jelcz - Laskowice

2) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa ulic w skali 1:1 000

3) Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta we wtasnym zakresie

4) Inwentaryzacja stanu istniejgcego ulic i infrastruktury technicznej w pasie ewidencyjnym

5) Obowiqzujgce wytyczne projektowania drdg i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawiajgcym

6) Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 1999r. poz. 430)

7) Podstawe merytoryczng stanowiq uzgodnienia z Inwestorem, z innymi instytucjami
i jednostkami oraz obowiqzujgce przepisy prawne ,normy techniczne ,zasady
i instrukcje.

1.4 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do przebudowy
drog transportu rolnego w miejscowosci Debina ,ktory bedzie podstawq do zgtoszenia robot.
Ogdliny zakres rzeczowy okreslony zostat umowq ,szczegdty natomiast zostaty ustalone
z Inwestorem na drodze uzgodnien i konsultacji w trakcie wykonywania opracowywania oraz
w wyniku uzyskanych uzgodnien branzowych.
Opracowanie wykonane jest w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz przedmiarem
robot ,kosztorysem inwestorskim oraz inwentaryzacjq stanu istniejgcego w formie dokumentacji
fotograficznej i opisu ujetego w Opisie Technicznym.
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Przebudowa nawierzchni jezdni nie spowoduje zwiekszenie natezenia ruchu pojazdow
samochodowych z tego wzgledu, ze nie zmieni sie ilos¢ uzytkownikdw jak i sposéb korzystania
z drdg rolniczych

1.5 Lokalizacja inwestycji
Drogi przewidziane do przebudowy zlokalizowane sq w pdtnocno-wschodniej czesci Debina w
obszarze zabudowy majqgcej charakter siedliskowo-zagrodowej w petni dostosowanej do obsfugi
produkcji rolnej. Zakres rzeczowy robdt ujety jest w nastepujqce ciggi komunikacyjne o tgcznej
dtugosci L=1,624 km:

e Droga nadz. nr82dr. odtugosci L= 0,425 km

e Drogana dz. nr 138 dr. o dtugosci L=0,440 km

e droga na dz. nr 139 dr. o dtugosci L=0,260 km

e droga na dz. nr 140 dr. o dtugosci L=0,230 km

e drogana dz. nr 162dr. o dtugosci L=0,269 km

Wymienione powyzej drogi tworzq jeden system komunikacyjny, ktdry tqczy sie z drogq powiatowq
przebiegajgcq przez Debine.

1.6 Stan prawny nieruchomosci

Zamierzenie inwestycyjne ,Debina -przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych”
zlokalizowane jest na dziatkach nr 82dr, 138dr, 139dr, 140 dr, 162 dr, obreb Debina dla ktdrych
Gmina Jelcz — Laskowice jest Wtascicielem.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje wymiane istniejgcej nawierzchni ttuczniowej na nawierzchnie nowg
asfaltowq z wykonaniem petnej podbudowy .

Przebudowa drogi gftéwnej i tgcznikdw ma na celu poprawe standardu przejazdu oraz ogdlng
poprawe stanu bezpieczeristwa.

2.2 Istniejqgce zagospodarowanie terenu

Obecna nawierzchnie ttuczniowa w wyniku robot ziemnych zwigzanych z budowq kanalizacji
sanitarnej w catosci jest wymieszana z gruntem rodzimym .Odcinkowo koleiny i nierdwnosci
wyrownane sq materiatem mineralnym w sposob spontaniczny bez zachowanych spadkow
podtuznych i poprzecznych. Obecna nawierzchnia nie spetnia warunkow nosnosci i nie maze byc
zaliczona jako czesc¢ konstrukcji podbudowy. Konieczne jest wykonanie nowej petnej konstrukcji
jezdni.

W pasie drogowym objetym niniejszym opracowaniem w zasiegu zabudowy mieszkalnej
wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne :
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sie¢ wodociggowa

kanalizacja sanitarna

napowietrzna i kablowa linia energetyczna i oswietleniowa

linie telefoniczne

Urzgdzenia infrastruktury technicznej sq naniesione geodezyjnie na mapie do celéow
opiniodawczych w skali 1:1 000 (rys. nr5).

Niniejszy projekt nie przewiduje remontu lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych medidw. Przy prowadzeniu robdt w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy powiadomic¢ wtasciciela lub zarzqdcow sieci wtasciwej dla danej branzy.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa przebiega po istniejqgcej trasie z jezdnig o szerokosci b=3,5m
dostosowanq do stanu istniejgcego. Szczegdétowe wymiary szerokosci jezdni i ich ulokowanie
wyspecyfikowane sq w punkcie 2.5 opisu technicznego — zestawienie powierzchni
zagospodarowanej oraz na mapie zagospodarowania terenu (rys. nr 4) . Przebieg , parametry
i uktad drdg nie ulegnie zmianie.

Pod wzgledem wysokosciowym niwelete dowiqzuje sie do istniejgcej nawierzchni asfaltowej na
wigczeniu do drogi powiatowej. Spadek podtuzny uwzglednia konfiguracje terenu ,istniejgce wjazdy
na poszczegdlne posesje zabudowane oraz studzienki kanalizacyjne i zawory wodociggowe
wystepujgce w pasie drogowym. Nie przewiduje sie zasadniczych zmian istniejgcej niwelety na
catym odcinku przewidzianym do przebudowy. Korekta wynika z warunku zachowania ptynnosci
spadku podtuznego po utozeniu warstw konstrukcyjnych z ttucznia kamiennego i utozenia warstwy
wigzqcej i scieralnej z betonu asfaltowego. Zmiana rzednych niwelety wynosi 0+15 cm w gore.

2.4 Projektowane rozwigzania techniczne
Rozwigzania projektowe poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych obejmujq:

2.4.1 Przekroje normalne
Przyjeto przekroje normalne o nastepujgcych parametrach:

e Szerokosc jezdni bitumicznej — b=3,5m

e Spadki poprzeczne jezdni — projektuje sie spadek 2% dwustronny oraz 2% jednostronny na
tukach i do scieku betonowego korytkowego.

e Spadki poboczy 2+6 %. -w dostosowaniu do konfiguracji terenu jako dwustronne wewnetrzne
wzmocnione ttuczniem kamiennym niesortowanym o grubosci 15 c¢cm, natomiast pobocza
zewnetrzne z gruntu rodzimego ze spadkiem 6+10 % na zewngqtrz jezdni.

e Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metodq katalogowq w oparciu
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 ,poz. 430) z adaptacjq do lokalnych warunkdéw terenowych i materiatowych.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gtownej

e warstwa scieralna grubosci 5 cm — beton asfaltowy 0/12,8mm-
asfalt drogowy D-50
e skropienie miedzywarstwowe asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m? -
asfalt drogowy D-200 Ilub emulsja asfaltowa.
e warstwa wigzqca grubosci 6 cm — beton asfaltowy 12,8/16mm-
asfalt drogowy D-50
e skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m? -
asfalt drogowy D-200 lub emulsjq asfaltowq.
e podbudowa zasadnicza grubosci 25 cm- ttuczeri kamienny 0/63,0 mm
e warstwa stabilizujgca podtoze o grubosci 15 cm - mieszanka cementowo-
piaskowa
W km 0+400+0+436 drogi na dziatce nr 138 lewostronnie zaprojektowano sciek betonowy
korytkowy o dtugosci L=40 m( z zejsciem do rowu —rysnr 7 ).

Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach

e warstwa scieralna grubosci 5 cm — beton asfaltowy 0/12,8mm-
asfalt drogowy D-50
e skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m? -
asfalt drogowy D-200 lub emulsjq asfaltowq.
e podbudowa zasadnicza grubosci 25 cm- ttuczeri kamienny 0/63,0 mm
e warstwa odsqgczajgca o grubosci 15 cm — piasek srednioziarnisty, pospdtka

2.4.2 Uwagi konstrukcyjno-technologiczne

» Requlacja pionowa studzienek i zaworéw
Po wykonaniu korytowania i przygotowania podtoza pod utoZenie warstw konstrukcyjnych

Wykonawca bezwzglednie powinien sprawdzi¢ wskaZnik zageszczenia gruntu w linii wykopu
pod rurociqgi oraz wokdf studzienek kanalizacji sanitarnej. Wskaznik zageszczenia

powinien wynosic $,=0,94+1,00
W pasie drogowym wystepujq urzqdzenia uzbrojenia podziemnego wymagajqgce regulacji
pionowej w dostosowaniu do nowej nawierzchni asfaltowej w nastepujqcej ilosci :

- studzienki kanalizacji sanitarnej ,telekomunikacyjnej - 29 szt.

- zawory wodociggowe - 44 szt.

> Sciek betonowy korytkowy
Zaprojektowano sciek betonowy korytkowy posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 5 cm i na podbudowie z ttucznia kamiennego grubosci 15 cm . Lokalizacja scieku —
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droga na dz. nr 138 w km 0+400+0+436 lewostronnie z odptywem do rowu przydroznego
drogi na dz. nr 128. Dtugosci scieku L= 40 m w tym L =4 m sptywu do rowu ( rys. nr 7 )

» Pobocza

Pobocze ziemne zewnetrzne o szerokosci faktyczne 0,00=1,00 m (normatywnej 0,50 m )

nalezy wykonac z materiatu miejscowego pochodzqcego z profilowania i korytowania

z zageszczeniem i profilowaniem mechanicznym. Natomiast pobocze wewnetrzne
prawostronne ilewostronne o szerokosci 0,50 m nalezy wykonac z materiatu mineralnego —

odsiewki kamienne warstwq o grubosci 15 cm po uwatowaniu i zageszczeniu. Spadek poboczy
wzmocnionych 2+6 %, natomiast poboczy ziemnych i terenu 6+10 % na zewngtrz konstrukcji
jezdni. Wzmocnienie poboczy zabezpiecza mozliwos¢ ruchu pieszo-rowerowego oraz ruchu
pojazdoéw i maszyn rolniczych przy wymijaniu sie. Jednoczesnie pobocze wzmocnione chroni

sgsiadujgcy teren przed rozmywaniem przez wody opadowe spfywajgce z powierzchni jezdni
asfaltowej.

» Przepusty betonowe

Zaprojektowano remont istniejgcych przepustow betonowych posadowionych pod zjazdami
na grunty rolne z nastepujgcqg lokalizacjq:

- droga na dz. nr 138 dr. — km 0+101 lewostronnie , przepust 840 cm, L=8 m

- droga na dz. nr 138 dr. — km 0+170 lewostronnie , przepust 340 cm, L=8 m

- droga na dz. nr 138 dr. — km 0+213 lewostronnie , przepust 40 cm, L=8 m

- droga na dz. nr 138 dr. — km 0+240 lewostronnie , przepust 340 cm, L=8 m

- droga na dz. nr 138 dr. — km 0+291 lewostronnie , przepust 840 cm, L=8 m

- droga na dz. nr 138 dr. — km 0+325 lewostronnie , przepust @40 cm, L= 8 m

- droga na dz. nr 162 dr. — km 0+250 prawostronnie , przepust 40 cm, L=8 m

Zaprojektowano przepusty z rur wibro @40 cm na tawie betonowej grubosci 15 cm , scianki
czotowe prostopadte z betonu C 16/20 . Powierzchnie zjazdu nad przepustami nalezy wzmocnic
ttuczniem kamiennym niesortowanym warstwgq o grubosci 25 cm powierzchnig o wymiarach
dtugos¢ L=4 m i szerokos¢ b=4 m.

2.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowanej
Przedsiewziecie inwestycyjne pn. ,,DEBINA - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntdéw rolnych
” posiada nastepujgce bilanse czgstkowe rozmiarow rzeczowych ,powierzchniowych i dtugosci
inwestycji.
e Drogagtéwna L=1,624km P=5744,5m’
w tym:

e Droganadz nr82dr. - L=0,425km P=14875 m’
e Droganadz nr138dr. -1=0,440 km P=1540 m?

e Droganadz. nr139dr. - L=0,260 km  P=944 m’

e Droganadz. nr140dr. - L=0,230 km  P=822 m’
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e Droganadz nr162dr.- L=0,269 km  P=951 m?

Zjazdy do zabudowan siedliskowych, w kierunku przepustéw i drog sréodpolnych -
50 szt. P=250m’ w tym:

Droga na dz. nr 82 dr. — 7 szt. P=35 m’ w tym :
- lewostronnie 5 szt.
- prawostronnie 2 szt.
Droga na dz. nr 138 dr.- 13 szt. P=65 m?
- lewostronnie 6 szt.
- prawostronnie 7 szt.

Droga na dz. nr 139 dr.- 12 szt. P=60 m* w tym:
- lewostronnie 5 szt.
- prawostronnie 7 szt.

Droga na dz. nr 140 dr.- 8 szt. P=40 m’w tym:
- lewostronnie 3 szt.
- prawostronnie 5 szt.

Droga na dz. nr 162 dr. — 10 szt. P=50 m’w tym:
- lewostronnie 5 szt.
- prawostronnie 5 szt.

tgczna powierzchnia inwestycji drogowej o nawierzchni_asfaltowa wynosi P=5 994,5 m’.

W tym:
» Droga gtéwna P=5 744,5 m’
» Zjazdy do zabudowar siedliskowych i na drogi gruntowe  P=250 m?

2.7 Odwodhnienie i budowle

Odwodnienie konstrukcji jezdni zabezpieczone jest spadkiem podfuznym i poprzecznym jezdni oraz
nadaniem spadkdow poboczom. Wode projektuje sie odprowadzi¢ na pobocza dwustronne, w ktdrych
zaprojektowano pobocze wewnetrzne z ttucznia kamiennego niesortowanego o grubosci warstwy

15 cm dajgce gwarancje rozproszenia powierzchniowego wod opadowych.
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3. ORGANIZACIA | ZABEZBIECZENIE ROBOT

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic organa nadzoru budowlanego, jednostki bedgce
witascicielami urzqdzeri obcych oraz stuzby geodezyjne, ktore powinny przekaza¢ w dozor
wykonawcy na okres trwania robdt elementy uzbrojenia oraz state punkty geodezyjne. NaleZy
pamietac¢ o wtasciwym oznakowaniu robot w trakcie wykonawstwa, zgodnie z opracowanym w tym
celu projektem organizacji ruchu.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zastosowane materiaty oraz zachowanie wszystkich obowiqzujgcych przepisow i norm
sprawiajq, ze inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko oraz glebe.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardow jakosci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktorej Inwestor posiada tytut
prawny. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wrecz przeciwnie, ograniczy
je poprzez ptynnosc jazdy pojazddw. Nie wystepuje rowniez wzrost zuzycia jakichkolwiek surowcéw
majgcych negatywny wptyw na srodowisko.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z powyZiszymi robotami nalezy wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi
normami, przepisami i sztukqg budowlanq. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych w trasie drogi
gféwnej i na zjazdach nalezy wykonac korytowanie ze stabilizacjq i zageszczenie podtoza. Nastepnie
nalezy wykonac warstwy z masy mineralno-bitumicznej wraz z poboczami.

Materiaty wykorzystywane do realizacji zadania powinny by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru po przedtozeniu odpowiednich certyfikatow.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepiséw i warunkow BHP i “Informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic¢ wtascicieli istniejgcych sieci o fakcie
rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie | zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkaricow i uzytkownikéw budynkow
przylegtych do miejsca robdt oraz stuzby komunalne o trudnosciach w ruchu spowodowanych
prowadzeniem robét.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczqgce usytuowania elementéow drogowych i odwodnienie
powierza sie do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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6. INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. Debina -przebudowa
drog dojazdowych do gruntéw rolnych.
Podstawa prawna - Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003
nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Debina -przebudowa drdg dojazdowych do gruntdw rolnych.

Inwestor.
Gmina Jelcz - Laskowice z siedzibg ul. Wincentego Witosa 24 55-220 Jelcz - Laskowice

Opracowat.
Jan Ruszkiewicz ul. Maslicka 72 54-107 Wroctaw

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdélnych
Obiektow.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych robdt zostanie okreslona przez Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ korytowanie i utoZzy¢ warstwy konstrukcyjne
podbudowy. Nastepnie nalezy utozy¢ nawierzchnie asfaltowqg oraz regulacje pionowg zawordw,
wpustow i pokryw infrastruktury technicznej.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Istniejgce obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania i uzbrojenie terenu, zabudowa
zagrodowo - mieszkalna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajqgcy sie po trasie remontowanych drég w Debinie.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce

ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji robot budowlanych bedqg wystepowaty typowe dla wielobranzowych inwestycji
drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania robot ziemnych, z wykonywania robot
bitumicznych z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do placu
budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.
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Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu remontowanymi drogami, nalezy
wykonac i uzgodni¢ projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robot. Miejsca robdt
oznakowa¢ | zabezpieczyé. Stanowiska pracy wydzieli¢ zaporami, zastawkami, pachotkami
drogowymi i tasmg ostrzegawczq. Nalezy umozliwic¢ dojazd do posesji zabudowanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢: zasady postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. Instruktaz powinien byc¢
przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed
rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien byc¢ uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownikdéw, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robdt i
wystepujgcych zagrozen.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnqg komunikacje ,umozliwiajgcq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie

Informacje na temat transportu i sktadowania materiatow na budowie.
Materiaty budowlane dostarczac i przemieszczac pojazdami i urzqdzeniami przystosowanymi
do danego rodzaju materiatow.

Opracowat:
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