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PRZEMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Roboty przygotowawcze - kod CPV - 45100000-8

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-
ninnym.
1.624

km

km

1.624

RAZEM

1.624

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Rozebranie na potaczeni z drogg powiatowa o nawierzchni asfaltowej - 3 skrzyzo-
wania

P=8m x0,2m 3 szt.=4,8 m2

4.8

m2

4.800

RAZEM

4.800

- W

KNR 2-01
0109-06

Reczne Scinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia

0.01

ha

ha

0.010

RAZEM

0.010

S

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm
7sztx srdt.6m
42

42.000

RAZEM

42.000

- O

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i fawy betonowe
taczna ob. 2 m3
2

m3

m3

2.000

RAZEM

2.000

Roboty ziemne - - kod CPV - 45100000-8

N O

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill .

Dokopy pod konstrukcje przepustu 1m3/ mb

8m x 1m3/ mb x 7 szt = 56,0 m3

Pobor pospdétkido wykonania nasypu nad rurociggami przepustow V = 56,0 m3
Razem 112,0 m3

112

m3

m3

112.000

RAZEM

112.000

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.

112

m3

112.000

RAZEM

112.000

N o

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotno$¢ = 2

112

m3

m3

112.000

RAZEM

112.000

N ©

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych
spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV

112

m3

m3

112.000

RAZEM

112.000

Podbudowy - kod CPV - 45233000-9

10
d.3

KNNR 1
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

Korytowanie na sr. gteboko$¢ 0,4 m pod petng konstrukcje jezdni

Pc -catkowita powierzchnia wszystkich drég gtéwnych ze zjazdami

Pc =5.744,5 m2

Pz - powierzchnia rozjazdéw

Pz=5.744,5m2 - (1.624 m x 3,5 m) = 60,5 m2

Pk - powierzchnia korytowania na gteboko$¢ 0,4 m wszystkich drég gtéwnych
Pk = 1624 m x 3,8 m =6.171,20 m2

Pkc - catkowita powierzchnia korytowania

Pkc =6.171,2 m2 + 60,5 m2 = 6231,70 m2

V - objeto$¢ wykopu

V =6231,70 m2 x 0,4 m = 2.492,68 m3

Razem pow. korytowania 7094,6 m2 + 80,5 m2 = 7175,1 m2

Obj. wykopu 7175,1 m2 x 0,4 m = 2870,04 m3

2492.68

m3

m3

2492.680

RAZEM

2492.680

11
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotno$¢ = 2

2492.68

m3

m3

2492.680

RAZEM

2492.680

12
d.3

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-
ci jezdni i chodnikéw. Koryta pod zjazdy

P =250 m2

250

m2

m2

250.000

RAZEM

250.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.3/0101-02 ci jezdni i chodnikéw. Korytowanie pod pobocza wzmochione niesortem kamien-
nym i pod $ciek betonowy.
1624 m x 0, 5m x 2 = 1624 m2
1624 m?2 1624.000
RAZEM 1624.000
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Pow. profilowania P = 6 231,7 m2 + 1 624 m2= 7 885,7 m2
7885.7 m?2 7885.700
RAZEM 7885.700
15/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa gr.15 |m?2
d.3/0111-02 cm
6231.7 m?2 6231.700
RAZEM 6231.700
16/ KNNR 6 W arstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3/0104-03 Warstwa odsgczajgca pod zjazdy P =250 m2
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
17/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm - kruszywo o uziarnie- |m?
d.3/0113-03 niu ciagtym 0,0/63,0 mm
6231.7 m?2 6231.700
RAZEM 6231.700
18/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - podbudowa z ttucznia | m?2
d.3/0113-06 niesortowanego pod sciek
40mx0,5m=20m2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
19/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pod zjazdy m?2
d.3/0113-01
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
20/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - pod zjazdy m?2
d.3/0113-05
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
21/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa dolna o gr. 15 cm - pod zjazdy nad |m?2
d.3/0204-02 przepustami
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa goérna o gr. 10 cm -- pod zjazdy m2
d.3/0204-05 nad przepustami
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
23|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - w ilosci 1kg/m2 m2
d.3/1005-07 Skropienie dwukrotne:
- na podbudowie ttuczniowej - 6231,70 m2 +250 m2= 6481,7 m2
- miedzywarstwowe 3,6m x 1624 m + 60,5 m2 = 5906,90 m2
Razem: 12 12388,6 m2
12388.6 m?2 12388.600
RAZEM 12388.600
24|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza z gruntu miejscowego
1624 m x 0, 5m x 2 +250 m2 = 1874 m2
1874 m?2 1874.000
RAZEM 1874.000
4 Nawierzchnie - kod CPV - 45233000-9
25/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm | m?2
d.4/0308-03 (warstwa wigzaca)
pow. nadrogach gtéwnych = 1624 m x 3,6 = 5846,4 m2,
pow. rozjazdéw 60,5 m2
razem = 5906,9 m2
5906.9 m?2 5906.900
RAZEM 5906.900
26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm | m?2
d.4/0309-03 (warstwa $cieralna)
5744,5 + 250 = 5994,5
5994.5 m?2 5994.500
RAZEM 5994.500
5 Elementy ulic - kod CPV - 45233100-0
27/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5|0606-03 droga na dz. nr 138 km 0+400 - 0+436 , L = 36 m + 4 m potgczenie z rowem
40 m 40.000
RAZEM 40.000
6 Roboty wykonczeniowe i inne - kod CPV - 45100000-9

-3-
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28|Kalkulacja Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt
d.6|wlasna
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
29/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych przy objetosci betonu w |m3
d.6/1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3
29sztx0,1m3=29m3
2.9 m3 2.900
RAZEM 2.900
30 KNNR-W 10 |Wykoszenie porostow recznie ze skarp rowdw; porost gesty, twardy m?2
d.6|2508-05 réw przy dz. 82 km 0+160 - 0+290, L= 130 m
réw przy dz. 140 km 0+000 - 0+070, L=70 m
réw przy dz. 138 km 0+000 - 0+440, L=440 m
réw przy dz.162 km 0+220 - 0+2690, L=49 m
razem dtugos¢ rowow L = 689 m
Sr szeroko$¢ koszenia 4,9 m x 689 m = 3376,1 m2
3376.1 m?2 3376.100
RAZEM 3376.100
31/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warst- |m
d.6/2509-01 wy namutu 0,40 m
689 m 689.000
RAZEM 689.000
32/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.6|0605-02 objetos¢ fawy:
V=06mx0,15mx80m=0,72m3
0,72 m3 x 7 szt. = 5,04 m3
5.04 m3 5.040
RAZEM 5.040
33/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.6/0605-03 7x2=14
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
34/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.6/0605-06 7szt. x8m=56m
56 m 56.000
RAZEM 56.000
35/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. Utozenie rur ostonowych dwu- |m
d.6/0705-01 dzielnych AROT o $r.do 110 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7 Organizacja ruchu zastepczego - kod CPV - 45233280-5
36|wycena indy- |Organizacja ruchu zastepczego na czas trwania robét kpl
d.7|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Powykonawczy pomiar geodezyjny
37 Powykonawczy pomiar geodezyjny 1624 m x (2x30 m) = 97440 m2 ha
d.8
9.7440 ha 9.744
RAZEM 9.744

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 30292




