INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dziatajac na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126) przedktadam nastgpujace informacje:

1.

Zakres roboét. Roboty ziemne liniowe o glgbokosci do ok. 4,2 m a wykopy jamiste do
ok. 5,3m wykonywane koparkami podsigbiernymi z zastosowaniem rozpar¢ §cian
pionowych oraz roboty montazowe, przygotowawcze i porzadkowe.

Istniejace obiekty budowlane. W miejscu realizowanej inwestycji znajduja si¢ drogi
o nawierzchni asfaltowej, tluczniowej, ziemnej. Roboty w pasie drogi nalezy
wykonywa¢ po uzgodnieniach i na warunkach uzgodnionych z zarzadca drogi. Na
terenie planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura techniczna:
sieci wodociagowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna, siec
telekomunikacyjna.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy budowie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym
przy réwnocze$nie wystgpujacym ruchu drogowym istnieje mozliwos¢ wystapienia
wypadkow 1 zdarzen drogowych. Przy realizacji robot w poblizu linii
elektroenergetycznych w przypadku braku przestrzegania przepisoOw bhp istnieje
mozliwo$¢ porazenia pradem.

Szczegodlne zagrozenie podczas realizacji robot — Przy niewtasciwie zabezpieczonych
wykopach istnieje mozliwo$¢ zasypania pracownika ziemig. Przy niewlasciwie
prowadzonym rozladunku 1 przy posadowieniu studni betonowych istnieje mozliwos¢
przygniecenia pracownika.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

okreslenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci (w pionie i1 poziomie) od
istniejacej sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej oraz od istniejacej sieci energetyczne;j
1 telekomunikacyjnej, w jakiej moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz okreslenia
sposobu wykonywania tych robot (bezpieczna odleglo$¢ ustala kierownik budowy
w porozumieniu z jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te
instalacje),

reczne wykonywanie wykopdéw w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych
oraz reczne glebienie wykopdw poszukiwawczych (bez uzycia kilofow, dragow
1 podobnych narzgdzi do odspajania gruntu),

sporzadzenie projektu organizacji ruchu 1 prowadzenia rob6t zgodnie z tym projektem
jezeli roboty wykonywane sa w pasie drogi publicznej,



ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ziemnych
1 umieszczenia napisOw ostrzegawczych, a w miejscach ogolnodostepnych ustawienia
balustrad w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelne zabezpieczenia
wykopu w spos6b uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego,

obudowanie S$cian wykopu, odpowiednio do jego glgbokosci, struktury gruntu
1 przewidywanych obciazen lub wykonanie skarp o odpowiednim kacie pochylenia,
zapewnienie bezpiecznych zejs¢ (wejs¢) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co
20m (mozna wykorzysta¢ np. drabing),

sktadowanie urobku z wykopu w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu
obudowanego lub poza granica klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,
zapewnienie, aby osoby wspolpracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopow
uzywamy sprzgtu zmechanizowanego) znajdowaly si¢ wylacznie w zabezpieczonej
czesci wykopu,

zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadza si¢ szkodliwe
opary 1 gazy, zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sa urzadzenia napgdzane silnikami
spalinowymi,

zapewnienie wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli
wykop ma gleboko$¢ wigksza niz 2 m,

zapewnienie uzywania przez pracownikow pracujacych na drogach odblaskowych
kamizelek.
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