Wymiana orurowania Studnie przepompowni nalezy wytozy¢
9 przepompowni wraz z armaturg wyktadzing bazaltowg. Wyktadzine
nalezy wykonac¢ za pomocq ptytek

AP AP - deflektor ze stali kwasoodporne; . :
- pion tloczny ze stali kwasoodporne; radialnych z topionego bazaltu R-400,
==l- 2 AL - prowadnice rurowe ze stali R-500 , R-600 , R 750 , R-1000, R-1250
7 == 770/ NN | VW 7 == 77 o wasoodporne] lub R-1500 o grubo$ci 23mm lub 30
4 Ll / - armatura ) mm przyklejanych na specjalnych
3| M\_Mﬁﬂ_m\ommwwﬁ_wmmm% zPVC klejach produkowanych i zalecanych
¢ kwasoodpornej A przez producenta ptytek UmNm_ﬂoé\o:
’ . - wsporniki ze stali kwasoodpornej (np. mc,_u_x S LUB _m.C_u__N. )- _<__.:_3m_3m
1 /- L - pomost obstugowy wewnetrzny grubosc¢ zaprawy klejowej powinna
a / - porecze ztazowe ze stali wynosi¢ 7-8 mm. Wytozenie piyty
’ kwasoodpornej pokrywowej nale zy wykona¢ za pomocg
/ 5 kA : ptytek bazaltowych otworowych o
\ i \ Skrzynka sterownicza do wymiarach 200/200/30 mocujac
- zabudowy zewnetrznej dodatkowo kotkami rozporowymi
/ 8 1 2 - wytacznik gtéwny poprzez specjalnie wykonany otwor w
. H@HH%H% -« / N - wytacznik réznicowo-pradowy plytce.
NS - czujnik zaniku kolejnosci i zaniku faz
il / 9 |- wamNU_m_MNm._:_.ﬂ przed suchobiegiem , Wymiana stopni ztazowych na
/ - wylaczniki silnikowe : . :
- sterownik programowalny drabine ze stali nierdzewnej
/ / - liczniki czasu pracy pompy . .
- przetaczniki trybu pracy pomp 4 Wymiana ptyty betonowej oraz wtazu
/ % / - diody sygnalizacyjne stanu pracy
2 pompy 5 Wykonanie bramy wjazdowej wraz z
/ =i - sygnalizator $wietlno-dzwiekowy ogrodzeniem
/ 4 poziomu alarmowego
E == - gniazdo serwisowe 220V Zuraw do wyciagania pomp
/ %% N2 / - grzatka z termostatem

0 ) % Sonda Wymiana pomp 2 sztuki

hydrostatyczna+regulatory .| typu:100PZM10,0/SZ-4

sterowana skrzynkg sterownicza typu
HPA3-25/D/M

pompy z przewodem zasilajgcym dt.10m i
tancuchem wyciggowym kwasoodpornym
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wymiary zbiornika istniejgcego
2600 x 2600 x5800
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o INWESTOR: OMINA JELCZ-LASKOWICE
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UL WTOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE
2600

— — OBIEKT: BRANZA:
WYKONANIE DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJ
SANITARNEJ DLA KOPALINY, MILOCIC MALYCH, MIEOCIC,

GMINA JELCZ-LASKOWICE SANITARNA

ETAP | - SIEC KANALIZACH SANITARNEJ GRAMTACYINO-CISNIENIOWEJ
DLA MIEJSCOWOSC! KOPALINA

|PROJEKTANT: DATA: NUMER UPRAWNIER: [PODPIS: STADIUM:
MGR INZ. ROBERT FLIS 06.2013 Mﬁ\gw\om\ PROJEKT
SPRAWDZAJACY: DATA: NUMER UPRAWNIEN: |PODPIS: WCD Osﬁ >2 O
MGR INZ. IRENEUSZ BORS | 06.2013 | 63/D0S/03 WYKONANCZY
OPRACOWAL: DATA: NUMER UPRAWNIEN: |PODPIS:

MGR INZAGATA KOZtOWSKA | 06.2013

SKALA: TEMAT: NR RYSUNKU:

SCHEMAT STUDNI ROZPREZNEJ DN1200 36




