OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE]

do projektu budowlano — wykonawczego
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej
w miejscowosci Mitocice Mafte i Kopalina, gmina Jelcz-Laskowice

ETAP II

ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PMM1, PMM?2

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR
*  Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora;

*  Warunki przylaczenia do sieci OSD 1 dostawe energii elektrycznej dla sieciowe;j
przepompowni $cickéw PMM1 — warunki nr WP/079960/2013/O05R03 z dnia
17.09.2013 r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu, Rejon
Dystrybucji Olesnica;

*  Warunki przylaczenia do sieci OSD 1 dostawe energii elektrycznej dla sieciowe;j
przepompowni $cickéw PMM2 — warunki nr WP/079966/2013/O05R03 z dnia
17.09.2013 r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu, Rejon
Dystrybucji Olesnica;

* ,Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej dla Kopaliny, Milocic Matych,
Mitocic — etapy I-1II wraz z nadzorem autorskim” : ETAP II — Milocice Male;

*  wizja w terenie.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$¢ projektu budowlano - wykonawczego czesci

technologicznej.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
* linia kablowa zasilajaca WI.Z YKY 4 x 6 mm” dla przepompowni §cickéw PMMT1;
* linia kablowa zasilajaca WLZ YKY 4 x 6 mm® dla przepompowni sciekéw PMM2.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1.  Linia kablowa WLZ do przepompowni $ciekéw PMM!1
Projektowana przepompownia $ciekow PMM1 w Milocicach Maltych na dz. nr 155 zasilana
bedzie w energie elektryczna z projektowanego zlacza kablowego ZK 1b-1P w linii granicy
dziatki nr 155 (wg rys. nr 1). Z zabudowanego zlacza kablowego ZK 1b-1P wyprowadzi¢ lini¢
kablowa WILZ kablem typu YKY 4x6mm’ wg trasy pokazanej na rys. nr 1 do szafki sterowniczo
zasilajacej przepompowni PMM1.



Lini¢ kablowg nalezy uklada¢ w rowie kablowym na gl¢bokosci 0,8m oraz na 0,Im podsypce
z piasku. Na kablach stosownie do typu zamontowac oznaczniki kablowe zawierajace trwaly opis
typu kabla, roku ulozenia, relacje trasy i nazwe wiasdciciela. Nastepnie kabel przysypaé¢ warstwa
0,1m piasku i warstwa 0,25m gruntu rodzimego, po czym ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci min. 0,3m. Przy odejsciu od ZKP oraz przy podejsciu do szatki
sterowniczo zasilajacej pozostawi¢ zapasy ok. 1,5m. Nastepnie zasypac row z ulozonym kablem.

Uwaga:

Kabel przed zasypaniem podlega inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przez sluzby
geodezyjne

Przylacze do przepompowni PMM1 stanowi oddzielne opracowanie wg warunkéw przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej nr WP/079960/2013/O05R03, projektowane i realizowane przez
dostawce energii.

Parametry techniczne zasilania:
* moc przylaczeniowa w wysokosci 7 kW

* zabezpieczenie przelicznikowe: 13 A.

2.2.  Linia kablowa WLZ do przepompowni §ciekéw PMM2

Projektowana przepompownia $ciekow PMM2 w Milocicach Malych na dz. nr 155 zasilana
bedzie w energie elektryczna z projektowanego zlacza kablowego ZK 1b-1P w linii granicy
dziatki nr 35/3 (wg tys. nr 1). Z zabudowanego ztacza kablowego ZK 1b-1P wyprowadzi¢ linig
kablowa WILZ kablem typu YKY 4x6mm’ wg trasy pokazanej na rys. nr 1 do szafki sterowniczo
zasilajacej przepompowni PMM2. Lini¢ kablowa nalezy uklada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 0,8 m oraz na 0,1m podsypce z piasku. Na kablach stosownie do typu zamontowac
oznaczniki kablowe zawierajace trwaly opis typu kabla, roku ulozenia, relacj¢ trasy i nazwe
whladciciela. Nastepnie kabel przysypac¢ warstwa 0,1m piasku 1 warstwa 0,25 m gruntu rodzimego,
po czym ulozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokoséci min. 0,3 m. Przy odejsciu od
ZKP oraz przy podejsciu do szafki sterowniczo zasilajacej pozostawi¢ zapasy ok. 1,5m. Nastepnie
zasypac row z ulozonym kablem.

Uwaga:

Kabel przed zasypaniem podlega inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej przez sluzby
geodezyjne

Przylacze do przepompowni PMM2 stanowi oddzielne opracowanie wg warunkéw przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej nr WP/079966/2013/O05R03, projektowane i realizowane przez
dostawce energii.

Parametry techniczne zasilania:
* moc przylaczeniowa w wysokosci 7 kW

* zabezpieczenie przelicznikowe: 13 A.



2.3.  Instalacje odbiorcze przepompowni
Obwody sterownicze i odbiorcze wykona¢ wg projektu wykonawczego dostawcy urzadzen
technologicznych przepompowni $cieckow PMM1 i PMM2 wylonionego w drodze przetargu.
Szafka sterowniczo zasilajaca dostarczona bedzie razem z wyposazeniem technologicznym
przepompowni i zabudowana w miejscu wskazanym na rys nr 2.

2.4.  Szafa sterownicza
Szaftke sterownicza nalezy umiejscowi¢ wewnatrz wygrodzonego terenu. Szatka powinna byc
wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego wildoknem szklanym o podwyzszonej
odpornosci na UV, zamykana na zamek patentowy powtarzalny.

Szafka sterownicza powinna zawieraé:
— wylacznik gtéwny,
— wylacznik réznicowo — pradowy,
— czujnik zaniku kolejnosci 1 zaniku faz,
— zabezpieczenie przed suchobiegiem,
— wrylaczniki silnikowe,
— sterownik programowalny, panel operatorski,

— licznik czasu pracy pomp.

2.5.  Monitoring przepompowni
System monitoringu sklada sie z dwoch czedci:

— przepompownia scickow - wyposazona w modul telemetryczny MeproGPRS
— istniejaca stacja monitorujaca — zlokalizowana w siedzibie uzytkownika ZGK Jelcz
Laskowice — wyposazona w komputer PC 2z licencjonowanym oprogramowaniem
wizualizacyjnym dla nielimitowanej liczby obiektow.
Informacje o stanie obiektow przesylane beda za pomoca transmisji GPRS do stacji
monitorujacej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Dostep
do oprogramowania wizualizacyjnego jest mozliwy z dowolnego komputera podiaczonego do
internetu — (dostep do oprogramowania po podaniu odpowiedniego Loginu i Hasta).

Istniejace oprogramowanie wizualizacyine sklada si¢ z:
— gléwnego okna synoptycznego;

— okien poszczegélnych dla kazdego obiektu.

Funkcie systemu telemettycznego:

e System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powoduje wystanie pelnego statusu wejs¢/wyjs¢ modulu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujaca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusi¢ przestanie stanu we/wy;

* Gléwne okno synoptyczne umozliwia podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektow pod wzgledem:

— wizualizacji poziomu $ciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie,

— wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,



— wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

— wizualizacja odstawienia danej pompy,

— wizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw
biezacych. (alarmy podawane z nast¢pujacymi informacjami: data wystapienia alarmu,
nazwa obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu, informacja kto potwierdzil alarm);

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — pozwala na

przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi,

Funkcja alarméw historycznych — umozliwia przegladanie archiwalnych zdarzen

alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie z funkcja filtrowania.

W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku;

Funkcja alarméw biezacych — wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace

(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow. W jednoznaczny sposéb

identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor czerwony), czy jest

potwierdzony przez operatora lecz nie zostal usunigty (kolor zolty);

Baza danych — zapis wszystkich odebranych danych na dysku Stacji Dyspozytorskiej;

Kontrola polaczenia stacji monitorujacej z monitorowanymi przepompowniami —

informacja o czasie ostatniego odczytu danych;

Funkcja SMS — obstuga komunikacji SMS dla obstugi przepompowni.

W oprogramowaniu definiuje si¢ baz¢ konserwatoréw do ktérych moga by$ przesylane

informacje alarmowe (format SMS) z dowolnych obiektéw wlaczonych do systemu

telemetrycznego;

Okno gtéwne obiektu — w oknie przepompowni wyswietlone sa sygnaly:

— sygnalizacja pracy pompy 1,

— sygnalizacja pracy pompy 2,

— obecno$¢ / brak napigcia zasilania,

— awaria pompy 1,

— awaria pompy 2,

— stan suchobiegu w zbiorniku,

— poziom maksymalny w zbiorniku,

— otwarcie skrzynki sterowniczej;

Funkcja od$wiezania obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przeslanie do stacji

monitorujacej przestanie aktualnego stanu we/wy modutu telemetrycznego;

Funkcja zdalnego zalaczenia / wylaczenia pomp;

Funkcja odlaczenia / podlaczenia pompy — pozwala na zdalne odstawienie pompy od

pracy;

Graficzne przedstawienie historii pracy obiektu;

Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na

wybranej przepompowni — funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej;

Funkcja alarmowania o przekroczeniu poziomu minimalnego 1 maksymalnego

w zbiorniku.



