UWAGA:
Typowy fundament. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu odpowiedniego dla specyfiki
wybranych urzadzen. Przed przystgpieniem do prac szczegoty uzgodni¢ z dostawcg urzadzen.

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNE, PIASKOWA BEZPIECZNA
1. PIASEK PLUKANY

WARSTWA - grubost 300 mm
FRAKCJA 0—2mm

2. GEOWLOKNINA
3. GRUNT RODZIMY

- Systemowa podstawa stupa
dostarczana wraz z
urzadzeniem i instrukcjg montazu
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Beton chudy
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGQO
GMINA MIEJSCOWQSC ULICA NR
JELCZ-LASKOWICE PIEKARY Gt OWNA
DZIALKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
NR DZIALKI OBREB
50/2 PIEKARY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
UTEKO Sp. z 0.0.
51-640 WROCLAW, UL. BRACI GIERYMSKICH 156
ELEMENTY MOCUJACE (KOTWY, TULEJE, BLACHY) ZOSTANA DOSTARCZONE WRAZ Z URZADZENIEM TEL./FAX: 071/ 346 19 09
UWAGA: OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA SKALA BRANZA
Prawa autorskie tego rysunku sa wfasnoscig spotki UTEKO IME | NAZWISKO NR. UPR PODPIS .
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, ze nie begdzie kopiowany, - 8 - - PROJEKT PLACU ZABAW W PIEKARACH 110 ARCHITEKTURA
ani udostepniany w catosci Jub czgsciach, bez uzgodnienia z UTEKO = | PROJEKTOWAL DR INZ. ARCH. MACIEJ STOJAK 185,/00,/DUW ) STADIUM DATA
Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunku ani uzywac go jako szablonu & OPRACOWAL. MGR IN7. ARCH. JAKUB CHOJNACKI PRZY UL. GROWNEJ PB 05.2013
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzié w naturze < ) ) RYSUNEK SR RYS

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie do projektanta.
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PODSTAWA StUPA WRAZ Z FUNDAMENTOWANIEM
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