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Spis tresci opisu technicznego do projektu budowlanego.

Projekt placu zabaw w Piekarach przy ul. Gtéwnej.
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ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projekiu budowlanego.

Projekt placu zabaw w Piekarach przy ul. Gtéwnej.

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor:
Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

1.2. Obiekt: Plac zabaw w Piekarach przy ul. Gtéwne;.
1.3. Adres: ul. Gtéwna, Piekary,

55-220 Jelcz-Laskowice

Dziatka 50/2, Obreb: Piekary

1.4. Stadium: Projekt budowlany

1.5. Autor:

architektura - drinz. arch. Maciej Stojak

2. Podstawa opracowania dokumentagii.

2.1. Umowa z Inwestorem.
2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branzowymi.
2.3. Notatki stuzbowe ze spotkan

2.4. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.



Plac zabaw w Piekarach przy ul. Gtéwnej PB - opis techniczny. Str. 3

3. Ogblna charakterystyka inwestycji

3.1. Lokalizacja

Plac zabaw znajduje sie na dziatce 50/2 przy ul. Giéwnej w Piekarach gm.
Jelcz-Laskowice. Plac zabaw zlokalizowano w centralnej cze$ci dziatki. Uktad
placu zabaw nawigzuje do uktadu granic oraz obiektow istniejgcych na terenie

dziatki. Wejscie na teren odbywa sie od strony potudniowej.

3.2.2 Dane dot. wielkosci obiekiu

Powierzchnia naw. piaskowej 133,50 m?

4. Opis stanu istniejacego

Teren opracowania stanowi czes¢ terenu rekreacyjnego o0 nawierzchni
trawiastej nalezgcego do gminy Jelcz-Laskowice przy budynku dzwonnicy
zlokalizowanym po wschodniej czesci dziatki. Na terenie opracowania
zlokalizowane sg tawki oraz 2 urzgdzenia zabawowe.

Na terenie rosnie jedno duze drzewo oraz niewielkie krzewy wzdtuz pétnocnego
ogrodzenia dziatki. Teren ogrodzony jest wzdtuz granic dziatki ptotem z siatki o
wysokosci ok. 1,5m.

Przez teren opracowania przebiega fragment podziemnej sieci telefonicznej
oraz kanalizacji sanitarnej ks160. Istniejgca infrastruktura techniczna nie

wchodzi w kolizje z projektowanym placem zabaw.

5. Przedmiot i zakres inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw sktadajgcego sie z o$miu
urzgdzen zabawowych na nawierzchni z piasku ptukanego, stotu do tenisa

stotowego i regulaminu placu zabaw.

6. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe

Zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni piaszczystej dla dzieci
do lat 12. Cato$¢ urzgdzen zostata zaprojektowana w oparciu o bezpieczenstwo

oraz rozwijanie sprawnosci ruchowej dzieci.

6.1. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnie piaskowg zaprojektowano tak aby obejmowata ona strefy

funkcjonowania urzgdzen podang przez producenta oraz zgodng z normg
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PN-EN 1177:20009.

Warstwe humusu zebraé, Teren wyniwelowaé. Wykonac warstwe oddzielajgca
piasek od gruntu rodzimego z geowtdkniny. Nawierzchnie wykonaé¢ z piasku
ptukanego o frakcji 0-2 mm grubosci 30 cm. Dla projektowanej nawierzchni

piaskowej wysokos¢ bezpiecznego upadku wynosi 3,0m.

6.2. Wyposazenie placu zabaw:

1. Istniejacy bujak (zmiana lokalizaciji)
Urzadzenie zlokalizowane jest na terenie inwestycji, wymaga demontazu i

montazu w miejscu wedtug rysunku projektu.

2. Istniejaca hustawka tancuchowa — 1 osobowa (zmiana lokalizaciji)
Urzadzenie zlokalizowane jest na terenie inwestycji, wymaga demontazu i

montazu w miejscu wedtug rysunku projektu.

3. Bujak - Tuba
Konstrukcja tuby wykonana z profili zamknietych o przekrojach 120x40x3 mm i
100x100x3 mm.
Scianki Tuby wykonane z ptyty HDPE wysoce odpornej na czynniki
atmosferyczne.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjniei malowana lakierem
akrylowym, strukturalnym.
Ruch urzadzenia opiera sie na dwdch sprezynach przymocowanych do
fundamentéw.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 120cm

Dtugosé¢: 120 cm, szeroko$¢: 80 cm, wysokosc¢: 120 cm

4. Zjezdzalnia
Konstrukcja urzadzenia wykonana z elementow stalowych.
Slizg zjezdzalni wykonany z blachy chromowej o szerokosci 500mm.
Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana lakierem akrylowym.
Gabaryty urzgdzenia 3,30m x 0,60m (DkxSZ)
Strefa funkcjonowania 6,50m x 2,80m
Wysokos¢ maksymalna urzgdzenia 2,30m
Wysokos¢ swobodnego upadkowa 1,60m
Gteboko$¢ posadowienia - 0,50m
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5. Karuzela z kierownica
Karuzela o $rednicy 140 cm wykonana ze stali. Bieznia z blachy ryflowanej
Jezki”. Wyposazona w  siedziska z tworzywa sztucznego Ilub sklejki
wodoodpornej. Element obrotowy oparty na tozyskach stozkowych,
bezobstugowych (nie wymagajacych konserwaciji). Catos¢ ocynkowana metodag
ogniowa, pomalowana farbami strukturalnymi, odpornymi na Scieranie i warunki
atmosferyczne.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 80cm
Srednica 140 cm, wysoko$é: 80 cm

6. Przeplotnia - Kula
Konstrukcja wykonana ze stali oraz lin zbrojonych. Podest wykonany z
tworzywa kompozytowego. Konstrukcja stalowa ocynkowana metodg ogniowg
oraz malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 224cm
Srednica 187 cm, wysoko$é: 286 cm

7. Szesciobok wielofunkcyjny
Konstrukcja zestawu sprawnosciowego wykonana jest z rur, profili stalowych,
Zestaw sprawnosciowy "Szesciobok" sktada sie z 6 segmentéw:
- lina wspinaczkowa,
- rura do wspinania,
- Sciana wspinaczkowa - skatki,
- Sciana wspinaczkowa linowa,
- drgzki do przewrotdw,
- $ciana z opon,
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane farbami akrylowymi lub

metodg proszkowa.

8. Istniejagca stot do tenisa stotowego (zmiana lokalizaciji)
Urzadzenie jest w posiadaniu inwestora, wymaga demontazu i montazu w

miejscu wedtug rysunku projektu.

9. Lawka z oparciem 6 szt.

tawki pozostajg bez zmian.
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10.Kosz na smieci
Kosz na $mieci o pojemnosci 50 | do wkopania wykonany ze stali cynkowane;,
malowanej. Odporny na warunki atmosferyczne. Montaz na gotowych

prefabrykatach betonowych.

11.Hustawka wagowa — 4 osobowa
Podstawa wykonana z gietej rury o srednicy 114 mm, belka wykonana z rury o
Srednicy 89 mm. Element obrotowy oparty na tozyskach stozkowych,
bezobstugowych (nie wymagajacych konserwaciji).
Hustawka wagowa przeznaczona dla czterech oséb w wieku od 3 lat. Siedziska
z tworzywa HDPE. Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej metodag
ogniowg, pomalowane farbami strukturalnymi, odpornymi na $cieranie i warunki
atmosferyczne.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 85cm
Dtugosé: 300 cm, szeroko$¢: 200 cm, wysokosc¢: 50 cm

12.Regulamin placu zabaw
Przy placu zabaw nalezy umiescic¢ tablice z regulaminem jego uzytkowania.
Tablica informacyjna z blachy ocynkowanej, montowana na stelazu z rur
o Srednicy & 48 mm.
Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej farbami
akrylowymi odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych, co daje
podwdjne zabezpieczenie antykorozyjne. Plyta tablicy wykonana z blachy
ocynkowanej. Elementy tgczace tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewne;j.
Stal cynkowana zabezpieczona antykorozyjnie specjalng farbg akrylowa.
Sporzadzenie regulaminu, okreslajgcego zasady, warunki korzystania z placu
zabaw i urzadzenh zabawowych w raz z numerami telefonédw awaryjnych, nalezy

do inwestora.

Fundamenty

Zostang dostarczone wraz urzadzeniami przez producenta i wg. jego specyfikacji.
WSZYSKIE URZADZENIA | FUNDAMETY MONTOWAC WG INSTRUKCJI
PRODUCENTA.
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6.3. Zielen

Uzupetnienie nawierzchni trawiaste;.

Wzdtuz istniejacego ogrodzenia uporzadkowac zielen, przycinajac i formujgc
krzewy i pngcza (dziatania zapobiegajgce niekontrolowanemu rozrostowi lub
zniszczeniu ogrodzenia).

Zaprojektowano zywoptot z krzewow:

Pecherznica kalino listha (Physocarpus opulifolius) w dwdch odmianach :

- Luteus ( Center Glow ) — kolor jaskrawo-zétty, ksztattowaé na wys. 120 cm

- Diabolo ( Monlo) - kolor purpurowo-czerwony, Ksztattowac¢ na wys. 120 cm
Sadzi¢ dwurzedowo 4 szt. Na 1 mb.

llosciowy wyboér gatunkdéw oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z inwestorem na

budowie (przyjeto nasadzenie rownomiernie mieszane).

7. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan $Srodowiska
naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

7.1. Odprowadzenie $ciekow

Scieki sanitarne — nie dotyczy.
7.2. Odpady state.

Pojemnik na odpadki state na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na

rysunku.
7.3. Emisja hataséw, wibracji.

Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg funkcje i forme nie emituje hatasow i
wibracji.
7.4. Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.
Na przedmiotowej dziatce w miejscu lokalizacji obiektu nie ma zadnych drzew

ingerujgcych w teren budowy. Nie przewiduje sie zadnych wycinek drzew.
Woda deszczowa — nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Projektowany obiekt ze wzgledu na niski poziom fundamentowania nie narusza
i nie powoduje zaktdécen w charakterystyce ekologicznej ziemi, gleby i ptywow
wadd gruntowych i podziemnych.
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8. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne
oraz muszg posiada¢ $Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie wymagajg sporzgdzania planu bioz.

Informacja dotyczgca bioz w zatgczniku.

10. Informacja dot. odstgpien od projekiu budowlanego (zgodnie z art.36a

ustawy Prawo Budowlane)

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego:
— zmiane poziomg lokalizacji obiektu z tolerancjg do 100cm pod rygorem
spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm,
— zmiane rzednej lokalizacji obiektu z tolerancjg do +/- 20cm pod rygorem

spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm.

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Ze wzgledu na powierzchniowy charakter obiektu budowlanego, kt6éry nie wymaga

pozwolenia na budowe (Ustawa Prawo Budowlane, rozdz. 4, art. 29.1, ust. 9), a

takze wykonanie wymiany gruntu pod obiektem nie stosuje sie wymogdw badania i

orzeczenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego.

12. Uwagi kohcowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe mogg byé, za zgodg projektantéw,

zastgpione przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian

konsekwencji.
o Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie

z odpowiednimi normami.
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e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

e Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgoda i

wiedzg autorow.
Opracowat

Maciej Stojak, architektura



