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1) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoéch urzgdzen zabawowych, dwoch
stotdbw wielofunkcyjnych, przeniesienie stolu do ping ponga oraz wykonanie

chodnika przez istniejgcy placu zabaw.

Cykl realizacji poszczegoélnych obiektéw:
Etap 1 Wykonanie nawierzchni i fundamentow
Etap 2 Montaz urzagdzen

2) Woykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Na terenie nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce, w granicach obszaru objetego opracowaniem projektowym, brak
elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych.

4.1) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m
Nie wystepuja.

4.2) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoséci ponad
5,0 m:

Nie wystepuja.
4.3) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
Nie wystepuja.

4.4) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
Nie wystepuja.

4.5) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

Nie wystepuja.
4.6) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
Nie wystepuja.

4.7) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

podpory,
Nie wystepuja.

4.8) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
Nie wystepuja.

4.9) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczokki, filary i pylony,
Nie wystepuja.

4.10) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach,

Nie wystepuja.
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4.11) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
Prace ziemne bedg realizowane w bezpiecznej odlegtosci (35m) od linii
elektroenergetycznej wysokiego napiecia (110kV).

4.12) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,

Nie wystepuja.

4.13) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci

pietrzenia powyzej 1 m,

Nie wystepuja.

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
Nie wystepuja.

4.14) robot budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:

Nie wystepuja.

4.15) robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
Nie wystepuja.

4.16) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

Prace ziemne bedg realizowane w bezpiecznej odlegtosci (35m) od linii
elektroenergetycznej wysokiego napiecia (110kV).

4.17) robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

Nie wystepuja.

4.18) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
Nie wystepuja.

4.19) robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z

linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
Nie wystepuja.

4.20) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze

sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i

przepraw mostowych;

Nie wystepuja.

4.21) robot budowlanych wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych:
Nie wystepuja.

4.22) robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich

elementow prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

Nie wystepuja.

5) Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikdw przed przyst apieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik kierowany do robot szczegdlnie niebezpiecznych winien
przejs¢,oprocz obowigzkowych szkoleh BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajgcy
przystgpienie do roboét niebezpiecznych o danym profilu zagrozen.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien zapewni¢
wiadomosci i praktyczne umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania
powierzonej pracy.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi prowadzony jest
przez osoby uprawnione do prowadzenia takich instruktazy, wyznaczone przez
pracodawcdéw, a na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione
do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych przepiséw.
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6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z praca w strefach i
przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy stosowac srodki techniczne
najbardziej odpowiednie ze wzgledu na skuteczno$¢, dostepnosé, i ekonomike
stosowanych rozwigzan
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z praca w strefach i przy
robotach szczegolnie niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich
robét zawierajgcy przynajmniej nastepujgce rozwigzania:

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za nadz6r poszczegdlnych rodzajow prac
niebezpiecznych;

- objecie wszelkich robot z zakresu szczegolnie niebezpiecznych bezposrednim
nadzorem o0soOb do tego celu wyznaczonych;

- okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z
poszczegolnymi typami robét niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych
srodkow zabezpieczajgcych;

- stosowanie imiennego podziatu pracy;

- okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;

- stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robot niebezpiecznych
(teren w poblizu napowietrznej linii elektroenergetyczne)j)

Oprocz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad i przepisow zwigzanych
z bezpieczenstwem i higiena pracy, z ktérych przypominam o:

- opracowaniu i zapoznaniu pracownikow z Planem bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz);

- przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujgcych sygnatow
alarmowych (Swietlnych i dzwiekowych) i obowigzujgcych procedur zachowan z
nimi zwigzanych;

- przeszkoleniu wszystkich pracownikdéw w zakresie obowigzujgcych zachowan
(procedur) zwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowej.

UWAGA.

CALY TEREN BUDOWY PRZEZ CZAS REALIZACJI ROBOT BUDOW LANYCH
POWINIEN ZOSTAC ZABEZPIECZONY W SPOSOB UNIEMO ZLIWIAJ ACY
PRZEDOSTANIE SIE NA JEGO TEREN OSOB NIEPOWOLANYCH.

PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWA € SIE DO OGOLNYCH
WARUNKOW WYNIKAJ ACYCH Z PRZEPISOW BHP.

NINIEJSZA INFORMACJA | ZAWARTE W NIEJ WYSZCZEGOLNIE NIA NIE MOGA
STANOWIC PODSTAW DO JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZANIA STOSOWANIA
ODPOWIEDNICH PRZEPISOW WYZSZEJ RANGI, W SZCZEGOLNO SCI: PRAWA
PRACY | PRZEPISOW BHP.

(NP. NIE ZWALNIA OD STOSOWANIA KASKOW CZY ODZIE ZY OCHRONNEJ,
NIE PODWAZA PRZEPISOW PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH, ITP.)

Opracowat
Maciej Stojak



