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Spis tre $ci opisu technicznego do projektu budowlanego.

Projekt rozbudowy placu zabaw w tegu gm. Jelcz-Laskowice.

ZAL ACZNIKI

1. Oswiadczenie projektantéw, o ktorym mowa w art.20 ust. 4 pkt.4 ustawy
Prawo Budowlane,

2. Uprawnienia projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do

samorzadu zawodowego,

Oswiadczenie na temat wod opadowych,

Oswiadczenie firmy Tauron Dystrybucja S.A.

Informacja bioz,

abkow

ARCHITEKTURA

1. Dane ogdlne
2. Podstawa opracowania dokumentacji
3. Ogolna charakterystyka inwestyciji
3.1. Lokalizacja
3.2. Dane dot. wielkosci obiektu
4. Opis stanu istniejgcego.
5. Przedmiot i zakres inwestycji
6. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe
6.1. Charakterystyka nawierzchni
6.2. Wyposazenie placu zabaw
6.3. Ciag pieszy
7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.
8. Ochrona p. pozarowa.
9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzgdzanie planu bioz.
10. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego
11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
12. Uwagi koncowe.

CZESC RYSUNKOWA

1. Zagospodarowania terenu PL- LtEG.A-01
2. Rzut podstawowy placu zabaw PL- LtEG.A-02
3. Przekroj przez nawierzchnie PL- LEG.A-03
4. Podstawa stupa wraz z fundamentowaniem PL- LEG.A-04
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ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlanego.

Projekt rozbudowy placu zabaw w tegu gm. Jelcz-Laskowice.

1. Dane ogélne

1.1. Inwestor:
Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

1.2. Obiekt: Plac zabaw w tegu, gm. Jelcz-Laskowice.

1.3. Adres: Dziatka 77
Obreb: Leg

1.4. Stadium: Projekt budowlany
1.5. Autor:

architektura - dr inz. arch. Maciej Stojak

2. Podstawa opracowania dokumentacii.

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branzowymi.

2.3. Notatki stuzbowe ze spotkan

2.4. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentéw.
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3. Ogdlna charakterystyka inwestycji

3.1. Lokalizacja

Placu zabaw znajduje sie na dzialce 77 przy ul. Polnej w tegu gm. Jelcz-
Laskowice. Plac zabaw zlokalizowano we wschodniej czesci dziatki. Uktad
placu zabaw nawigzuje do uktadu granic dziatki. Wejscie na teren odbywa sie

od strony wschodniej (ul. Polna)

3.2.2 Dane dot. wielkosci obiektu

Powierzchnia naw. piaskowej 65,00 m*
Powierzchnia naw. zwirowej (chodnik) 32,80 m?
Diugo$é obrzezy betonowych 100x20x6 57,00 m*

4. Opis stanu istniejaceqo.

Teren opracowania to istniejgcy plac zabaw o nawierzchni trawiastej, na ktérym
zlokalizowane sg urzgdzenia zabawowe:1) karuzela krzyzowa, 2) hustawka
wagowa podwajna, 3) zjezdzalnia z drabinkg, 4) stét do ping ponga, 5) fawki o
podstawie betonowej, 6) przeplotnia tukowa, 7) drgzek gwiazdzisty, 8) hustawka
pojedyncza, 9) tablica do koszykowki na stupie, 10) zestaw zabawowy ,Monika”
(strefa funkcjonowania urzgdzenia wypetniona piaskiem).

Czes¢ terenu ogrodzona jest niskim ptotem drewnianym. Wzdtuz ul. Polnej
nasadzone sg miode drzewa lisciaste. Od zachodniej strony przez dziatke
przechodzi sie¢ wysokiego napiecia 110kV (strefa bezpieczenstwa oznaczona
na rysunku zagospodarowania terenu). Na terenie nie ma sieci podziemnych,

ktore mogtyby wej$¢ w kolizje z projektowanym placem zabaw.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch urzadzen zabawowych, dwdch
stotow wielofunkcyjnych, przeniesienie stotu do ping ponga oraz wykonanie

chodnika przez istniejgcy placu zabaw.

6. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe

Zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni piaszczystej dla dzieci
do lat 12. Catos$¢ urzadzen zostata zaprojektowana w oparciu o bezpieczenstwo

oraz rozwijanie sprawnosci ruchowej dzieci.
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6.1. Charakterystyka nawierzchni

Warstwe humusu zebraé, Teren wyniwelowac.
Nawierzchnie wykona¢ z piasku ptukanego o frakcji 0-2 mm grubosci 20 cm.

Wykonac¢ warstwe oddzielajgcg piasek od gruntu rodzimego z geowtokniny.

6.2. Wyposazenie placu zabaw:

Scianka wspinaczkowa

DANE TECHNICZNE :

- Gabaryty urzgdzenia 2,66m x 0,10m

- Strefa funkcjonowania 7,26m x 4,70m

- Wysokos¢ upadkowa 2,20m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,95m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY :

- Scianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej szalunkowej,
dodatkowo mocuje sie uchwyty z tworzywa opartego na zywicach, uchwyty
mocuje sie za pomocg srub imbusowych i nakretek pazurkowych

- Sklejka szalunkowa o gr. 15mm

- Nogi z profilu stalowego 80x80x3mm

- Konstrukcja nosna profil stalowy 80x40x3 oraz ptaskownik 70x5mm

- Sruby maszynowe ocynkowane

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA :

- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe

- Sklejka szalunkowa wodoodporna, moze by¢ dodatkowo malowana farbami
akrylowymi

- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa
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Szesciok gt wielofunkcyjny

Zestaw ma ksztatt wiezy szesciokgtnej bez dachu, w skiad ktorej wchodzg takie
elementy jak: scianka wspinaczkowa, uchwyty, rura strazacka, zestaw do
przewrotow (na dwoch $cianach urzgdzenia po min. 1 rurce), lina
wspinaczkowa.

DANE TECHNICZNE:

- Gabaryty urzgdzenia 1,90m x 2,20m

- Strefa funkcjonowania 6,30m x 6,60m

- Wysokos$¢ maksymalna zestawu 2,50m

- Wysokos$¢ upadkowa 2,50m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,60m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY :

- Nogi z profilu stalowego

- Rura strazacka: rura ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo

- Zestaw do przewrotow, podciggania i uchwyty do podciggania wykonane z
rurek oraz ptaskownika ocynkowanych i pomalowanych proszkowo

- Scianka alpinistyczna wykonana ze sklejki wodoodpornej szalunkowej,
dodatkowo mocuje sie uchwyty z tworzywa opartego na zywicach, uchwyty
mocuje sie za pomocg srub imbusowych i nakretek pazurkowych

- Element wspinaczkowy wykonano z liny PP, na rdzeniu stalowym, do liny
zamocowano kulki wspinaczkowe wykonane z tworzywa sztucznego; catos¢
mocowana do nog za pomocg profili stalowych zamknietych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo

- Sruby maszynowe ocynkowane

- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kagpielowe oraz
dodatkowo pomalowanie proszkowo

- Drewno malowane farbg impregnacyjno-dekoracyjng

- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa
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Stot wielofunkcyjny (sztuk 2)
Inwestor jest w posiadaniu tych urzgdzen i udostepni je do montazu wg rysunku
planu zagospodarowania terenu.
DANE TECHNICZNE:
- Wysokos$¢: 76 cm
- Szerokosc¢: 180 cm
— Dtugosé: 180 cm
- Waga: 520 kg
MATERIALY | ZABEZPIECZENIA:
— Konstrukcja wykonana z betonu B30, zbrojonego drutem [J 8.
— Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem.
— Obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil o zaokrgglonych krawedziach.

— Siedziska wykonane z listew z tworzywa sztucznego

St6t do pingponga

Urzagdzenie obecnie jest na terenie placu zabaw i zostanie przeniesione wg rysunku
planu zagospodarowania terenu.

DANE TECHNICZNE:

- Gabaryty urzadzenia 1,52m x 2,74m

- Strefa funkcjonowania 5,52m x 8,74m

- Wysoko$¢ maksymalna zestawu 0,76m

- Glebokosc¢ posadowienia - 0,50m

Fundamenty

Zostang dostarczone wraz urzgdzeniami przez producenta i wg. jego specyfikacji.
WSZYSKIE URZADZENIA | FUNDAMETY MONTOWAC WG INSTRUKCJI
PRODUCENTA.

6.3. Ciag pieszy

Projektuje sie cigg pieszy o szerokosci 1,2m i di. 27,3m o nawierzchni z pospotki
gliniastej (utwardzony), grubos¢ warstwy 15cm. Nawierzchnia otoczona obrzezem

betonowym 100x20x6cm.
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7. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska

naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie.

8. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne
oraz muszg posiada¢c Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,
zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i 8 6 Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie wymagajg sporzgdzania planu bioz.

10. Informacja dot. odstapien od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a

ustawy Prawo Budowlane)

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego:
— zmiane poziomg lokalizacji obiektu z tolerancjg do 100cm pod rygorem
spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm,
— zmiane rzednej lokalizacji obiektu z tolerancjg do +20cm pod rygorem

spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm,

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Ze wzgledu na powierzchniowy charakter obiektu budowlanego, ktory nie wymaga

pozwolenia na budowe (Ustawa Prawo Budowlane, rozdz. 4, art. 29.1, ust. 9), a

takze wykonanie wymiany gruntu pod obiektem nie stosuje sie¢ wymogow badania i

orzeczenia warunkow geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego.

12. Uwagi koncowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe mogg byé, za zgodg projektantéw,

zastgpione przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian

konsekwencji.
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Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac atestom technicznym zgodnie

Z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgodg i
wiedzg autorow.

Opracowat

Maciej Stojak, architektura



